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PROJEKTOWANE POWIĘKSZENIE SCENY
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EI 60

Nieoznakowane stopnie na drodze ewakuacyjnej, 
umożliwiające pokonanie różnicy poziomów.
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Projektowana, obudowana ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz zamknięta drzwiami dymoszczelnymi
o klasie odporności ogniwej EI 30,  klatka schodowa KL. 3. Przewiduje się również wyposażenie przedmiotowej klatki 
schodowje w urządzenia służące do usuwnaia dymu lub zapobiegające zadymieniu.  
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LEGENDA:

-  istniejące drzwi niespełniające wymagań 
   (np. szerokość w świetle 69 cm, wysokość 184 cm)

69
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EI 60
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-  projektowane drzwi przeciwpożarowe
   w klasie odporności ogniowej (np. EI 60)

EI 60

-  projektowany wyłaz na poddasze nieużytkowe
   w klasie odporności ogniowej  EI 60

EI 30 S
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-  projektowane drzwi dymoszczelne
   w klasie odporności ogniowej (np. EI 30)

REI120
-  istniejące wydzielenie w klasie odporności ogniowej
REI 120

EI 120
-  projektowane wydzielenie w klasie odporności 
ogniowej EI 120

EI60 EI60
-  projektowane wydzielenie w klasie odporności 
ogniowej EI 60

EI30
-  projektowane wydzielenie w klasie odporności 
ogniowej EI 30

REI60
-  projektowane wydzielenie w klasie odporności 
ogniowej REI 60

REI 30
-  projektowane wydzielenie w klasie odporności 
ogniowej REI 30

89 -  wymiar niespełniający obowiązujących
przepisów (np. do 89 cm)
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