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OBIEKT

PRZEDMIOT
RYSUNKU

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS

SKALA:

1 : 100

Stadium:

Nr rys.: T/4

PROJEKTOWANIE
I REALIZACJA INWESTYCJI

98 - 300 WIELUŃ
ul. 18 Stycznia 1

e-mail: biuro@projektplus.wielun.pl
tel. kom.:

509 513 350

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

RZUT  PIĘTRA - PROJEKTOWANY

mgr inż.
RAFAŁ  LESZCZYK
nr upr.: LOD/3683/PWBKb/18
nr ewid.: ŁOD/BO/00279/19

mgr inż. arch.
LARYSA  ARSKA
nr upr.: 228/01/WŁ
nr ewid.: LO  0236

PROJEKT
TECHNICZNY

MARZEC
 2023

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE (OBIEKT  KATEGORII - IX)

mgr inż.
KRZYSZTOF  NACISKAŁA
nr up.OPL/0349/PWOK/07
nr ewid. ŁOD/BO/8205/07

mgr inż. arch.
ŁUKASZ KAŁWAK
nr up. 1/85/UW
nr ewid. OP-0095

SPRAWDZAJĄCY PODPIS

46-090 POPIELÓW ul. Powstańców 34  dz. nr geod. 1121/205 ( obręb Popielów )

LEGENDA :

REI 120

pustak ceramiczny MEGA MAX 250/238 P+W

tynk cem.-wap. kl 3

25,0

SZ 1 - ŚCIANA  ZEW. OCIEPLONA
tynk cienkowarstwowy na siatce

ocieplenie - styropian FASADA  EPS 80-036 20,0

pustak ceramiczny MEGA MAX 250/238 P+W

tynk cem.-wap. kl 3

25,0

SZ 2 - ŚCIANA  ODDZIELENIA  P.POŻ. REI 60
tynk cienkowarstwowy na siatce

ocieplenie - wełna mineralna 20,0

REI 30

EI 120

istniejąca cegła ceramiczna

istniejący tynk cem.-wap. kl 3

55,0

SZ 4 - ŚCIANA  ISTNIEJĄCA
istniejący tynk cienkowarstwowy na siatce

istniejące ocieplenie - styropian 14,0

istniejąca cegła ceramiczna

istniejący tynk cem.-wap. kl 3

84,0

SZ 5 - ŚCIANA  ISTNIEJĄCA
istniejący tynk cienkowarstwowy na siatce

istniejące ocieplenie - styropian 14,0

REI 120

pustak ceramiczny MEGA MAX 250/238 P+W

tynk cem.-wap. kl 3

25,0

SZ 3 - ŚCIANA  ODDZIELENIA  P.POŻ. REI 60
tynk cienkowarstwowy na siatce

ocieplenie - wełna mineralna 10,0

STROPODACH

Hpom. 290cm

Kabina windy

REI 60

Zestawienie Pomieszczeń Piętra

Numer
pomieszczenia

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

2/9

2/10

2/11

2/12

2/13

Nazwa
pomieszczenia

Klatka schodowa

Pom. biurowe

Pom. biurowe

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Zaplecze

Sala zajęć dla 15 osób

Sala zajęć dla 15 osób

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Klatka schod.

Rodzaj posadzki

deski

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

płytki gres

płytki gres

lastryko

płytki gres

płytki gres

lastryko

Powierzchnia

15,98

28,98

15,51

52,12

40,69

41,65

9,45

72,14

36,39

7,66

6,21

35,29

4,21

366,28 m²

bloczek z betonu komórkowego Ytong PP4/0,6S

tynk cem.-wap. kl 3

15,0

SW 2
tynk cem.-wap. kl 3

żelbetowa monolityczna beton C20/25

tynk cem.-wap. kl 3

25,0

SZ 8 - ŚCIANA ZEW. OCIEPLONA
tynk cienkowarstwowy na siatce

10,0

żelbetowa monolityczna beton C20/25

tynk cem.-wap. kl 3

25,0

SZ 7 - ŚCIANA  ODDZIELENIA  P.POŻ. REI 60
tynk cienkowarstwowy na siatce

ocieplenie - wełna mineralna 10,0

ocieplenie - styropian FASADA  EPS 80-036

Klatka schodowa
2/1
Pow.15,98 m2

deski

Pom. biurowe
2/2
Pow.28,98 m2

wykładzina PCV

Pom. biurowe
2/3
Pow.15,51 m2

wykładzina PCV

Biblioteka
2/6
Pow.41,65 m2

wykładzina PCV

Komunikacja
2/12
Pow.35,29 m2

płytki gres

Sala zajęć dla 15 osób
2/8
Pow.72,14 m2

płytki gres

Biblioteka
2/4
Pow.52,12 m2

wykładzina PCV

Biblioteka
2/5
Pow.40,69 m2

wykładzina PCV

Zaplecze
2/7
Pow.9,45 m2

wykładzina PCV

Komunikacja
2/10
Pow.7,66 m2

lastryko

Klatka schod.
2/13
Pow.4,21 m2

lastryko

Komunikacja
2/11
Pow.6,21 m2

płytki gres

Sala zajęć dla 15 osób
2/9
Pow.36,39 m2

płytki gres
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