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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotowa ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej zostata opracowana
w zwigzku z planowang rozbudowg i przebudowag budynku Samorzagdowego Centrum
Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie, zlokalizowanego przy ul. Powstancow 34,
46-090 Popielow.

Zakresem niniejszej dokumentacji objety jest caty obiekt. Zostat on wzniesiony
w dwoch etapach. Pierwotna cze$¢ budynku powstata w 1910 r. i posiada dwie
kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe, jest czesciowo podpiwniczona.
Druga cze$¢ budynku wzniesiona w roku 1988 posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz
poddasze nieuzytkowe, rowniez jest czesSciowo podpiwniczona.

Celem ekspertyzy jest ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowego obiektu oraz wskazanie niezgodno$ci z obowigzujacymi obecnie
przepisami przeciwpozarowymi. W stosunku do niezgodnosci, ktére nie moga zostac
usuni¢te ze wzgledow techniczno-ekonomicznych, zaproponowano rozwigzania
zastepcze, spelniajagce wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob niz okreSlono w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniajacy

akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Podstawa formalnoprawna:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i droég pozarowych

(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Ilekro¢, w opracowaniu powolane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu
prawnego zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym odnoszacym si¢ do

stosownego aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale niniejszej ekspertyzy.
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Podstawa merytoryczna:
e Umowa z Gming Popielow nr ZP.032.22.2022.MP oraz aneks nr 1 z dnia
10.02.2022r.
e Informacje udzielone przez upowaznionych przedstawicieli Urzgdu Gminy
w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow.
e Udostepniona dokumentacja: Projekt budowlany termomodernizacji budynku
Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki 1 Rekreacji w Popielowie, data

opracowania styczen 2014 r.
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2. Ogélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,

przeznaczenie, usytuowanie)

2.1. Usytuowanie

Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie,
zlokalizowany jest przy ul. Powstancow 34, 46-090 Popielow. Obiekt znajduje si¢ na
dz. nr ewid. 1121/205 obreb Popielow 0107 km. 2. Teren, na ktorym znajduje si¢
SCKTIR nie jest ogrodzony.

Odlegtos¢ budynku od granic dziatki > 4m. Odlegto$¢ od parterowego obiektu
gospodarczego (znajdujacego si¢ na tej samej dziatce) > 12 m. Odlegto$¢ od budynkow
znajdujacych si¢ na dziatkach sgsiadujacych > 8 m, z wyjatkiem zblizenia od strony
wschodniej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego. Zblizenie

$ciang z oknami do 6,6 m na odcinku ok. 13 m.
2.2. Podstawowe dane liczbowe, gabaryty

W celu przyporzadkowania wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla
Samorzagdowego Centrum Kultury, Turystyki 1 Rekreacji wykorzystano fakt, zZe
pomiedzy czesciami budynku (etapem I 1 II) wystepuje $Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego od fundamentu do przekrycia dachu. W zwiazku z powyzszym,
w dalszej cze$ci opracowania etap I oraz etap II SCKTiR traktowane sa jako odrebne

budynki.

e Powierzchnia zabudowy tacznie 860 m?
e Powierzchnia uzytkowa lacznie 1400 m?
e Kubatura facznie 8600 m®
o Wysokos$¢ | etapu 10,90 m
e  Wysokos$¢ II etapu 13,59 m
e Liczba kondygnacji podziemnych 1

e Liczba kondygnacji nadziemnych I etapu 2

e Liczba kondygnacji nadziemnych I1 etapu 3
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235m 205m

IIETAP

IETAP

m

Rysunek 1: Gabaryty budynku.

Zrédlo: Opracowanie whasne.

44 m -l

2.3. Dane konstrukcyjne

Budynek SCKTiR w Popielowie zostat wzniesiony w dwdch etapach, w technologii

tradycyjnej — murowanej.

I etap budynku posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i pig¢tro 1) oraz

poddasze nieuzytkowe, jest cze$ciowo podpiwniczona. Il etap budynku posiada trzy

kondygnacje nadziemne (parter, pi¢tro, poddasze uzytkowe) oraz poddasze nieuzytkowe,

réwniez jest czesciowo podpiwniczona.

Elementy konstrukcyjne:

Fundamenty — tawy fundamentowe murowane.

Sciany zewnetrzne — $ciany gr. 84, 70, 55 cm z cegly ceramicznej pelnej
obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany wewnetrzne - dzialowe gr. 10, 20, 27, 31, 47, 50, 55, 72 cm z cegly
ceramiczne] pelnej wszystkie $ciany obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym.

Stropy migdzykondygnacyjne - ceramiczne; pomi¢dzy pi¢trami stropy typu
Akermana.

Strop pod nieogrzewanym poddaszem - papa , deski, pustka powietrzna,
strop ceramiczny typu Akerman — docieplenie matami z welny mineralnej
gr.10 cm

Dach - dwuspadowy oparty na konstrukcji drewnianej kryty dachéwka, nad
gankiem stropodach jednospadowy.

Ocieplenie $cian zewngtrznych — samogasnace plyty styropianowe gr. 14

cm, odmiany EPS 70-040. Posiadajace ceche NRO.
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e Klatka schodowa KL. 1 — dwubiegowa, ze schodami zabiegowymi,
drewniana.

e Klatka schodowa KL. 2 — dwubiegowa tamana (pomiedzy parterem
1 pigtrem 1), jednobiegowa (pomigdzy pigtrem 1 i poddaszem uzytkowym),

zelbetowa plytowa, obtozona lastrikiem.

2.4. Przeznaczenie

| etap budynku przeznaczony jest na cele uzytecznosci publicznej. Program

uzytkowy tej czesci budynku przedstawia si¢ nastepujaco:

Piwnica — pomieszczenia 0 przeznaczeniu gospodarczym (nieuzytkowane).
Parter — pomieszczenie biurowe, sala spotkan (dla 15 osob), sala fitness,
pomieszczenie socjalne, pomieszczenia sanitarne, sale wystawowe, komunikacja.
Pigtro 1 — pomieszczenia biurowe, pomieszczenia biblioteki.

Poddasze — nieuzytkowe.

IT etap budynku przeznaczony jest na cele uzytecznosci publicznej, a takze

zamieszkania zbiorowego. Na parterze budynku znajduje si¢ rowniez sala bankietowa

przeznaczona dla nie wigcej niz 200 oséb. Program uzytkowy tej czgsci budynku

przedstawia si¢ nastepujaco:

Piwnica — magazyn oleju opatlowego (tgcznie 6000 | oleju opatowego), kottownia
Z kottem na paliwo ciekte (moc 170 kW), pomieszczenie magazynowe.

Parter — sala bankietowa (dla < 200 os6b) wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi, kuchnia, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenie socjalne, rozdzielnia elektryczna.

Pietro 1 — dwie sale zaje¢ (dla 15 oséb kazda).

Poddasze uzytkowe — pokoje na wynajem (tgcznie 11), pomieszczenie biurowe,
pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie socjalne.

Poddasze — nieuzytkowe.

Zaklada si¢, ze w budynku bedzie przebywato (zgodnie z informacjami udzielonymi

przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora) jednorazowo:

Piwnica — brak pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi.
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e Parter — 16 oso6b (I etap), 210 o0s6b podczas organizacji imprez
okolicznosciowych (II etap)

e Pictro 1 — 22 osoby (I etap), 30 osob (II etap)

e Poddasze (I etap) — nieuzytkowe, brak pomieszczen przeznaczonych do
przebywania ludzi.

e Poddasze uzytkowe (Il etap) — goscie w liczbie maksymalnie 26 osob, 1 osoba
biurowa.

e Poddasze (Il etap) — nieuzytkowe, brak pomieszczen przeznaczonych do

przebywania ludzi.

Podczas codziennego funkcjonowania, w obiekcie przebywaja osoby bedace jego
statymi uzytkownikami (pracownicy biurowi) oraz osoby niebedace statymi
uzytkownikami (goscie wynajmujacy pokoje, uczestnicy imprez okoliczno$ciowych na

sali bankietowej).
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3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany

z ochrong przeciwpozarowa).

Budynek SCKTiR w Popielowie wyposazony jest w nastepujace instalacje:

Wodociagowa i kanalizacyjna.

C.0. zasilana z wbudowanej kottowni olejowe;.
Ciepla woda uzytkowa.

Elektryczna oswietleniowa 1 sitowa
Teletechniczna.

Wentylacja grawitacyjna.

Odgromowa.

Budynek znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym i estetyczny, zapewniajac jego

sprawnos¢ techniczng 1 dalsze, bezpieczne uzytkowanie. Elementy otoczenia budynku

nie zagrazajg zyciu lub zdrowiu ludzi — na podstawie przegladu piecioletniego

i rocznego
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktore
budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan

zostal stwierdzony w budynku).

Niniejsza ekspertyza zostala sporzadzona w zwigzku z planowang rozbudowg
i przebudowsg budynku. Bedzie ona stanowi¢ zatgcznik do programu funkcjonalno-
uzytkowego, ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot
budowlanych. Zostaja w nim okre§lone wymagania i oczekiwania zamawiajacego
dotyczace zadania budowlanego (przeznaczenia wykonywanych robot oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, materialowe, funkcjonalne i architektoniczne).

Ponadto w przedmiotowym obiekcie stwierdzone zostaly warunki techniczne, ktore
nie zapewniaja mozliwos$ci ewakuacji ludzi, czego konsekwencja jest uznanie budynku
za zagrazajacy zyciu ludzi.

Podstawa do stwierdzenia ww. warunkow technicznych byto:

e zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia [2] przekroczenie dopuszczalne;j
dlugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% w przypadku dojscia
ewakuacyjnego z pokojéw mieszkalnym na poddaszu uzytkowym (etap II)

e zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia [2] niezabezpieczenie przed
zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych, w  sposéb ~w  nich  okreslonych,
a mianowicie: niezapewnienie obudowy w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej klatki schodowej KL. 2, niezamknigcie jej drzwiami
dymoszczelnymi oraz niewyposazenie w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego spowodowane byto
zapewnieniem wylacznie jednego kierunku ewakuacji, brakiem podziatu obiektu na
strefy pozarowe oraz nie wydzieleniem i niewyposazeniem w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu z ewakuacyjnej klatki schodowej KL. 2.

Biorac pod uwagg kwestie techniczno-ekonomiczne, dostosowywanie
przedmiotowego obiektu wprost do obowigzujacych przepisow nie jest zasadne.

Projektowany zakres robot budowlanych bedzie miat na celu m.in. wyeliminowanie

warunkow, na podstawie ktorych, budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi.
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5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

e Powierzchnia zabudowy tacznie 860 m?

e Powierzchnia uzytkowa tacznie 1400 m?

e Kubatura tgcznie 8600 m*

e  Wysokosc¢ I etapu 10,90 m

e Grupa wysokosci niski (N)

o  Wysokos$¢ I etapu 13,59 m

e Grupa wysokos$ci sredniowysoki (SW)
e Liczba kondygnacji podziemnych 1

e Liczba kondygnacji nadziemnych | etapu 2

e Liczba kondygnacji nadziemnych Il etapu 3

5.2. Odleglosé od obiektow sasiadujacych

Zgodnie z § 271 ust. 1 rozporzadzenia [1] odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami
budynkoéw zakwalifikowanych z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do
kategorii ZL zagrozenia ludzi, niebedacymi §cianami oddzielenia przeciwpozarowego,
a majagcymi na powierzchni wigkszej niz 65% klas¢ odpornosci ogniowej (E), nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 m.

Zgodnie z § 271 ust. 2 rozporzadzenia [1] jezeli jedna ze $cian zewngtrznych
usytuowana od strony sasiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynkéw
jest rozprzestrzeniajace ogien, wowczas odlegtos¢ okreslong w ust. 1 nalezy zwigkszy¢
0 50%, a jezeli dotyczy to obu $cian zewngtrznych lub przekrycia dachu obu budynkow
— 0 100%.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zostat usytuowany wzgledem obiektow
sasiadujacych:

e 124 m od parterowego obiektu gospodarczego w kierunku potnocnym,

znajdujacego si¢ na tej samej dziatce.

e 115 m od parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w kierunku

zachodnim, znajdujacego si¢ na dzialce sasiadujace;.
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e 6,6 m od 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
i gospodarczego w kierunku wschodnim, znajdujgcego si¢ na sgsiedniej dzialce.
Zblizenie migdzy Scianami budynkéw biegngcymi wzgledem siebie rownolegle,
ma miejsce na odcinku ok. 13 m. Na pozostatej dtugosci (t.j. ok 17,8 m) $ciany
zewngtrznej odleglo$¢ ta wynosi 10 m.
W kierunku potudniowym wzgledem przedmiotowego obiektu zlokalizowana
zostala droga publiczna — ul. Powstancow.

Komentarz autora: Budynek bedgcy przedmiotem opracowania usytuowany jest

W 0 odleglosci mniejszej niz 8 m od sgsiadujgcego w kierunku wschodnim
2-kondygnacyjnego budynku gospodarczego i mieszkalnego jednorodzinnego,
wykonanego z materiatow posiadajgcych ceche NRO (nierozprzestrzeniajgcy ognia).
Odleglos¢ migdzy zewnetrznymi Scianami budynkow wynosi 6,6 m na odcinku ok. 13 m.

Powyzsze wymagania nie zostaly spetnione.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Przeznaczenie i sposob uzytkowania kondygnacji nadziemnych przedmiotowego
budynku warunkuje wystepowanie materialdéw palnych, m.in.: drewno, tkaniny, papier,
tworzywa sztuczne. Ww. materialy stanowig typowe wyposazenie pomieszczen
biurowych, sali spotkan, pomieszczen socjalnych oraz pokojow mieszkalnych.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania ogrzewany jest z wilasnej kottowni
olejowej, ktora zasilana jest z magazynu oleju opatowego. Pomieszczenia zlokalizowane
zostaly na kondygnacji podziemne;j. Olej opatowy jest substancja palna, jednak nie zostat
sklasyfikowany jako material niebezpieczny pozarowo, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia [2]. Ponizej przedstawiono podstawowe parametry fizykochemiczne
oleju opatowego:

e Wyglad - barwa czerwona.

e Zapach - charakterystyczny dla nieodsiarczonych produktow naftowych.

e pH - obojetne.

e Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur Wrzenia - powyzej
180°C, (zakres temp. wrzenia 0od180°C do powyzej 350°C)

e Temperatura zaptonu - powyzej 61°C
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e Gorna/dolna granica palnosci lub goérna/dolna granica - w normalnych
warunkach przechowywania nie tworzy mieszanin wybuchowych.

o  (Gestos¢ wzgledna/gestos¢ w przeliczeniu na 15°C - nie dotyczy/w 15°C
powyzej 0,840 g/ml.

e Temperatura samozaptonu - powyzej 225°C.

e  Wiasciwosci wybuchowe - przy nadmiernym nagrzaniu pary mogg tworzg
Z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

e Wiasciwosci utleniajace - nie posiada.

5.4. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

Zgodnie z § 258 wust. 1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii ZL I, ZL Il i ZL V zagrozenia ludzi, stosowanie do
wykonczenia wngtrz materialdw i wyrobow latwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Zgodnie z § 260 ust. 1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osob oraz w pomieszczeniach produkcyjnych,
stosowanie fatwo zapalnych przegrod, statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podlogowych jest zabronione.

Komentarz autora: W pomieszczeniach czesci budynku (etap 1) zastosowano

materiaty wykonczeniowe, ktorych klasa reakcji na ogien nie jest znana. Do pomieszczen
tych nalezq: sale wystawowe na parterze (podloga wykonana z materiatow
drewnopochodnych), pomieszczenia biblioteki na pietrze 1 (wystepowanie wyktadziny
podlogowej z tworzywa sztucznego).

W pomieszczeniach czesci  budynku (etap II) zastosowano materialy
wykonczeniowe, ktorych klasa reakcji na ogien nie jest znana. Do pomieszczen tych
nalezq: sala bankietowa na parterze wraz ze scenq oraz pomieszczeniami pomocniczymi
(podioga wykonana z materiatow drewnopochodnych), sale spotkan na pietrze
1(podloga wykonana z materiatlow drewnopochodnych), a takze pomieszczenia
gospodarcze w sgsiedztwie klatki schodowe] KL. 2 (wystepowanie wykladziny

podtogowej z tworzywa sztucznego).
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Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogdlne;,
stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow 1 wyrobow budowlanych fatwo
zapalnych jest zabronione.

Komentarz autora: Biegi i spoczniki klatki schodowej KL. 1 zostaly wykonane

z materiatow drewnopochodnych o nieznanej klasie reakcji na ogien.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] okladziny sufitow oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ =z materialow niepalnych Ilub niezapalnych,
niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wpltywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy
mieszkan.

Komentarz autora: Sufit podwieszany sali bankietowej (parter etap II) zostal

wykonany z materiatow o nieznanej klasie reakcji na ogien. Konstrukcja nosna sufitu

podwieszanego wykonana z materiatéw drewnopochodnych.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporzadzenia [2] w obiektach 1 na terenach przylegtych do
nich jest zabronione wykonywanie nast¢pujacych czynnosci, ktére moga spowodowac
pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dzialania ratowniczego lub
ewakuacji, a w szczegolnosci sktadowanie materiatdéw palnych na drogach komunikacji
ogolnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposob
zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych
w przepisach techniczno-budowlanych.

Komentarz autora: Na drodze ewakuacyjnej, na kondygnacji poddasza uzytkowego

(etap 11) zlokalizowano materialy palne, tj. szafy wolnostojgce, sofe, stol. Materialy te
dodatkowo zawezZajq szerokos¢ drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganej wartosci 1,4 m.
Na spoczniku klatki schodowej KL. 1 pomiegdzy poddaszem, a pietrem 1 (etap 1)
sktadowane sq materialy palne, tj. tektura, drewno, papier, tworzywa sztuczne. Na
drodze ewakuacyjnej z sali spotkan (pietro 1 etap Il) do klatki schodowej KL. 2

zlokalizowano zabudowe z szaf wykonang z materiatéow palnych.

5.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana  warto§¢  gestoSci  obcigzenia  ogniowego  pomieszczen,

zakwalifikowanych z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii PM
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(produkcyjne i magazynowe), tj. technicznych, gospodarczych oraz nieuzytkowanych na
kondygnacji podziemnej nie przekracza 500 MJ/m?.

Pomieszczenie magazynu oleju opatowego charakteryzuje si¢ zdolnos$cig do
magazynowania maksymalnie 6000 dm?® substancji.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego ww. pomieszczenia jest wieksza niz

4000 MJ/m2,

5.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w Kktorych przebywaé moga

jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek SCKTIR w Popielowie w zakresie kondygnacji nadziemnych kwalifikuje
si¢ z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii ZL I, ZL IIl oraz ZL V
zagrozenia ludzi. Budynek w czg¢éci opisanej jako etap I kwalifikuje si¢ do kategorii ZL
Il zagrozenia ludzi. W czgsci oznaczonej jako etap II na kondygnacji parteru
zlokalizowana jest sala bankietowa przeznaczona do przebywania ponad 50 oséb
niebgdacych statymi uzytkownikami — kwalifikacja do kategorii ZL I zagrozenia ludzi.
Kondygnacja poddasza uzytkowego, na ktorej znajduje si¢ 11 pokojoéw przeznaczonych
dla 26 gosci, kwalifikuje si¢ do kategorii ZL V zagrozenia ludzi. Kondygnacja I pigtra
kwalifikuje si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi

Zaktada si¢, ze w budynku bedzie przebywato (zgodnie z informacjami udzielonymi
przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora) jednorazowo:

e Piwnica — brak pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi.

e Parter — 16 os6b (I etap), 210 o0s6b podczas organizacji imprez
okolicznosciowych (II etap)

e Pigtro 1 — 22 osoby (I etap), 30 osob (II etap)

e Poddasze (I etap) — nieuzytkowe, brak pomieszczen przeznaczonych do
przebywania ludzi.

e Poddasze uzytkowe (II etap) — goScie w liczbie maksymalnie 26 osob, 1 osoba
biurowa.

e Poddasze (Il etap) — nieuzytkowe, brak pomieszczen przeznaczonych do

przebywania ludzi.
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5.7.Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. W przestrzeni

zewngtrznej nie ma stref zagrozonych wybuchem.

5.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z § 258 ust. 1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej ZL 1, ZL Ill oraz ZL V w budynku wielokondygnacyjnym, $redniowysokim
wynosi 5000 m?. Natomiast dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL III
w budynku niskim (N) wynosi 8000 m?.

Zgodnie z § 210 rozporzadzenia [1] cze$ci budynku wydzielone $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego w pionie — 0d fundamentu do przekrycia dachu — moga
by¢ traktowane jako odrgbne budynki.

Pomigdzy etapem 1 oraz etapem II wystepuje S$ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej min. REI 120, ktora przebiega od
fundamentu, az po przekrycia dachu. Ocieplenie $ciany wykonane z samogasnacych ptyt
styropianowych gr. 14 cm, odmiany EPS 70-040. Posiadajacych ceche NRO.

W zwiazku z powyzszym obiekt SCKTIR stanowi dwie strefy pozarowe:

e SP 1-etap | — powierzchnia strefy pozarowej ok. 775 m?

e SP 2 -etap Il - powierzchnia strefy pozarowej ok. 1615 m?

Komentarz autora: Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania spetnia wymagania

w zakresie dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych.
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Wymagang klas¢ odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

oraz zamkni¢¢ znajdujacych si¢ w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia Drzwi z przedsionka
Klasa _
: przeciwpozarowego Drzwi przeciwpozarowego
odpornosci
. : Scian przeciwpozarowych
pozarowej .
budvnk i stropow, Stropéw | lub innych zamknig¢ | Na korytarzido | Na klatke
udynku
z wyjatkiem wZL przeciwpozarowych pomieszczenia | schodowa*)
stropow w ZL
1 2 3 4 5 6
»B”1,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30
»D” REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 15

*) Dopuszcza si¢ osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej,

okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej si¢ migdzy przedsionkiem a klatka schodowa.

Komentarz autora: Na granicy stref pozarowych SP 1 i SP 2 znajduje si¢ sciana

oddzielenia przeciwpozarowej o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120. Do
ocieplenia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiegdzy etapem I i Il zastosowano
rozwigzanie systemowe polegajgce na przymocowaniu samogasngcych plyt
styropianowych grubosci 14,0 cm odmiany EPS 70-040 zaprawq klejgcq i tgcznikami,
wykonaniu warstw zbrojonej siatkq z widkna szklanego oraz wykonczeniu calosci
cienkowarstwowq zaprawq tynkarskq.

Sciana przebiega od fundamentu do pzekrycia dachu, co pozwala na potraktowanie
dwoch czesci budynku (etap 1i etap 1) jako odrebne budynki.

Docelowo SCKTiR bedzie podzielone na nastepujq ce strefy pozarowe:

SP 1 - etap | — powierzchnia strefy pozarowej ok. 775 m?;

SP 2 — kondygnacja podziemna (etap 1) — powierzchnia ok. 71,5 m?;

SP 3 — kondygnacja parteru (etap I11) — powierzchnia ok. 497 m?;

SP 4 — kondygnacja pietra 1 (etap II) — powierzchnia ok. 171 m?;

SP 5 — kondygnacja poddasza uzytkowego — powierzchnia ok. 459 m?;

SP 6 — poddasze nieuzytkowe — powierzchnia ok. 439 m?.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany 1 stropy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa, réwna odpornosci ogniowej

tych oddzielen.
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5.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla czesci (etap II) przedmiotowego, Sredniowysokiego budynku SCKTiR, ktory
zakwalifikowany zostat do kategorii ZL I, ZL Vi ZL 11l zagrozenia ludzi, wymagana jest
klasa ,,B” odpornosci pozarowej — takze dla cze$ci podziemnej. Natomiast dla czgséci
(etap 1) niskiej budynku SCKTIR, zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia ludzi,
wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej. Dla cze¢$ci podziemnej
(w zakresie etapu 1) budynku wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornos$ci pozarowej, powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia oraz speinia¢ co najmniej wymagania okres$lone

W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci 2 e
g . glowna _ $ciana L. .
poOzarowe] | 1 onstrukcja l:joansilllqul strop! | zewnetrznal)? sc1atI;a 1 pgzel;ry;):le
budynku nona ) wewnetrznal) achu®
1 2 3 4 5 6 7
EI309, EI'15
” . dla obudowy
~B R 120 R 30 REI60| EI60 (o) . p RE30
poziomych drég
ewakuacyjnych
EI154,EI15
” . dla obudowy
#C R 60 R 15 REI60| EI30 (o) . . RE15
poziomych drog
ewakuacyjnych
»D” R 30 ) REI30| EI30 (0<i) ) -)
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Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie
dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komodr zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komodr zsypu klasy
E 1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami  zlgczy

i dylatacjami.

Komentarz  autora: Elementy  konstrukcyjne  przedmiotowego  obiektu,

a w szczegolnosci stropy, konstrukcja i przekrycie dachu, dla ktorych wymagana jest
klasa odpornosci pozarowej, nie spetniajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Dla
czesci nadziemnej obiektu (etap 1) wymagana jest klasa D odpornosci poZzarowej, ktora
narzuca  zastosowanie  elementow  budynku  nierozprzestrzeniajgcych — ognia
o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio:

o  Glowna konstrukcja nosna — R30 (zostala zapewniona),

e Strop — REI 30 (zostata zapewniona);

e Sciana zewnetrzna — EI 30 (zostala zapewniona).

Dla scian wewnetrznych (z wyjgtkiem obudowy poziomych drog ewakuacyjnych,
ktora zostala opisana), konstrukcji oraz przekrycia dachu nie stawia si¢ wymagan
w zakresie odpornosci ogniowej. Konstrukcja i przekrycie dachu nie posiada cechy NRO.

Czes¢ podziemna (etap 1), dla ktorej wymagana jest klasa C odpornosci
pozarowej, ktora narzuca zastosowanie elementow budynku nierozprzestrzeniajgcych
ognia o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio:

e Glowna konstrukcja nosna — R60 (zostata zapewniona),

Strona19



Stronazo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

e Strop — REI 60 (nie zostata zapewniona);

o Sciana zewnetrzna — EI 60 (zostala zapewniona);

o Sciana wewnetrzna — EI 30 (zostata zapewniona);

Dla czesci obiektu (etap 1I) wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej, ktora
narzuca zastosowanie elementow budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia o klasie
odpornosci ogniowej odpowiednio:

e Glowna konstrukcja nosna — R120 (zostata zapewniona),

e Konstrukcja dachu — R30 (nie zostata zapewniona)

e Strop — REI 60 (nie zostata zapewniona);

e Sciana zewnetrzna — EI 60 (zostala zapewniona);

e Sciana wewnetrzna — EI 30 (zostala zapewniona);

e Przekrycie dachu — RE 30 (nie zostata zapewniona).

Czesé podziemna budynku (etap 1) ) nie spetnia wymagan w zakresie odpornosci

ogniowej elementow budynku, a mianowicie:

o wymagana klasa REI 60 dla stropow budynku nie zostata zapewniona przez

istniejgce stropy ceramiczne typu Ackerman, ktore pozwalajg na uzyskanie
klasy odpornosci ogniowej REI 30.

Czes¢é nadziemna budynku (etap 1I) nie spetnia wymagan w zakresie odpornosci

ogniowej elementow budynku, a mianowicie:

o wymagana klasa REI 60 dla stropow budynku nie zostata zapewniona przez

istniejgce stropy ceramiczne typu Ackerman, ktore pozwalajq na uzyskanie
klasy odpornosci ogniowej REI 30

e wymagana klasa R 30 dla konstrukcji dachu nie zostala zapewniona przez

istniejgcq wiezbe dachowg;

o wymagana klasa RE 30 dla przeykycia dachu nie zostata zapewniona przez

istniejgce przkrycie sktadajqce si¢ z fat i kontriat, folii paraizolacyjnej oraz
dachowki.

W Dbudynku ZL V klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych
oddzielajacych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drog
komunikacji ogdlnej oraz od innych mieszkan 1 samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych, powinna wynosi¢ co najmniej: dla $cian w budynku niskim

i sredniowysokim — E | 30.
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W budynku $redniowysokim (SW) 1 wyzszym, w strefie pozarowej ZL V, drzwi
z pomieszczen, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji
ogo6lnej, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30.

Komentarz autora: Pokoje na wynajem znajdujgce sie na poddaszu uzytkowym (etap

I1) nie zostaly oddzielone pod poziomych drég komunikacji ogdlnej oraz innych
pomieszczen mieszkalnych przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.
Drzwi prowadzgce z pomieszczen mieszkalnych na drogi komunikacji ogdlnej nie

posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

W budynkach ZL V poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub
biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu
przegrodami o klasie odporno$ci ogniowej EI 60 (w budynku $redniowysokim
i wysokim).

Komentarz autora: Poddasze uzytkowe przeznaczona na cele mieszkalne (etap 1)

nie zostalo oddzielone od palnej konstrukcji 1 przekrycia dachu przegrodami

o odpornosci ogniowej EI 60.

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, i magazyny oleju opatowego,
a takze zamknigcia otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klas¢ odpornosci

ogniowej nie mniejszg niz okreslona w tabeli:

Klasa odpornos$ci ogniowej
Rodzaj pomieszczenia $cian Drzwi lub innych
stropow :
wewnetrznych zamknieé
1 2 3 4

Kottownia z kotlami na olej opatowy, o

Joparony El 60 REI 60 El 30
lacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW

Magazyn oleju opatowego El 120 REI 120 El 60

Komentarz autora: Kottownia z kotlem na olej opatowy o mocy cieplnej 170 kW nie

zostala wydzielona Scianami i stropem o wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Sciany
i strop wydzielajgce magazyn oleju opatowego nie posiadajq wymaganej klasy
odpornosci ogniowej. Pomigdzy kotlowniqg i magazynem oleju opatowego nie

zapewniono drzwi 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 60.
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Biegi 1 spoczniki schodow oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢
wykonane z materiatlow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30.

Komentarz autora: Biegi i spoczniki klatki schodowa KL. 1 (etap 1) zostaly

wykonana z materiatow palnych. Nie zostata zapewniona klasa odpornosci ogniowej co

najmniej R 30.

Klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL V w budynku
sredniowysokim (SW) powinna by¢ obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi
oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Komentarz autora: Klatka schodowa KL. 2 nie spetnia powyzszych wymagan.

5.10. Warunki ewakuacji

Wymagania dla parametréow drog ewakuacyjnych w odniesieniu do

przedmiotowego obiektu:

e Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej
niz 50 0s6b powinny otwierac si¢ na zewnatrz.

Komentarz autora: Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajq

si¢ na zewngtrz — etap | oraz Il. Wyjqgtkiem sq drzwi stanowigcy wyjscie

ewakuacyjne W pofnocnej czesci etapu I (kuchnia).

e Dopuszczalna dlugos¢ przej$cia ewakuacyjnego - 40 m.

Komentarz autora: Dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie zostata

przekroczona.

e Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie 0 co najmniej 5 m w przypadku gdy jest przeznaczone do jednoczesnego

przebywania w nim ponad 50 osob.

Komentarz autora: Pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania

w nim ponad 50 0sob jakim jest sala bankietowa zlokalizowana na parterze etapu
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Il posiada co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co

najmniej 5 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia — WQ.
wskaznika 0,6 m / 100 0so6b, lecz nie mniej niz 0,90 m oraz 0,80 m w przypadku
pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 oséb. Wysokos¢ tych drzwi
w $wietle o$cieznicy nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.

Komentarz autora: W obickcie wystepujq drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne

z pomieszczenia, ktore nie spetniajq powyzszych wymagan. Wszystkie przypadki
drzwi, ktore w Swietle oscieznicy nie zachowujq minimalnej szerokosci oraz

wysokosci zostaly uwidocznione w czesci graficznej niniejszej ekspertyzy.

Drzwi stanowiagce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.

Komentarz autora: Z pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego

przebywania w nim ponad 50 0s6b jakim jest sala bankietowa zlokalizowana na
parterze etapu II, zapewnione zostaly drzwi otwierajqce si¢ na zewnqtrz

pomieszczenia, ktore stanowiq wyjscia ewakuacyjne.

Szeroko§¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej oraz drzwi
stanowigcych wyjscie na zewnatrz budynku wg. wskaznika 0,6 m / 100 osob, lecz
nie mniej niz 1,20 m, w tym szeroko$¢ skrzydta czynnego co najmniej
0,90 m. Wysokos$¢ tych drzwi w §wietle oScieznicy nie powinna by¢ mniejsza niz
2m.

Komentarz autora: Z klatki schodowej KL. 1 na zewngtrz budynku prowadzq

drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci w swietle 0,81 m (skrzydto czynne) + 0,35 m
(skrzydto bierne) oraz wysokosci 1,96 m. Powyzsze wymagania nie zostaly
spetnione — etap |. Na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej KL. 2 wystepujg
dwie pary dwuskrzydtowych drzwi o szerokosci w swietle 0,95 m (skrzydio
czynne) + 045 m (skrzydto bierne) oraz wysokosci 2,06 cm. Drzwi te poprzedzajg
wiatrotap.

Z wiatrolapu na zewngtrz prowadzq dwie pary drzwi ewakuacyjnych,

dwuskrzydtowych o szerokosci w swietle 0,95 m (skrzydio czynne) + 0,45 m
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(skrzydlo bierne) oraz wysokosci 2,06 m. Powyzsze wymagania zostaly spetnione

—etap II.

Szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji sa one
przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym
najmniejsza szerokos¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oScieznicy.

Wysoko$¢ tych drzwi w $wietle o$cieznicy nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.

Komentarz autora: W obiekcie wystepujq drzwi na drogach ewakuacyjnych, ktore
nie spetniajq powyzszych wymagan, a sq to: drzwi dwuskrzydtowe na kondygnacji
poddasza uzytkowego (etap II) o szerokosci w swietle kazdego ze skrzydet 0,71
m; drzwi na spoczniku klatki schodowej KL. 2, 0 wysokosci w swietle 1,93 m.

Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wg. wskaznika 0,6 m / 100 osob, lecz
nie mniej niz 1,40 m oraz 1,20 m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji do
20 os6b.

Komentarz autora: W obiekcie wystepujg poziome drogi ewakuacyjne

niespetniajgce powyzszych wymagan. Na parterze (etap 1): szerokos¢ korytarza
pomiedzy klatkq KL. 1 i salg spotkan 1,2 m oraz lokalne przewezZenie do 0,89 m
przed wyjsciem z budynku od strony potnocnej. Poddasze uzytkowe (etap 1l):
lokalne przewezenia na drodze ewakuacyjne z pokoju nr 4, wynoszgce 1.08 m

oraz 0,86 m.

Wysoko$¢ poziomej i pionowej drogi ewakuacyjnej — 2,20 m, z lokalnym
przewezeniem do 2 m na odcinku do 1,5 m.

Komentarz autora: Poziome oraz pionowe drogi ewakuacyjne spetniajg powyzsze

wymagania.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich
calkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania

nie stosuje si¢ do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.
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Komentarz autora: Po catkowitym otwarciu drzwi pomieszczenia socjalnego

znajdujgcego si¢ na parterze (etap 1) nastepuje zawezenie poziomej drogi

ewakuacyjnej z sali fitness. Drzwi niewyposazone w samozamykacz.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub
stopnie umozliwiajagce pokonanie réznicy pozioméw, powinny by¢ wyraznie
oznakowane.

Komentarz autora: Schody umozliwiajgce pokonanie roznicy poziomow na

drodze ewakuacyjnej (parter etap 1) nie zostaly oznakowane w sposob wyrazny.

Szeroko$¢ biegdw w klatce schodowej — wg. wskaznika 0,6 m / 100 oséb, lecz
nie mniej niz 1,20 m.

Komentarz autora: Szerokos¢ biegow klatki schodowej KL. 1 w zakresie od 0,97

m do 1,23 m. Szerokosé¢ biegow klatki schodowej KL. 2 w zakresie od 1,0 m do

1,2 m. Powyzsze wymagania nie zostaly spetnione.

Szeroko$¢ spocznikéw w klatce schodowej — wg. wskaznika 0,6 m / 100 os6b,
lecz nie mniej niz 1,50 m.

Komentarz autora: Szerokos¢ spocznikow klatki schodowej KL. 1 w zakresie od

1,23 m do 1,82 m. Szerokos¢ spocznikow klatki schodowej KL. 2 w zakresie od
0,35mdo1,85m

Powyzsze wymagania nie zostaly spetnione.

Wysokos¢ stopni biegow klatki schodowej — max. 0,175 m.

Komentarz autora: Wymagania w zakresie wysokosci stopni biegow klatek

schodowych KL. 1i KL. 2 zostaly spetnione.

Zabrania si¢ stosowania schodéw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te
stanowig jedyng droge ewakuacji.

Komentarz autora: Klatka schodowa KL. 1 jest jedyng drogg ewakuacji dla ludzi

znajdujgcych sie na kondygnacjach nadziemnych innych niz parter i posiada

Stopnie zabiegowe. Powyzsze wymagania nie zostaly spelnione.
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e Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Komentarz autora: Przejscie ewakuacyjne w budynku nie prowadzi przez wiecej

niz 3 pomieszczenia. Wymagania zostaly spetnione.

e Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego (odlegto$¢ liczona od najdalej
usytuowanego wyjscia z pomieszczenia na najwyzszej kondygnacji do wyjscia

na zewnatrz budynku), zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1] powinna

wynosic:
Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego [m]
Rodzaj strefy pozarowej ) o Przy co najmniej dwoch
Przy jednym dojsciu o
dojsciach V)

1 2 3

ZL I, ZLV 10 40

ZL 111 30? 60

D Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos$é wicksza o 100% od
najkrétszego. Dojscia te nie mogg si¢ pokrywac ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza si¢ ich wspolny
poczatkowy przebieg na dlugosci nie wigkszej niz 2 m.

2'W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Komentarz autora: Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji,

z biblioteki (pietro 1 etap 1) wynosi 13,5 m przy wymaganej 30 m. Diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, z pokoju nr 10 (poddasze uzytkowe etap
I1) wynosi 55,5 m przy wymaganej 10 m. Dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego
W przypadku ewakuacji z budynku (etap II) zostata przekroczona. Projektowane
rozwigzania techniczne skutkowac bedq zapewnieniem dwoch kierunkow ewakuacji na
poddasz uzytkowym, a w konsekwencji nieprzekroczeniem dopuszczalnej diugosci

dojscia ewakuacyjnego.

5.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w  szczego6lnoSci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

e Budynek zostal wyposazony w instalacje chronigca od wyladowan
atmosferycznych.

e Budynek zostal wyposazony w wentylacj¢ grawitacyjna.
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e W budynku wystepuje centralny system ogrzewania wodnego i cieptej wody,
zasilany z kotlowni olejowej znajdujacej si¢ na kondygnacji podziemne;.

e Rozdzielnia elektryczna (gtowna) znajduje si¢ na parterze budynku (etap II),
w wiatrotapie.

e Rozdzielnia elektryczna budynku nie stanowi odrebnej strefy pozarowej. Wymog

taki nastgpi, gdy konieczne bgdzie zasilenie odbioréw pozarowych

5.12. Dobor instalacji i urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

5.12.1. Stale urzadzenia gasnicze

Przedmiotowy budynek nie znajduje si¢ w wykazie obiektow zamieszczonym
w rozporzadzeniu [2], dla ktérych wymagane jest stosownie stalych urzadzen
gasniczych.

Komentarz autora: Przedmiotowy obiekt nie zostal wyposazony w ww. urzqdzenie.

5.12.2.Pélstale urzadzenia gasnicze

Zgodnie z § 137 ust. 7 rozporzadzenia [1] magazyn oleju opatowego powinien by¢
wyposazony w okno lub poélstate urzadzenie gasnicze pianowe.

Komentarz autora: Magazyn oleju opatowego nie zostal wyposazony zarowno

w okno jak i poistate urzqdzenie gasnicze pianowe.
5.12.3.System sygnalizacji pozarowej

Przedmiotowy budynek nie znajduje si¢ w wykazie obiektow zamieszczonym
w rozporzadzeniu [2], dla ktorych wymagane jest stosownie systemu sygnalizacji
pozarowej.

Komentarz autora: Przedmiotowy obiekt nie zostal wyposazony w ww. system.
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5.12.4.Dzwigkowy system ostrzegawczy

Przedmiotowy budynek nie znajduje si¢ w wykazie obiektow zamieszczonym
w rozporzadzeniu [2], dla ktorych wymagane jest stosownie dzwigkowego systemu
ostrzegawczego.

Komentarz autora: Przedmiotowy obiekt nie zostal wyposazony W WWw. System.

5.12.5.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzadzenia [2] hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — na kazdej
kondygnacji budynku $redniowysokiego w strefie pozarowej ZL 1 lub ZL V
o powierzchni przekraczajacej 200 m?.

Komentarz autora: Przedmiotowy obiekt nie zostal wyposazony w instalacje

wodociggowq przeciwpozZarowq.

5.12.6.Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania

dymu

Zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1] Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze
strefy pozarowej ZL | lub ZL V w budynku $redniowysokim (SW) powinny by¢
obudowane i1 zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu.

Komentarz autora: Klatka schodowa w czesci budynku (etap Il) nie zostala

wydzielona pozZarowo, ani nie zostala wyposazona W urzqdzenia zapobiegajgce

zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

5.12.7.Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z § 181 ust. 3 rozporzadzenia [2] awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym.

Oswietlenie powinno spelnia¢é wymagania minimalnego czasu dziatania po zaniku
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zasilania, tj. min. 1 godz. Powinno zapewni¢ minimalny poziom natgzenia o$wietlenia
1 Ix, w kazdym miejscu przy podtodze. Instalacja o$wietlenia awaryjnego moze by¢
wykonana w postaci opraw zasilanych z centralnej baterii lub opraw autonomicznych
zasilanych z wlasnych akumulatoréw umieszczonych wewnatrz oprawy

Komentarz autora: Przedmiotowy obiekt nie zostal wyposazony w awaryjne

oswietlenie ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne w czesci budynku (etap 1) sq oswietlone
swiattem dziennym. Natomiast drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie swiattem

sztucznym w drugiej czesci budynku (etap 11) nie zostaly wyposazone w ww. instalacje.

5.12.8. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [2] obiekty, ktorych kubatura przekracza
1000 m® nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje 1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Komentarz autora: Przedmiotowy obiekt (etap | i W) nie zostal wyposazony

w przeciwpozarowy wylqcznik prqdu.

5.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Zgodnie z § 32 ust. 3 jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3)
zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach
szczegdtowych na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL I, ZL 111 lub ZL V
w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Komentarz autora: Przedmiotowy budynek zostat wyposazony w podreczny sprzet

gasniczy — gasnice proszkowe o zawartosci srodka gasniczego 4kg oraz 6kg. Ilosé,

rozmieszczenie bez uwag.

5.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia [3] wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku SCKTIR wynosi 20

dm®/s z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm.
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Zgodnie z § 10 ust. 6 rozporzadzenia [3] hydranty zewngtrzne umieszcza si¢ wzdhuz
drog 1 ulic oraz przy skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegto$ci, m.in. najblizszego
hydrantu od chronionego obiektu budowlanego od 5 do 75 m, kolejnego hydrantu od
chronionego obiektu budowlanego do 150 m.

Komentarz autora: Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

realizowane jest z hydrantow zewnetrznych DN 80, zlokalizowanych na przewodzie
wodociggowym o Srednicy 160 mm. Najblizej usytuowany hydrant zewnetrzny,
nadziemny 0 Wydajnosci 10,16 dm®/s, znajduje sie przy ul. Powstanicow w odlegtosci ok.
28 m od budynku SCKTiR. Kolejny hydrant zewnetrzny, podziemny, o wydajnosci 11,02
dm?/s oddalony jest od chronionego obiektu o ok. 70 m i réwniez znajduje sie przy ul.
Powstancow. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozarow zostato zapewnione. Nalezy nadmieni¢, ze wlasciciel obiektu posiada
stosowne dokumenty potwierdzajqce spetnienie wymagan w zakresie zapewnienia co
najmniej 20 dm?®/s ilosci wody do celow przeciwpozarowych tqcznie, do zewnetrznego

gaszenia pozaru.

5.15. Droga pozarowa

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia [3] droge pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku nalezy doprowadzi¢ do budynku
zawierajacego strefe pozarowa ZL 1, a takze do budynku nalezacego do grupy wysokosci
— $redniowysoki (SW), zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V.

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporzadzenia [3], w przypadkach uzasadnionych warunkami
lokalnymi, a w szczegdlnosci architektonicznymi, droga pozarowa do budynku moze by¢
poprowadzona w taki sposob aby byl zapewniony dostep do 30% obwodu zewnetrznego
budynku, przy jego rozpigtosci do 60 m.

Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporzadzenia [3], budynek powinien mie¢ potgczenie z droga
pozarowq utwardzonym doj$ciem o szerokosci minimalnej 1,5 1 dtugosci nie wigkszej
niz 50 m do tych wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku, z ktorych mozliwy jest dostep do

kazdej strefy pozarowej.



EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 12 ust. 9 rozporzadzenia [3], droga pozarowa powinna zapewnic
przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach
20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzanie umozliwiajace zawrocenie
pojazdu, z zastrzezeniem ust. 10.

Zgodnie z § 12 ust. 10 rozporzadzenia [3], dopuszcza si¢ wykonanie odcinka drogi
pozarowej o dtugo$ci nie wiekszej niz 15 m, z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu.

Zgodnie z § 12 ust. 11 rozporzadzenia [3], Najmniejszy promien zewnetrznego tuku
drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

Zgodnie z § 12 ust. 13 rozporzadzenia [3], minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej
powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczac 5 %.

Komentarz autora: Co do zasady, Samorzgdowe Centrum Kultury, Turystyki

i Rekreacji stanowiq dwa budynki — zgodniez § 210 ust. 1 rozporzqdzenia [1]. Dla czesci
niskiej SCKTIR (etap 1) nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Zapewniony
zostal dojazd pozarowy drogq publiczng z utwardzonym dojsciem o diugosci nie wigkszej
niz 30 m.

Do czesci sredniowysokiej SCKTIR (etap 11) wymagane jest_doprowadzenie drogi
pozarowej. Droge pozarowq stanowi ul. Powstancow. Majgc na uwadze uwarunkowania
lokalne droga pozarowa zostata poprowadzona w taki sposob aby zapewnié dostep do
co najmniej 30% obwodu zewnetrznego budynku. Przy obwodzie czesci SCKTIR (etap 1)
wynoszgcym ok. 93 m., zapewniono dostep do elewacji na odcinku 30 m, co stanowi 32%
obwodu zewnetrznego.

Z drogi publicznej, w kierunku budynku, zapewnione zostaly dwa odcinki drogi
pozarowej (dwa siggacze) o diugosci nie wigkszej niz 15 m o szerokosci nie mniejszej niz
4 m, z ktorych wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie. Biegngce wzdluz ul.
Powstancow przewody telekomunikacyjne znajdujq sie na wysokosci min. 5 m nad drogqg
pozarowq. Zapewniony przeSwit nie ogranicza mozliwosci skorzystania z drogi

pozarowej.
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6. Zakres niezgodnoSci z przepisami.

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci

z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Niezachowanie wymaganej z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe odlegtosci od
budynku sasiadujacego (odleglo$¢ s$ciany z oknami — etap Il, majacej na
powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej E, od budynku
sasiadujacego wynosi 6,6 m przy wymaganej 8 m) — niezgodnos¢ z § 271

rozporzadzenia [1].

Stosowanie w strefach pozarowych ZL I, ZL IIl i ZLV (etap | i Il) do
wykonczenia wnetrz materiatow 1 wyrobow, ktorych klasa reakcji na ogien nie

jest znana — niezgodno$¢ z § 258 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Stosowanie na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji (KL. 1
etap 1), materiatlow i wyrobow budowlanych, ktorych klasa reakcji na ogien nie

jest znana — niezgodno$¢ z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Wykonanie biegow i spocznikow klatki schodowej KL. 1 (etap 1) z materiatow
drewnopochodnych, ktorych klasa reakcji na ogien nie jest znana — niezgodnos$¢

z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Wykonanie sufitu podwieszanego w sali bankietowej (etap 1) z materiatow

o nieznanej klasie reakcji na ogien — niezgodnos¢ z § 262 ust. 1 rozporzadzenia

[1]

Niezapewnienie wymagane]j klasy odpornosci ogniowej elementow budynku

(etap I'i I) — niezgodno$¢ z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Niezapewnienie cechy NRO (nierozprzestrzeniajagce ognia) konstrukcji

I przekrycia dachu (etap I i Il) - niezgodnos¢ z § 216 ust. 2 rozporzadzenia [1].
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8) Niewydzielenic pomieszczen mieszkalnych na kondygnacji poddasza
uzytkowego (etap II) przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 od drog
komunikacji ogélnej oraz innych pomieszczen mieszkalnych - niezgodno$¢

z § 217 ust. 1 rozporzadzenia [1].

9) Niezapewnienie klasy odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30  drzwi
z pomieszczen, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzacych na drogi
komunikacji ogélnej, w strefie pozarowej ZL V (etap 1) — niezgodnos¢ § 246 ust.

6 rozporzadzenia [1].

10) Nicoddzielenie poddasza uzytkowego (etap II) przeznaczonego na cele
mieszkalne od palnej konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami o Klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 — niezgodno$¢ z § 219 ust. 2

rozporzadzenia [1].

11) Niezapewnienie wymaganej klasy odporno$ci ogniowej $cian wewngtrznych,
stropu oraz drzwi wydzielajacych magazyn oleju opalowego oraz kotlownie

(etap 1) - niezgodnos¢ z § 220 ust. 1 rozporzadzenia [1].

12) Niezapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej R30 dla
biegow i spocznikow klatki schodowej KL. 1 (etap ) - niezgodno$¢ z § 249 ust.

3 rozporzadzenia [1].

13) Niezapewnienie = wymaganej szerokosci drzwi  stanowigcych — wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia (etap 1) wg. wskaznika 0,6 m / 100 osob, lecz nie

mniej niz 0,90 m — niezgodnos$¢ z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1].

14) Niezapewnienie wymaganej szerokosci drzwi w $wietle min. 0,80 m
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do
3 0s0b (szerokos¢ drzwi w §wietle w zakresie 0,59-0,78 m przy wymaganej 0,8
m — oznaczenie w czeSci graficznej niniejszej dokumentacji — etap | i 1) —

niezgodno$¢ z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1].
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15) Niezapewnienie wymaganej wysokosci drzwi 2 m na drogach ewakuacyjnych
wymienionych wyzej, tj. (drzwi na spoczniku klatki schodowej KL. 2 — etap I,
o wysokosci w $wietle 1,93 m przy wymaganej 2,0 m) — niezgodno$¢ z § 239

ust. 6 rozporzadzenia w zwiazku z § 62 ust. 1 rozporzadzenia [1].

16) Niezapewnienie wymaganej szerokosci drzwi 1,2 m na drodze ewakuacyjnej
z klatki schodowej KL. 1 — etap I, prowadzacej na zewnatrz budynki
(wystgpowanie drzwi o szerokosci w §wietle 1,16 m przy wymaganej 1,2 m) -
niezgodnos$¢ z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1] w zwigzku z § 62 ust. 1 1 2

rozporzadzenia [1].

17) Niezapewnienie wymaganej szerokosci drzwi 0,9 m na drogach ewakuacyjnych
niewymienionych wyzej (drzwi dwuskrzydtowe na kondygnacji poddasza
uzytkowego - etap II) o szerokosci w §wietle kazdego ze skrzydet 0,71 m przy

wymaganej 0,9 m) — niezgodnos¢ z § 239 ust. 5 rozporzadzenia [1]

18) Niezapewnienie wymaganej szerokoSci poziomej drogi ewakuacyjnej wg.
wskaznika 0,6 m / 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,40 m (na parterze etapu I
szeroko$¢ korytarza pomigdzy klatkg KL. 1 1 salg spotkan 1,2 m oraz lokalne
przewezenie do 0,89 m przed wyjsciem z budynku od strony potnocnej — etap 1)—

niezgodno$¢ z § 242 ust. 1 rozporzadzenia [1].

19) Niezapewnienie wymaganej szerokosci 1,2 m poziomej drogi ewakuacyjnej
przeznaczonej do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob (na drodze ewakuacyjnej
z pokoju nr 4 na poddaszu uzytkowym — etap Il, wystepuja lokalnej przewezenia

od 0,86 m do 1,08 m, przy wymaganej szerokosci 1,2 m).

20) Wystepowanie zawezenia drogi ewakuacyjnej ponizej warto$ci wymaganej, po
catkowitym otwarciu drzwi z pomieszczenia socjalnego na parterze (etap I) —

niezgodno$¢ — niezgodno$¢ z § 242 ust. 4 rozporzadzenia [1].

21) Nieoznakowanie stopni umozliwiajgcych pokonanie roznicy poziomow w Sposob

wyrazny (etap |) — niezgodnos¢ z § 244 ust. 3 rozporzadzenia [1].
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22) Niezapewnienie wymaganej szeroko$ci biegéw klatki schodowej wg. wskaznika
0,6 m /100 0s06b, lecz nie mniej niz 1,20 m, (szerokos$¢ biegdw klatki schodowej
KL. 1 —etap | zakresie od 0,97 m do 1,23 m; szerokos¢ biegow klatki schodowe;j
KL. 2 — etap Il w zakresie od 1,0 m do 1,2 m)— niezgodno$¢ z § 68 ust. 1
rozporzadzenia [1].

23) Niezapewnienie wymaganej szeroko$ci spocznikow klatki schodowej wg.
wskaznika 0,6 m /100 os6b, lecz nie mniej niz 1,50 m, (szerokos¢ spocznikow
klatki schodowej KL. 1 — etap | w zakresie od 1,23 m do 1,82 m; szerokos¢
spocznikow klatki schodowej KL. 2 — etap 1l w zakresie od 0,35 m do 1,85 m) —

niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

24) Zastosowanie schodow ze stopniami zabiegowymi w przypadku gdy schody te
stanowig jedyng droge ewakuacji dla KL. 1 — etap | - niezgodno$¢ z § 244 ust. 1

rozporzadzenia [1].

25) Przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku ewakuacji, z poddasza uzytkowego (etap II) wynoszacej 55,5 m przy

wymaganej 10 m - niezgodnos¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1].

26) Niewyposazenie w okno lub potstate urzadzenie gasnicze pianowe pomieszczenia

magazynu oleju opatowego (etap Il) - niezgodnos¢ z § 137 ust. 7 rozporzadzenia

[1].

27) Niezapewnienie obudowy w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej klatki
schodowej KL. 2 (etap Il), niezamknigcie jej drzwiami dymoszczelnymi oraz
niewyposazenie w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania

dymu - niezgodnos¢ z § 245 rozporzadzenia [1].

28) Niewyposazenie  drog ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiatlem
sztucznym (etap II) w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej
1 Ix w centralnym pasie drogi ewakuacyjnej — niezgodnos$¢ z § 181 ust. 3

rozporzadzenia [1].
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29) Niewyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wyltgcznik pradu (etap I i Il) —

niezgodno$¢ z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1].

30) Sktadowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzacych
ewakuacji oraz umieszczanie przedmiotdw na tych drogach w sposob
zmniejszajacy  ich szeroko$¢ ponizej] wymaganych wartosci okreslonych
w przepisach techniczno-budowlanych (etap | i 1) — niezgodnos¢ z § 4 ust. 1 pkt

11 rozporzadzenia [2].

31) Sktadowanie materialow palnych na nieuzytkowych poddaszach (etap II) -
niezgodno$¢ z § 4 ust. 1 pkt 12 rozporzadzenia [2].

32) Niewyposazenie strefy pozarowej ZL 11 ZL V (etap Il) w instalacje wodociggowsa

przeciwpozarowg z hydrantami 25 — niezgodno$¢ z § 19 ust. 1 rozporzadzenia

2.

33) Rozdzielnia elektryczna, z ktorej zasilone beda odbiory pozarowe nie stanowi

odrebnej strefy pozarowej (etap I1) — niezgodnos¢ z § 212 ust. 9 rozporzadzenia

[1]

34) Niezapewnienie wykonania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy
stref pozarowych (etap I i I1), z materiatow niepalnych — niezgodnos$¢ z § 232 ust.

1 rozporzadzenia [1].

35) Zablokowanie w pozycji otwartej drzwi przeciwpozarowych, ktore w razie
pozaru powinny zosta¢ zamkniete (KL. 2 — etap I1) — niezgodnos¢ z § 4 ust. 1 pkt

15 rozporzadzenia [2].
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6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

1)

2)

3)

Stosowanie w strefach pozarowych ZL I, ZL IIl i ZLV do wykonczenia wnetrz
materiatlow 1 wyrobow, ktorych klasa reakcji na ogien nie jest znana — niezgodno$¢
z § 258 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Elementy wykonczenia wnetrz, tzn. drewniana podtoga w salach
wystawowych (etap 1), wykfadzina podlogowa w pomieszczeniach biblioteki (etap 1),
drewniana podfoga w pomieszczeniach pomocniczych sali bankietowej (etap 1I),
wyktadzina podfogowa w pomieszczeniu gospodarczym pod schodami klatki
schodowej KL. 2 (etap 1l), drewniana podtoga w pomieszczeniach sal spotkan (etap

I) - zostang usunigte lub zastgpione materiatami co najmniej trudno zapalnymi.

Stosowanie na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, materiatow
i wyrobow budowlanych, ktorych klasa reakcji na ogien nie jest znana — niezgodno$¢
z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Wykladzina podtogowa znajdujqca si¢ na biegach i spocznikach
klatki schodowej KL. 1 (etap Il) — zostanie usunieta lub zastgpiona materiatami co

najmniej trudno zapalnymi.

Wykonanie biegéw i spocznikow klatki schodowej KL. 1 z materialow
drewnopochodnych, ktorych klasa reakcji na ogien nie jest znana — niezgodno$¢
z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Klatka schodowa KL. 1 (etap I) znajdujgca sie w budynku niskim,
dla ktorego wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej, zostanie obudowana
i zamknigta drzwiami o kasie odpornosci ogniowej co najmniej E1 30. Zgodnie
Z § 249 ust. 5 rozporzgdzenia w budynku niskim o klasie odpornosci pozarowej "D"
lub "E" w obudowanych klatkach schodowych, zamykanych drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E [ 30, dopuszcza sie wykonanie biegow

i spocznikow schodow z materiatow palnych.
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4)

5)

6)

7)

Wykonanie sufitu podwieszanego w sali bankietowej z materiatdéw o nieznanej klasie
reakcji na ogien — niezgodnos$¢ z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Sufit podwieszany w sali bankietowej (etap Il) zostanie
zdemontowany lub wykonany z materiatow niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Niewydzielenie pomieszczen mieszkalnych na kondygnacji poddasza uzytkowego
(etap II) przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 od drog komunikacji
ogolnej oraz innych pomieszczen mieszkalnych - niezgodno$¢ z § 217 ust. 1
rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Pokoje mieszkalne na poddaszu uzytkowym (etap Il) zostang
oddzielone od poziomych drog ewakuacyjnych oraz innych pokoi przegrodami
o klasie odpornosci ogniowej El 30. Zastosowane zostanie rozwigzanie systemowe,
np. Nida Sciana Ogien+ lub np. RIGIPS PRO. Wydzielenie zostanie wykonane

zgodnie z dokumentacjq techniczng danego systemu scian.

Niezapewnienie klasy odpornosci ogniowej co najmniej E 130 drzwi z pomieszczen,
z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzacych na drogi komunikacji ogdlne;j,
w strefie pozarowej ZL V — niezgodnos$¢ § 246 ust. 6 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Drzwi z pomieszczen zlokalizowanych na poddaszu uzytkowym
etapu Il (z wyjgtkiem higieniczno-sanitarnych) prowadzqce na drogi komunikacji

ogolnej bedq posiadaty klase odpornosci ogniowej EI 30.

Nieoddzielenie poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele mieszkalne od palnej
konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmnie;j
El 60 — niezgodnos¢ z § 219 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Poddasze uzytkowe (etap II) zostanie oddzielone od poddasza
nieuzytkowego oraz palnej konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. Zastosowane zostanie rozwiqzanie
systemowe, np. Nida Poddasze lub np. RIGIPS PRO. Wydzielenie zostanie wykonane
zgodnie z dokumentacjq techniczng danego systemu oktadzin.

Zostanie zapewniona klasa odpornosci ogniowej EI 60 dla wylazu prowadzgcego na

poddasze nieuzytkowe.
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8)

9)

Niezapewnienie wymaganej klasy odporno$ci ogniowej $§cian wewnetrznych, stropu
oraz drzwi wydzielajagcych magazyn oleju opatowego oraz kotlowni¢ - niezgodnos¢
z § 220 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Kotfownia (etap Il) zostanie oddzielona od pomieszczenia
magazynu oleju opatowego (etap 1) sciang o klasie odpornosci ogniowej EI 120 oraz
drzwiami El 60. Kondygnacja podziemna (etap II) stanowié bedzie odrebng strefe
pozarowqg PM w stosunku do kondygnacji nadziemnych. W celu zapewnienia dla
stropu nad kondygnacjq podziemna (etap 1) wymaganej klasy odpornosci ogniowej
REI 120 zostanie zastosowane systemowe rozwigzanie techniczne pozwalajgce na
zabezpieczenie stropu od strony pomieszczen kondygnacji podziemnej. Zastosowane
Z0stang rozwigzanie systemowe, np. Promat Promaspray lub Promat PROMAXON

Wydzielenie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczng danego systemu.

Rozdzielnia elektryczna (etap 1), z ktorej zasilone bgdg odbiory pozarowe nie stanowi
odrebnej strefy pozarowej — niezgodno$¢ z § 212 ust. 9 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Dotychczas, w budynku nie byfo odbiorow pozarowych, stgd nie
istniata koniecznos¢ wydzielania rozdzielni elektrycznej. Obiekt zostanie wyposazony
w urzqdzenia przeciwpozarowe, ktore wymagajq zapewnienia zasilania w energie
elektryczng. Rozdzielnia elektryczna, stanowié bedzie odrebng strefe pozZarowg.
Zostanie wydzielona Scianami i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej

El 120.

10) Wystepowanie zawgzenia drogi ewakuacyjnej ponizej warto$ci wymaganej, po

catkowitym otwarciu drzwi z pomieszczenia socjalnego na parterze (etap I) —
niezgodno$¢ — niezgodnos$¢ z § 242 ust. 4 rozporzadzenia [1].
Komentarz autora: Drzwi powodujqce zawezenie drogi ewakuacyjnej, prowadzgce do

pomieszczenia socjalnego na parterze (etap 1) zostang wyposazone w samozamykacz.

11) Nieoznakowanie stopni umozliwiajacych pokonanie réznicy poziomoéw w sposob

wyrazny — niezgodnos$¢ z § 244 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Stopnie umozZliwiajgce pokonanie pozioméw na drodze
ewakuacyjnej (etap 1) zostang oznakowane w sposob wyrazny. Oznakowanie zostanie
wykonane w postaci np. listwy krawedziowej w kolorze Zottym lub zZotto-czarnym na

poszczegolnych schodach.
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12) Przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji, z poddasza uzytkowego (etap II) wynoszacej 55,5 m przy wymaganej 10
m - niezgodnos$¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1]. Komentarz autora: Projektuje sie
nowq klatke schodowg KL. 3 (etap ), ktora bedzie wydzielona scianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60, zamknigta drzwiami dymoszczelnymi EI 30 oraz
wyposazona w urzqdzenia zapobiegajqce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
Istniejgca klatka schodowa KL. 2 (etap Il) zostanie wydzielona scianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60, zamknieta drzwiami dymoszczelnymi EI 30 oraz
wyposazona W stuzgce do usuwania dymu. Opisane czynnosci pozwolq na
zapewnienie dwoch kierunkow ewakuacji. Dopuszczalna diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego nie zostanie przekroczona, tym samym zlikwidowane zostanie
zagrozenie zycia ludzi w budynku - zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia [2].
Urzqdzenia stuzgce do usuwania dymu zostang wykonane w oparciu o projekt

uzgodniony z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

13) Niewyposazenie w okno lub poélstate urzadzenie gasnicze pianowe pomieszczenia
magazynu oleju opatowego (etap 1) - niezgodnos¢ z § 137 ust. 7 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Magazyn oleju opatowego zostanie wyposazony w okno.

14) Niezapewnienie obudowy w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej klatki
schodowej KL. 2 (etap Il), niezamkni¢cie jej drzwiami dymoszczelnymi oraz
niewyposazenie w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu - niezgodnos¢ z § 245 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Istniejgca klatka schodowa KL. 2 (etap I1) zostanie wydzielona
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamknieta drzwiami dymoszczelnymi
EI 30 oraz wyposazona w urzqdzenia stuzgce do usuwania dymu. Zlikwidowane
zostanie zagrozenie zycia ludzi w budynku - zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzqdzenia
[2]. Urzqdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu zostang
wykonane w oparciu 0 projekt uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Klatka schodowa zostanie wyposazony w grawitacyjny system usuwania dymu. Jako
otwor oddymiajgcy zaprojektowane zostanie okno/okna potaciowe. Do obliczenia
wymaganej powierzchni czynnej otworow oddymiajgcych zostanie przyjeta

powierzchnia klatki schodowej na kondygnacji, na ktorej jest ona najwigksza.
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Napowietrzanie klaki schodowej odbywac sie bedzie przez przestrzen ,, komunikacji”,
ktora pozbawiona zostanie jakichkolwiek materiatlow palnych. Przestrzen

’

, komunikacji” nie bedzie petni¢ zadnych dodatkowych funkcji. Zapewnienie
powietrza  kompensacyjnego  zostanie  zrealizowane  poprzez  otwarcie
3 par drzwi znajdujgcych sie w uktadzie szeregowym, a mianowicie: dwuskrzydtowych
drzwi dymoszczelnych w klasie odpornosci ogniowej EI 30 S z klatki schodowej do
, komunikacji”, dwuskrzydtowych drzwi bezklasowych z , komunikacji” do
wiatrotapu oraz dwuskrzydtowych drzwi bezklasowych z ,, komunikacji” na zewngtrz.
Otwarcie drzwi nastgpi automatycznie po otrzymaniu sygnatu
z centrali oddymiania. Skutecznos¢ systemu grawitacyjnego usuwania dymu zostanie

potwierdzona analizq numeryczng CFD.

15) Niezapewnienie wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczenia wg. wskaznika 0,6 m / 100 os6b, lecz nie mniej niz 0,90 m -
niezgodno$¢ z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Projektowane wydzielenia klatek schodowych KL. 1 oraz KL. 2,
a takie zamkniecie drzwiami EI 30 pomieszczen (z wyjgtkiem higieniczno-
sanitarnych) znajdujqgcych sie na poddasz uzytkowym (etap 1) skutkowac bedzie

usunieciem ww. nieprawidtowosci.

16) Niezapewnienie wymaganej wysokosci drzwi 2 m na drogach ewakuacyjnych
wymienionych wyzej, tj. (drzwi na spoczniku klatki schodowej KL. 2 o wysokosci
w $wietle 1,93 m przy wymaganej 2,0 m) — niezgodnos$¢ z § 239 ust. 6 w zwiagzku
z § 62 ust. 1 rozporzadzenia [1].
Komentarz autora: Drzwi na spoczniku klatki schodowej KL. 2 zostang
zdemontowane. Poszerzeniu ulegnie otwor drzwiowy w celu uzyskania szerokosci

biegu schodow/spocznika klatki schodowej.

17) Niewyposazenie drog ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie §wiattem sztucznym
(etap II) w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natgZzeniu co najmniej 1 Ix
w centralnym pasie drogi ewakuacyjnej — niezgodno$¢ z § 181 ust. 3 rozporzadzenia
[1].
Komentarz autora: Wszystkie drogi ewakuacyjne (etap II) zostang wyposazone

w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu Co najmniej 5 Ix w centralnym pasie
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drogi ewakuacyjnej. Podwyzszona wartos¢ natezenia oswietlenia awaryjnego wynika
z przyjetych rozwigzan zastepczych. Instalacja oswietlenia awaryjnego zostanie
wykonana w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

18) Niewyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wylgcznik pradu (etap | i 1) —
niezgodno$¢ z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1].
Komentarz autora: Obiekt (etap | 1 Il) zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wylqcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjqgtkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Instalacja przeciwpozarowego wylqcznika prgdu zostanie
wykonana w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.  Rozdzielnia  elektryczna, z  ktorej  zasilony  bedzie

przeciwpozarowy wylqcznik prgdu, stanowic¢ bedzie odrebng strefe pozarowq.

19) Sktadowanie materiatbw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych
ewakuacji oraz umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposdb zmniejszajacy
ich szeroko$¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych — niezgodnos¢ z § 4 ust. 1 pkt 11 rozporzadzenia [2].

Komentarz autora: Luzno sktadowe materiaty palne na klatce schodowej KL. 1 (etap
1), zabudowana szafa znajdujqca si¢ na drodze ewakuacyjnej z sal spotkan (etap II
pietro 1), wolnostojgce szafy, stot oraz sofa na drodze ewakuacyjnej z pokojow

mieszkalnych (etap Il poddasze uzytkowe) zostang usunigte.

20) Sktadowanie materialtdow palnych na nieuzytkowych poddaszach - niezgodno$é
Z § 4 ust. 1 pkt 12 rozporzadzenia [2].
Komentarz autora: Luzno ulozone materialy palne wystepujgce na poddaszu

nieuzytkowym (etap Il) zostang usuniete.

21) Niewyposazenie strefy pozarowej ZL 11 ZL V (etap Il) w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowg z hydrantami 25 — niezgodnos$¢ z § 19 ust. 1 rozporzadzenia [2].
Komentarz autora: Strefa pozarowa ZL I i ZL V (etap Il) zostanie wyposazona

w instalacje wodociggowq przeciwpozarowq z hydrantami 25. Instalacja
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wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 zostanie wykonana w oparciu

o projekt uzgodniony z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.4 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

1) Niezachowanie wymaganej z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe odleglosci od
budynku sasiadujacego (odlegtos¢ $ciany z oknami etapu |1, majacej na powierzchni
wiekszej niz 65% klas¢ odpornosci ogniowej E, od budynku sagsiadujacego wynosi 6,6
m przy wymaganej 8 m) — niezgodnos¢ z § 271 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Budynek Samorzgdowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
w Popielowie powstal na podstawie obowigzujgcych w danym czasie przepisow.
Pierwotna czes¢ budynku (etap 1) powstata w roku 1910, natomiast druga czes¢
budynku (etap 1) powstata w roku 1988.

Budynek zostal wykonany z materiatow posiadajgcych ceche NRO (z wyjgtkiem
konstrukcja dachu). Ocieplenie scian zewnetrznych wykonane z samogasngcych piyt
styropianowych gr. 14 cm, odmiany EPS 70-040. Réwniez posiadajgcych ceche NRO.
Zblizenie pomiedzy przedmiotowym budynkiem (etap 1), a budynkiem gospodarczym
i mieszkalnym znajdujgcym sie na sqsiedniej wystepuje wylgcznie na odcinku 13 m.
Pozostata czes¢ wschodniej sciany budynku (odcinek 17,8 m) oddalona jest o 10 m od
ww. budynkow. Nalezy zaznaczyé, zZe zbliZenie wystepuje wylgcznie pomiedzy
parterem budynku SCKTIR (etap 1), a obiektami sgsiadujgcymi. Za sciang bedgcqg
w zbliZeniu znajdujq si¢ pomieszczenie pomocnicze oraz komunikacja.

Biorgc pod uwage planowane wyposazenie obiektu (etap | i 1) w system sygnalizacji
pozarowej (ochrona catkowita), wystepowanie na odcinku zblizenia obiektow
pomieszczenia pomocniczego oraz komunikacji, w ktorych ryzyko zainicjowania
pozaru jest relatywnie niskie, wykonanie obiektu z materiatow posiadajgcych ceche
NRO, zapewnienie klasy odpornosci ogniowej EI 60 otworom okiennym znajdujgcym
sig w zakresie zblizenia miedzy budynkami, a takze lata w ktorych powstal
przedmiotowy budynek — wnioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidtowosci

w stosunku do obowiqzujgcych przepisow techniczno-budowlanych.
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2) Niezapewnienie wymaganej klasy odpornos$ci ogniowej elementow budynku —
niezgodno$¢ z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].
Komentarz autora: Dla czesci nadziemnej obiektu (etap 1) wymagana jest klasa D
odpornosci  pozarowej, ktora narzuca zastosowanie elementow  budynku
nierozprzestrzeniajgcych ognia o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio:

o  Glowna konstrukcja nosna — R30 (zostala zapewniona),

e Strop — REI 30 (zostata zapewniona),

o Sciana zewnetrzna — EI 30 (zostala zapewniona).

Dla scian wewnetrznych (z wyjgtkiem obudowy poziomych drog ewakuacyjnych, ktora
zostata opisana), konstrukcji oraz przekrycia dachu nie stawia si¢ wymagan w zakresie
odpornosci ogniowej. Konstrukcja i przekrycie dachu nie posiada cechy NRO. Proponuje
sie zabezpieczenie do cechy NRO widocznych elementow konstrukcji i przekcyia dachu.
Zapewnienie NRO w 100% jest ekonomicznie oraz technicznie nieuzasadnione. Czgs¢
podziemna (etap 1), dla ktérej wymagana jest klasa C odpornosci pozarowej, spetnia
wymagania w  zakresie  odpornosci  ogniowej  poszczegolnych  elementow
konstrukcyjnych.

Dla czesci obiektu (etap 1l) wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej, ktora
narzuca zastosowanie elementow budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia o klasie
odpornosci ogniowej odpowiednio:

o Glowna konstrukcja nosna — R120 (zostata zapewniona),

e Konstrukcja dachu — R30 (nie zostata zapewniona)

e Strop — REI 60 (nie zostala zapewniona),

o Sciana zewnetrzna — EI 60 (zostala zapewniona);

e Sciana wewnetrzna — EI 30 (zostala zapewniona);

e Przekrycie dachu — RE 30 (nie zostata zapewniona).

Czes¢ budynku (etap 1) nie spelnia wymagan w zakresie odpornosci ogniowej

elementow budynku, a mianowicie:
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3)

e wymagana klasa REI 60 dla stropow budynku nie zostata zapewniona przez
istniejgce stropy ceramiczne typu Ackerman, ktore pozwalajg na uzyskanie
klasy odpornosci ogniowej REI 30

o wymagana klasa R 30 dla konstrukcji dachu nie zostala zapewniona przez
istniejgcq wiezbe dachowg;

o wymagana klasa RE 30 dla przeykycia dachu nie zostata zapewniona przez
istniejgce przkrycie skladajgce si¢ z tat i kontriat, folii paraizolacyjnej oraz
dachowki.

Pierwotna czes¢ budynku (etap 1) powstata w roku 1910, natomiast druga czes¢
budynku (etap 1) powstata w roku 1988. Budynek Samorzqdowego Centrum Kultury
Turystyki i Rekreacji w Popielowie powstat na podstawie obowigzujgcych w danym
czasie przepisow, ktore nie stawialy wymagan w zakresie odpornosci ogniowej.
Konstrukcja dachu nie posiada cechy NRO. Proponuje si¢ zabezpieczenie do cechy
NRO widocznych elementow konstrukcji 1 przekrycia dachu. Zapewnienie NRO
w 100% jest ekonomicznie oraz technicznie nieuzasadnione.

Istniejgca klatka schodowa KL. 2 (etap Il1) oraz projektowana klatka schodowa KL. 3
(etap 1) zostang obudowane i wyposazone w urzgdzenia zapobiegajqce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu, co ograniczy rozprzestrzenianie si¢ pozaru w obiekcie
oraz zapewni bezpieczniejsze warunki ewakuacji. Co do zasady budynek (etap I1)
zostanie podzielony na 5 stref pozarowych, gdzie kazda z kondygnacji bedzie odrebng
strefq.  Ponadto poddasze uzytkowe (etap Il1) zostanie oddzielone poddasza
nieuzytkowego oraz konstrukcji i przekrycia dachu elementami oddzielenia o klasie

odpornosci ogniowej EI 60.

Niezapewnienie cechy NRO (nierozprzestrzeniajace ognia) konstrukcji i przekrycia
dachu (etap I'i Il) - niezgodnos¢ z § 216 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Ze wzgledu na brak technicznej mozliwosci zabezpieczenia
konstrukcji i przekrycia dachu w catosci, bez ich demontazu proponuje sie
zapewnienie cechy NRO w zakresie widocznych elementow. Nalezy nadmienic, ze
poddasze nieuzytkowe (etap 1) oddzielone jest od kondygnacji, na ktorej przebywajq

ludzie stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 30. Natomiast poddasze nieuzytkowe
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4)

5)

6)

oraz palna konstrukcja i przekrycie dachu (etap 1) zostang oddzielone od pokojow

mieszkalnych systemowq zabudowg w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Niezapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej R30 dla biegow
i spocznikow klatki schodowej KL. 1 (etap 1) - niezgodnos¢ z § 249 ust. 3
rozporzadzenia[1].

Komentarz autora: Klatka schodowa KL. 1 (etap 1) stuzy do ewakuacji Iludzi
z kondygnacji 1 pietra, na ktorej przebywac bedzie nie wigcej niz 20 0sob. Dla 3 0sob
pracujgcych w pomieszczeniach biurowych jest to jedyna droga ewakuacji, natomiast
dla osob przebywajgcych w pomieszczeniach biblioteki istnieje drugi kierunek
ewakuacji. Przedmiotowa klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo scianami

o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 30 oraz zamknieta drzwiami EI 30.

Niezapewnienie wymagane] szerokosci drzwi w $wietle min. 0,80 m stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 0sob (szerokosé
drzwi w $wietle w zakresie 0,59-0,78 m przy wymaganej 0,8 m — oznaczenie w czesci
graficznej niniejszej dokumentacji) — niezgodno$¢ z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Niezapewniona zostata wymagana szerokos¢ w Swietle mini. 0,8
m, drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen sal wystawowych (etap I).
W poszczegolnych pomieszczeniach moze przebywac nie wiecej niz 3 osoby, lecz czas
przebywania tych samych oséb w ciggu doby jest krotszy niz 2h. Uklad pomieszczen
jest nieskomplikowany, a z pomieszczen zapewniona jest jedna droga ewakuacji
prowadzgca bezposrednio na zewngtrz. Pomimo oswietlenia drogi ewakuacyjnej
swiatlem dziennym zostanie ona dodatkowo wyposazona w instalacje oswietlenia
awaryjnego o natezeniu min. 5 Ix.

Niezapewniona zostata rowniez szerokos¢ drzwi  stanowigcych — wyjscie
z pomieszczenia kuchni (etap 11). Nie mniej jednak z pomieszczenia kuchni zapewnione
sq dwa kierunki ewakuacji. Osoby przebywajgce w kuchni to stali uzZytkownicy
obiektu, ktory znajq jego uktad komunikacyjny. Droga ewakuacyjna prowadzgca
z kuchni przez drzwi niezapewniajgce wymaganej szerokosci zostanie wyposazona

w oswietlenie awaryjne o natezeniu min. 5 [x.

Niezapewnienie wymagane] wysokosci drzwi w $wietle o$cieznicy 2 m, do

ogoblnodostepnych pomieszczen uzytkowych w zakresie etapu | i Il (wystgpowanie
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7)

8)

9)

drzwi o wysokosci od 1,84 m do 1,92 m przy wymaganej 2,0 m — oznaczenie w cze$ci
graficznej niniejszej dokumentacji) - niezgodnos¢ z § 239 ust. 6 w zwigzku z § 62
ust. 1 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: W obiekcie przebywajq stali uzytkownicy, ktorzy znajq jego uktad
komunikacyjny. Drogi ewakuacyjne prowadzgce z pomieszczen, ktorych drzwi nie
zapewniajg wymaganej wysokosci zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne

o natezeniu min. 5 Ix.

Niezapewnienie wymaganej szerokosci drzwi 1,2 m na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej KL. 1 (etap I), prowadzacej na zewnatrz budynki (wystgpowanie drzwi
o szerokosci w $wietle 1,16 m przy wymaganej 1,2 m) - niezgodnos$¢ z § 239 ust. 4
rozporzadzenia [1] w zwigzku z § 62 ust. 1 1 2 rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Konstrukcja budynku nie pozwala na zapewnienie wymaganej
szerokosci drzwi ewakuacyjnych. Klatka schodowa na poziomie parteru zostanie

wyposazona w oswietlenie awaryjne o natezeniu min. 5 Ix.

Niezapewnienie wymaganej szerokosci drzwi 0,9 m na drogach ewakuacyjnych
niewymienionych wyzej (drzwi dwuskrzydlowe na kondygnacji poddasza
uzytkowego (etap II)) o szerokosci w $Swietle kazdego ze skrzydet 0,71 m przy
wymaganej 0,9 m) — niezgodno$¢ z § 239 ust. 5 rozporzadzenia [1]

Komentarz autora: Niezgodnos¢ ma charaktery wylqcznie formalny. Nalezy
zauwazyc, ze zapewnione zostaty drzwi na drodze ewakuacyjnej o tqcznej szerokosci
w Swietle 1,42 m. Ponadto droga ewakuacyjna, na ktorej wystepujq drzwi stuzy do
ewakuacyjni niewielkiej liczby osob (<30 0sob) i stanowi jednej z dwoch dostepnych
kierunkow ewakuacji. Droga ewakuacyjna, na ktorej wystepujq przedmiotowe drzwi

zostanie wyposazona w oswietlenie awaryjne o nateZeniu min. 5 Ix.

Niezapewnienie wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej wg. wskaznika
0,6 m/ 100 osob, lecz nie mniej niz 1,40 m (na parterze etapu I szeroko$¢ korytarza
pomiedzy klatkg KL. 1 i salg spotkan 1,2 m oraz lokalne przewg¢zenie do 0,89 m przed
wyjsciem z budynku od strony potnocnej)— niezgodnos¢ z § 242 ust. 1 rozporzadzenia
[1].

Komentarz autora: Konstrukcja budynku nie pozwala na zapewnienie wymaganej

szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej. Droga ewakuacyjna stuzy do ewakuacji
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niewielkiej liczby osob (<30 osob) i stanowi jednej z dwoch dostepnych kierunkow
ewakuacji. Droga ewakuacyjna na poziomie parteru zostanie wyposazona

w oswietlenie awaryjne o natezeniu min. 5 Ix.

10) Niezapewnienie wymaganej szeroko$ci 1,2 m poziomej drogi ewakuacyjnej
przeznaczonej do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sob (na drodze ewakuacyjnej z pokoju
nr 4 na poddaszu uzytkowym etapu Il wystepuja lokalnej przewezenia od 0,86 m do
1,08 m, przy wymaganej szeroko$ci 1,2 m).

Komentarz autora: Lokalnej przewezenia wystepujq na drodze ewakuacyjnej
przeznaczonej do ewakuacji 4 osob. Droga ewakuacyjna, na ktorej wystepujg lokalnej

przewezenia zostanie wyposazona w oswietlenie awaryjne o natezeniu min. 5 IX.

11) Niezapewnienie wymaganej szerokosci biegéw klatki schodowej wg. wskaznika 0,6
m /100 o0sdb, lecz nie mniej niz 1,20 m, (Szerokos¢ biegow klatki schodowej KL. 1 —
etap I, zakresie od 0,97 m do 1,23 m; szerokosc¢ biegdéw klatki schodowej KL. 2 — etap

Il w zakresie od 1,0 m do 1,2 m)— niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

12) Niezapewnienie wymaganej szerokosci spocznikow klatki schodowej wg. wskaznika
0,6 m /100 o0sdb, lecz nie mniej niz 1,50 m, (Szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej
KL. 1 — etap I, w zakresie od 1,23 m do 1,82 m; szerokos¢ spocznikéw klatki
schodowej KL. 2 —etap 1l, w zakresie od 0,35 m do 1,85 m) — niezgodno$¢ z § 68

ust. 1 rozporzadzenia [1].

13) Zastosowanie schodow ze stopniami zabiegowymi w przypadku gdy schody te
stanowig jedyna droge ewakuacji dla KL. 1 — etap | - niezgodno$¢ z § 244 ust. 1
rozporzadzenia [1].

Komentarz autora: Konstrukcja budynku nie pozwala na zapewnienie wymaganej
szerokosci biegow i spocznikow istniejgcych klatek schodowych. Klatka schodowa
KL. 1 zostanie wydzielona i wyposazona w urzqdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu. Klatka schodowa sfuzy do ewakuacji niewielkiej liczby
0s6b (<30 0sob). Klatka schodowa, zostanie wyposazona

w oswietlenie awaryjne o natezeniu min. 5 [x.
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14) Niezapewnienie wykonania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref
pozarowych (etap | i Il), z materiatdw niepalnych — niezgodno$¢ z § 232 ust. 1
rozporzadzenia[1].

Komentarz autora: Pomiedzy etapem I i II budynku SCKTiR wystepuje Sciana
stanowigca Sciane oddzielenia przeciwpozZarowego, ktora zostata wykonana
z materiatow niepalnych. W 2014 r. zostata zrealizowana termomodernizacja obiektu,
w wyniku ktorej m.in. Sciany zewnetrzne budynku zostaty docieplone samogasngcymi
plytami styropianowymi gr. 14 cm (EPS 70-040). Z uwagi na wspolfinansowanie

zewnetrzne termomodernizacji niemozliwy jest demontaz istniejgcego ocieplenia.

15) Zablokowanie w pozycji otwartej drzwi przeciwpozarowych, ktore w razie pozaru
powinny zosta¢ zamknigte — niezgodnos¢ z § 4 ust. 1 pkt 15 rozporzadzenia [2].
Komentarz autora: Klatka schodowa KL. 2 (etap Il) zostanie obudowana
i wyposazona w urzqdzenia stuzgce do grawitacyjnego usuwania dymu. Majgc na
uwadze lokalizacje klatki schodowej oraz uwarunkowania architektoniczne koniczne
jest otwarcie 3 par drzwi prowadzqcych z klatki schodowej na zewngtrz budynku,
w celu zapewnienia naplywu powietrza kompensacyjnego systemu oddymiania. Wsrod
drzwi napowietrzajgcych znajdujq sie drzwi klatki schodowej, w klasie odpornosci
ogniowej EI 30 oraz posiadajgce ceche dymoszczelnosci. Wyjscie z klatki schodowej
KL. 2 prowadzi do przestrzeni ,, komunikacji”, ktora pozbawiona zostanie materiatow
palnych oraz jest wydzielona Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60

i zamknieta drzwiami EI 30.

6.5 Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane Zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan

przepisow) — wyszczegolnienie proponowanych rozwiazan zastepczych.

1) Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita.
Komentarz autora: Caly budynek (etap | i Il) wyposazony zostanie w system
sygnalizacji pozarowej, co pozwoli na skrocenie czasu od powstania pozaru do

rozpoczecia ewakuacji oraz wezwania panstwowej strazy pozarnej. Alarm pozarowy
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2)

3)

4)

Il stopnia bedzie transmitowany do stacji monitoringu PSP. Proponowane
rozwiqgzanie wplynie w sposob znaczny na zwigkszenie bezpieczenstwa ewakuacji.
System wykonany bedzie na podstawie odrebnego, uzgodnionego z rzeczoznawcgq ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych projektu i bedzie obejmowat elementy detekcji
dymu/ temperatury (w zapleczach kuchennych), reczne ostrzegacze pozarowe,
sygnalizatory akustyczno-optyczne. Winda osobowa znajdujqca sie w projektowanej
klatce schodowej KL. 3 powinna po wystgpieniu alarmu II stopnia, zjecha¢ na

poziom parteru i pozostac¢ zablokowana z drzwiami w pozycji otwartej.

Wyposazenie obiektu (etap I 1 II) w system o$wietlenia awaryjnego.

Komentarz autora: Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne (wszystkie, nie tylko
oswietlone wylgcznie Swiattem sztucznym) zostang wyposazone w system oswietlenia
awaryjnego o zwigkszonym do 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej poziomie natezenia
oswietlenia. Miejsca lokalizacji urzqdzen przeciwpozarowych oraz elementow
sterujgcych urzgdzeniami przeciwpoZarowymi rowniez zostang oswietlone za
pomocg systemu oswietlenia awaryjnego, swiatlem o natezZeniu co najmniej 5 Ix.
Zwigkszenie natezenia oswietlenia awaryjnego w obiekcie pozwoli na uwidocznienie
przeszkod, wzrost poczucia bezpieczenstwa 0osob ewakuujgcych sig, a co za tym idzie

skrocenie czasu ewakuacji.

Wyposazenie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w pod$wietlane znaki
wskazujace kierunek ewakuacji.

Komentarz autora: Obiekt przeznaczony jest rowniez dla osob niebedgcych statymi
uzytkownikami. Podswietlane znaki ewakuacyjne pozwolg na zwiekszenie poziomu
bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu. Obiekt (etap | i Il) zostanie wyposazony
w podswietlane znaki ewakuacyjne. W zakresie etapu Il system podswietlanych

znakow ewakuacyjnych bedzie pracowat w trybie ,,na jasno”.

Czgsciowe zapewnienie cechy NRO konstrukcji i przekrycia dachu.
Komentarz autora: W celu czesciowego spetnienia przepisow zostanie zapewniona
cecha NRO konstrukcji dachu. Impregnacji elementow konstrukcyjnych dachu

zostanie przeprowadzona bez naruszenia jego konstrukcji.
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5)

6)

7)

8)

Zapewnienie dodatkowej, pionowej drogi ewakuacyjnej z poddasza uzytkowego
(etap I1).

Komentarz autora: Alternatywnq drogg ewakuacji dla osob przebywajgcych na
poddaszu uzytkowym (etap II) sq schody zewnetrzne, usytuowane przy wschodniej
elewacji. Schody wykonane w konstrukcji stalowej o szerokosci biegu 1,14 m.
Schody prowadzqg na stropodach nad pomieszczeniem pomocniczym (parter).
Nastegpnie zapewnione zostaly kolejne schody stalowe o szerokosci biegu 0,92 m,

ktore prowadzq na poziom terenu.

Zapewnienie dodatkowej, pionowej drogi ewakuacyjnej z sal zajgé
(pigtro 1 - etap I1).

Komentarz autora: Alternatywng drogq ewakuacji dla osob przebywajgcych
w salach zajec na kondygnacji 1 pietra (etap 1) sq schody zewnetrzne, usytuowane
przy wschodniej elewacji. Schody wykonane w konstrukcji stalowej o szerokosci
biegu 0,92 m. Schody prowadzq na poziom terenu. Obecnie drzwi prowadzqce na

schody zewnetrzne sq zabezpieczone kratg — przewiduje si¢ demontaz kraty.

Wymiana dwoéch okien bezklasowych na okna w klasie odpornosci ogniowej EI 60
lub demontaz okien bezklasowych i1 zamurowanie otworow.

Komentarz autora: W zakresie parteru budynku (etap 1), ktorego potnocna sciana
zewnetrzna znajduje si¢ w zblizeniu do 6,6 m do budynkow na sgsiedniej dzialce
budowlanej wystepujqg  dwa  bezklasowe okna. W celu ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ pozaru na budynki sqsiadujgce, projektuje si¢ wymiane okien
bezklasowych na okna posiadajgce klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.
Alternatywnym rozwigzaniem jest demontaz istniejgcych okien oraz zamurowanie

powstalych otworow.

Wyposazenie klatki schodowej KL. 1 (etap I) w urzadzenia stluzace do usuwania
dymu.

Komentarz autora: Klatka schodowa KL.1 (etap 1) zostanie wyposazona w System
grawitacyjnego usuwania dymu. Jako otwor oddymiajgcy zastosowane zostanie
okno/okna potaciowe. W celu dostarczenia powietrza kompensacyjnego nastgpi
otwarcie dwuskrzydtowych drzwi zewnetrznych. Otwarcie drzwi nastgpi

automatycznie po otrzymaniu sygnatu z centrali oddymiania.
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9) Zapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla stropu pomig¢dzy
strefa pozarowg ZL V, a kondygnacjami znajdujacymi si¢ ponizej — etap Il.
Komentarz autora: Istniejqcy strop ceramiczny typu Ackerman, ktory pozwala na
uzyskanie klasy odpornosci ogniowej REI 30 zostanie zabezpieczony w sposob
pozwalajgcy na uzyskanie klasy odpornosci ogniowej REI 60. Zastosowane zostang
rozwigzanie systemowe, np. Promat Promaspray lub Promat PROMAXON
Wydzielenie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczng danego systemu.
Zabezpieczenie stropu nastgpi od spodu, a mianowicie powierzchnia przegrody
poziomej nad salg bankietowq oraz powierzchnia przegrody poziomej nad pietrem

1 (etap I).
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7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia

warunkow ochrony przeciwpozarowej

7.1. Obliczanie Wymaganego i Dostepnego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji wedlug

standardu BS oraz wytycznych CFPA-E

Przedmiotowy raport ma na celu ocen¢ warunkow ewakuacji w istniejgcym
budynku w oparciu o analize przewidywanego czasu ewakuacji. Przebieg oraz
obliczenia czasu ewakuacji ludzi z budynku, ktore zostaly przedstawione ponizej
opieraja si¢ na algorytmie przedstawionym w dokumencie PD 7974-6: 2019, bedacy
integralng czgscig brytyjskiego standardu BS 7974: 2019

Ostateczna ocena sprowadza si¢ do weryfikacji czy wymagany czas bezpiecznej
ewakuacji WCBE (ang. RSET - Required Safety Egress Time) nie przekracza dostgpnego
czasu bezpiecznej ewakuacji DCBE (ang. ASET - Available Safety Egress Time).

,

1

At det !
| > | At
1 1 2
1 ,—). pre
: : i ) ) At tra
I | 1 1
: : : Recognition Response :
1 1 1 I

Detection Alarm Pre-movement Evacuation
time time time time

Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji WCBE (ang. RSET - Required Safety
Egress Time) — jest to czas od momentu powstania pozaru do momentu zakonczenia

ewakuacji.

Na wymagany czas bezpiecznej ewakuacji sktada sig

e Czas detekcji Atget
e Czas alarmowania Aty
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o Czas reakcji Atpre

e Czas przejscia Atira

tweee = Atget + Ata + Atpre + Atira

7.1.1 Czas detekcji

Zaktada si¢, ze w budynku (etap | i etap IlI) wystepuje system sygnalizacji
pozarowej, ktory w sytuacji wykrycia pozaru poinformuje w pierwszej kolejnosci statego
pracownika obiektu, ktory zostanie przeszkolony z zakresu obstugi systemu, stad
przyjmuje si¢ czas detekcji na poziomie
Atdet= 90 S.

7.1.2 Czas alarmowani

Po wykryciu zagrozenia przez system sygnalizacji pozarowej, na centrali odliczany
jest czas T1 (30 s), w ktérym obstuga potwierdza alarm. Po potwierdzeniu alarmu
pozarowego odliczany jest czas T2 (180 s) przeznaczony do sprawdzenia przez obstuge
miejsca, w ktorym zostat wykryty pozar. Jezeli pozar zostanie potwierdzony nastgpuje
uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w calym budynku. Wszyscy uzytkownicy
zostaja jednocze$nie poinformowania o koniecznosci ewakuacji. Na podstawie
powyzszego przyjmuje si¢ czas alarmowania
Ata=30+180 = 240 s.

7.1.3 Czas reakcji

Czas reakcji uzalezniony jest od:

e Kategorii zachowan (A, B1, B2, Ci, Cy, Cui, D, E)
Poziomu alarmowania (A1, A2, A3)

Poziomu zlozonosci obiektu (B1, B2, B3)
Poziomu zarzadzania (M1, M2, M3)
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W przypadku przedmiotowego obiektu zaktada si¢ nastgpujace parametry czasu reakcji:

ETAP |

ETAP I

Kategorii zachowan A — uzytkownicy
znaja rozktad pomieszczen, obiekt
funkcjonuje ~w  ciggu dnia, na
kondygnacjach znajduje si¢ kilkanascie

Kategorii zachowan Bl — uzytkownicy
sali bankietowej (parter) nie znaja

rozktadu pomieszczen w budynku, jednak

pomieszczen. z uwagi na cel w jakim przebywaja

w budynku s3 w stanie szybko
zareagowa¢ w przypadku ogloszenia
alarmu.

Kategoria Cii — goscie wynajmujacy

pokoje na poddaszu uzytkowym nie znaja
ukladu pomieszczen, jednak gestosé
rozmieszczenia osob nie jest duza. Goscie
$pig na terenie obiektu, co w porze nocnej

wydtuza ich czas reakcji.

Poziomu alarmowania A2 — wystgpowanie systemu sygnalizacji pozarowej

(alarmowanie dwustopniowe).

Poziomu ztozono$ci obiektu B2 — nieskomplikowany budynek o jasnym uktadzie
pomieszczen. W czesci budynku (etap I) znajduje si¢ centralnie usytuowana klatka
schodowa, do ktorej przylegaja pomieszczenia, w ktorych moga przebywac ludzie.
W czgéci budynku (etap II) zapewnione zostaty dwie, skrajnie rozmieszczone, klatki
schodowe. Ponadto z kondygnacji poddasza uzytkowego dostgpne sg zewnetrzne
schody ewakuacyjne. Sale spotkan (etap II 1 pigtro) rowniez posiadaja zewnetrzne

schody ewakuacyjne.

Poziomu zarzagdzania M2 — obecno$¢ uzytkownikow na kazdym pietrze, standardowe
przeszkolenie 1 wyposazenie, obiekt zostanie wyposazony w system sygnalizacji

pozarowej z sygnalizatorami akustycznymi informujacymi o zagrozeniu.

Na podstawie powyzszych zatozen przyjmuje si¢ nastepujace czasy reakcji Atpre:

ETAP | ETAP II

60 s — pierwsi uzytkownicy 60 s — pierwsi uzytkownicy (sala

bankietowa)
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1200 s — pierwsi uzytkownicy (pokoje

goscinne)

120 s — ostatni uzytkownicy 180 s — ostatni uzytkownicy (sala
bankietowa
1200 s — ostatni uzytkownicy (pokoje

goscinne)

Atpre=120s Atpre = 180 s (sala bankietowa)
Atpre = 1200 s (pokoje goscinne)

7.1.4 Czas przemieszczenia

W przypadku ewakuacji z czeéci budynku (etap I) na czas ewakuacji wptyw
bedzie miat czas reakcji uzytkownikoéw znajdujacych si¢ na pigtrze 1.

W przypadku ewakuacji z pomieszczenia sali bankietowej na parterze (etap 11),
w ktorej przewiduje si¢ przebywanie do 200 os6b, na czas ewakuacji wptywa czas reakcji
ostatnich osob oraz czas przej$cia uzytkownikow przez przeszkody.

W przypadku ewakuacji z pokojow goscinnych na kondygnacji poddasza
uzytkowego (etap II), na czas ewakuacji wptywa czas reakcji ostatnich oséb oraz czas

pokonania poziomych i pionowych droég ewakuacyjnych.

1 SCENARIUSZ: KONDYGNACIJA 1 PIETRA - ETAP |

Zaklada si¢, ze na kondygnacji 1 pigtra przebywac bedzie nie wigcej niz 10 osob

(3 pracownikéw biurowych oraz 7 osob w bibliotece.

Zatozenia:

e Predkos¢ po drodze poziomej 1,25 m/s

e Predkos¢ po schodach 1,16 m/s

e Przepustowos$¢ przez przeszkody 1,32 os/m*s
Obliczenia

e Pokonanie przeszkody: drzwi na klatke schodowa (dla 7 osob bedacych
w bibliotece)

liczba os6b

tar = Y y: .
przepustowosC przez przeszkody * szerokoS¢ drzwi
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7 0s6b
0S.
m *

=59s

td ES
1,32

S5 * 0,9m

e Przejscie po schodach (pionowa droga ewakuacyjna)

- dtugos¢ rzutu schodow
$ " predkos¢ po schodach

_ 58m

= =5s
116 2
S

tsl

e Przejscie po spocznikach (pozioma droga ewakuacyjna)

- dtugos¢ drogi przez spocznik
27 predko$é po drodze poziome;j

6,5m
ty = = 4,64

14 =
S

e Pokonanie przeszkody: drzwi ewakuacyjne na zewnatrz (lacznie 10 o0sob,
zakladajac otwarcie skrzydla czynnego drzwi)

liczba 0s6b
tg = Y Y -
przepustowosc przez przeszkody * szerokoS¢ drzwi

10 0so6b

95 ,0.81m
m *

=9,35s

td =
1,32

S

Attra = tk + td + tS

Aty = 24,89 s
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2 SCENARIUSZ: SALA BANKIETOWA NA PARTERZE - ETAP I

Zaktada si¢ obecno$¢ 200 oséb na sali bankietowej. Dostepne sa dwa wyjscia
ewakuacyjne. Pierwsze z nich prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Drugie
wyjscie ewakuacyjne prowadzi poziomymi drogami ewakuacyjnymi przez wiatrotap
na zewnatrz budynku. Przyjmuje si¢ zatozenie rownomiernego wykorzystania wyjs¢
ewakuacyjnych. Na potrzeby kalkulacji sprawdzono czas ewakuacji 100 os6b

wyjsciem ewakuacyjnym prowadzacym przez wiatrotap.

Obliczenia

e Pokonanie przeszkody: drzwi ewakuacyjne z sali bankietowej na droge
ewakuacyjng (dla 100 oséb). Zalozeniem jest tworzenie si¢ zatoru podczas proby
przejscia 100 osob przez drzwi. W pierwszej kolejnosci obliczono predkosé
poruszania si¢ grupy ludzi po poziomej drodze — parametr S. Nastepnie
oszacowano przeptyw — Fs.

S=14(1-0,266 X zageszczenie)
S=14(1-0,266 x1)
S$=103m/s

F; = predko$¢ X zageszczenie
F, =103 x1
F, = 1,03 os6b/ms

liczba os6b

ta = v = -
przepustowos$C przez przeszkody * szerokoS¢ drzwi

100 os6b
0S.
m *

=809s

td =
1,03

*1,2m
S

e Przejécie po drogach poziomych (do wiatrotapu i przez wiatrotap na zewnatrz).
W obliczeniach uwzglednia si¢ réwniez mozliwo$¢ tworzenia zatorOw z uwagi na
duzg liczbe 0sob.
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S =1,4(1-0,266 X zageszczenie)
S$=103m/s

__dlugo$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej

t, =
k predko$¢ po drodze poziomej
fo= 2T 534
34's
1,03 %

e Pokonanie przeszkody: drzwi do wiatrotapu (dla 100 oséb).

liczba os6b
td = s 7 z 7 .
przepustowos¢ przez przeszkody * szeroko$S¢ drzwi

100 os6b

1,03 -2 2% 1,4)m
mxxS

=34,72s

ta

e Pokonanie przeszkody: drzwi z wiatrotapu na zewnatrz (dla 100 osob).

liczba os6b

17 przepustowos¢ przez przeszkody * szeroko$¢ drzwi

100 os6b

0s.
g (2+1,4)m

= 34,72

ta

103
S

Attra = tk + td + tS
At,, = 155,68 s
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3 SCENARIUSZ: KONDYGNACJA PODDASZA UZYTKOWEGO - ETAP II

Zaklada si¢, ze na kondygnacji poddasza uzytkowego przebywaé 26 gosci
wynajmujacych pokoje. Osoby te obecne beda rowniez w porze nocnej. Z kondygnacji
poddasza dost¢pne sg dwa kierunku ewakuacji (podstawowe) oraz alternatywna droga
ewakuacji (schody zewnetrzne), ktora w ponizszych kalkulacjach nie zostaje
uwzgledniona. W celu oszacowania czasu przej$cia weryfikacji poddano przebieg
ewakuacji klatkg schodowa KL. 2, ktéra nie spelnia obowigzujacych przepisow
w zakresie parametrow technicznych. Zaktada si¢ ewakuacje 12 0sob klatka schodowa
KL. 2 (pokoje nr 1-4). Najdtuzsza droge do przebycia majg goscie z pokoju nr 4 — 4
osoby. Przy tak matej liczbie os6b ewakuujacych si¢ klatka schodowa nie zaktada si¢

tworzenia zatorow.

Zalozenia:

e Predkos¢ po drodze poziomej 1,19 m/s
e Predkos¢ po schodach 1,16 m/s
e Przepustowos¢ przez przeszkody 1,32 os/m*s

Obliczenia

e Przejscie po drogach poziomych

_ dlugo$c¢ poziomej drogi ewakuacyjnej

t, =
k predkos¢ po drodze poziomej
t 35 m 2,94
k = = ) S
119 %

e Pokonanie przeszkody: lokalne przewezenie do 86 cm

liczba os6b

przepustowos¢ przez przeszkody * szeroko$¢ drzwi

4 0s6b
td = = 3,52 S

132 2% 4 0.86m
m*S
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e Przejscie po drogach poziomych

__dlugos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej

k= predkos¢ po drodze poziomej
fe= -2 _ 336
k = =5, S
119 %

e Pokonanie przeszkody: drzwi na drodze ewakuacyjnej

. liczba os6b
927 przepustowosé przez przeszkody * szeroko$¢ drzwi

4 0s6b

0S.
g 0,9m

= 3,365

td =
1,32

e Przejscie po drogach poziomych (do klatki schodowej KL. 2)

__dlugosc¢ poziomej drogi ewakuacyjnej

k= predkos¢ po drodze poziomej
2OM s 88
= =), S
EEERTIL

e Przejscie po schodach (pionowa droga ewakuacyjna)
_ dtugo$¢ rzutu schodow

t. =
$  predko$¢ po schodach

_11,8m

116 ™
S

=10,17s

tsl

e Przejscie po spocznikach (pozioma droga ewakuacyjna)

dtugos¢ drogi przez spocznik
ty = — ——
predkos¢ po drodze poziomej
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9,6 m
m
S

=8,07s

ty =
1,19

e Pokonanie przeszkody: drzwi z klatki schodowej

liczba os6b

ta = oy = -
przepustowos$¢ przez przeszkody * szerokoS¢ drzwi

4 0s6b
0S.
m=s

td = = 3,375

132

*0,9m

e Przejscie po drogach poziomych (z klatki KL..2 do wiatrotapu i dalej na zewnatrz)

__dlugosc¢ poziomej drogi ewakuacyjnej

k™ predkos$¢ po drodze poziomej
b = 0M _ cog
k= =), S
1,19 %

e Pokonanie przeszkody: drzwi do wiatrotapu 1 na zewnatrz

liczba os6b

ta = "y = -
przepustowosS¢ przez przeszkody * szerokoS¢ drzwi

4 osoby
td =2x 0S
1,32 —s *0,9m

m *

=6,74s

Attra = tk + td + tS
Aty =53,29 s
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7.1.5 Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE (ang. RSET - Required
Safety Egress Time)

1 Scenariusz

tweee = Atger + Ata + Atpre + Atyra
tweee =90 s+ 240 s+ 120s+ 25
tweee=475s=7min 55 s

2 Scenariusz
tweee = Atger + Ata + A‘[pre + Atira
tweee=90s +240s+ 180s + 156 s

twcee=666s=11min1ls

3 Scenariusz

twese = Atdet T Ata + Atgre + Atira
tweee =90 s +240s+ 12005 + 54 s
tweee = 1584 s =26 min 24 s

7.1.6 Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE(ang. RSET - Available

Safety Evacuation Time)

Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji jest czasem, po ktorym warunki panujace
w budynku (lub jego czesci) stang si¢ krytyczne i uniemozliwig ewakuacja ludzi.
Aspekty, ktore nalezy wzia¢ pod uwage przy ocenie DCBE to m.in. zadymienie, wzrost
temperatury, czy utrata parametréw ognioodpornosci ogniowej przez elementy
budowlane. Jako kryterium krytyczne okreslajace DCBE przyjmuje si¢ parametr
zagrozenia, ktorego wystapienie nast¢puje w najkrotszym czasie.

Obliczenia wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji wykazaly, ze najdluzej
przebiega ewakuacja osob przebywajacych w pokojach goscinnych — scenariusz 3.

W zwigzku z powyzszym jako kryterium czasowe w zakresie w dostepnego czasu
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bezpiecznej ewakuacji przyjeto odpornos¢ ogniowag drzwi do pokojow goscinnych
(poddasze uzytkowe — etap II). Planowane jest zamknigcie pokojow drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

W przedmiotowym obiekcie przyjeto dostepny czas bezpiecznej ewakuacii

wynoszacy 30 min.

7.1.7 Porownanie DCBE i WCBE

Scenariusz 1 Scenariusz 2 Scenariusz 3
WCBE =7min55s WCBE=11min1ls WCBE =26 min 24 s
DCBE=30min0s

Margines bezpieczenstwa | Margines bezpieczenstwa | Margines bezpieczenstwa

22min5s 18 min 59 s 3min36s

Przedstawiony tok obliczeniowy pozwolil na oszacowanie dostepnego
I wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji. Uzyskany margines bezpieczenstwa
w kazdym ze scenariuszy pozwala stwierdzi¢ jednoznacznie, ze kryterium bezpiecznej

ewakuacji zostato spetnione.

7.2. Wnioski w  kontekScie  niepogorszenie = warunkow  ochrony

przeciwpozarowej

Zdaniem autorow ekspertyzy zaproponowane rozwiazania, przy uwzglednieniu
przeznaczenia poszczegOlnych czesci obiektu, zapewniaja odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego, zachowujac jednoczesnie jego funkcjonalnosé, oraz
pozwalajac na nieprzerwang pracg obiektu.

Zakres niezgodno$ci z przepisami, ktore zostana doprowadzone do zgodnosci
z przepisami jest bardzo duzy — poziom bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie po ich
usunig¢ciu znaczaco wzrosnie.

Zaproponowane rozwigzania zastgpcze majg na celu przede wszystkim zapewnienie
odpowiednich warunkéw ewakuacji — poprzez wczesniejsze wykrycie zdarzen oraz
poinformowanie o nich uzytkownikow budynku (czujki pozarowe, Sygnalizatory

akustyczne).
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Lepsze doswietlenie drogi ewakuacyjnej wptynie na uwidocznienie przeszkod

1 przewezen, pozwoli na komfortowe poruszanie si¢ ewakuowanych osob.

Zastosowane rozwigzania pozwola ograniczy¢é mozliwo$¢ powstania pozaru,

a w razie jego wystapienia zapewnic:

1)

2)

zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas — zastosowanie
w obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) pozwoli na
wczesne wykrycie pozaru 1 podjecie dziatan gasniczych przy pomocy
podrecznego sprzetu gasniczego lub hydrantow wewngtrznych. Transmisja
alarmu do stacji monitoringu PSP  pozwoli rowniez niezwtoczne
poinformowanie  najblizsza  jednostki  Panstwowej Strazy  Pozarnej
0 wystepujacym pozarze.

Ponadto konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona (w zakresie zgodnym

z ekspertyza) do cechy NRO.

ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu — istniejacy
podziat SCKTiR na dwa budynki, $ciang oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 ogranicza mozliwo$¢ przeniesienia si¢
pozaru pomiedzy etapem I i II. Proponowany podzial obiektu na 6 stref
pozarowych, uwzgledniajagcych przeznaczenie 1 sposob uzytkowania
powierzchni dodatkowo ograniczy rozprzestrzenianie si¢ pozaru. Wydzielenie
wszystkich klatek schodowych (KL. 1, KL. 2 1 KL 3) zapewni skuteczng bariere
chronigcg przed przedostaniem si¢ dymu i toksycznych produktow spalania na
wyzsze kondygnacje. W sytuacji przedostania si¢ dymu do przestrzeni klatki
schodowej zostanie on usunigty przy pomocy systemu oddymiania.

Pokoje goscinne, w ktorych nastepuje duza rotacja osob niebedacych stalymi
uzytkownikami, stanowig potencjalne miejsce, w ktorym moze wystapic¢ pozar.
Projektowane wydzielenie $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz
zamknigcie wszystkich pokojow drzwiami EI 30 pozwoli na stlumienie pozaru
wewnatrz jednego pomieszczenia. Rowniez oddzialywanie pozaru na
konstrukcje 1 przekrycie dachu zostanie ograniczone poprzez zastosowanie
oddzielenia w klasie odpornosci ogniowej EI 60. W budynku zastosowano
rowniez system sygnalizacji pozaru pozwalajacy na szybkie podjgcie dziatan

gasniczych.

Strona65



Strona66

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3)

4)

5)

ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty lub tereny
przylegte — wszystkie elementy budynku zostaly wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Klasa odpornosci ogniowej S$cian
zewngtrznych przedmiotowego obiektu zostala zapewniona. Kondygnacje
uzytkowe zostang oddzielone od poddaszy nieuzytkowych oraz palnych
elementoéw konsturkcji i przekrycia dachu przegrodami o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej, co ograniczy mozliwo$¢ przeniesienia si¢ pozaru w ww.

przestrzenie.

mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb — w czgsci niskiej
SCKTiR budynku (etap 1) przebywac¢ bedzie stosunkowo mala grupa
uzytkownikdw, ktorzy znaja uktad pomieszczen i przebieg drog ewakuacyjnych.
W czgdci Sredniowysokiej (etap II) przebywaé beda zardowno osoby state jak 1
niebedace statymi uzytkownikami. Z kondygnacji poddasza uzytkowego
zapewnione zostaty dwa kierunki ewakuacji prowadzace do obudowanych i
oddymianych klatek schodowych. Alternatywnie ewakuacja moze odby¢ si¢
schodami zewngtrznymi. Z poziomu pigtra 1, na ktérym wystgpuja wylacznie
sale zaje¢ ewakuacja przebiega do obudowanej i oddymianej klatki schodowe;.
Alternatywnie, ewakuacja moze odby¢ si¢ schodami zewne¢trznymi. Mozna
przyjaé, ze zapewniono dwie drogi ewakuacyjne.

Na podstawie porownania dostepnego czasu bezpieczne ewakuacji
1 wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji stwierdzono, ze zalozone kryterium

bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione.

bezpieczenstwo ekip ratowniczych - zapewniony zostanie system sygnalizacji
pozaru pozwalajacy na szybkie podjecie dziatan gasniczych, co zmniejsza
prawdopodobienstwo  wystgpienia pozaru rozwinig¢tego, stwarzajgcego
najwieksze zagrozenie dla ekip ratowniczych. W sytuacji gdy pozar nie zostanie
ugaszony we wczesnej fazie przez uzytkownikow i koniczna bedzie interwencja
jednostek ochrony przeciwpozarowej nalezy zauwazy¢, ze w budynku beda
wystepowaé 3 obudowane i oddymiane klatki schodowe. Rota prowadzaca
dzialania ratowniczo-gasnicze wewnatrz obiektu bedzie moglta w sposob

bezpieczny przedosta¢ si¢ na kondygnacje objeta pozarem. Obiekt zostanie
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wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktorego uruchomienie
zlikwiduje zagrozenia porazenia pradem elektrycznych w budynku podczas

dziatan prowadzonych wewnatrz.

Po przebudowie i rozbudowie budynku (w tym wyposazeniu w urzadzenia
przeciwpozarowe) dla budynku stworzony zostanie scenariusz pozarowy.

Wobec powyzszego wnioskuje si¢ do Opolskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu o wyrazenie zgody na spelnienie wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz  okre$lono
w przepisach techniczno-budowlanych w budynku Samorzadowego Centrum Kultury

Turystyki i Rekreacji w Popielowie.
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1)

2)

3)

4)

Uwagi

Wiasciciel, zarzadca lub administrator obiektu stosownie do kompetencji jest
zobowigzany do zrealizowania wszystkich rozwigzan zastepczych i zamiennych
wynikajacych z zapisOw niniejszego opracowania tj. Postanowienia Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu na podstawie wymaganych

odrebnych przepiséw projektow i pozwolen.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane w oparciu o projekt
wykonawczy uzgodniony przez rzeczoznawce do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz powinny by¢ kontrolowane zgodnie z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych oraz wytycznymi producenta — przeglad co najmniej

raz w roku w odstepach nie wigkszych niz 12 miesigcy.

Ekspertyza techniczna oraz wydane w jej sprawie postanowienie komendanta
wojewodzkiego PSP nie zastgpuja wymaganych prawem projektéw (budowlanego
lub urzadzen przeciwpozarowych oraz innych pozwolen); dostosowanie budynku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ realizowane w oparciu o projekt
budowlany (wykonawczy) uwzgledniajacy wskazania ekspertyzy oraz
postanowienia komendanta wojewodzkiego PSP w sprawie wyrazenia zgody na
spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz

okreslono w przepisach techniczno-budowlanych

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z Postanowieniem Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu stanowigcym odpowiedz na

niniejsze opracowanie.



