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Na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.)
w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (. Dz.U. z 2019
r. poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowe;’ dotyczgce;j
przebudowy i rozbudowy Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
w Popielowie przy ul. Powstancow 34 sporzadzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Pauling Ignaczak oraz rzeczoznawce budowlanego inz. bud. Igd.
Mariana Nocula

postanawiam wyrazi¢ zgode

na odstgpstwa od spefnienia w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,
dotyczacych:

1. Nienormatywnej odlegtosci obiektu od budynku potozonego od strony wschodniej (faktyczna
odlegtos¢ wynosi 6,60 m, wobec wymaganej 8,00 m) - § 271 ust.1 ww. rozporzadzenia MI.
2. Nienormatywnej klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku $redniowysokiego (etap II):
a. stropéw z wytgczeniem pomieszczen: kottowni i magazynu oleju oraz stropu nad
Il kondygnacja nadziemng (faktyczna klasa odpornosci ogniowej stropu REI30, wobec
wymaganej REIG0).
b. konstrukcji dachu (faktyczna kiasa odpornosci ogniowej R15, wobec wymaganej R30),
c. przekrycia dachu (faktyczna klasa odpornosci ogniowej RE15, wobec wymaganej RE30).
- § 216 ust.1 ww. rozporzadzenia Ml.
3. Braku cechy nierozprzestrzeniania ognia (NRO) konstrukcji i przekrycia dachu obiektu - § 216
ust. 2 ww. rozporzadzenia Ml.
4. Wykonania z materiatu tatwozapalnego biegéw i spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej
KL1 w budynku niskim (etap 1) - § 258 ust. 2 ww. rozporzgdzenia MI.
5. Braku klasy odpornoéci ogniowej R30 biegéw i spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowe;j
KL1 w budynku niskim (etap I) - § 249 ust.3 ww. rozporzadzenia Ml.
6. Nienormatywnej szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych w $wietle z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt do 3 oséb oznaczonych w czesci rysunkowej (faktyczna szeroko$¢ drzwi wynosi od 0,58
do 0,78 m, wobec wymaganej 0,80 m) - § 239 ust.1 ww. rozporzgdzenia M.
7. Nienormatywnej wysoko$ci drzwi ewakuacyjnych w $wietle oznaczonych w czesci rysunkowej
(faktyczna wysoko$¢ drzwi wynosi od 1,84 m do 1,98 m, wobec wymaganej 2,00 m) - § 239 ust.
6 ww. rozporzadzenia Mi.
8. Nienormatywnej szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnatrz obiektu:
a. z klatki schodowej KL1 budynku niskiego (etap 1) (faktyczna szeroko$¢ wynosi 1,16
m, wobec wymaganej 1,20 m).
b. zlokalizowanych od strony pétnocnej budynku niskiego (etap 1) i budynku
Sredniowysokiego (etap !l) (faktyczna szeroko$¢ wynosi 0,97 m i 0,81 m, wobec
wymaganej 1,20 m).
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c. prowadzgcych z czesci wystawowe] budynku niskiego (etap |) po pétnocnej stronie
(faktyczna szeroko$¢ wynosi 0,80 m, wobec wymaganej 1,20 m).
- § 239 ust. 4 ww. rozporzgdzenia MI.

9. Nienormatywnego kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych z budynku sredniowysokiego (etap
i) zlokalizowanych w pétnocnej Scianie - § 236 ust. 4 ww. rozporzgdzenia MI.

10. Nienormatywnej szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydiowych na drodze
ewakuacyjnej:

a. prowadzgcych z klatki schodowej KL1 w budynku niskim (etap 1) (faktyczna szerokos$c¢
skrzydta wynosi 0,81 m, wobec wymaganej 0,90 m).
b. na lll kondygnacji nadziemnej w budynku sredniowysokim (etap Il) (faktyczna szerokosé
skrzydet drzwi wynosi 0,71 m, wobec wymaganej 0,90 m)
- § 240 ust.1 ww. rozporzadzenia M.

11. Nienormatywnej szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej na Il kondygnacji nadziemnej
budynku Sredniowysokiego (etap Il) (faktyczna szerokos¢ drzwi wynosi 0,89 m, wobec
wymaganej 0,90 m) - § 239 ust.5 ww. rozporzgdzenia MI.

12. Nienormatywnej szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych:

a. nal kondygnacji nadziemnej budynku niskiego (etap 1) (faktyczna szerokos¢ wynosi 0,89
m i 1,20 m, wobec wymaganej 1,40 m).
b. na lll kondygnacji nadziemnej budynku $redniowysokiego (etap Il) (faktyczna szerokosé
wynosi 0,86 m i 1,08 m, wobec wymaganej 1,20 m).
- § 242 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporzadzenia Mi.

13. Nienormatywnej szerokosci biegéw ewakuacyjnych klatek schodowych w obiekcie (faktyczna
minimalna szerokos$¢ biegu wynosi: 0,97 m w KL1i 1,00 m w KL2, wobec wymaganej 1,20 m) -
§ 68 ust.1 ww. rozporzgdzenia Mi.

14. Nienormatywnej szerokosci spocznikow ewakuacyjnych klatek schodowych w obiekcie
(faktyczna minimalna szeroko$¢ spocznika wynosi: 1,37 m w KL1 i 1,13 m w KL2, wobec
wymaganej 1,50 m) - § 68 ust.1 ww. rozporzadzenia MI.

15. Wystepowania schoddw ze stopniami zabiegowymi w budynku niskim (etap 1) w ewakuacyjnej
klatce schodowej KL1 przy jednym kierunku ewakuac;ji - § 244 ust.1 pkt 2 ww. rozporzadzenia
M.

16. Wykonania $Sciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem niskim (etap 1)
a budynkiem sredniowysokim (etap ll) z wykorzystaniem materiatéw palnych - § 210 i § 232 ust.
1 ww. rozporzadzenia MI.

17. Wykorzystania do napowietrzania ewakuacyjnej klatki schodowej KL2 drzwi dymoszczeinych
poprzez ich otwarcie w przypadku zadziatania instalacji oddymiania tej drogi ewakuacyjnej
- § 240 ust. 6 ww. rozporzgdzenia MI.

i zapewnienie w obiekcie wymaganego poziomu bezpieczenistwa pozarowego poprzez
realizacje zaproponowanych w ekspertyzie rozwigzan zamiennych wynikajacych z przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa, a nie wymaganych bezposrednio przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi, tj:

1. Wyposazenie obiektu w adresowalny system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita)
Zz monitoringiem pozarowym.

2. Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu minimum 5 Ix na drogach
ewakuacyjnych w obiekcie oraz oznakowanie ich pod$wietlonymi znakami ewakuacyjnymi przy
spetnieniu pozostatych wymagan PN.

3. Zabezpieczenie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) widocznych powierzchni
elementow konstrukcji i przekrycia dachu.

4. Zabezpieczenie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) widocznych powierzchni biegdéw
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i spocznikow ewakuacyjnej klatki schodowej KL1 w budynku niskim (etap 1).

5. Zapewnienie nienormatywnych pionowych drég ewakuacyjnych z Il i lll kondygnacji nadziemne;j
budynku sredniowysokiego (etap Il) od strony wschodniej zgodnie z zapisami ekspertyzy
technicznej.

6. Wyposazenie pomieszczenia pomocniczego w budynku $Sredniowysokim (etap 1) na
| kondygnacji nadziemnej od strony wschodniej w okna o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub
zamurowanie tych otwordw.

7. Wyposazenie ewakuacyjnej klatki schodowej KL1 w budynku niskim (etap 1) w urzgdzenia
stuzgce do usuwania dymu wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. Podziat obiektu na dwie strefy pozarowe, ktéry zapewnia mozliwosé ewakuacji na tej same;j
kondygnacji do innej strefy pozarowej — zgodnie z czescig graficzng ekspertyzy.

9. Usuniecie z drog ewakuacyjnych materiatdw palnych wskazanych w ekspertyzie.

10. Wykonanie dodatkowej ewakuacyjnej klatki schodowej KL3 wydzielonej pozarowo i oddymiane;.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenistwa pozarowego, nalezy spetni¢ w sposéb
bezposrednio okreslony w obowiazujacych przepisach techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych.

Ponadto dodatkowym warunkiem zapewniajacym akceptowalny poziom bezpieczenstwa
pozarowego przedmiotowego obiektu jest:

1. Zapewnienie normatywnych warunkéw ewakuacji z sali zaje¢ usytuowanej na Il kondygnagciji
od strony wschodniej w budynku $redniowysokim.

Pozostate wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spetni¢ w sposéb
bezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Przedmiotem opracowania ekspertyzy technicznej jest rozbudowa z przebudowg
Samorzgdowego Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie przy ul. Powstancow 34. Przebudowa
budynku powoduje konieczno$¢ dostosowania go do obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Zaproponowane W opracowaniu rozwigzania zamienne podnoszg w sposéb
znaczgcy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych w obiekcie, w przypadku powstania pozaru. Jednak
dodatkowym warunkiem zapewniajgcym akceptowalny poziom zabezpieczenia, w przedmiotowym
zakresie, jest zapewnienie wtasciwych warunkéw ewakuacji w obiekcie. Bedzie to prowadzi¢ do
zapewnienia bezpiecznych warunkéw ewakuacji w przypadku powstania pozaru.

Zapisy zawarte w ekspertyzie uzyskaly aprobate w zwigzku z powyzszym
na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) odstgpiono od szczegdtowego uzasadniania
z uwagi na fakt, iz postanowienie w cato$ci spetnia zgdanie strony, nie mniej jednak Organ wskazuje,
ze:
- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, w tym urzadzen przeciwpozarowych, uzgodnionych 2z rzeczoznawcyg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,
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- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeﬁstwa pozarowego
w inny sposob, niz okredlono w przepisach techniczno-budowlanych wytgcznie dla przypadkéw
wymienionych w postanowieniu,

- pozostate ewentuaine nieprawidtowosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
0 ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagajg realizacji zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

- postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyzg techniczng...”

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) odstgpiono od szczegétowego
uzasadniania z uwagi na fakt, iz postanowienie w cato$ci spetnia zgdanie strony, nie mniej jednak
Organ wskazuje, ze:

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, w tym urzadzen przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposoéb, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych wytgcznie dla przypadkéw
wymienionych w postanowieniu,

- pozostate ewentualne nieprawidtowosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
o ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagajg realizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- postanowienie nalezy rozpatrywac facznie z ,Ekspertyzg techniczng...”

Niniejsze postanowienie, ze wzgledu na skomplikowany charakter sprawy, zostato
wydane w trybie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem Opolskiego
Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Brak kompleksowego  wykonania rozwigzan  zamiennych jest réwnoznaczny
z niezachowaniem warunkéw niniejszego postanowienia, co skutkuje wystepowaniem w obiekcie
nieprawidtowosci bedacych przedmiotem odstepstwa.

Otrzymuijg:
I\ Wéjt Gminy Popieléw
ul. Opolska 13
46-090 Popielow.

2. KM PSP w Opolu.
3. ala.

MW.
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