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OBIEKTY KUBATUROWE
ST-B.01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogolne dotyczgce zadania inwestycyjnego pod nazwg: Przebudowa poddasza
Samorzgdowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgce Przebudowy poddasza
Samorzgdowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowy
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST .

1.5.3. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.



1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze
Specyfikacjg, a materiaty te w czasie pézniejszym okazg sie szkodliwe dla srodowiska,
wszelkie wynikajgce z tego optaty bedg ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sg
materiaty stosowane powszechnie w budownictwie , posiadajgce Swiadectwa o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte materiaty zgodnie z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robot, zarbwno w miejscach
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych
materiatbw. Na Srodkach transportu materialy przewozone powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwaorce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie ze sztuka budowlana,
wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
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zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiatdw oraz montowanych urzgdzen i sprzetu. Celem kontroli
jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

7.2. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie
wynikdw ogledzin, pomiaréw i badan jakosciowych. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje budowlana powykonawcza

- Swiadectwa jakosci materiatéw , protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty dokonanych pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci za wykonane roboty nalezy przyjmowac z godnie z obmiarem, ocena jakosci
uzytych materialno i jakosci wykonania robot na podstawie wynikow ogledzin,
pomiarow i badan w terminie uzgodnionym w Umowie. Podstawa pfatnosci za
wykonanie robot bedg protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot remontowych
oraz zgodnie z ustalonym w Umowie harmonogramem rzeczowo - finansowym robot



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).



ST-B-01.01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ WYBURZENIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
zadania inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa poddasza Samorzgdowego
Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi oraz wyburzeniami dotyczgce Przebudowa
poddasza Samorzgdowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz
przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

W zakres rzeczowy robot wehodzi:,

- rozbiorka pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu — pod okno oddymiajgce

- skucie starych tynkow,

- rozebranie istniejgcych podtdg

- wyburzenie $cian

- transport gruzu z terenu rozbiorki

- wykucie otworéw w scianach murowanych o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworéw

llosci robot podano w Przedmiarach Robét

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine".

1.4. Ogdolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne" .

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy
stosowac: spycharki, fadowarki, mtoty pneumatyczne, mtoty elektryczne

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow
budowlanych, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentac;ji
projektowej. Obiekty znajdujgce sie na terenie prowadzonych roboét, nie przeznaczone
do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbidrkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez inspektora nadzoru.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci rob6t wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek
budynkoéw i budowli, gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen
elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny)
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy)
Jednostkg obmiarows jest 1 szt. (sztuka)
Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl. (komplet)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiaru robét zgodnego z przedmiarem roboét obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie terenu robdt,

- rozebranie i wyburzenie obiektow budowlanych,

- odwiezienie materiatu z rozbiorki,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



ST-B-01.01.03. KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANY
DZIALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot
murarskich w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa poddasza
Samorzgdowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w punkcie Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot murarskich
wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w dokumentaciji projektowej. Obejmujg
prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i
odbiorami robdt.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i elementow murowych w ramach Przebudowa
poddasza Samorzgdowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz
przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

.Zakres robét obejmuje:

szapewnienie niezbednych czynnikow produkcji

«zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow
swewnetrzny transport materiatow i narzedzi

*przygotowanie, ustawienie i obstuge i usuniecie wszystkich niezbednych rusztowan ,
pomostow i drabin

*przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna

s0oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robot

sochrona przed zniszczeniem pozostatych powierzchni, urzgdzen i instalacji budynku
*przygotowanie zaprawy

sunieszkodliwienie odpaddow

*wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen

* utrzymanie miejsca robot

* udziat w czynnosciach odbioru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych

10



1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatow przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej ni omega powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
wykonanej roboty, ani zmniejszac trwatosci eksploatacji. Pomieszczenia na poddaszu
w czesci Sredniowysokiej musza zosta¢ wydzielone scianami w klasie odpornosci
EI30. Zgodnie =z dokumentacjg projektowa i ekspertyzg stanu ochrony
przeciewpozarowe;j

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania
ogolne". Do wykonania robot murowych nalezy uzy¢: pustakow ceramicznych, cegta
budowlana petna klasy15, beton komorkowy

2.1. Pustaki ceramiczne

Pustaki ceramiczne POROTHERM 25P+W

2.2 Cegta petna zwykta .

Cegfa petna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm.W zaleznosci od
wytrzymatosci na Sciskanie oraz cech fizycznych rozréznia sie 5 klas : 25157,55 .
W zakresie cech zewnetrznych cegta powinna odpowiadaé wymogom zawartym w
normie PN-75/B- 12001 .Ponadto musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie . Nasigkliwos¢ ceglty powinna wynosi¢ dla : A/ klas 20 i
154 - 22 % B/ klas 10 i 7,5 6 - 24 % C/ klasy 5 nie mniej niz 6 % Cegta powinna
wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie mrozu .Dopuszcza sie produkcje cegly klasy 5
nieodpornej na dziatanie mrozu z przeznaczeniem na konstrukcje nie wymagajgce
materiatdbw mrozoodpornych cegty wynosi orientacyjnie 3,3—4,0 kg.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki z betonu komdérkowego M500 59x24x24 wg. PN-EN 771-4 oraz PN-B-19301
2.4. Zaprawy

Zaprawa murarska spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B-1010.
2.5. Potgczenie scian

Zwigzanie warstw zewnetrznych Scian z warstwami wewnetrznymi nosnymi za
pomocg drutu stalowego ocynkowanego okragtego.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac
sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek , wyskokow, otwordw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury
nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczeéniej
niz po zakonczeniu scian gtdwnych danej kondygnacji Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rbwnomiernie na catej dtugosci. Roéznica poziomow poszczegolnych czesci murow
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebne
koncowe. Cegty lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ wodg. Stosowanie cegly, bloczkow lub pustakéw kilku
rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkow lub pustakéw jednego wymiaru
i jednej klasy. |zolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy
zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od
poziomej izolacji wodoszczelnej murow fundamentowych Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Konstrukcje murowe
grubosci mniejszej niz 1 cegta mogag by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyze;j
0oC Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 00C pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie zimowym. W przypadku przerwania robot na okres
zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Przy wznawianiu robot nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i
uszkodzonej zaprawy. W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegdinych
wymagan nalezy przyjmowacé¢ grubo$¢ normowg spoiny: a/ 12 mm w spoinach
poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm. b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy
czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm
szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia
muru nastepnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom w tab. 5

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5
nie powinna by¢ nizsza od +100C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny
ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania
poszczegolnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy
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pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gérnej. Przed przystgpieniem do
murowania nalezy pustaki oczyscic¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do
murowania silnie obcigzonych filarow lub $cian nalezy pustaki przed wmurowaniem
dobrze zwilzy¢ woda.

Grubos¢ spoiny poziomej moze sie waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubos$¢é
spoin pionowych - od 10 do 20 mm Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem muru. Licowanie $cian cegtg licowka, zwykta,
klinkierowg lub ptytami z kamieni sztucznych nalezy wykona¢ po zakonczeniu
wszystkich robot stanu surowego. Oktadzina powinna byC¢ trwale potgczona z
podtozem lub podktadem Jezeli materiat oktadzinowy jest przewidziany do przyklejenia
do podtoza lub osadzenia na zaprawie musi on by¢ potgczony z podtozem na catej
powierzchni. Przed przystgpieniem do robot nalezy materiat sprawdzi¢ pod wzgledem
jednolitosci barwy.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawg dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

c/ zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow

d/ protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajgcych, jezeli
roboty te nie byty odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokoty odbioru materiatow i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
Odbidér robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2 Odbiér murdéw bloczkéw komoérkowych, cegty petnej i klinkierowej

Mury bloczkéw komorkowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw
wykonania rob6t Sprawdzenie jakosci bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie wpisow do dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych
zgodnos¢ cech uzytych materiatdw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z
odnosnymi normami. Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm.

Okftadziny powinny by¢é wykonane z zachowaniem szczegdlnej starannosci.
Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i w miejscach styku z
innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam, peknie¢, zarysowan, i odstawac
od podtoza .
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne" Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania
ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek. PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonow i zapraw. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.
ITB-AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcja producenta.
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ST-B-01.01.04. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt
zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia p. pozarowego konstrukcji drewnianych
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa poddasza
Samorzgdowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia elementow drewnianych konstrukcji
dachu czesci niskiej i schoddéw klatki schodowej nr 1 do NRO poprzez wykonanie
impregnacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Impregnaty ognioochronne - preparaty chemiczne uodparniajg elementy drewniane
przed dziataniem ognia i zabezpieczajg je do NRO.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatdow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnosé¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami
inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe sSrodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i
materiatbw drewnopodobnych przed dziataniem ognia. Materiat atestowany
potwierdzajgcy zabezpieczenie konstrukcji do NRO

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z wiw
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac
sie tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatom przez producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materialy drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektow
budowlanych powinny by¢ uodpornione na niszczgce dziatanie czynnikow
biologicznych przez zastosowanie wiasciwych | dopuszczalnych srodkéw
impregnacyjnych, ponadto nalezy zwiekszy¢ odpornos¢ na dziatanie ognia. Wszystkie
Srodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiatow
drewnopochodnych, powinny mie¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu
Higieny. Najwieksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych: rozwdgj
plesni rozwdj grzybdéw owady zrgce w drewnie.

Roboty zabezpieczajgce drewno S$rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna
wykonywane bedg na istniejgcej konstrukcji dachu. Impregnacji poddane bedag
widoczne elementy konstrukcji.Schody przed impregnacjg nalezy oczyscic z istniejgcej
warstwy lakieru np. poprzez szkietkowanie

Stanowisko robocze powinno:

a/ by¢ wyposazone w urzgdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robot w
warunkach minimalnego zagrozenia srodowiska i oséb wykonujgcych dany rodzaj
ochrony drewna

b/ umozliwiaC zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom
wykonujgcych roboty zabezpieczajgce

c/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z
aktualnie obowigzujgcych przepisow

d/ by¢ wyposazone w srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowe;j

e/ by¢ wyposazone w podstawowe urzgdzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg wode
Srodki myjgce oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywac osoby ktore
uzyskaty pozytywna opinie lekarskg do wykonywania tego typu robé6t. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni we wiasciwe okulary i odziez ochronng, ktéra po zakonczeniu
pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko
do przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prozniowo-cisnieniowg przy uzyciu rdéznych urzgdzen impregnacyjnych - w
przypadkach gdy elementy Ilub konstrukcje bedg eksploatowane w srodowisku o
wysokim stopniu zagrozenia biologicznego
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kagpiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony
drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi
Srodkami powinno by¢:

al oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wiekszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami srodkow solnych; w przypadku
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stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub
przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie
impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem
opracowania szczegotowej instrukcji okreslajgcej przebieg procesu technologicznego
nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowac
wytgcznie przez kapiel diugotrwatg w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu
odpowiednich do tego rodzaju kgpieli srodkow.

Zabezpieczenie drewna Srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi
metodami:

a/ Impregnacja metodg prézniowo-cisnieniowg powinna by¢ wykonana wg instrukcji
obstugi urzadzenia uwzgledniajgcej specyficzne parametry technologiczne

b/ Impregnacja metodg kagpieli powinna by¢é dokonana w zbiornikach
(wannach)betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o
wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementow. Ditugosc¢ kagpieli oraz
temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez
producenta preparatu Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy
niewielkim zakresie robot impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajgcy przy
metodzie natrysku i kgpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu
do 2 i wiecej godzin w zaleznos$ci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia., powinno
by¢ przeprowadzone, za pomocg pedzli, miekkich szczotek itp.

Impregnacja metodg natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pistoletow
natryskowych podtgczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegdw 2-krotny natrysk,
w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury
otoczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe Odbiér materiatébw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiatow nalezy przy
odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczeh (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty w ktorych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Kontrole robét zabezpieczajgcych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzaé
podczas trwania robét i po zakonczenia kazdego etapu pracy Kontrole powinny
przeprowadzac osoby przeszkolone w zakresie robét impregnacyjnych Nalezy
sprawdzac:
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a/ Jakos¢ dostarczonej partii Srodkdw ochrony drewna z wymogami normami
panstwowymi lub swiadectwami dopuszczajgcymi dany srodek do stosowania w
budownictwie

b/ Prawidtowosc¢ sktadowania materiatow z drewna pod dachem w stosach na stupach
betonowych, na przektadkach itp.

c/ Przygotowanie impregnatow (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen,
temperatura kapieli itp.

d/ Przygotowanie materiatdw do impregnacji (po zakonczeniu obrébki mechanicznej
elementow, usuniecie resztek kory, tyka zaprawy itp.)

e/ sprawnosc i czystosc sprzetu impregnacyjnego

f/ Prawidtowos$¢ przeprowadzenia zabiegdw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu
kapieli i przewidzianej liczby powtdrzen zabiegdéw natryskiem lub smarowaniem,
rownomiernoS¢ nanoszenia impregnatu metodg natryskowg lub smarowania,
catkowite zanurzenie w kgpieli impregnacyjnej, wtasciwe stezenie i temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, gtebokos¢ wniknigecia impregnatu (na
prébkach)

g/ skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementow (stopien wilgotnosci
koncowej elementéw przed ich wbudowaniem, stopien zaniku ucigzliwego zapachu
wonnych $rodkéw zabezpieczajgcych w impregnowanym materiale) ponadto nalezy
mie¢ na uwadze, ze:

h/ kontrole wykonywanych robot w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy
przeprowadzic¢ przed ich zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robét impregnacyjnych nalezy zanotowac¢ w
dzienniku budowy i sporzgdzic¢ protokot.

Odbidr robét zabezpieczajgcych

Po zakonczeniu robot zabezpieczajgcych okreslonej partii elementéw nalezy dokonac
odbioru jakosciowego i ilosciowego przed montazem. Odbiér jakosciowy powinien
obejmowac sprawdzenie wiasciwego doboru metod i srodkow impregnacyjnych, w
zaleznosci od przeznaczenia elementdw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim
ocene jakosci wykonanych robdét z uwzglednieniem réwniez zapiséw w dzienniku
budowy dotyczgcych dokonanych kontroli biezgcych i okresowych. Odbiér ilosciowy
polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okreS$leniu ilosci srodka
impregnacyjnego, ktora wnikneta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje sie tego na
podstawie analizy zuzytych materiatdw impregnacyjnych, gtebokosci nasycenia i
innych danych. Do drewna okrggtego, drewna tartego i ptyt izolacyjnych nalezy
stosowac jako jednostke pomiarowg m2. Wyjatkiem jest impregnacja za pomoca
kapieli, przy ktorej obmiaru nalezy dokona¢ w m3. Materiaty wypetniajgce - rowniez w
m3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatbw zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami
antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi testy i

pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno
PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotno$ci

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki
lakierowane .

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .
PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrzymato$é drewna
.PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymato$ci metoda
biologiczna .

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Aprobata techniczna
dopuszczajgca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Swiadectwa 915/92
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

w Warszawie na podstawie orzeczen :

Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 Iutego 1992 roku
dopuszczajgcego  preparat do impregnacji materiatbw  budowlanych i
wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na

staty pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92

Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia
1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzajgcej trudnozapalnosc drewna i
materiatdw drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2

Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992
roku [praca nr

SK-407-535/ND- 604/91] stwierdzajgcego przydatnos¢ do powszechnego
zastosowania preparatu

FOBOS M-2 w celu ochrony materiatéw drzewnych przed korozja biologiczna .
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ST-B- 01.01.05. PODLOGI | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem podtdg i posadzek w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwg: Przebudowa poddasza Samorzgdowego Centrum Kultury Turystyki i
Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w
Popielowi

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem podtog i posadzek.

W zakres rzeczowy robot wchodzi:

» Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza

» Wykonanie chudego betonu

* Wykonanie warstw izolacyjnych

» Wykonanie szlichty

- wykonanie rusztu drewniango

* Wykonanie posadzek: z ptytek gresowych uktadanych na zaprawe klejowa, paneli
podtogowych i wykfadzin PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji
podtogowej lub trwale z nig potgczong za pomocg klejow lub zamocowania
mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga -stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

Zaprawa cementowa do wykonania szlichty oraz chudego betonu
Zaprawa samopoziomujgca

Pytki terakotowe lub gresowe

Zaprawa klejowa na zwykle podtoza

Zaprawa klejowa wysokoplastyczna
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Listwy przypodtogowe drewniane
Ruszt drewniainy

Piyty OSB

Panele podtogowe

Wyktadzina PCV

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdolnym
materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podtog i posadzek

Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym:

konstrukcja poditdég uktadanych na podtozu betonowym, powinna zapewni¢ ochrone
przed wilgocig oraz wymagang izolacyjnosc cieplng.

Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach mokrych:

w konstrukcjach podtdég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac
materiaty ktdore muszg zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé¢ , w szczegdlnosci uzyte
materiaty powinny by¢é odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie w
pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji
odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane
izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;.
Konstrukcja podtdg na drewnianym stropie:

Nalezy wykonac¢ krzyzowy ruszt drewniany z ptytg os

5.2. Wykonywanie szlichty

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta
lezgca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako
podktad zwigzany =z podtozem Zastosowano podktad zbrojony witoknami
polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m3 i 0,6 kg/m3 Podtoze na ktérym wykonuje sie
podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajgcej), powinno
by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczeh oraz nasycone wodg

W podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi
w p.5.1 Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad
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powinien by¢ wykonany ze spadkiem Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy
stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg byc¢
stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnosc lub
powinna byc okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna byc¢ nizsza niz 50C Zaprawe cementowg lub
mieszanke betonowg nalezy przygotowywaC przez mechaniczne mieszanie
sktadnikdw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakfadowe. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng llos¢
spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej;
ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m3
Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ niezwiocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym
wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie
nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podktad powinien mie¢
powierzchnie rowng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg fatg,
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz
5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W Swiezym podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2
grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w
korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodg.

5.3. Wykonywanie posadzek Posadzki z gresu (terrakota)

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ESCO nalezy wykonywac¢ zgodnie z
projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu rodzaj
i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wiasciwosciach chemoodpornych -
wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji
chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez
okresli¢ wielkos¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz
szczelin dylatacyjnych. Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktadaé na
podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykte - na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa
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b/ posadzki chemoodporne - na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmnie;
20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze
odlegtos¢ najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢
wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem
Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu roboét
budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi instalacji W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzk
iz ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i
spoin. W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego
rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana
na linii wododziatu Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne,
lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada sie
bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie Papier tgczgcy arkusze powinien by¢ usuniety
bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej arkusza, po
uprzednim nawilzeniu papieru Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokosc¢
umozliwiajgcag doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna
by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢
wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia Do
wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy
spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
oczyszczona. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potgczona z
podktadem. Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonhczy¢ przy $cianach lub
innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli
projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm Posadzka
powinna byc¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usungc¢
niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu
powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia
nalotu wapiennego Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne
poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone
jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosic¢ niz 5 mm na
catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci
posadzki
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6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe Odbiér materiatébw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy
odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty w ktdrych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbiér podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podkfadu

c/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
Sciskanie na prébach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

al/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
jezeli jest

wymagana

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach
w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig
do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na S$ciskanie i zginanie przez ocene
laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonania podktadow; badania powinny byC¢ przeprowadzone dla podkiadéw
cementowych. Badania powinny by¢é wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2
podktadu

e/ sprawdzenie réwnosci podkfadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej

taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢
z dokfadnoscig do

1 mm

f/ sprawdzenie odchylehn od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym
spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustow
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podtogowych, ptaskownikow lub katownikow wzmacniajgcych potgczenia posadzek,
dzielgcych je na

pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robdt posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢: a/ temperature
pomieszczen b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza ¢/ wilgotnos¢ podkfadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru Iub
termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej
oddalonym od zrodta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metodg suszarkowowagowg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci
powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla
kazdych nastepnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byc¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie
protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie
jakoéci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokétow odbioru miedzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych Odbior posadzki
powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

c/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostopadtosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
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odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych
lub cokotow;

badania nalezy wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtég i posadzek

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdélne" Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 posadzek z ptytek ceramicznych oraz parkietu roboty
przygotowawcze zakup i dostawe materiatbw wykonanie posadzki testy i pomiary
zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 szlichty betonowej oraz oraz wykonania warstw z podktadu
samopoziomujgcego roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatdw wykonanie podktaddéw testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i
lastrykowych.Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcja producentéw
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ST-B- 01.01.06. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru okfadzin, sufitbw podwieszanych i Scian z ptyt gipsowo-
kartonowych w zwigzku z Przebudowa poddasza Samorzgdowego Centrum Kultury
Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w Popielowie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktdra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

konstrukcja — uporzadkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywno$ci,

Sciana dziatowa — sSciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,
zastepujgcego tynki scian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktérego
wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce
robét podano w ST B.00.00.00 pkt 5.

Uwaga: w czesci sredniowysokiej na poddaszu konstrukcje drewniang dachu nalezy
wydzieli¢ zabudowg w klasie odpornosci ogniowej EI60.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B.00.00.00 pkt 2. 2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Ptyty gipsowo-kartonowe
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Ptyty gipsowo-kartonowe 9,5 mm

Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm

Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm

taty drewniane 5x5 cm

taty drewniane 5x3 cm

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z witdkna szklanego,
perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny
mineralnej do 10 mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami
bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia
ksztattownikbw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢
stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

%) 3,5 mm x 35 mm,

%) 3,5 mm x 45 mm,

%) 3,5 mm x 55 mm,

%) 4,2 mm x 70 mm,

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym, PN-EN I1SO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze
stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce
zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢é stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania
mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentdéw dla poszczegdlnych wyrobow.
Tasmy

Tasma do spoinowania z widkna szklanego

Tasma uszczelniajgca z PCW

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B.00.00.00.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepisbw przewozowych. Roztadunek materiatbw recznie Ilub mechanicznie:
roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemédw suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, — znak budowlany.

Skfadowanie materiatdbw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podkfadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych
poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania.
Kazdy z pakietow jest spiety tadémg stalowg. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
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przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadéw.Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach

Okfadziny gipsowo-kartonowe montowane sg bezposrednio do poszycia Scian z ptyty
OSB 15mm

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo

5.4. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki
ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami
rusztu.

5.5.Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu.

Ruszt drewniany stanowi podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych montowany jest do
belek stropowych. jako pierwszg warstwe nalezy wykonaé oktadzine z ptyt OSB3 a
nastepnie wykonac warstwe z ptyt gipsowo-kartonowych

a) ksztatt pomieszczenia:

— w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

— sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,
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— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)
nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych
decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniac
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych
elementow rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i
posadzkowych 125cm. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na oktadziny
Scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm o wiasciwosciach
p.poz oraz w WC wodoodporne.

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementow nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdiuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych
réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do tat
drewnianych wkretami.

5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 40 cm. Rozmieszczenie pierwotne
tat(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do
ptyt. Po utozeniu przewoddw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng Ilub
akustyczng. Pokrycie sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie ptyty o szerokosci 120
cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Ptyty nie powinny
sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory powinna by¢ pozostawiona
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropoéw. Szczeline
wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej
warstwie przesuwa sie o0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie
izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub dtugich
wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczgé od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po
zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci
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Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie
od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny byc¢ krétsze niz 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie potgczenia sagsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z
widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie
tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie
spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktdorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatéw:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancjg),

wilgotnosc i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych
materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST B.00.00.00 pkt 7.Jednostkg obmiaru jest
1 m2 wykonanej obudowy $ciany, $cianki dziatowej i sufitu podwieszanego.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST B.00.00.00 pkt 8.

8.2. Odbidér podtozy.

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.

Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnosc¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche
tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentac;ji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 pkt 9

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z ptyt g-k
obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie obudowy, $cianki dziatowej i sufitu podwieszanego z ptyt g-k,
- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
Sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych,

odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.
Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”,
wydanie IV, Krakéw 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacie w zamdwieniach publicznych, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Przy korzystaniu z wymienionych opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢
przytoczonych w nim norm i przepiséw zwigzanych.

34



ST-B-01.01.0 TYNKI | SZPACHLOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt
zwigzanych z wykonywaniem tynkow, szpachlowania i przygotowani powierzchni w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: Przebudowa poddasza Samorzgdowego
Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonywaniem tynkow , szpachlowania i przygotowani powierzchni. W
zakres rzeczowy robét wechodzi:

*Usuniecie farby olejnej z tynkéw scian

*Przygotowanie Scian i sufitbw do dalszych robét oczyszczenie i zmycie

* Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierdwnosci na scianach i suficie

*Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm. skucie nieréwnosci na
osciezach po wykonaniu powiekszenia otworéw okiennych i drzwiowych oraz po
wykonaniu rozbiérki oktadziny z glazury

*Uzupetnienie tynku na osciezach po wykoniu otworéw okiennych i drzwiowych
*Uzupetnienie tynku po wykonaniu zamurowan oraz skuciu glazury

*Przygotowanie podtoza

*Wewnetrzne tyki cem-wap, jednowarstwowe na $cianach

*Szpachlowanie Scian i sufitu w lekkiej zabudowie g-k

1.4. Okreslenia podstawowe
Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych murow
Tynki - sposéb wykonczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
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wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w
ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin b/ zaprawa cementowa - 2 godziny Do
zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowacé piasek
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi

normami panstwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 50C. Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych Iub uszczelniajgcych i
przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkow powinnoby¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobdér wtasciwego
rodzaju i marki cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione
laboratoria badawcze.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie
(cement, kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku
wzrostu temperatury powyzej + 250C okres zuzycia zapraw cementowych podany w
p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg byc¢
stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom
obowigzujgcych norm i instrukcji. Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu
i wapna. Dozowanie dodatkdéw uplastyczniajgcych powinno byé zgodne z wymogami
normy panstwowej lub instrukcji. Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki
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sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszac
na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W
przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy
je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw suchych.

2.1.3 Zaprawy gotowe szpachlowki gipsowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy sScisle przestrzegac technologii opracowanej przez
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia
produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé
sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania
przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie przystgpienie
do wykonania tynkow po k okresie osiadania murow lub skurczu murow lub skurczu
Scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki
nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajg zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur" opracowanymi przez ITB. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia,
zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosé¢ 10-15
mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskroba¢ na

37



gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowaC specjalne srodki zapewniajgce nalezytg
przyczepnosc¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podftoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungc¢
przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

5.4. Do tynkow jednowarstwowych zalicza sie:

a/ surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielnig

c/ surowe $cigganie paca

d/ surowe pedzlowanie

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowe;j

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic:

a/ tynk rapowany 12 mm

b/ tynk wyrownany kielnia, Sciggany pacg i pedzlowany 10 mm

c/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej narzucajgc je kielnia rownomiernie na tynkowana powierzchnie. Sgsiednie
rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity
podtoza. Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywac ja wyzej wyréwnujgc
dodatkowo powierzchnie za pomocg kielni. Tynki sciggane pacag nalezy wykonywaé
jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z miekkiego drewna.
Tynki pedzlowanie nalezy wykonac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadkg
zaprawg rozprowadzana pedzlem. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywacC z
zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podtoze
betonowe z wyrdwnaniem powierzchni pacq i zatarciem paca.

5.5. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢é stosowane na
przecietnie  wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecietnie
wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki cementowe nalezy stosowac w przypadku
wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne Tynk
dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na
ostro (kat. Il) lub na gtadko

(kat. 111)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm. Narzut wierzchni powinien
by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

38



wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwana stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:

a/ cementowo-wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10 do tynkéw
zewnetrznych 1:1,5:10, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

b/ cementowe: do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4 do tynkdéw narazonych
na zawilgocenie 1:3 Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10
cm, a przy podtozy z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka
pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez paséw i listew, $ciggajgc go paca, a
nastepnie zacierajgc packg drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.6. Wykonanie tynkow trojwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane $ na dobrze
wykonczonych elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gtadz tynkéw
zewnetrznych nalezy stosowaC zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow lub listew kierunkowych. W
odréznieniu od tynkdw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym
pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg sg tynkami doborowymi (kat. 1V) a jezeli
ponadto gtadz jest zacierana packg obtozong filcem - tynkami doborowymi filcowanymi
(kat.. IVf). Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé¢ wg p. 5.4.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajgca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy :
a/ cementowo-wapienne: w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, Gtadz tynkdw zewnetrznych
nalezy wykonac z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2 Do wykonania
gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowaé do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie
gtadka packa.

5.7. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Tynki z gipsu tynkarskiego mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 60%. W pomieszczeniach, w ktorych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest okresowo wieksza niz 60% (kuchnia , tazienki),
warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest zapewnienie prawidtowej wentylacji
oraz zabezpieczenie tynkdéw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed
wsigkaniem jej w tynk, np. powtokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i
wyktadzinami z ptytek szkliwionych. Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkow
tradycyjnych. Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy
Scisle przestrzegac rygoréw technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.7. Szpachlowanie tynkow
Do wykonywania szpachlowania stosowac jedynie gotowe zestawy do szpachlowania.
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Przy przygotowaniu szpachli i wykonaniu szpachlowania nalezy $cisle przestrzegac¢
rygorow technologicznych przedstawionych przez producenta.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbiér podtoza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkarskich. Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie w dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda

6.2 Odbidér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow
kategorii llI-1V nie powinny by¢ wigksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnacj - 10 mm

b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni
barwie o jednakowym natezeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie
zgaszonych czgstek wapna (czesto gliny) sa:

a/ dla tynkdéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w
liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku. Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkdéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne
witoskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkdéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

b/ trwate Slady zaciekéw na powierzchni,

c/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza Minimalna przyczepnosé¢ tynku do podtoza z cegty, pustakow lub blokow
betonowych powinna wynosi¢:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych
- 0,025 Mpa

c/ dla tynkéw gipsowych - 0,04 Mpa

d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku i szpachlowania
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w STB--01.00.00 ,Wymagania ogdélne". Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 tynku lub szpachlowania roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatbw wykonanie tynku lub szpachlowania testy i pomiary
zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcje producentéw
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ST-B-01.01.08. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt
zwigzanych z wykonywaniem robot malarskich w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwg: Przebudowa poddasza Samorzgdowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreac;i
w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem robét malarskich.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem robdét malarskich wraz z gruntowaniem powierzchni w
ramach Przebudowa poddasza Samorzgdowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie
Zakres rzeczowy robot wechodzi:

- Gruntowanie $cian przed malowaniem

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego
elementy przed; wptywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi
warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z projektem. Wykonawca przed przystgpieniem do prac
jest zobowigzany do uzgodnienia kolorystyki z Inwestorem i Projektantem.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej jako gotowego
zestawu malarskiego do malowania sufitbw raz farb ftalowych do malowania rur
instalacji c.o. i kanalizacyjnych Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do
stosowania w budownictwie

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw malarskich powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania rob6t malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce roboét
tynkarskich i nizej podanych robo6t malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na
konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do

konstrukciji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatow alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac Srodki
ochrony osobiste;j:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skére twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem
ochronnym oraz wykonywac prace w rekawicach

c/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogdlne przystgpienia do robét malarskich

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i
szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny byé wykonane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w Scianach.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna byc¢
uzalezniona od zastosowanych materiatdw malarskich (zgodnie z zaleceniami
producenta) jednoczesnie powinna byc¢ nie wieksza niz to podano w tablicy 1.

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po
zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci.

a/ catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjgtkiem zatozenia
ceramicznych urzgdzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury
oSwietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

c/ utozeniu podtdg drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej drugie malowanie
mozna wykonywaé po

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjagtkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed
cyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujgce wymagania
techniczne:
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a/ powierzchnia tynkow powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadac
wymaganiom podanym w p. ST-01.01.05

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢é naprawione prze
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca
zatarcie na réwno zpowierzchnia tynku

c/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku
malowania farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny
by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢é oczyszczona od
zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z
podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkow malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +50C ( z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i
nie wyzszej niz +220C. Przed rozpoczeciem robdét malarskich nalezy sprawdzié¢
zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas
intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem
farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodg za pomocg pedzla i po okoto 30 min.
przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byc¢:

a/ gtadkie i rowne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub
mleczka cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usungé lub
zeszlifowaé; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o Srednicy nie przekraczajgcej 5
mm i gtebokosci do 4 mm dla podtozy

Rodzaj powtoki z farby betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spetniac
wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowigzujgcej normy, z wyjatkiem
malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie
wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby
nalezy je usung¢ szpachelkg lub pedzlem, zmy¢é wodg z detergentem i nastepnie
sptukaé czystg wodg
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d/ dostateczne suche - wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej
sprawdzenie mozna wykonac przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie roznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego
- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byc¢:

a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatos¢
betonu usuniete przez skucie, a nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe
wystajgce z powierzchni betonu, ktéore nie mogg by¢ usuniete, powinny byc¢
zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng

c/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatéw oraz inne
niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrzec tak, aby rownosc¢ powierzchni i jej szorstko$¢ w naprawianych
miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni d/ inne
zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwieh nalezy usungC przez zeskrobanie,
odkurzanie i zmycie wodg z dodatkiem detergentow i nastepnie sptukanie czystg wodg
- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkéw
zwyktych lub pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio
przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane
przez wypetnienie zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych - zaprawg
gipsowg, dla pozostatych podtozy - zaprawg cementowg lub cemantowo-wapienng

c/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadze,
ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od
zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku d/ nowe tynki cementowe
i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i
zalecen producenta materiatdw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatbw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob
nastepujacy:

al oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigete przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachlowkg klejowo- olejowg lub inng odpowiadajgcej normie
panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

c/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do
czystej ISnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

45



Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadac
wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-
mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w
nastepujgcy sposob: a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkdéw powinny
by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w
ten sposob, aby naprawione miejsce rownato sie z powierzchnia tynku, w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy
gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny by¢
zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw
malarskich.

- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowac w sposob opisany jak dla tynkow
zewnetrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatbw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob
nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachléwkg klejowo- olejowg lub inng odpowiadajgcej normie
panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

c/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do
czystej ISnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego
1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:
badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach
od daty ich wykonania badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po
zamocowaniu i wbudowaniu elementow przeznaczonych do malowania , bezposredni
przed przystgpieniem do robot malarskich badanie stopnia skarbonizowania podtoza
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robd6t malarskich badanie
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem. badania
podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty ich
ukonczenia.
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2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz +50C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowacé: sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku
nalezy przeprowadzac przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig
sie blador6ozowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe sSwiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. sprawdzenie odttuszczenia powierzchni
nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni,
jezeli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatéw:

sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materiatbw wystawionych przez producentéw oraz
wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatdbw z
wymogami dokumentac;ji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub
ze Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiaty , ktorych
jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed
uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuije:

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkow - przez kilkakrotne
potarcie dtonig podkfadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka
piasku sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkoSci
okoto 0,10 m2 farbg podktadowsg; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po
natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastgpig réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisngé tampon z
waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund;
powierzchnie nalezy uznac¢ za wyschnietg, jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu.

6.1.2. Kryteria oceny jako$ci i odbiér korncowy robot malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujgcych terminach: powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i
silikonowych - nie wczes$niej niz po 7 dniach powtoki z farb wapiennych, cementowych,
krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po
14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzic¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz +50C.

3/ odbidr robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4
do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
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pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu
kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowang do powilok o dobrej jakosci
wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w
przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony,
powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej
do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony: przy powtokach matowych -
potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym przy powtokach pétmatowych
- potysk poétmatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowy skorupki kurzego jaja przy powtokach
z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem - wyrazny ttusty potysk przy powtokach z
emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - potysk lakierowy odpowiadajgcy
potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru ({j.
ciemng w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka
jest odporna na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystepujg Slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie
Z wymaganiami normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong -
przez zarysowanie powifoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na
zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami normy panstwowej.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg
panstwowg.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzic¢
przyrzagdami elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na
innych podtozach nalezy przeprowadzac zgodnie z normami lub Swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powitok metodg uproszczona polega na lekkim
przesunieciu po powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego
piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu
proby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m.
Badanie wedtug metody Scistej nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami
zaleznie od rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powioki do tynku Ilub do betonu bez podktadu
wyréwnawczego nalezy wykonaé przez probe odrywania ostrym narzedziem (nozem
lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza
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- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadow wyrownawczych nalezy
przeprowadza¢ przez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w
odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do nich paskiem
tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru;
po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra przyczepnosc, jezeli
zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnos$ci powtoki malarskiej do Zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna
struganego lub materiatbw drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg
normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje sie i suszy;
na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm2 nalezy wykonac ostrym nozem trzymanym
prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5
mm, tak aby powioka byta przecieta az do podtoza; nastepnie nalezy wykonac¢ 10
takich samych nacie¢ pod katem 900 do poprzednich, rysy nie powinny miec
szarpanych brzegow. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposob
réwnolegtoboki powinny trwale przylegac do podtoza i nie odpadac przy przesunieciem
palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech
ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnos¢, gdy na dwoch z trzech
badanych ptytek nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub czesciowo) po
przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy
panstwowej

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub
szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg, jezeli na szczotce lub szmatce nie
pozostang slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powitoki nie
wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do
powierzchni nie poddanej probie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie
nieznaczny potysk a przy powiokach potmatowych dopuszcza sie nieznaczne
powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.
16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem nalezy wykona¢ przez
kilkakrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co
najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego
pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie powstanie
stabego potysku w czesci zmywane;j.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiem normy panstwowe;.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonac przez
jednokrotne pomalowanie farbg podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 .
Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby nawierzchniowej.
Szczelnosc¢ jest wystarczajgca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma
plam matowych.
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19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i
wodorozcieczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb
silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie
nalezy uznac za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych
robét malarskich lub tylko zakwestionowang ich czes¢ uznac¢ za nie odpowiadajgce
wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbior powinna ustali¢
czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac¢
usuniecie powtok i powtérne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie
w sposéb nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarskg
- Slady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie
drobnym

materiatem Sciernym i powtdrnie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powioki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku
mechanicznego nalezy

zlikwidowaé¢ przez powtorne wykonanie malowan, dokfadnie utrzymujgc koncowke
agregatu w tej

samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym kgtem wykonac natrysk
farby

- matowe plamy na powierzchni powioki nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne
naniesienie powtoKi

malarskiej

- odspojenie sig, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki
- nalezy

oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowaé
powierzchnie pod

malowanie i doktadnie nanies¢ cienka warstwe powtoki.

6.1.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania
wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbior podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni
budynkéw powinny byé

zgodne z p. 6.1.
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6.1.4. Kryteria oceny jakos$ci i odbiér korncowy robot malarskich wewnetrznych

1/ Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w

nastepujgcych terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw - nie
wczesniej niz  po 14 dniach Ponadto powioki wewnetrzne z farb wodnych i
wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robdt malarskich farbami
olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu
urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej, lakierowanej lub
zagruntowanej powierzchni sufitow

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 robot malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogodlne metody badan. PN-71/C-04403 Pigmenty do farb
wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych
kubkami wyptywowymi (lepkos¢ umowna)
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PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan. PN-79/C-
81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powiok do badan.

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Woyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powiok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok lakierowych
przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powiok. PN-80/C-81531
Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosSci
miedzywarstwowe;.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia. PN-67/C-81542
Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcja
producenta .
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ST-B-01.01.09. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa
poddasza Samorzgdowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz
przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych wykonaniem oktadzin na Scianach.

W zakres prac wchodzi:

* Przygotowanie podtoza

*Wykonanie oktadzin z ptytek

*Spoinowanie ptytek

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-B-01.00.00 ,WWymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania
ogolne".

2.1. Plytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.

Wielkos$¢ ptytek - 20x25 cm, 60x60cm

Ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez projektanta i
Inwestora.

2.3 Ptytki kamienne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1469:2005
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2.4 Kleje do uktadania ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12004:2008

3. SPRZET

Wymagania ogolne:

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne"
Wymagania szczegotowe:

-Srodki transportu do przewozu materiatéw

-Mieszarki do mieszania zapraw klejowych

-Przecinarki do ptytek

-Drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania
ogolne"

5. WYKONANIE ROBOT

Okfadziny nalezy ukfada¢ na odpowiednio przygotowanym poditozu, bezposrednio
przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscic podtoze z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu oraz zagruntowac. Klej nalezy
nakfadac na podtoze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci
2-5 mm. Wykonanie fragmentu okfadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju
powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajgc ptytke do podtoza nalezy jg przesungé
o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakg ma zajg¢ ptytka w
uktadanej warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na
podtozu. Ptytki nalezy uktadac ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujgc specjalne krzyzyki z
tworzywa sztucznego. Uktadanie rozpoczg¢ od dotu do gory. Dopuszczalne odchylenie
krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢ wigksze niz 2
mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze
niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy
natychmiast usungé. W naroznikach wypuklych montowac listwy naroznikowe z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym. W przypadku okfadzin z ptytek klinkierowych
na zewnatrz budynku narozniki wypukte nalezy wykonac jako fazowane ( $cinane pod
katem 45stopni i sklejane ptytki)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Ogolne zasady kontroli jakosci:

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine"
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6.1.2 Szczegotowe zasado kontroli jakosci:

Badania w czasie prowadzenia roboét polegajg na sprawdzeniu przez inspektora na
biezgco, w miare postepu robodt jakosci uzywanych prze Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja techniczng i wymaganiami ST

W szczegdlnosci obejmuija:

1 Badani dostaw materiatéw

2 Kontrola prawidtowosci wykonania robot

3 Kontroli zgodnosci wykonania z norma

Nalezy prowadzi¢ nastepujgce badania:

1 Przygotowania podtoza pod warstwy wyréwnawcze

2 Polaczenia oktadzin z podtozem

3 Odchylenia od pionu oktadzin $ciennych

4 Ocene estetyki wykonania robot

5 Jednolito$ci barwy wymiaréw wzoru oktadziny na catej powierzchni

6 Dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) dla oktadzin

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 okfadzin obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie oktadziny

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty oktadzinowe -- Wymagania
PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i
znakowanie.
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PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja,wtasciwosci i znakowanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

pN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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ST-B-01.01.10 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt
zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej — okna oddymiajgcego, drzwiowej w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: Przebudowa poddasza Samorzgdowego
Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej, oraz okna oddymiajgcego i
napowietrzenia klatki schodowej nr 1

Zakres rzeczowy robot:

Montaz stolarki okiennej — okno oddymiajgce

Montaz stolarki drzwiowej

Montaz sitownika do napowietrzania klatki schodowej nr 1

1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna i drzwiowa

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie okna oddymiajgcego zgodnie z
wytycznymi projektu oddymiania i stolarki drzwiwoej drzwiowej, posiadajgcej Aprobaty
Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2.1.0kna okno oddymiajgce wg projektu oddymiania

2.2.Stolarka drzwiowa ptytowa wewnetrzna z oscieznicami

2.3.Stolarka PCV zewnetrzna

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki, slusarki i aluminium
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac
sie tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Zaleca sie usuniecie folii
zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu scian ostonowych i
paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Okno oddymiajgce

- okno nalezy zamontowa¢ w potaci dachu nad klatkg schodowg nr1 wg Scistych
wytycznych producenta. Okno musi zosta¢ potgczone z sitownikiem w drzwiach
zewnetrznych na klatke schodowg — jako drzwi napowietrzajgce

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowe;j

- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania
rob6ét murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny byC wigeksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30

cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowa¢ za pomocg
tgcznikdw zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie
piankg poliuretanowg

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy scisle stosowac sie
do =zalecen producenta, w szczegodlnosci stosowacC zalecane kotwy i Srodki
uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub
nadproza oscieznicy najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byc¢
przeprowadzone przez porownanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobdéw do stosowania w budownictwie uzytych
materiatéw

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia,
inne akcesoria itp.)
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- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidtowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidtowe
uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobdw.

- Prawidtowos¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawic je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

-Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien -Jednostkg
obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi Jednostkg obmiaru jest 1
m (m) zamontowanych parapetow oraz balustrad -Jednostkg obmiaru jest 1 m2
zamontowanych witryn aluminiowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie i montaz stolarki okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie i montaz stolarki drzwiowe;j

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Terminologia"

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne"
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PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli"

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia"
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia"( ZmianaAZl)

PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie"

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-
68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze" DIN 4108
ISO 9001 ISO 9002

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.11.2019r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019,
poz. 1065)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719)

Wytyczne VdS 2221:2001-08 (01) - Urzgdzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie

10.2.Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe Aprobata ITB nr AT 153135/98
drzwi zewnetrzne Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,Scianki dziatowe .
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentédw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkdéw
gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych"
COBP Budownictwa

ogdlnego.
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