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OBIEKTY KUBATUROWE 

 

ST-B.01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

ogólne dotyczące zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa poddasza 

Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa 

budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące Przebudowy poddasza 

Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowy 

budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlano - montażowych  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST .  

 

1.5.3. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

 

 



4 
 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze 

Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym okażą się szkodliwe dla środowiska, 

wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego.  

 

1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

 

2. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot według niniejszej specyfikacji są 

materiały stosowane powszechnie w budownictwie , posiadające świadectwa o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie użyte materiały zgodnie z 

polskimi normami lub aprobatami technicznymi.  

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robot, zarówno w miejscach 

wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez wytwórcę.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ze sztuka budowlana, 

wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową. wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
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zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i 

wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Celem kontroli 

jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót.  

 

7.2. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót 

podlegających zakryciu Przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robot na podstawie 

wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:  

- Dokumentacje budowlana powykonawcza  

- Świadectwa jakości materiałów , protokoły odbiorów częściowych  

- Protokoły dokonanych pomiarów  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatności za wykonane roboty należy przyjmować z godnie z obmiarem, ocena jakości 

użytych materialno i jakości wykonania robot na podstawie wyników oględzin, 

pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie. Podstawa płatności za 

wykonanie robot będą protokoły odbioru poszczególnych etapów robot remontowych 

oraz zgodnie z ustalonym w Umowie harmonogramem rzeczowo - finansowym robót  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 

r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).  
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ST-B-01.01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ WYBURZENIE OBIEKTÓW  

BUDOWLANYCH  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa poddasza Samorządowego 

Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie. 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.  

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z pracami rozbiórkowymi oraz wyburzeniami dotyczące Przebudowa 

poddasza Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz 

przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

 

W zakres rzeczowy robót wchodzi:,  

- rozbiórka pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu – pod okno oddymiające 

- skucie starych tynków,  

- rozebranie istniejących podłóg  

- wyburzenie ścian  

- transport gruzu z terenu rozbiórki  

- wykucie otworów w ścianach murowanych o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie 

cementowej dla otworów   

Ilości robót podano w Przedmiarach Robót  

 

1.3. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z  definicjami podanymi w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne".  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne".  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST-B-01.00.00  „Wymagania ogólne" .  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów  

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy 

stosować: spycharki, ładowarki, młoty pneumatyczne, młoty elektryczne  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 4.  

 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.  

 

5.2. Czynności wstępne  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów 

budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji 

projektowej. Obiekty znajdujące się na terenie prowadzonych robót, nie przeznaczone 

do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Jeżeli obiekty zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one 

być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

 

5.3. Roboty rozbiórkowe  

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien 

on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez inspektora nadzoru.  

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny 

być usunięte z terenu budowy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 6.  

 

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek 

budynków i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny)  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)  

Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka)  

Jednostką obmiarową jest 1 kpl. (komplet)  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena jednostki obmiaru robót zgodnego z przedmiarem robót obejmuje:  

- roboty przygotowawcze,  

- zabezpieczenie terenu robót,  

- rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych,  

- odwiezienie materiału z rozbiórki,  

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót  

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

 Nie występują.  
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ST-B-01.01.03. KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE ORAZ ŚCIANY  

DZIAŁOWE  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

murarskich w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa poddasza 

Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa 

budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murarskich 

wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują 

prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i 

odbiorami robót.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z  wykonaniem konstrukcji i elementów murowych w ramach Przebudowa 

poddasza Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz 

przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

.Zakres robót obejmuje:  

•zapewnienie niezbędnych czynników produkcji  

•zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów  

•wewnętrzny transport materiałów i narzędzi  

•przygotowanie, ustawienie i obsługę i usuniecie wszystkich niezbędnych rusztowań ,  

pomostów i drabin  

•przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcja  

technologiczna  

•oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robot  

•ochrona przed zniszczeniem pozostałych powierzchni, urządzeń i instalacji budynku  

•przygotowanie zaprawy  

•unieszkodliwienie odpadów  

•wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń  

• utrzymanie miejsca robot  

• udział w czynnościach odbioru  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlano - montażowych  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Zamawiającego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach 

technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej ni omega powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

wykonanej roboty, ani zmniejszać trwałości eksploatacji. Pomieszczenia na poddaszu 

w części średniowysokiej musza zostać wydzielone ścianami w klasie odporności 

EI30. Zgodnie z dokumentacją projektowa i ekspertyzą stanu ochrony 

przeciewpożarowej 

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne". Do wykonania robót murowych należy użyć: pustaków ceramicznych, cegła 

budowlana pełna klasy15, beton komórkowy  

 

2.1. Pustaki ceramiczne  

Pustaki ceramiczne POROTHERM 25P+W  

2.2 Cegła pełna zwykła .  

Cegła pełna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm.W zależności od 

wytrzymałości na ściskanie oraz cech fizycznych rozróżnia się 5 klas : 25 15 7,5 5 .  

W zakresie cech zewnętrznych cegła powinna odpowiadać wymogom zawartym w 

normie PN-75/B- 12001 .Ponadto musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie .  Nasiąkliwość cegły powinna wynosić dla : A/ klas 20 i 

15 4 - 22 % B/ klas 10 i 7,5 6 - 24 % C/ klasy 5 nie mniej niż 6 % Cegła powinna 

wykazywać odporność na działanie mrozu .Dopuszcza się produkcje cegły klasy 5 

nieodpornej na działanie mrozu z przeznaczeniem na konstrukcje nie wymagające  

materiałów mrozoodpornych cegły wynosi orientacyjnie 3,3—4,0 kg.  

2.3. Bloczki z betonu komórkowego  

Bloczki z betonu komórkowego M500 59x24x24 wg. PN-EN 771-4 oraz PN-B-19301  

2.4. Zaprawy  

Zaprawa murarska spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B-1010.  

2.5. Połączenie ścian  

Związanie warstw zewnętrznych ścian z warstwami wewnętrznymi nośnymi za 

pomocą drutu stalowego ocynkowanego okrągłego.  

 

3. SPRZĘT  

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 

pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów.  
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4. TRANSPORT  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 

się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 

poszczególnym materiałom przez producentów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania murów  

 Mury należy wykonywać warstwami , zachowaniem prawidłowego wiązania i o 

grubości spoin, do  pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 

odsadzek , wyskoków, otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonać mury 

nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej 

niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji Mury należy wznosić możliwie 

równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów 

podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębne 

końcowe. Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć wodą. Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku 

rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru 

i jednej klasy. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy 

zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od 

poziomej izolacji wodoszczelnej murów fundamentowych Wnęki i bruzdy instalacyjne 

należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe 

grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 

0oC Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niż 1 cegła dopuszcza się w 

temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 

wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót 

budowlano montażowych w okresie zimowym. W przypadku przerwania robót na okres 

zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 

przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i 

uszkodzonej zaprawy. W zwykłych murach ceglanych jeżeli nie ma szczególnych 

wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: a/ 12 mm w spoinach 

poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm. b/ 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy 

czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm  

szybkość wznoszenia murów powinna być taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia 

muru następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom w tab. 5 

- Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 

nie powinna być niższa od +100C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny 

ulec odpowiedniemu wydłużaniu.  

Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania 

poszczególnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między 
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pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej. Przed przystąpieniem do 

murowania należy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do 

murowania silnie obciążonych filarów lub ścian należy pustaki przed wmurowaniem 

dobrze zwilżyć wodą.  

Grubość spoiny poziomej może się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość 

spoin pionowych - od 10 do 20 mm Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać 

jednocześnie ze wznoszeniem muru. Licowanie ścian cegłą licówką, zwykłą, 

klinkierową lub płytami z kamieni sztucznych należy wykonać po zakończeniu 

wszystkich robot stanu surowego. Okładzina powinna być trwale połączona z 

podłożem lub podkładem Jeżeli materiał okładzinowy jest przewidziany do przyklejenia 

do podłoża lub osadzenia na zaprawie musi on być połączony z podłożem na całej 

powierzchni. Przed przystąpieniem do robot należy materiał sprawdzić pod względem 

jednolitości barwy.  

 

6. ODBIORY ROBÓT MUROWYCH  

 

6.1. Podstawy odbioru robót murowych  

Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna  

b/ dziennik budowy  

c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów  

d/ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli 

roboty te nie były odnotowane w dzienniku budowy  

e/ protokoły odbioru materiałów i wyrobów  

f/ wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane  

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).  

 

6.2 Odbiór murów bloczków komórkowych, cegły pełnej i klinkierowej  

Mury bloczków komórkowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków 

wykonania robót Sprawdzenie jakości bloczków należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie wpisów do dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających 

zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z 

odnośnymi normami. Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić 

zgodnie z wymogami obowiązujących norm.  

Okładziny powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. 

Wymagane jest dokładne dopasowanie okładziny w narożach i w miejscach styku z 

innymi elementami. Okładzina nie może mieć plam, pęknięć, zarysowań, i odstawać 

od podłoża .  
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7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne"  Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne"  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. PN-88/B-32250 Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 

ściskanie.  

BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.  

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.  

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.  

ITB-AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe  

 

10.2. Inne dokumenty  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producenta.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ST-B-01.01.04. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA   

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych z wykonywaniem zabezpieczenia p. pożarowego konstrukcji drewnianych 

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa poddasza 

Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa 

budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z  wykonaniem zabezpieczenia  elementów drewnianych konstrukcji 

dachu części niskiej i schodów klatki schodowej nr 1 do NRO poprzez wykonanie 

impregnacji.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Impregnaty  ognioochronne - preparaty chemiczne uodparniają elementy drewniane  

przed działaniem ognia i zabezpieczają je do NRO.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 

inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY  

Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i 

materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia. Materiał atestowany 

potwierdzający zabezpieczenie konstrukcji do NRO  

 

3. SPRZĘT  

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 

pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów.  

 

4. TRANSPORT  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 

się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 

poszczególnym materiałom przez producentów.  
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5. WYKONANIE ROBOT  

Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów 

budowlanych powinny być uodpornione na niszczące działanie czynników 

biologicznych przez zastosowanie właściwych i dopuszczalnych środków 

impregnacyjnych, ponadto należy zwiększyć odporność na działanie ognia. Wszystkie 

środki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiałów 

drewnopochodnych, powinny mieć pozytywne orzeczenie Państwowego Zakładu 

Higieny. Największe zagrożenia elementów drewnianych i drewnopochodnych: rozwój 

pleśni rozwój grzybów owady żrące w drewnie.  

Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna 

wykonywane będą na istniejącej konstrukcji dachu. Impregnacji poddane będą 

widoczne elementy konstrukcji.Schody przed impregnacją należy oczyścić z istniejącej 

warstwy lakieru np. poprzez szkiełkowanie 

Stanowisko robocze powinno:  

a/ być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w 

warunkach minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj 

ochrony drewna  

b/ umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom 

wykonujących roboty zabezpieczające  

c/ umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z 

aktualnie obowiązujących przepisów  

d/ być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej  

e/ być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę 

środki myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej  

Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które 

uzyskały pozytywna opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. Pracownicy 

powinni być wyposażeni we właściwe okulary i odzież ochronną, która po zakończeniu 

pracy powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko 

do przechowywania tej odzieży.  

Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą:  

 

a/ próżniowo-ciśnieniową przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych - w 

przypadkach gdy elementy  lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o 

wysokim stopniu zagrożenia biologicznego  

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych 

zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie  

 

Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony 

drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi 

środkami powinno być:  

a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju 

zanieczyszczeń, jak  np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp.  

b/ wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o 

wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku 
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stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych drewno przeznaczone do 

zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub 

przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się 

impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem 

opracowania szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego 

nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować 

wyłącznie przez kąpiel długotrwałą w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu 

odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków.  

Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi 

metodami:  

a/ Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji 

obsługi urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne  

b/ Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach 

(wannach)betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o 

wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementów. Długość kąpieli oraz 

temperatura kąpieli uzależniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez 

producenta preparatu Impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy 

niewielkim zakresie robót impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy 

metodzie natrysku i kąpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu 

do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno 

być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp.  

Impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów 

natryskowych podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, 

w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury 

otoczenia.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Odbiory materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiałów należy przy 

odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzających  

zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 

budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości 

przez upoważnione laboratoria.  

 

6.2 Odbiory międzyfazowe  

Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać 

podczas trwania robót i po zakończenia każdego etapu pracy Kontrolę powinny 

przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót impregnacyjnych Należy  

sprawdzać:  
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a/ Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami 

państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w 

budownictwie  

b/ Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na słupach 

betonowych, na przekładkach itp. 

 c/ Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń, 

temperatura kąpieli itp.  

d/ Przygotowanie materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mechanicznej 

elementów, usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.)  

e/ sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego  

f/ Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu 

kąpieli i przewidzianej liczby powtórzeń zabiegów natryskiem lub smarowaniem, 

równomierność nanoszenia impregnatu metodą natryskową lub smarowania, 

całkowite zanurzenie w kąpieli impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura cieczy 

impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu (na 

próbkach)  

g/ skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności 

końcowej elementów przed ich wbudowaniem, stopień zaniku uciążliwego zapachu 

wonnych środków zabezpieczających w impregnowanym materiale) ponadto należy 

mieć na uwadze, że:  

h/ kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu należy 

przeprowadzić przed ich zakryciem  

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy zanotować w 

dzienniku budowy i sporządzić protokół.  

Odbiór robót zabezpieczających  

Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać 

odbioru jakościowego i ilościowego przed montażem. Odbiór jakościowy powinien 

obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod i środków impregnacyjnych, w 

zależności od przeznaczenia elementów i stopnia ich zagrożenia, a przede wszystkim 

ocenę jakości wykonanych robót z uwzględnieniem również zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących dokonanych kontroli bieżących i okresowych. Odbiór ilościowy 

polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna określeniu ilości środka 

impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiaru drewna. Dokonuje się tego na 

podstawie analizy zużytych materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i 

innych danych. Do drewna okrągłego, drewna tartego i płyt izolacyjnych należy 

stosować jako jednostkę pomiarową m2. Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą 

kąpieli, przy której obmiaru należy dokonać w m3. Materiały wypełniające - również w 

m3.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: roboty przygotowawcze 

zakup i dostawę materiałów zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami 

antygrzybicznymi i przeciwpożarowymi testy i  

pomiary zgodnie z pkt. 6 ST  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-75/C-04901 Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości wnikania w drewno 

PN-76/C-04902 Środki ochrony drewna .Oznaczenia lotności  

PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powłoki 

lakierowane . 

 PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania . 

 PN-72/C-04907 Środki ochrony drewna .Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna 

.PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda 

biologiczna .  

10.2. Inne dokumenty  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Aprobata techniczna 

dopuszczająca FOBOS  M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Świadectwa 915/92 

wydana przez Instytut Techniki Budowlanej  

w Warszawie na podstawie orzeczeń :  

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku 

dopuszczającego preparat do impregnacji materiałów budowlanych i 

wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na  

stały pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92  

Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 

1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzającej trudnozapalnosc drewna i 

materiałów drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2  

Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 

roku [praca nr  

SK-407-535/ND- 604/91] stwierdzającego przydatność do powszechnego 

zastosowania preparatu  

FOBOS M-2 w celu ochrony materiałów drzewnych przed korozja biologiczna .  
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ST-B- 01.01.05. PODŁOGI I POSADZKI  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych z  wykonywaniem podłóg i posadzek w ramach zadania inwestycyjnego 

pod nazwą: Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i 

Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Popielowi 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem podłóg i posadzek.  

W zakres rzeczowy robót wchodzi:  

• Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża  

• Wykonanie chudego betonu  

• Wykonanie warstw izolacyjnych  

• Wykonanie szlichty 

- wykonanie rusztu drewniango  

• Wykonanie posadzek: z płytek gresowych układanych na zaprawę klejową, paneli 

podłogowych i wykładzin PCV 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji 

podłogowej lub trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania 

mechanicznego.  

Podłoże- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi .  

Podłoga -stanowi wierzchnia warstwę użytkową  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną.  

 

2. MATERIAŁY  

Zaprawa cementowa do wykonania szlichty oraz chudego betonu  

Zaprawa samopoziomująca  

Pyłki terakotowe lub gresowe  

Zaprawa klejowa na zwykle podłoża  

Zaprawa klejowa wysokoplastyczna  
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Listwy przypodłogowe drewniane  

Ruszt drewniainy 

Płyty OSB 

Panele podłogowe 

Wykładzina PCV 

  

3. SPRZĘT  

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 

pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów.  

 

4. TRANSPORT  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak 

aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 

materiałom przez producentów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek  

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym:  

konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, powinna zapewnić ochronę 

przed wilgocią oraz wymaganą izolacyjność cieplną.  

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych:  

w konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować 

materiały które muszą zapewniać odpowiednia szczelność , w szczególności użyte 

materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie w 

pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji  

odwadniających, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane 

izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej.  

Konstrukcja podłóg na drewnianym stropie: 

Należy wykonać krzyżowy ruszt drewniany z płytą os 

5.2. Wykonywanie szlichty  

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien 

określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 

dylatacyjnych. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta 

leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako 

podkład związany z podłożem Zastosowano podkład zbrojony włóknami 

polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3 i 0,6 kg/m3 Podłożę na którym wykonuje się 

podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), powinno 

być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą  

 W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku  

b/ oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach  

Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane zgodnie z wymogami podanymi 

w p.5.1 Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład 
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powinien być wykonany ze spadkiem Jako kruszywo do zapraw cementowych należy 

stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 

uszlachetniony Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być 

stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub 

modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość 

powinna być określona przez laboratorium zakładowe.  

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5oC Zaprawę cementową lub 

mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie 

składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa 

powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a 

mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną Ilość 

spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; 

ilość cementu w podkładach cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3  

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po 

przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu 

z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym 

wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się 

nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Podkład powinien mieć 

powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, 

przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 

5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie 

powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 

przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 

grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w 

korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej  

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą.  

 

5.3. Wykonywanie posadzek Posadzki z gresu (terrakota)  

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ESCO należy wykonywać zgodnie z 

projektem, który powinien określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu rodzaj 

i gatunek płytek, a w odniesieniu do posadzek o właściwościach chemoodpornych - 

wymagane materiały dołączenia i spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji 

chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona rozwiązania typowego. Projekt powinien też 

określić wielkość spadów posadzki, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz 

szczelin dylatacyjnych. Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na 

podkładach określonych w projekcie z tym ,że  

a/ posadzki zwykłe - na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa  
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b/ posadzki chemoodporne - na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 

20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15  

Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym , że 

odległość najmniejszego punktu wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być 

większa niż 4 m.  

Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały 

odpowiadające polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem  

Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z 

próbami ciśnieniowymi instalacji W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzk 

iz płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i 

spoin. W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego 

rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscach 

przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina  

dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana 

na linii wododziału Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, 

lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio 

przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Płytki naklejane na papier układa się 

bez zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie Papier łączący arkusze powinien być usunięty 

bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po przekątnej arkusza, po 

uprzednim nawilżeniu papieru Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość 

umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna 

być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać 

prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić 

więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia Do 

wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed  

spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy 

spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie 

oczyszczona. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z 

podkładem. Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub 

innych elementach budynku cokolikiem z płytek gresu (terrakoty) zwykłych jeżeli 

projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. Przy posadzkach 

chemoodpornych wysokość cokołu nie powinna być mniejsza niż 25 cm Posadzka 

powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć  

niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu 

powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia 

nalotu wapiennego Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę 

poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone 

jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na 

całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od 

ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości 

posadzki  
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6. KONTROLA JAKOŚCI (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH)  

 

6.1. Odbiory materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy 

odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 

budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości 

przez upoważnione laboratoria.  

 

6.2 Odbiory międzyfazowe  

6.2.1 Odbiór podkładu  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót  

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym  

b/ podczas układania podkładu  

c/ po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na 

ściskanie na próbach kontrolnych  

Odbiór powinien obejmować:  

a/ sprawdzenie materiałów  

b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

jeżeli jest  

wymagana  

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach 

w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością 

do 1 mm  

d/ sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę 

laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie 

wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów 

cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 

podkładu  

e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 

kierunkach dwumetrowej  

łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem należy mierzyć 

z dokładnością do  

1 mm  

f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym 

spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy 

mierzyć z dokładnością do 1 mm  

g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych 

(wpustów  
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podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, 

dzielących je na  

pola itp.) badania należy prowadzić przez oględziny  

h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 

przeciwskurczowych  

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych  

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: a/ temperaturę 

pomieszczeń b/ wilgotność względną powietrza c/ wilgotność podkładu 

Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub 

termografu umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej 

oddalonym od źródła ciepła  

Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hygrografu 

umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu  

Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, 

karbidowego lub metodą suszarkowowagową . Liczba miejsc pomiaru wilgotności 

powinna wynosić przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla 

każdych następnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie  

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny 

być wpisane do dziennika budowy.  

Odbiór końcowy robót podłogowych  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 

przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i 

opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 

oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie 

protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie 

jakości użytych materiałów  

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych 

wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 

dzienniku budowy.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych Odbiór posadzki 

powinien obejmować:  

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową  

b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki  

c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 

opukiwanie)  

d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 
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odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki  

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych 

lub cokołów;  

badania należy wykonać przez oględziny  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg i posadzek  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

- Cena wykonania 1 m2 posadzek z płytek ceramicznych oraz parkietu roboty 

przygotowawcze zakup i dostawę materiałów wykonanie posadzki testy i pomiary 

zgodnie z pkt. 6 ST  

- Cena wykonania 1 m2 szlichty betonowej oraz oraz wykonania warstw z podkładu  

samopoziomującego roboty przygotowawcze  

zakup i dostawę materiałów wykonanie podkładów testy i pomiary  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze.  

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i 

lastrykowych.Wymagania i badania przy odbiorze.  

10.2. Inne dokumenty  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producentów  
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ST-B- 01.01.06. OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru okładzin, sufitów podwieszanych i ścian z płyt gipsowo-

kartonowych w związku z Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury 

Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Popielowie 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – wszystkie prace budowlane 

związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 

ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli 

obiekty budowlane i przenosi obciążenia, 

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 

zapewnienia określonego stopnia sztywności, 

ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych, 

zastępującego tynki ścian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do którego 

wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST B.00.00.00 pkt 5. 

Uwaga: w części średniowysokiej na poddaszu konstrukcję drewnianą dachu należy 

wydzielić zabudową w klasie odporności ogniowej EI60.   

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST B.00.00.00 pkt 2. 2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Płyty gipsowo-kartonowe 
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Płyty gipsowo-kartonowe 9,5 mm 

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm 

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm 

Łaty drewniane 5x5 cm 

Łaty drewniane 5x3 cm 

Inne akcesoria 

stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 

perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi 

oraz spoin narożnych i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny 

mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami 

bocznymi. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 

kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być 

stosowane: 

wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 

Ø 3,5 mm x 45 mm, 

Ø 3,5 mm x 55 mm, 

Ø 4,2 mm x 70 mm, 

Wkręty powinny odpowiadać normie: 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze 

stali nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące 

zabezpieczone przed korozją. 

 

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 

i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 

spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 

szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania 

mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

Taśmy 

Taśma do spoinowania z włókna szklanego 

Taśma uszczelniająca z PCW 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 pkt 3. 

 

 



29 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00. 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i 

zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: 

rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, − znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 

suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych 

poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. 

Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu 

pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się 
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przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 

gruzu i odpadów.Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach  

Okładziny gipsowo-kartonowe montowane są bezpośrednio do poszycia ścian z płyty 

OSB 15mm 

Płyty montuje się ustawiając je pionowo 

 

5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 

oknem (równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 

rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna 

ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki 

płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte 

względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 

dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 

pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami 

rusztu. 

−  

5.5.Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na sufitach. 

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu. 

Ruszt drewniany stanowi podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych montowany jest do 

belek stropowych. jako pierwszą warstwę należy wykonać okładzinę z płyt OSB3 a 

następnie wykonać warstwę z płyt  gipsowo-kartonowych 

 

a) kształt pomieszczenia: 

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie 

jednowarstwowe, 

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można 

zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, 

zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 
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– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 

usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

– rozmieszczenia płyt, 

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany 

z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) 

nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych 

decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 

rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać 

warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych 

elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i 

posadzkowych 125cm. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okładziny 

ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm o właściwościach 

p.poż oraz w WC wodoodporne. 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 

sposób: 

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 

elementów nośnych rusztu, 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 

równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do łat 

drewnianych wkrętami. 

 

5.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 40 cm. Rozmieszczenie pierwotne 

łat(wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do 

płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub 

akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 

cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu 

dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny 

stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona 

szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę 

wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej 

warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie 

izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 

wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 

przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po 

zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości 
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ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie 

od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

 

5.6. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym 

zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z 

włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie 

taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 

szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 

szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 

samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie 

spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za 

pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych 

wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 

nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 

szpachlowanej spoiny. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. 1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 pkt 6. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

materiałów: 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

− wymiary (zgodnie z tolerancją), 

− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych 

materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 pkt 7.Jednostką obmiaru jest 

1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszanego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 pkt 8. 

 

8.2. Odbiór podłoży. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. 

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu. 

 

8.3. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche 

tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, 

− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić 

płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. 

Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 

innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin 

należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu 

powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 

być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 pkt 9 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z płyt g-k 

obejmuje: 

 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie obudowy, ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k, 

− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych, 

odpornych 

PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, 

wydanie IV, Kraków 1996r. 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 

Montaż systemów suchej zabudowy. 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997 

Przy korzystaniu z wymienionych opracowań należy sprawdzić aktualność 

przytoczonych w nim norm i przepisów związanych. 
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ST-B-01.01.0 TYNKI I SZPACHLOWANIE  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych z  wykonywaniem tynków, szpachlowania i przygotowani powierzchni w 

ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa poddasza Samorządowego 

Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem tynków , szpachlowania i przygotowani powierzchni. W 

zakres rzeczowy robót wchodzi:  

•Usunięcie farby olejnej z tynków ścian  

•Przygotowanie ścian i sufitów do dalszych robót oczyszczenie i zmycie  

• Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 

poszpachlowaniem nierówności na ścianach i suficie  

•Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm. skucie nierówności na 

ościeżach po wykonaniu powiększenia otworów okiennych i drzwiowych oraz po 

wykonaniu rozbiórki okładziny z glazury  

•Uzupełnienie tynku na ościeżach po wykoniu otworów okiennych i drzwiowych  

•Uzupełnienie tynku po wykonaniu zamurowań oraz skuciu glazury  

•Przygotowanie podłoża  

•Wewnętrzne tyki cem-wap, jednowarstwowe na ścianach  

•Szpachlowanie ścian i sufitu w lekkiej zabudowie g-k  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Zaprawy - spoiwa elementów konstrukcyjnych murów  

Tynki - sposób wykończenia konstrukcji murowych  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Zaprawy murarskie  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
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wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w 

ciągu:  

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin b/ zaprawa cementowa - 2 godziny Do 

zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek 

rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z 

obowiązującymi  

normami państwowymi.  

 

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe  

Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane 

cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Dopuszcza się stosowanie do 

zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i 

przyspieszających wiązanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatków powinnobyć 

zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu. 

 Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego 

rodzaju i marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione 

laboratoria badawcze.  

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie 

(cement, kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 

mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku 

wzrostu temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw cementowych podany w 

p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie 

powinien być większy niż 0,1%  

 

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być 

stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna 

pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 

dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w 

nawiązaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 

cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom 

obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu 

i wapna. Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami 

normy państwowej lub instrukcji. Przy mieszaniu należy najpierw mieszać składniki 
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sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej 

mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania 

jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać 

na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W 

przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy 

je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych.  

 

2.1.3 Zaprawy gotowe szpachlówki gipsowe  

Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez 

producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia 

produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu.  

 

3. SPRZĘT  

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 

pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów.  

 

4. TRANSPORT  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 

się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 

poszczególnym materiałom przez producentów.  

 

5. WYKONANIE ROBOT  

5.1. Ogólne warunki wykonania tynków  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania 

przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie 

do wykonania tynków po k okresie osiadania murów lub skurczu murów lub skurczu 

ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki 

należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 00C. W niższych temperaturach można wykonywać 

tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 

temperatur" opracowanymi przez ITB. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 

zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 

godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-

wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia,  

zwilżane wodą.  

 

5.2. Przygotowanie podłoży  

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 

mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na 
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głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 

przyczepność tynku do podłoża.  

Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą 

benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.  

 

5.3. Wykonywanie tynków jednowarstwowych  

5.4. Do tynków jednowarstwowych zalicza się:  

a/ surowe rapowane  

b/ surowe wyrównanie kielnią  

c/ surowe ściąganie paca  

d/ surowe pędzlowanie  

e/ zatarcie na ostro  

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej  

Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić:  

a/ tynk rapowany 12 mm  

b/ tynk wyrównany kielnia, ściągany pacą i pędzlowany 10 mm  

c/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm  

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 mm  

Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej narzucając je kielnia równomiernie na tynkowana powierzchnię. Sąsiednie 

rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity 

podłoża. Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać ja wyżej wyrównując 

dodatkowo powierzchnię za pomocą kielni. Tynki ściągane pacą należy wykonywać 

jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z miękkiego drewna.  

Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką 

zaprawą rozprowadzana pędzlem. Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z 

zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podłoże 

betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą.  

 

5.5. Wykonanie tynków dwuwarstwowych  

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na 

przeciętnie wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie 

wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku 

wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne Tynk 

dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki należy 

uzależnić do rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na 

ostro (kat. II) lub na gładko  

(kat. III)  

Obrzutkę na powierzchniach cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy 

cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka 

pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. Narzut wierzchni powinien 

być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
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wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w jednym 

kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy:  

a/ cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:2:10 do tynków 

zewnętrznych 1:1,5:10, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4  

b/ cementowe: do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 do tynków narażonych 

na zawilgocenie 1:3 Zapraw zaprawa powinna mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 

cm, a przy podłoży z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka 

pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów i listew, ściągając go pacą, a 

następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm.  

 

5.6. Wykonanie tynków trójwarstwowych  

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane ś na dobrze 

wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków 

zewnętrznych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W 

odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym 

pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu są są tynkami doborowymi (kat. IV) a jeżeli 

ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem - tynkami doborowymi filcowanymi 

(kat.. IVf). Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencje 

odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy :  

a/ cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 

w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, Gładź tynków zewnętrznych 

należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2 Do wykonania 

gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy 

drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie 

gładka packą.  

 

5.7. Tynki z gipsu tynkarskiego  

Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 

Tynki z gipsu tynkarskiego mogą być stosowane w pomieszczeniach w których 

wilgotność względna powietrza nie przekracza 60%. W pomieszczeniach, w których 

wilgotność względna powietrza jest okresowo większa niż 60% (kuchnia , łazienki), 

warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej wentylacji  

oraz zabezpieczenie tynków narażonych na bezpośrednie działanie wody przed 

wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i 

wykładzinami z płytek szkliwionych. Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków 

tradycyjnych. Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy 

ściśle przestrzegać rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta.  

 

5.7. Szpachlowanie tynków  

Do wykonywania szpachlowania stosować jedynie gotowe zestawy do szpachlowania.  
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Przy przygotowaniu szpachli i wykonaniu szpachlowania należy ściśle przestrzegać 

rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta.  

 

6. ODBIORY ROBÓT TYNKARSKICH  

6.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

odbiorem oczyścić i zmyć woda  

 

6.2 Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne 

powinny być zgodne z dokumentacja techniczną  

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 

kategorii II-IV nie powinny być większe niż:  

a/ na całej wysokości kondygnacj - 10 mm  

b/ na całej wysokości budynku - 30 mm  

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni 

barwie o jednakowym natężeniu, bez smug i plam.  

Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie 

zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są:  

a/ dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne  

b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w 

liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku. Pęknięcia na powierzchni tynków:  

a/ dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne  

b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne 

włoskowate rysy skurczowe  

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:  

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp.  

b/ trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 

do podłoża Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków 

betonowych powinna wynosić:  

a/ dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa  

b/ dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych 

- 0,025 Mpa  

c/ dla tynków gipsowych - 0,04 Mpa  

d/ dla tynków cementowych - 0,05 Mpa  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku i szpachlowania  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STB--01.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena wykonania 1 m2 tynku lub szpachlowania roboty przygotowawcze  

zakup i dostawę materiałów wykonanie tynku lub szpachlowania testy i pomiary 

zgodnie z pkt. 6 ST  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze.  

PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

10.2. Inne dokumenty  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcje producentów  
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ST-B-01.01.08. ROBOTY MALARSKIE  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych z wykonywaniem robót malarskich w ramach zadania inwestycyjnego pod 

nazwą: Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji 

w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem robót malarskich.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem robót malarskich wraz z gruntowaniem powierzchni w 

ramach Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji 

w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

Zakres rzeczowy robót wchodzi:  

- Gruntowanie ścian przed malowaniem  

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego 

elementy przed; wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi 

warstwę wykończeniowo-dekoracyjną.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z projektem. Wykonawca przed przystąpieniem do prac 

jest zobowiązany do uzgodnienia kolorystyki z Inwestorem i Projektantem.  

 

2. MATERIAŁY  

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej jako gotowego 

zestawu malarskiego do malowania sufitów raz farb ftalowych do malowania rur 

instalacji c.o. i kanalizacyjnych Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do 

stosowania w budownictwie  

 

3. SPRZĘT  

Specjalistyczny sprzęt malarski.  

 

4. TRANSPORT  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich  

- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót 

tynkarskich i niżej podanych robót malarskich.  

- Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.  

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości 

zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na 

konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 

bezpieczeństwa przymocowanym do  

konstrukcji.  

- Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych 

(wapno, soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki 

ochrony osobistej:  

a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem  

b/ zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem 

ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach  

c/ używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)  

 

5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich  

- Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 

szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.  

- Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można 

wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów 

konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.  

- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być 

uzależniona od zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami 

producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano w tablicy 1.  

 - Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 

zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności.  

a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia 

ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet), oraz armatury 

oświetleniowej itp.  

b/ wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe  

c/ ułożeniu podłóg drewnianych (białych)  

d/ dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej drugie malowanie 

można wykonywać po 

a/ po wykonaniu białego montażu  

b/ ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed 

cyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych.  

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 

techniczne:  
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a/ powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać 

wymaganiom podanym w p. ST-01.01.05 

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze 

przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca 

zatarcie na równo zpowierzchnia tynku  

c/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku 

malowania farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny 

być impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb  

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od 

zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z 

podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku.  

- Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:  

a/ rodzaju podłoża  

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)  

c/ miejsca i warunków malowania  

- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i 

nie wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić 

zalecenia technologiczne producenta farb.  

- Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie 

zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas 

intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej 

pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach 

deszczowych.  

- Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym.  

- Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem 

farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. 

przystąpić do malowania.  

 

5.3. Przygotowanie powierzchni  

- Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:  

a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub 

mleczka cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub 

zeszlifować; dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 

mm i głębokości do 4 mm dla podłoży  

Rodzaj powłoki z farby  betonowych; w zakresie równości tynki powinny spełniać 

wymagania określone dla tynków IV  kategorii wg obowiązującej normy, z wyjątkiem 

malowania doborowego  

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie 

wykruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,  

c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby 

należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie 

spłukać czystą wodą  
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d/ dostateczne suche - wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej 

sprawdzenie można wykonać przy użyciu:  

1/ aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego  

2/ metodą suszarkowo-wagową  

3/ papierkami wskaźnikowymi Hydrotest  

Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego  

- Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:  

a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość 

betonu usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane  

b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe 

wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być 

zabezpieczone przed rdzą farba antykorozyjną  

c/ większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne 

niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym 

wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych 

miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni d/ inne 

zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, 

odkurzanie i zmycie wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą  

- Podłoża tynkowe powinny:  

a/ pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków 

zwykłych lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio 

przygotowane  

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane 

przez wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych - zaprawą 

gipsową, dla pozostałych podłoży - zaprawą cementową lub cemantowo-wapienną  

c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, 

tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od 

zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku d/ nowe tynki cementowe 

i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i 

zaleceń producenta materiałów malarskich.  

- Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt 

pilśniowych twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób 

następujący:  

a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy  

b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 

zaszpachlowanie szpachlówką klejowo- olejową lub inną odpowiadającej normie 

państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne  

c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku  

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez 

producenta farb nawierzchniowych  

- Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:  

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do 

czystej lśniącej powierzchni)  

b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte  
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Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego  

- Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać 

wymogom normy dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-

mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w 

budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w 

następujący sposób: a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny 

być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w 

ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, w przypadku 

malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy 

gipsowej  

b/ przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 

zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów 

malarskich.  

- Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków  

zewnętrznych  

- Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt 

pilśniowych twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób 

następujący:  

a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy  

b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 

zaszpachlowanie szpachlówką klejowo- olejową lub inną odpowiadającej normie 

państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne  

c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku  

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez 

producenta farb nawierzchniowych  

- Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:  

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do 

czystej lśniącej powierzchni)  

b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego   

1/ Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia  

badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej ni po 4 tygodniach 

od daty ich wykonania badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po 

zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania , bezpośredni 

przed przystąpieniem do robót malarskich badanie stopnia skarbonizowania podłoża 

należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich badanie 

materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. badania 

podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich 

ukończenia.  
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2/ Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej 

niż +50C.  

3/ Badanie podłoży powinno obejmować: sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku 

należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości 4 mm i zwilżenie 

zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest 

dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwią 

się bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o 

niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni 

należy wykona przez polanie badanej powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, 

jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.  

4/ Badanie materiałów:  

sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz 

wyniki kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z 

wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub 

ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiały , których 

jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed  

użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty)  

5/ Badanie warstw gruntujących obejmuje:  

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków - przez kilkakrotne 

potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 

piasku sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma 

kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na 

zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach 

sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 

około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po 

nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w 

odcieniu powłoki przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z 

waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; 

powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie 

przylgnęły do powierzchni podkładu.  

6.1.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych  

1/ Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania w następujących terminach: powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i 

silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach powłoki z farb wapiennych, cementowych, 

krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 

14 dniach.  

2/ Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej 

niż +50C.  

3/ odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 

do 19  

4/ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 

równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
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pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu 

kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania.  

5/ Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w 

przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, 

powinien być wykonany na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej 

do faktury podłoża  

6/ Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle 

rozproszonym. Rodzaj połysku powinien być określony: przy powłokach matowych - 

połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym przy powłokach półmatowych 

- połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego jaja przy powłokach 

z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk przy powłokach z 

emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - połysk lakierowy odpowiadający 

połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej  

7/ Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. 

ciemną w połysku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka 

jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce nie występują ślady farby. 

 8/ Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami normy państwowej  

9/ Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną - 

przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na 

zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem 

nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami normy państwowej.  

10/ Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą 

państwową.  

11/ Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić 

przyrządami elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na 

innych podłożach należy przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami.  

12/ Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami 

podanymi w normie państwowej  

13/ Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim 

przesunięciu po powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego 

piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu 

próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m. 

Badanie według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy.  

14/ Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami 

zależnie od rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie:  

- badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu 

wyrównawczego należy  wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem 

lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża  



49 
 

- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy 

przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w 

odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem 

tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; 

po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli 

zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie  

- badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna 

struganego lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg 

normy na stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; 

na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym nożem trzymanym 

prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1-1,5 

mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 

takich samych nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mieć 

szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób 

równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem 

palcem lub miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech 

płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech 

badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie lub częściowo) po 

przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem  

- badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy 

państwowej  

15/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub 

szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie 

pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie 

występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do 

powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się 

nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne 

powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.  

16/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez 

kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co 

najmniej 5-krotne), a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego 

pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z mydłem, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia 

będzie miała jednakowa barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie 

słabego połysku w części zmywanej.  

17/ Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiem normy państwowej.  

18/ Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez 

jednokrotne pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . 

Po wyschnięciu farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. 

Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma 

plam matowych. 



50 
 

19/ Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i 

wodorozcięczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb 

silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub 

świadectwami.  

Ocena jakości malowania  

1/ Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie 

należy uznać za prawidłowo wykonane.  

2/ Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych 

robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające 

wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić 

czy:  

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 

usuniecie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie  

- poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 

wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań  

3/ W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie 

w sposób następujący:  

- prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską  

- ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnie 

drobnym  

materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska  

- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku 

mechanicznego należy  

zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę 

agregatu w tej  

samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk 

farby  

- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne 

naniesienie powłoki  

malarskiej  

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki 

- należy  

oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować 

powierzchnie pod  

malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki.  

 

6.1.3. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania 

wewnętrznego.  

Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni 

budynków powinny być  

zgodne z p. 6.1.  
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6.1.4. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych  

1/ Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania w  

następujących terminach:  

- powłoki z farb klejowych i emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach  

- powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów - nie 

wcześniej niż  po 14 dniach Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i 

wodorozcięczalnych powinny być badane  po zakończeniu robót malarskich farbami 

olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu 

urządzeń sanitarnych i elektrycznych.  

Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.2.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej, lakierowanej lub 

zagruntowanej powierzchni sufitów  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

- Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje:  

roboty przygotowawcze  

zakup i dostawę materiałów  

wykonanie malowania  

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnymi  

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych  

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. PN-71/C-04403 Pigmenty do farb 

wodnych. Metody badań.  

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.  

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 

kubkami wypływowymi (lepkość umowna)  
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PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań. PN-79/C-

81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.  

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.  

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.  

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu 

wysychania.  

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na 

działanie wody oraz na oznakowanie nasiąkliwości.  

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na 

uderzenia za pomocą aparatu Du Ponta.  

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok lakierowych 

przez zginanie.  

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok. PN-80/C-81531 

Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej.  

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia. PN-67/C-81542 

Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia.  

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.  

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne.  

10.2. Inne dokumenty  

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcja 

producenta .  
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ST-B-01.01.09. OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa 

poddasza Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz 

przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych wykonaniem okładzin na ścianach. 

W zakres prac wchodzi:  

• Przygotowanie podłoża  

•Wykonanie okładzin z płytek  

•Spoinowanie płytek  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne".  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne".  

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne".  

 

2.1. Płytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998  

Wymagania:  

Barwa - wg wzorca producenta  

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %  

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C.  

Wielkość płytek - 20x25 cm, 60x60cm  

Płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez projektanta i 

Inwestora.  

2.3 Płytki kamienne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1469:2005  
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2.4.Kleje do układania płytek powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

12004:2008  

 

3. SPRZĘT  

Wymagania ogólne:  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" 

Wymagania szczegółowe:  

-Środki transportu do przewozu materiałów  

-Mieszarki do mieszania zapraw klejowych  

-Przecinarki do płytek  

-Drobny sprzęt pomocniczy  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne"  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Okładziny należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu, bezpośrednio 

przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z brudu oraz zagruntować. Klej należy 

nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości 

2-5 mm. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej jednorazowo warstwie kleju 

powinno nastąpić w ciągu 15 min. Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć 

o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaką ma zająć płytka w 

układanej warstwie. Przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na 

podłożu. Płytki należy układać ze spoiną gr. 2 -3 mm. stosując specjalne krzyżyki z 

tworzywa sztucznego. Układanie rozpocząć od dołu do góry. Dopuszczalne odchylenie 

krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie może być większe niż 2 

mm na metr, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie może być większe 

niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju należy  

natychmiast usunąć. W narożnikach wypukłych montować listwy narożnikowe z 

tworzywa sztucznego w kolorze białym. W przypadku okładzin z płytek klinkierowych 

na zewnątrz budynku narożniki wypukłe należy wykonać jako fazowane ( ścinane pod 

kątem 45stopni i sklejane płytki)  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

6.1.1 Ogólne zasady kontroli jakości:  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne"  
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6.1.2 Szczegółowe zasado kontroli jakości:  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez inspektora na 

bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych prze Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonanych robót z dokumentacja techniczną i wymaganiami ST  

W szczególności obejmują:  

1 Badani dostaw materiałów  

2 Kontrola prawidłowości wykonania robót  

3 Kontroli zgodności wykonania z norma  

Należy prowadzić następujące badania:  

1 Przygotowania podłoża pod warstwy wyrównawcze  

2 Polaczenia okładzin z podłożem  

3 Odchylenia od pionu okładzin ściennych  

4 Ocenę estetyki wykonania robót  

5 Jednolitości barwy wymiarów wzoru okładziny na całej powierzchni  

6 Dopasowania okładziny na styku z innymi elementami  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne"  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) dla okładzin  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

- Cena wykonania 1 m2 okładzin obejmuje:  

roboty przygotowawcze  

zakup i dostawę materiałów  

wykonanie okładziny  

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST  

 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty okładzinowe -- Wymagania  

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 

oznaczenie  

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.  
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PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja,właściwości i znakowanie  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru.  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

pN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

10.2 Inne dokumenty i instrukcje  

 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.  

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  

- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.  

- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.  

 

 

 

.  
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ST-B-01.01.10 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych z osadzeniem stolarki okiennej – okna oddymiającego, drzwiowej w 

ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa poddasza Samorządowego 

Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z osadzeniem  stolarki okiennej, drzwiowej, oraz okna oddymiającego i 

napowietrzenia klatki schodowej nr 1 

Zakres rzeczowy robót:  

Montaż stolarki okiennej – okno oddymiające 

Montaż stolarki drzwiowej  

Montaż siłownika do napowietrzania klatki schodowej nr 1  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Gotowa stolarka okienna i drzwiowa  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora 

nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY  

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie okna oddymiającego zgodnie z 

wytycznymi projektu oddymiania i stolarki drzwiwoej drzwiowej, posiadającej Aprobaty 

Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

2.1.Okna okno oddymiające wg projektu oddymiania  

2.2.Stolarka drzwiowa płytowa wewnętrzna z ościeżnicami  

2.3.Stolarka PCV zewnętrzna  

 

3. SPRZĘT  

Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki, ślusarki i aluminium  
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4. TRANSPORT  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 

się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Zaleca się usuniecie folii 

zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu montażu ścian osłonowych i 

paneli elewacyjnych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Okno oddymiające 

- okno należy zamontować  w połaci dachu nad klatką schodową nr1 wg ścisłych 

wytycznych producenta. Okno musi zostać połączone z siłownikiem w drzwiach 

zewnętrznych na klatkę schodową – jako drzwi napowietrzające   

 

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej  

- Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania 

robót murowych . Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z 

zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a 

maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30  

cm.  

- Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą 

łączników zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.  

- Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie 

pianką poliuretanową  

- W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się 

do zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki 

uszczelniające.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych  

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno 

być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub 

nadproża ościeżnicy największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny 

pionowej nie może być większy niż 2 mm.  

 

6.2 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych  

- Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy 

przeprowadzić następujące badania:  

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 

przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i 

opisem kosztorysowym oraz  stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 

oględzin oraz pomiaru.  

- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych 

materiałów  

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, 

inne akcesoria itp.)  
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- Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach  

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe 

zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe 

uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą)  

- Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia  

producentów wbudowywanych wyrobów.  

- Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych)  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 

sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 

przedstawić je do ponownego odbioru.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

-Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien -Jednostką 

obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi Jednostką obmiaru jest 1 

m (m) zamontowanych parapetów oraz balustrad -Jednostką obmiaru jest 1 m2 

zamontowanych witryn aluminiowych  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

- Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:  

roboty przygotowawcze  

zakup i dostawę materiałów  

wykonanie i montaż stolarki okiennej  

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST  

- Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje:  

roboty przygotowawcze  

zakup i dostawę materiałów  

wykonanie i montaż stolarki drzwiowej  

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania"".  

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Terminologia"  

PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy)  

PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne"  
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PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli"  

PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia"  

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczenia"( ZmianaAZI)  

PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie"  

PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-

68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze" DIN 4108 

ISO 9001 ISO 9002  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.11.2019r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r, 

poz. 1065) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719) 

Wytyczne VdS 2221:2001-08 (01) - Urządzenia do oddymiania klatek schodowych. 

Projektowanie i instalowanie 

 

10.2.Inne dokumenty  

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe Aprobata ITB nr AT 153135/98 

drzwi zewnętrzne Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnętrzne ,ścianki działowe . 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków 

gwarancyjnych.  

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych" 

COBP Budownictwa  

ogólnego.  

 

 

 

  

 

 


