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4. Opis techniczny

4.1

4.2

4.3

Kopie pism:

Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06.2005 o nadaniu uprawnien budowlanych,
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa z dnia 08.06.2022r.,

Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnien budowlanych,
Zaswiadczenie z dnia 06.01.2023r. o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

Wyniki obliczen komputerowych symulacji poziomu nat¢zenia o$wietlenia

Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora
zalozenia przekazane przez Inwestora

obowigzujace normy i przepisy

ZaKres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :

4.4

budowa przeciwpozarowego wytacznika pradu,

budowa wewnetrznych instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
budowa wewnetrznych instalacji gniazd wtykowych i zasilania,

budowa tablic rozdzielczych: gtoéwnej i pigtrowych,

budowa uziemienia fundamentowego dobudowane;j klatki schodowej,
budowa instalacji przywotawczej,

rozbudowa instalacji odgromowej dla dobudowanej klatki schodowe;j,

budowa potgczen wyrdéwnawczych,

Wstep

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe instalacji elektrycznej j.w. na

potrzeby przebudowy Domu Kultury w miejscowosci Popielow, dz. nr 1121/205, obreb Popielow.
Zapotrzebowanie na moc zostanie pokryte z sieci rozdzielczej OSD tj. Tauron Dystrybucja S.A.
Inwestor wystapi do Operatora o zwigkszenie przydziatu mocy do wartosci min. 57kW.
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4.5 Zasilanie elektroenergetyczne budynku

W elewacji budynku zabudowane jest zlacze kablowe RE-9-ZK-128. Wyprowadzone z niego
jest zasilanie kablem do rozdzielni znajdujacej si¢ za $ciang w miejscu wskazanym na rysunku E1.

Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
W miejscach wskazanym na rys. E1 nalezy zabudowa¢ przyciski przeciwpozarowego wytacznika
pradu. Wyzwolenie jednego przycisku spowoduje odiaczenie zasilania w catym obiekcie. Kazdy
przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy bezwzglednie opisa¢ w sposéb trwaty
informacja o pozarowym zastosowaniu przycisku. Nad przyciskiem PWP zabudowaé nalezy oprawe
wyposazong w 1h modut podtrzymania zasilania. Automatyka systemu ma polega¢ na wylaczeniu
zasilania podstawowego przy wyzwoleniu przeciwpozarowego wylacznika pozarowego. Kable
1 przewody zwigzane z instalacjami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej tj. faczace przycisk PWP
z wyzwalaczem wzrostowym wylacznika powinny zapewni¢ ciggltos¢ dostawy energii elektrycznej
w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90 minut np. przewody NHXH PH90 5x1,5mm,
E90. Aparat wykonawczy zostanie zabudowany w proj. rozdzielni gitdwnej RGnN. Schemat zasilania
z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu pokazano na rys.E0S.

4.6 Tablice rozdzielcze

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodow elektrycznych
w projektowanym budynku zaprojektowano rozdzielni¢ gldéwna RGnN. Rozdzielni¢ nalezy
zabudowa¢ w miejscu istniejgcym, w proj. pomieszczeniu wydzielonym pozarowo.

Rozdzielni¢ nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu, lampki kontrolne,
ogranicznik przepi¢¢ T1+T2, bezpieczniki dla odptywow do tablic pietrowych a takze zabezpieczenia
réznicowo-pradowe 1 nadpradowe obwodéw znajdujacych si¢ na parterze. Sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy zasili¢ urzadzenia stuzace ochronie ppoz. oraz winde.

W glownej rozdzielni nalezy rowniez odtworzyé zasilanie do tablic rozdzielczych
pomieszczen wylaczonych z opracowania — biblioteki.

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodow elektrycznych
w zapleczu przeznaczonym dla celéw gastronomicznych zaprojektowano rozdzielni¢ dedykowang
wytacznie dla tego pomieszczenia. Tablice TRK nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys.
nr EOl, w miejscu demontowanej rozdzielnicy. Wyprowadzone z niej zostang obwody gniazd
wtykowych, zasilania, oraz o$wietlenia. Nalezy zastosowa¢ tablice p/t np. 550x500x160mm
wykonang w II klasie ochronnosci, zamykang na klucz, o IP min. 44.

Tablice TRS nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr EOl, w miejscu
demontowanej rozdzielnicy przy scenie. Wyprowadzone z niej zostang obwody gniazd wtykowych,
zasilania, oraz o$wietlenia dla sceny. Nalezy zastosowac¢ tablice p/t np. 550x500x160mm wykonang
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w II klasie ochronnosci, zamykang na klucz, o IP min. 44. Zapewniona w niej zostata rezerwa miejsca
oraz mocy dla urzadzen scenicznych wytaczonych z opracowania.

Tablice TR1 nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr E02, w miejscu
demontowanej rozdzielnicy. Wyprowadzone z niej zostang obwody gniazd wtykowych, zasilania,
oraz o$§wietlenia dla pigtra. Nalezy zastosowac tablice p/t np. 550x500x160mm wykonang w II klasie
ochronnosci, zamykang na klucz, o IP min. 44.

Tablice TR2 nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr E03, w miejscu
demontowanej rozdzielnicy. Wyprowadzone z niej zostang obwody gniazd wtykowych, zasilania,
oraz o$wietlenia dla poddasza. Nalezy zastosowac tablice p/t np. 550x500x160mm wykonang w 11
klasie ochronnos$ci, zamykang na klucz, o IP min. 44.

4.7 Instalacje gniazd wtykowych, sily oraz zasilania urzadzen sanitarnych

Instalacje gniazd wtykowych, sity oraz zasilania urzadzen sanitarnych zaprojektowano
przewodami dobranymi zgodnie z wymogami normy N SEP E 007:2017-09, dotyczacej klasy reakcji
na ogien przewodow oraz kabli ogdlnego przeznaczenia o przekrojach 3x2,5mm? 1 5x2,5mm?
prowadzonymi pod tynkiem dla ZLIIL

Rodzaj, ilos¢ zyt, 1 przekroj przewoddw poszczegdlnych obwoddw pokazano na schematach
ideowych tablic rozdzielczych. Stosowac nalezy osprzgt elektroinstalacyjny o stopniu szczelno$ci IP
20, natomiast w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia wody biezacej o IP min. 44.

Wszystkie ewentualne przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi do wartosci EI przegrod.

4.8  Instalacje oSwietlenia

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano przewodami dobranymi wg. normy N SEP E
007:2017-09, dotyczacej klasy reakcji na ogien przewodow oraz kabli ogdlnego przeznaczenia
o przekrojach wskazanych na schematach prowadzonymi od proj. tablic pod tynkiem. Rodzaj, ilo$¢
zyt oraz przekrdj przewodow poszczegolnych obwoddéw pokazano na schematach ideowych tablic
rozdzielczych TRxx. W opracowywanych pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ oprawy
oswietleniowe w miejscach wskazanych na rys. nr EO4-E06. Podane typy opraw, zostaty przyjete do
przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow rownowaznych.
Nalezy stosowac osprzet p/t o IP 20, natomiast w pom. wyposazonych w urzadzenia wody biezace]
osprzet o IP min. 44.

Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia roboczego wykonano przy pomocy programu
komputerowego DIALUX. Wyniki obliczen przedstawiono w zalacznikach.

Ewentualne przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia poZarowego zabezpieczyé
masami ogniochronnymi do wartosci EI przegrody.

4.9 Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ wyposazone w 1-godzinny modut podtrzymania zasilania z funkcjg
autotestu 1 sygnalizacji stanu oprawy. Oprawy ewakuacyjne wyposazone w odpowiedni piktogram
powinny pracowac w trybie jasnym. Miejsce zainstalowania oraz typ opraw przedstawiono na rys. nr
E04-E06. Rodzaj, ilo$¢ zyt oraz przekroj przewoddw przedstawiono na schematach ideowych tablic
rozdzielczych.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, zaleca si¢, aby akumulatory w oprawach awaryjnych byly
wymieniane po 4 latach eksploatacji lub wg wskazan ich producenta.
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4.10 Budowa instalacji przywolawczej

Przywotanie pomocy w toaletach dla os6b niepelnosprawnych znajdujacej si¢ w budynku,
zrealizowane zostanie przy pomocy facznika pociggowego potaczonego z kaseta sygnalizatora
akustycznego. Wyposazona jest ona w numerator, przycisk kasujacy oraz sygnalizator dzwickowy.
Ponadto zaprojektowano lampki sygnalizujace systemu przywotawczego w kolorze czerwonym.
Umiejscowienie w/w elementéw zostato pokazane na rys nr E04 i E06.

4.11 Budowa uziemienia

Jako uziemienie zacisku PE w tablicy RGnN oraz TR projektuje si¢ wykorzystanie
uziemienia istniejgcego. Uziom fundamentowy sztuczny dla dobudowanej klatki schodowej i1 szybu
windy nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4, ktorg nalezy utozy¢ w tawach fundamentowych.
Uziom projektowany nalezy potaczy¢ trwale z uziemieniem istniejacym budynku. Wartos¢
rezystancji uziomOw nie powinna przekracza¢ 10[Q2]. Warto§¢ ta potwierdzi¢ pomiarami,
a w przypadku jej przekroczenia uziom nalezy rozbudowac o uziemienie mieszane.

4.12 Budowa instalacji odgromowej

W ramach instalacji odgromowej dla dobudowanej cz¢sci budynku projektuje sig:
- wykonanie wypustow uziemienia wykonanych z bednarki FeZn 30x4 wraz ze ztagczami kontrolnymi
zabudowanymi w puszkach odgromowych w warstwie ocieplenia na elewacji. Wypusty nalezy
potaczy¢ z proj. uziemieniem poprzez spawanie.
- ulozenie przewodow odprowadzajacych z drutu FeZn/AL ¢ 8mm, prowadzonych w systemowych
rurkach odgromowych np. Grom w warstwie ocieplenia. Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢
ze zwodami poziomymi za pomocg ztgczy krzyzowych.

Projektowang instalacje odgromowa nalezy bezwzglednie potaczy¢ z istniejaca w miejscach
wskazanych na rysunku E07.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar wartos$ci rezystancji uziemienia, ktorej wartos¢
nie powinna przekroczy¢ 10€2.

4.13 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania. Podstawowym  $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej s3 zabezpieczenia
nadmiarowopradowe oraz zastosowanie obudowy tablicy rozdzielczej TR w II klasie ochronnosci.
Uzupetniajagcym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia roéznicowopradowe
w postaci wysokoczutych wylacznikoOw o roznicowym pradzie wytaczenia Al,=30mA.

Oprawy os$wietleniowe wykonane w II klasie ochronno$ci nie wymagaja ochrony
przeciwporazeniowej, natomiast zaciski ochronne urzgdzen i aparatow wykonanych w I klasie
ochronno$ci, nalezy bezwzglednie polaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.
Przewody ochronne PE, uziemiajgce lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i z6ita, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:
barwa naprzemiennie zielona 1 z6éitta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji
przewoddéw majacych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;j,
zaleca si¢ aby oznaczenie stosowa¢ na catej dlugosci przewodu. Dopuszcza si¢ stosowanie
oznaczen nie na catej dlugosci z tym, ze powinny one znajdowaé si¢ we wszystkich
dostepnych 1 widocznych miejscach.
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4.14 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodoéw jest realizowana za pomocg
ogranicznikow przepie¢ klasy 1+2 zabudowanego w rozdzielni RGnN oraz klasy 2 w pozostalych
rozdzielnicach.

Ograniczniki przepig¢ klasy 3 nalezy stosowa¢ miejscowo przed urzadzeniami elektrycznymi
szczegOlnie narazonymi na skutki przepig¢. Ograniczniki nalezy podtaczy¢ do uziemienia.

5. Instalacje ochrony przeciwpozarowej
5.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
W miejscach wskazanym na rys. E1 nalezy zabudowac¢ przyciski przeciwpozarowego wytacznika
pradu PWP1 oraz PWP2. Wyzwolenie jednego przycisku spowoduje odtgczenie zasilania w calym
obiekcie. Kazdy przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy bezwzglgdnie opisaé
w sposob trwaty informacja o pozarowym zastosowaniu przycisku. Nad przyciskiem PWP
zabudowac¢ nalezy oprawe wyposazong w 1h modut podtrzymania zasilania. Automatyka systemu
ma polega¢ na wylaczeniu zasilania podstawowego przy wyzwoleniu przeciwpozarowego
wylacznika pozarowego. Kable 1przewody zwigzane z instalacjami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej tj. taczace przycisk PWP z wyzwalaczem wzrostowym wylacznika powinny
zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90
minut np. przewody NHXH PH90 5x1,5mm, E90. Aparat wykonawczy zostanie zabudowany w proj.
rozdzielni gtéwnej RGnN. Schemat zasilania z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu pokazano
na rys.E08.

5.2 Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

W budynku zaprojektowano os$wietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ wyposazone w 1-godzinny modul podtrzymania zasilania z funkcja
autotestu 1 sygnalizacji stanu oprawy. Oprawy ewakuacyjne wyposazone w odpowiedni piktogram
powinny pracowac w trybie jasnym. Miejsce zainstalowania oraz typ opraw przedstawiono na rys. nr
E04-E06. Rodzaj, ilos¢ zyt oraz przekroj przewodoéw przedstawiono na schematach ideowych tablic
rozdzielczych.

Nad wszystkimi urzadzeniami stluzacymi ochronie przeciwpozarowej nalezy zamontowad
oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewniajace poziom natezenia oswietlenia na poziomie 51x.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, zaleca si¢, aby akumulatory w oprawach awaryjnych byly
wymieniane po 4 latach eksploatacji lub wg wskazan ich producenta.
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6. Obliczenia

6.1 Bilans mocy

Bilans mocy
Nazwa tablicy Pi [kW] kj Ps [kW]
odtworzenie 16
TR-1 20
TRK 11,78
TRS 8,46
RGNN TR1 3,38
TR2 5,64
gniazda 5,9 0,4 2,36
gniazdo 3faz 5 1 5
oswietlenie 3,4 0,7 2,38
owody ppoz 6,3 1 6,3
SUMA
85,86 56,91
90
87,49
Nazwa tablicy Pi [kW] kj Ps [kW]
gniazda 6,6 0,4 2,64
TRK gniazdo 3faz 7 1 7
oswietlenie 0,2 0,7 0,14
podgrzewacz wody 2 1 2
SUMA
15,8 | 11,78
In [A]
18,11
Nazwa tablicy Pi [kW] kj Ps [kW]
gniazda 2,6 0,4 1,04
TRS oswietlenie 0,6 0,7 0,42
rezerwa 7 1 7
SUMA
10,2 | 8,46
In [A]
13,01
Nazwa tablicy Pi [kW] kj Ps [kW]
TR1 gniazda 6 0,4 2,4
oswietlenie 1,4 0,7 0,98
SUMA
7,4 | 3,38
In [A]
5,20
Nazwa tablicy Pi [kW] kj Ps [kW]
gniazda 22,8 0,2 4,56
TR2 oswietlenie 1,4 0,7 0,98
turbowent 0,1 1 0,1
SUMA
24,3 | 5,64
In [A]
8,67

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Adam Panicz tel. 604 956 301 E9
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Pobor mocy PS=57kW (88A), zapotrzebowane]j przez projektowane instalacje nie zostanie pokryty z istn.

mocy przytaczeniowej. Nalezy wystgpi¢ do OSD o zwickszenie mocy przylaczeniowe;.

6.2 Obliczenia dot. doboru WLZ

Kabel zasilajacy SP - RGnN — rozdzielnia gtowna dla Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie

Dobor kabli zasilajacych i ich zabezpieczen

Napigcie zasilania
Moc zainstalowana

Moc szczytowa

Prad znamionowy
Zabezpieczenie w zlaczu 125A

Dobor kabla: YAKXS 4*70mm?
Dhugotrwata obcigzalnosc¢ kabla (wg PN-IEC 60364-5-523) - 187A

1,6 * 125

I, =
27 1,45

187 A> 137,93

Warunek spetni

1,45

A

ony

= 137,93

Un=0,4 kV
Pi= 86 kW

Ps= 57kW => 88 A
In=Ib*1,25 => 88 A *1,25 =110A

6.3 Obliczenie spadku napi¢cia w relacji SP-RGnN

Typ kabla Y
Lp. /przewodu | L [m] |s[mm2] | [m/Q*mm?2] | P[W] |cos@| UJ[V] | Ib[A] |dU 3f[%]
SP-RGnN 4*70 10 70 35 57000 | 0,93 | 400 88,46 | 0,145408

7. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego

rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i aparatow elektrycznych
innych producentow i innych typow, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.
5. Przejécia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich warto$ci EI masami ogniochronnymi.
6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne produktow stuzg jedynie oddaniu intencji projektanta, co
do ich wlasciwosci fizycznych oraz parametréw technicznych i jakoSciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
wyroboéw réwnowaznych innych producentow pod warunkiem zachowania jednakowych parametrow
technicznych i jakosciowych w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentacji.

Wega-Select s.c.

Projektant: mgr inz. Adam Panicz tel. 604 956 301
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oswietlenia i zasilania scenicznego poza zakresem opracowania)

pwp [®] przycisk wyl. gfownego p.poz.

- wypust uziemienia
N

N

Uwagi:

1. Proj. instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania ukfadac
nalezy. w bruZdzie pod tynkiem, w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach RG,
W korycie kablowym w przestzreni sufitow podwieszonych, w elektroinstalacyjnych
rurkach RG w przestrzeni sufitow podwieszonych.

2. Wszystkie przejécia przewodami przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczyé nalezy masami ogniochronnymi do wartodci EI przegrody.

3. Sterowanie wszystkiech urzqdzeri wykona¢ nalezy scisle wediug DTR producenta.

4. Wykonac nalezy opisy poszczegdlnych gniazd Scisle wedfug wymagari Inwestora.

5. Urzqdzenia branzy sanitarnej podigczyé nalezy zqodnie z DTR producenta.

6. Przewody p.poz. prowadzi¢ nalezy: w bruZdzie pod tynkiem, w przestrzeni sufitow
podwieszonych na uchwytach kablowych UDF £90.

7. Wszystkie punkty zasilania nalezy zakofczyé w puszcze elektoinstalacyjnej
o stopniu szczelnosci IP44.

8. Gniazda wtykowe nalezy instalowaé na wysokosci h=0,3m od posadzki

chyba, ze podano inaczej.

STR.E12

Wega—Select s.c. bt A
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 ‘\VIﬂ,A—SC.
42—224 Czestochowa

tel. 604956301, 602245052 : ; B L, e c t,

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzqdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popieldw, dz. nr 1121/205 = km 2, obreb Popieléw, gmina Popielow.
INWESTOR: Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

; .[mgr inz.  Adam Panicz
Projektant: up(f:l. budowlane nr SLK /0622,/PWOE /05

mgr inz. Tomasz Soluch

Sprawdzif: | o7 dowlane nr SLK/1079/POOE /05

Opracowat: {[Mgr inz. Magdalena Mesjasz
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Legenda:

o1 = proj puszka podfogowa - 2x gniazdo 16A 230V
2} - proj. gniazdo podwdjne p/t 2164 230V IP20
2} ~ proj. dwa gniozda pojedyncze p/t 2x16A 230V IP44
ﬂ- ~ proj. gniazdo pojedyncze p/t 1x16A 230V IP44
2[} ~ proj. dwa gniazda pojedyncze DATA p/t 2x16A 230V z kluczem
16@3; - proj. gniazdo 3-fazowe 16A, n/!t
® - proj. punkt zasilania
RGN = proj. rozdzielnia gfowna RGnN
JR1 T~ proj tablica rozdzielcza TRT - pigtro
TR2 T - proj. tablica rozdzielcza TR2 - poddasze (hotel)
TRK T - proj. tablica rozdzielcza TRK — kuchnia

TRS I - proj. tablica rozdzielcza TRS - scena (projekt i wykonanie
oswietlenia i zasilania scenicznego poza zakresem opracowania)

pwp [®] przycisk wyl. gfownego p.poz.

- wypust uziemienia
X"

A\

Uwagi:

1. Proj. instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania ukfadac
nalezy: w bruzdzie pod tynkiem, w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach RG,
w korycie kablowym w przestzreni sufitow podwieszonych, w elektroinstalacyjnych
rurkach RG w przestrzeni sufitow podwieszonych.

2. Wszystkie przejscia przewodami przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczyé nalezy masami ogniochronnymi do wartosci £l przegrody.

3. Sterowanie wszystkiech urzgdzen wykonac nalezy Scisle wedtug DTR producenta.

4. Wykonac nalezy opisy poszczegdinych gniazd Scisle wedfug wymagari Inwestora,

5. Urzqdzenia branzy sanitarnej podtgczyc nalezy zgodnie z DTR producenta.

6. Przewody p.poz. prowadzic nalezy: w bruzdzie pod tynkiem, w przestrzeni sufitow
podwieszonych na uchwytach kablowych UDF E90.

7. Wszystkie punkty zasilania nalezy zakoficzyé w puszcze elektoinstalacyjnej
o stopniu szczelnosci IP4.

8 Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na wysokosci h=0,3m od posadzki

chyba, ze podano inaczej.
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42—224 Czestochowa
tel. 604956301, 602245052 :S eLrLec L

NAZWA: Przebudowa 1 rozbudowa budynku Samorzqdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popieldw, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popielow, gmina Popielow.
INWESTOR: Gmina Popieléw, ul. Opolska 13, 46—090 Popielow

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

; .[mgr inz.  Adam Panicz
Projektant: up(rJ. budowlane nr SLK /0622,/PWOE /05

mgr inz.  Tomasz Soluch

Sprawdzif: | 7 dowtane nr SLK/1079,/POOE /05

Opracowat: |Mgr inZ. Magdalena Mesjosz
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A FLAT OP 597.LED 4300im 35W OPAL

B FLAT OP /N 597.LED 4300im 35W OPAL + RAMKA
C FLAT OP /N 597.LED 3400im 27W OPAL + RAMKA
F SIRIUS 280.LED 2500im 24W OPAL IP54

G COSMO APEX 1060.LED 6300im 48W OPAL P66

H COSMO APEX 1060.LED 4000im 30W OPAL P66

J MATE R 120.LED 1950im 19W RAL9005

EM1 OP1-A1,2TCIN LED TH ATI

EM2 DS1-A1,2TCIN LED TH ATI

EM3 LUN-A1x3TAIN LED WIDE 1H ATI IP65

EM4 LUD-A1x3TAIN LED WIDE TH ATI IP65

EMS LUN-ATx2TAIN LED ASM 1H ATl IP65 -20st.C
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/b = fqcznik jednobiequnowy oswietlenia IP20
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/b» - fqcznik jednobiegunowy schodowy 1P20

/}@» - fqcznk jednobiequnowy schodowy 1P44

LEGENDA:
— obwdd 1o,
— obwdd 2o,

— obwdd 3o,

— obwdd 4o,
— obwdd 5o,
— obwdd 6o,
— obwodd 7o,
— obwdd 8o,

——— obwdd 9o,

— obwdd 100,

X - tacanik swiecznikowy 1P20

}5\ - fqcznk Swiecznikowy P44

}é{ - fgcznk krzyzowy IP44

28, - .. "
Kg0— czujnik ruchu / czujnik obecnosci

UWAGA:

1.

2.
3.

4,

W przebudowywanych pomieszczeniach instalacje ukfadaé p/t,
stosowac osprzet p/t.
tqgczniki instalowat na wysokosci 1,4m nad posadzkg.

Nad urzqdzeniami sfuzgcymi ochronie ppoz. nalezy zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia
awaryjnego, wyposazone w jednogodzinny moduf podtrzymania.

Wentylatory w pomieszczeniach WC wigczyé w obwdd oswietlenia.
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INWESTOR: Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow
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SCHEMAT IDEOWY INSTALACJUI PRZYWOLAWCZEJ

YTKSY 2X0.8

1=

230V AC Pomieszczenie:

— lampka sygnalizacyjna 3—kolorowa instalacji przywofawczej

— przycisk przywofawczo kasujgcy instalacji przywofawczej

2 2m

- centralko—zasilacz instalacji przywotawczej

LEGENDA:

A FLAT OP 597.LED 4300im 35W OPAL

B FLAT OP /N 597.LED 4300im 35W OPAL + RAMKA
C FLAT OP /N 597.LED 3400im 27W OPAL + RAMKA
F SIRIUS 280.LED 2500im 24W OPAL IP54

G COSMO APEX 1060.LED 6300im 48W OPAL IP66

H COSMO APEX 1060.LED 4000im 30W OPAL IP66

J MATE R 120.LED 1950im 19W RAL9005

EM1 OP1-A1,2TCIN LED 1H ATI

EM2  DS1-A1,2TCIN LED 1H ATI

EM3  LUN-A1x3TAIN LED WIDE TH ATI IP65

EM4  LUD-A1x3TAIN LED WIDE TH ATI IP65

EMS  LUN-ATX2TAIN LED ASM 1H AT IP65 -20st.C

A QUASAR 20 LED TECH 11W IP65

LEGENDA:
——————— obwdd 1o,
— obwdd 2o,

— obwod 3o,

— obwod 4o,

— obwdd do,

— obwdd 60,

— obwdd 7o,

— obwdd 8o,
—— - obwdd 9o,
——— obwdd 100,

o - facznik jednobiequnowy oswietlenia 1P20
o - facznik jednobiegunowy oSwietlenia 1P44
’b¥ ~ fqcznik jednobiegunowy schodowy 1P20
’\@k — fqcznik jednobiegunowy schodowy P44
X - tacanik swiecznikowy IP20

N - tocanik Swiecznikowy 1P44

}{ ~ fqcznik krzyzowy IP44

o350 caujnik ruchu / czujnik obecnogci

UWAGA:

1. W przebudowywanych pomieszczeniach instalacje ukfadaé p/t,
stosowat osprzet p/t.

2. tqgczniki instalowaé na wysokosci 1,4m nad posadzkq.

~ gniazdo przywotawcze — pociggowe instalacji przywotawczej

3. Nad urzqdzeniami stuzgcymi ochronie ppoz. nalezy zainstalowaé oprawy o$wietlenia

awaryjnego, wyposazone w jednogodzinny moduf podtrzymania.
4. Wentylatory w pomieszczeniach WC wigczy¢ w obwdd o$wietlenia.

STR.E16

Wega—Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42—224 Czestochowa
tel. 804956301, 602245052

WEGA-SC

SeLeclL

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samarzgdowega centrum Kultury, Turystyki i
Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popieldw, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popielow, gmina Popielow.
INWESTOR: Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Projektant:

mgr inz. nicz
upr. budowlane nr SLK /0622/PWOE /05

Adam Pani

Sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE /05

Opracowat: {[Mgr inz. Magdalena Mesjasz
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rys.E06 Plan instalacji o$wietlenia — poddasze
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n=1,5m
\JR2.1s

zasilanie turbowentu

TR2.1s
h:7,5m& zasilanie turbowentu

R2.1s
h=15m & /" zasilanie turbowentu

proj. wypust uziemienia B BESN

dia szybu windy

LEGENDA:
— obwdd 1s — tablica TR2(na poddaszu),

® - proj punkt zasilania

LEGENDA
- proj. uziom fundamentowy FeZn 30x4
— proj. zwdd poziomy/przewéd odprowadzajgcy drut FeZn ¢8mm
— istn. zwdd poziomy/przewdd odprowadzajgcy drut FeZn ¢8mm
\ — proj. iglica ggsiorowa h=1,5m
- proj. zfqcze krzyzowe
— istn. zigcze kontrolne w skrzynce kontrolnej do elewacii
— proj. zigcze kontrolne w skrzynce kontrolnej do elewacji
® _ proj pofgczenie trwafe spawane

X~ — proj. wypust uziemiania

Uwagi

1. Istniejacg instaacje odgromowg nalezy rozbudowac,

2. Jako zwody poziome i przewody odprowadzajgee nalezy zastosowac drut FeZn #8mm Przewody
odprowadzajgee nalezy prowadzic w warstwie ocieplenia w rurkach wysokonapieciowych,

3 Jako uziemienie budynku ndlezy wykorzystac uziemienie fundamentowe sztuczne, bednarke ufozong w
fawach fundamentowych, wszelkich pofgezen dokonac trwale.

4. Proj uziemienie ndlezy trwdle pofgezyé z istniejgeym, namierzonym podczas prac wykenawezych.

5. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiar wartosci rezystancji uziemienia, ktdrej wartes¢ powinna
wynesic min. 100Q..

6. .Ca07 ndley wykonol zgodnie z PN-EN 62305,

STREN7

Wega—Select s.c. b A
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 “VI]"“‘SC

42—224 Czestochowa

tel. 604956301, 602245052 : ; e L, e c t,

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzqdowego centrum Kultury, Turystyki i
Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popieldw, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popieléw, gmina Popiel6w.
INWESTOR: Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46—-090 Popielow

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

. .|mgr inz. Adam Panicz
Projektant: upg. budowlane nr SLK/0622,/PWOE /05

mqr inz.  Tomasz Soluch

Sprowdzit: | o7 budowlane r SLK/1079/POCE /05

Opracowat: |[M9" inz. Magdalena Mesjasz

] rys.£0/ Plan instalacji uziemienia i odgromowej, zasilania
11100 yrzqdzen na dachu 02.2023




Przycisk PWP1

Przycisk PWP2

|
o

o

o . proj. przeciwpozarowy - ‘ , 4
Tablica licznikowa — do odtworzenia wylgcznik prad | . RGNN — tablica w pom. wydzielonym pozarowo na
W ﬂOW@j obudowie . . ‘ paﬁe(ze bud}/ﬂku
dla biblioteki | |
| | ‘ 40A
. — — Zasilanie proj tablicy TR-1
| 5 =
Cl §= | 2
T RS
S 5€ | o
3 =5 :
& T ‘ 254
—] W — Zasilanie proj. tablicy TRS
d el |
% RS ‘ RS ‘ 25A
. = = — —_— Zasilanie proj. tablicy TR1
| = 8 =
| < = 254
= =
\ 5 g B S
s S
| = =) 2
‘ X 4‘0% _— —{ Odtworzenie zasilania istn. tablicy TS‘
‘ 25A 4{
_— Odtworzenie zasilania tablicy w budynku
. 1 S M
proj YAKXS 4x70mm: | ap
1 J( J( J( J( o Zasilanie gniazd wiykowych i oswietlenio — parter
‘ DPX 4P 1604 Ogranicznik klasy
/ g / g / g T1 kombinowany
: s Py
‘ BIGA T JPE
» 1P 1P P i 2
| 5 B16A B16A 8164 proj. NHXH E90 3x2,5mm o
proj. NAXH £90 3x2,5mm:
CaoD
Ay
proj. NAXH £90 3x2,5mm:
CaoD
o proj. NAXH £90 3x2,5mm:
FRX 4P 63A CoD
proj. NHXH E90 Sx6mm:
® vinda
X
=
]
e
— R0

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy zgfosic do 0SD rozplombowanie licznikow energii
elektryczne;.

2. Nalezy wystgpic do 0SD z wnioskiem o podniesienie mocy przyfgczeniowej do wartosci 5/7kW
dla licznika Centrum Kultury i Rekreacji o numerze 94/87148. Licznik nr.. 73917391 dla czesci
bibliotecznej — poza zakresem opracowanic.

3. Zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy wymieni¢ zgodnie z wydanymi warunkami przyfqczenia.
4. Dl instalacji zasilania biblioteki nalezy zabudowaé przeciwpozarowy wyfacznik prqdu,
zabezpieczenie przediicznikowe wymienic na wylgeznik bezpiecznikowy przystosowany do
plombowania np. RBK stosujgc bezpieczniki o wartosci prgdu zgodnej z istniejgcymi.

STR.E18

tel.

Al

Wega—Select s.c.
Wyzwolenia 9 lok. 27
42—224 Czestochowa

WEGA-SC

604956301, 602245052 : ; e, L, e, c t,

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzqdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.
ADRES: Popieléw, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popieléw, gmina Popieldw.
INWESTOR: Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46—090 Popielow

TEMAT:

Budowa instalacji elektrycznych

mgr inz.  Adam Pani

: . CZ
Projektant: | 2"y dowiane nr SLK /0622/PHOE /05

Sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE /05

Opracowat: |19 inZ. Magdalena Mesjasz
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SYCGNAL Z WYEACZNIKA PPOZ BIBLIOTEKI

proj. YAKXS 4x70mm:
V PP @] { @] 55—
OBWODY ZASILANE SPRZED PRZECIWPOZAROWEGOWYEACZNIKA PRADU OBWODY ZASILANIA PODSTAWOWEGO
d
i i l i i l 4 1604 J@ J@ Jy
2 1P 2 1P 2 1P 2 1P 2 P 2 1P 5 » »
B16A B16A B16A B16A (0254 B16A 04 i 354
L73M L73M L73M 634 63A 63A
6A 6A 6A
&7 ‘LZ JU N
N Py 2
» —r P T — P
PE
*********** R a2 i e i~ T B i
Numer obwodu - - - p p Jp 4 5p - _ - - .
Ogranicznik przepiec Zasilanie tablic Lo B
Ois Sygnalizacjo faz Klasa T kombinowany Jasianie COD Jasilanie COD P iania COD Tasilnie €SP Tasianie wind 2 o i ondaielczej / Zt;st{a/rl/e ?akb//chy‘ Zaj/lg?/e t‘abhcy
p L11L21L3 (dobezpieczyﬁ Wg asianie asianie ezerwa zasiania asianie y ezerwa Zasilanie pIZ}/C!SkOW PIWP da kondygnacj/ 1 rozaziel C;;}/{ uchni rozaziel CTZE% sceny
wytycznych producenta) R-1
Typ przewodu - Loy 1,9 Loy 16 NHXH 3x2,5mm? NHXH 3x2,5mm* NHXH 5x2,5mm* NHXH 3x2,5mm? NHXH 5x6mm? - NHXHX 5x1,5mm: N2XH-J 5x16mm? N2XH-J 5x6mm* N2XH-J 5x10mm?*
Moc zainstalowana - - - 0,2k 0,2k 0,2kW 0,2kW 6,9k - - 20kW 12kW B,5kW
FAZA - L1L2L3 L1L2L3 [ 2 L3 [ L1L2L3 - - L1L2L3 L1L2L3 L1L2L5
STR.E19

Napiecie zasilania U=230/400V
Moc zainstalowana Pi=86kW
Moc szczytowa Ps=5/kW [s=8/,5A

Arkusz 1/4

Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42—-224 Czestochowa
tel. 6804956301, 602245052

Wega—Select s.c.

WEGA-SC
SeLecl

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzqdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.
ADRES: Popieléw, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popielow, gmina Popieldw.
INWESTOR: Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46—090 Popielow

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Projektant:

mgr inz. Adam Panicz
upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE /05

Sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE /05

Opracowat:

mgr inz. Magdalena Mesjasz
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prA—

NN | | | |

P 3P 3P P 5P ®

350 i 25 25 254 4P 40A 4P 40A 2P 40A 4P 40A 254

53A 534 53A 63A 53A J0mA AC J0mA AC J0mA A J0mA AC 30mA AC
D D D D D

1P 1P P 1P 1P 1P 1P 3P 1P 1P 1P
B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B10A B10A B10A

—r— T T i - o o o o o —— —— o o o
************ e~ e i 7 e T e i a1
Numer obwodu - - - - - 1g 29 79 39 49 59 bg 89 To 3o 4
Zasilanie tablicy Zasilanie tablicy Zasilanie tablicy Zasilanie tablicy Cbn/aéqa wty,k/owe onfv'//géga Zt)gggeo Oi’:gég: Z%deo oiwgég(:/ Ztgk/gzeo Gbn/'aéqa wtyf;owe ogc:gjga Zt)gggeo Obwody oswietlenia Obwody oswietlenia Obwody odwietlenia
Cpis rozdzielczej pigtra | rozdzielczej poddasza rozdzielczej istniejqce] rozdzilcze] REZERIA ’ g:zeoz:aigzgsgo Przeznacgemag szeznacgeniag szeznacgemag ’ gfzeoz::aigzr;zgo przeznacgem'ag Zaslanie szofy RACK Zestw instolocyry podsiamouego podstaowego podstawonego
TRi TR2 15 tablica w budynku — sala widowiskowa — szatnia, pom. socjalne - komunikacjo - ¢ dla niepefnosprawnych ~ We damskie - We meskie pom. komunikacj pom. socjone, e  Hotka schodowa
Typ przewodu N2XH-J 5x6mm? N2XH-J 5x6mm? istn. istn. YAKXS 5x16mm? BZca-stb,dl,al 3x2,5 BZca-sib,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 BZca-sib,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,d1,al 5x2,5 N2XH-J 3x1,5mm? N2XH-J 3x1,5mm? N2XH-J 3x1,5mm?
Moc zainstalowana 4,0k 6,0kW stn. stn. 6,0kW 2,0kW 1,2k 1,4kW 0,2k 0,4kW 0,6kW 0, kW SkW 0,6k 0,2kW 0,9kW
FAZA L1213 L1L2L3 L1L2L3 L1L2L3 L1L2L3 L 12 L3 L1 L2 L3 L L1L2L5 L1 L1 L1
STR.E20

Wega—Select s.c. bV A
- Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 \\W}',‘\—SC

42—-224 Czestochowa

tel. 604956301, 602245052 : ; B L e c L

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzqdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popieléw, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popielow, gmina Popieldw.
INWESTOR: Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46—090 Popielow

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

: .Imgr inz. Adam Panicz
Projektant: up?. budowlane nr SLK,/0622/PWOE /05

i+ | mgr inz. Tomasz Soluch
Sprawdzit: | o2 dowlane nr SLK /107 /POCE /05

Opracowat: [Mgr inz. Magdalena Mesjasz

* [¢ rys.E09 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej gtéwnej RGnN 02.2023




l 4P
40A
J0mA AC
D

o

l Vig
2A
30mA AC
D

x T
IS
B

N

N

» »
o A A » A
Numer obwodu 50 6o 20

Obwody oswietlenia

Obwody oswietlenia

Obwody oSwietlenia

Obwody o$wietlenia

Obwody oswietlenia

Opis podstawowego podstawowego p’OdSt‘ZWO‘WigO Inocnego " nlocnegi " REZERWA
sala widowiskowa sala widowiskowa S0 MdOHISKOWa - plac 2 przody - placz i
— odwietlenie boczne - odtworzenie - odtworzenie

Typ przewodu

NZXH-J 3x1,5mm?

NZXH-J 3x1,5mm*

NZXH-=J 3x1,5mm*

N2XH=J 3x1,5mm?

N2XH=J 3x1,5mm?

NZXH-J 3x1,5mm*

Moc zainstalowana

03w

0,3kW 0,3kw 0,6kW 0,2kW 0,9kW
FAZA L L2 L3 L L L
STR.E21
Wega—Select s.c. N4
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 “vl“.' =20
42—224 Czestochowa
tel. 604956301, 602245052 :S eLec t,
NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzgdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.
Arkusz 3/4

ADRES: Popieldw, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popieléw, gmina Popieldw.
INWESTOR: Gmina Popielow, ul. Opolska 13, 46—-090 Popielow

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

: .| mgr inz. Adam Panicz
Projektant: up?. budowlane nr SLK/0622/PWOE /05
mgr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POCE /05

Opracowat; [Mgr inz. Magdalena Mesjasz

Sprawdzit:

* [ rys.E09 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej gtownej RGnN 02.2023




FR2251 FR22S7

10 Or 10

°

Miejsce przeznaczone
na zabudowe istniejgcych

licznikdw energii elektrycznej

oraz

I3 <

wyfqcznika FRX63A

A
I

I (ppoz biblioteki)
B
|
il ]
|| UK21LHO || UD21B1
) e 1 53
I W N I W R

[ [
® @
w[a]n w[a]x ) 0
= Seoe == Sooe o ‘
=N ==l Seee oo ‘
|| B
@ @
5] [

UDZ22B2

1 1

T 0T 1O Lot TO O] ‘H\

100mm

1950mm

N

550mm —

Arkusz 4/4

RGnN
Rozdzielnica stojgca UNIVERS N,
IP55, Il Kl. izolacji, IK10, gt. 275 mm, RAL 7035

Charakterystyka obudowy:

- rozdzielnica stojgca, dostarczana z cokofem,

gfebokosc 275 mm,

norma: PN-EN 61439-1,-2,-3,

dla aparatow do 800A,

zZnamionowe napiecie sieci:

3 AC 50Hz 230/400 V,

3 AC 50Hz 400/690 V,

stopiefi ochrony: [P35,

klasa ochronnosci: I,

dla zachowania IPS5 i Il kl. ochrony nalezy

zastosowac FZ435A w dolnych przepustach,

stopiefi ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,

odpornos¢ udarowa: K10,

kolor: RAL 7035,

kgt otwarcia drzwi 162°,

materiaf:

blacha stalowa 1,5 mm,

powlekana lakierem proszkowym i wypalana,

przeznaczone do stosowania wewngtrz pomieszczen.

Osfony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasngce, test metodq
rozzarzonego drutu o temp. 650 C

— napiecie znamionowe izolacji 800V,

— kategoria przepieciowa lll/1V,

— stopiefi zanieczyszczenia 3,

STR.E22

Wega—Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27

WEGA-SC
42-224 Czestoch
tel. 604956301, 602245052 :S eLeéec t,

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzgdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popieldw, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popielow, gmina Popieldw.
INWESTOR:  Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46—090 Popielow

TEMAT: Budowa instalaciji eIektrycznych

: mqr inz. Adam P
Projektant: up(lg budowlane nr SLK/0622/PWOE/05

mgr inz. Tomasz Soluch

Sprawdzif upr._budowlane nr SLK/1079/POOE /05

Opracowat: [Mar inZ. Magdalena Mesjasz

* /4 rys.E09 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej gtéwnej RGnN 02.2023




proj. kabel B2ca-stb,dt,al 9x6

7 RGN
" 111213
# 634 l l l l
4 400 4 404 P 404 F
omh A 30mA AC 30mh AC 3108
D D D D
(X) s H i i L i
P P P P P > P
BIGA B16A BI6A BIGA BI6A BIGA BISA
N & 2 Py Py > 2
° el el el el el 2 Nz 2
PE
*********** e o o o o o
Numer obwodu - - - 1g 29 39 4q 6g 59 79 1o
Oaranicznik » . . Cniazda wtykowe Gnigzda wtykowe .
Lampko sygnalzacyj “lia TH) iy e o e obwodiw agdego obwodw ogdieqo oo vigoue P Osvietienie
Opis pka sygnalizacypa ) obwoddw ogdlnego obwodow 0gomnego przeznaczenia przeznaczenia Obwodow 0geinego Gnigzdo trojfazowe dslanie pocgrzewocza podstawowe
potrdjna (dobezpieczy? wg przeznaczenia przeznaczenia  nadblatowe + _ nadblatowe przeznaczenia wody ~
wytycznych producenta, - nadblatowe -~ podblatowe ~ magazyn scena
ylycznyeh p ) mywarka + okap
Typ przewodu - xlYs 1,5 LgY 16 Blca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 Blca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 5x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 Blca-sib,dl,al 3x2,5
Moc zainstalowana - - - 0,8 2,00 2000 1,0kW 0,8k 7.0k 1,0k 0,2
FAZA - L1213 111213 Ll 12 13 1 12 L1213 13 I
STR.E23
Arkusz 1/2 Wega—Select s.c. <‘ A | Sc
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 AP
42—-224 Czestochowa
tel. 604956301, 602245052 eLrec
TRK NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzqdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.
Pi=158 kW ADRES: Popielow, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popielow, gmina Popieldw.
IPS - 81 1A,8 kW INWESTOR: Gmina Popieléw, ul. Opolska 13, 46-090 Popieléw

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

mgr inz. Adam Pani

) i icz
Projektant: | 5" hudowiane nr SLK/0622/PWOE /05

mgr inz.  Tomasz Soluch

Sprawdzit; upr. budowlane nr SLK /1079 /POOE /05

Opracowat: [Mgr inz. Magdalena Mesjasz

% /x rys.E10 Schemat ideowy tablicy rozdzielcze] kuchni
/ — proj. TRK 02.2023




proj. TRK
Rozdzielnica nascienna polowa,
IP44, 1l kI izolacji, K09, gf. 160 mm, RAL9010

FWB32M2 FWB32M2
[ D ‘
£
BR FIEICID ] % E
4 =5 It e = Do ﬁ‘ 8
L0
=
e — E——
gtebokos¢ 160 mm

Charakterystyka obudowy:
— rozdzielnica nascienna
do montazu natykowego—standardowo,
podtynkowego | czgSciowo wpuszezonego
opcja z ramkq maskujgeq (redukuje do IP30)
- gfebokosc 160 mm,
— norma: PN—-EN 61439-3,
— maksymalny prqd zasilania: 125 A,
— stopien ochrony: P44,
— stopief ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
— klasa ochronnosci: |,
- odpornos¢ udarowa: K09,
— kolor: RAL 9010,
— kqt otwarcia drzwi 110°,
— kategoria przepieciowa 1Y,
— stopien zanieczyszczenia 3,
— szyny 1S35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiaf:
blacha stalowa 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
Osfony wykonane z tworzywa sztuczneqo,
niepalne, samogasnqce, test metodq
rozzarzonego drutu o temp. 850 C

STR.E24

Arkusz 2/2

Wega—Select s.c. DY A
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 “VIN,A—SC.

42—224 Czestochowa

tel. 604956301, 602245052 : ; e, L, e, c t,

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzgdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popielow, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popieléw, gmina Popieldw.
INWESTOR: Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

; .|mgr inz. Adam Panicz
Projektant: upg budowlane nr SLK/0622/PWOE /05

mgr inz. Tomasz Soluch

Sprowdzit: | o7 budawlane r SLK/1079/POCE /05

Opracowat: |[Mr inZ. Magdalena Mesjosz

rys.E10 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej kuchni
X[ — proj. TRK 02.2023




proj. kabel B2ca-stb,dl,al 5x10

7 RGnN
proj. TRS
Rozdzielnica nascienna polowa,
~ 111213 IP44, 11 kl. izolacji, K09, gf. 160 mm, RALI010
P 634
l l FWB32M2 FWB32M2

P
4P 404 30mA AC
30mA AC B10A \ [ ] \
L] @
D D

>
S
500mm ———
O

gtebokos$¢ 160 mm

Charakterystyka obudowy:
— rozdzielnica nascienna

PE @ fffffffffff .- e - —— do montazu natykowego—standardowo,

N
N

|
)

podtynkoweqo i czesciowo wpuszczonego

opcja z ramkq maskujgeg (redukuje do IP30)

Numer obwodu - - - lg 29 To — gfebokosc 160 mm,
— norma: PN—EN 61439-3,
— maksymalny prqd zasilania: 125 A,
R — stopien ochrony: P44,
Ogranicznik przepiet . . P ief) i
, Lampko sygpalizacyio (Haso TI4T2) Gniazda wiykowe Cniazda wtykone Oswietlenie — stopiefi ochrony przy otwartych drzwiach IP3X
Opis otréing (dobez ey obwodow ogdlnego obwodow ogdlnego podstawawe REZERWA - k' h o ”
potroy pieczy £ wg przeznaczenia przeznaczenia — scena asa ochronnoscr: i,
weanych producerto) — odpornos¢ udarowa: K09
— kolor: RAL 9010,
— kqt otwarcia drzwi 110’
Tip przewod . ¥ 15 LoY 16 Boa-stbdlol 325 | Bla-slbdhol 3325 |  Bla-sibdial 325 - kOfeQOf'O przepigciowa ,W’
— stopien zanieczyszczenia J,
Woc zainstalowana - - - 0,6kW 2,0k 0,6k — szyny 1535 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
— materiaf;
FAZA - L1213 L1L2L3 L1 12 L1 bIGChQ SJ[O'OWQ 7 mm

powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
Osfony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnqgce, test metodq
rozzarzonego drutu o temp. 850 C

STR.E25

Arkusz 1/1 Wega—Select S PN
ga elect s.cC. —
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 “vl“'.“ =0

42—-224 Czestochowa

tel. 604956301, 602245052 : ; e' L B c, t,

TRS NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzqdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.
Pi=10,2 kW ADRES: Popielow, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popielow, gmina Popieldw.
IF’S :]58,2 kW INWESTOR: Gmina Popieléw, ul. Opolska 13, 46-090 Popieléw

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

mgr inz. Adam Pani

) i icz
Projektant: | 5" hudowiane nr SLK/0622/PWOE /05

mgr inz.  Tomasz Soluch

Sprawdzit; upr. budowlane nr SLK /1079 /POOE /05

Opracowat: [Mgr inz. Magdalena Mesjasz

rys.ETT Schemat ideowy tablicy rozdzielcze] sceny
X/ - proj. TRS 02.2023




proj. kabel B2ca-stb,dl,al 9x6
7 RGnN

" 11113
d

4P 634

@ 1333

jra—

4P 40A
J0mA AC
D

pYA——

2P 25h
J0mA AC
D

LD
=
£

» » ” » »
PE
*********** e o o o~
Numer obwodu - - - 1g 29 39 To 20
Ogranicznik przepiec . . . PR

i Lampka sygnalizacyjna (Klasa T1+12) Gmazqa wty/k ove Gmuzqa wty/k ove GmazQa wty/k ove Oswietlenie Oswietlenie podstawowe

pis . . obwodow ogdlnego obwodéw ogdlnego obwoddw ogdlnego podstawowe P

potrjna (dobezpieczy? wg . : : _ e - sdlo zajeé

preeznaczenia przeznaczenio przeznaczenia komunikacjo
wytycznych producenta)
Typ przewodu - IYs 1,5 LgY 16 Blca-stb,dl,al 3x2,5 Blca-stb,dt,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x1,5 BZca-slb,dl,al 3x2,5
Moc zainstalowana - - - 2,0k 2,0k 2,0kl 0,6kW 0,8k
FAZA - L1213 L1L2L3 L 12 L3 L Lt
Arkusz 1/2
/ Wega—Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42—-224 Czestochowa
tel. 604956301, 602245052
K7 i Rekreacji w Popielowie.
Pi=74kw
fs P ‘; kW INWESTOR: Gmina Popieléw, ul. Opolska 13, 46-090 Popieléw

STR.E26

WEGA-SC
SeLecl

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzqdowego centrum Kultury, Turystyki

ADRES: Popielow, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popielow, gmina Popieldw.

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

; .|mgr inz. Adam Pani
Projektont: up?. budowlane nr SLK/0

ICZ
622,/PWOE /05

Sprawdzit:

mgr inz.  Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK /1079 /POOE /05

Opracowat:

mqr inz. Magdalena Mesjasz

*/*

rys.E1Z Schemat ideowy tablicy rozdzielcze] pigtra
- proj. TR

02.2023




proj. TR1
Rozdzielnica nascienna polowa,
IP44, 1l kI izolacji, K09, gf. 160 mm, RAL9010

FWB32M2 FWB32M2
| [ ] G‘B
=====
ﬁg‘” plolp ‘
B e c
BR AEE E
= B ‘ S
Lo
ZNEE |
9‘9 1 N | ‘B
gtebokosé 160 mm

Charakterystyka obudowy:
— rozdzielnica nascienna
do montazu natykowego—standardowo,
podtynkowego | czgSciowo wpuszezonego
opcja z ramkq maskujgeq (redukuje do IP30)
- gfebokosc 160 mm,
— norma: PN—-EN 61439-3,
— maksymalny prqd zasilania: 125 A,
— stopien ochrony: P44,
— stopief ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
— klasa ochronnosci: |,
- odpornos¢ udarowa: K09,
— kolor: RAL 9010,
— kqt otwarcia drzwi 110°,
— kategoria przepieciowa 1Y,
— stopien zanieczyszczenia 3,
— szyny 1S35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiaf:
blacha stalowa 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
Osfony wykonane z tworzywa sztuczneqo,
niepalne, samogasnqce, test metodq
rozzarzonego drutu o temp. 850 C

STR.E27

Arkusz 2/2

Wega—Select s.c. DY A
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 “VIN,A—SC.

42—224 Czestochowa

tel. 604956301, 602245052 : ; e, L, e, c t,

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzgdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popielow, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popieléw, gmina Popieldw.
INWESTOR: Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

; .|mgr inz. Adam Panicz
Projektant: upg budowlane nr SLK/0622/PWOE /05

mgr inz. Tomasz Soluch

Sprowdzit: | o7 budawlane r SLK/1079/POCE /05

Opracowat: |[Mr inZ. Magdalena Mesjosz

rys.E12Z Schemat ideowy tablicy rozdzielcze] pigtra
X[ — proj. TRI 02.2023




proj. kabel B2ca-stb,dl,al ox6

7 RGN

" 111213
4P 634 l l J<
4P 40A 4P 404 4P 404
J0mA AC J0mA AC 30mA AC
D D D
s H ) ) } ) | | J } J
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P P 1P 1P 1P 1P
B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A BI6A
N ® P, » S 2 Py e 2 2 Py > 2 Py
e 2 %l 2 %l 2 %l %l e 2 %l %l 2
PE
*********** e 2 7o o ot 45 7ot o ~ o .
Numer obwodu - - - Ig 89 129 139 29 Jg 4q 59 6g 79 9g 10g

Opis

Lampka sygnalizacyjna

Ogranicznik przepie¢
(Klasa T1+12)

Gniazda wtykowe
obwoddw ogdinego

Gniazda wtykowe
obwoddw ogdinego

Gniazda wtykowe
obwoddw ogdinego

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe
obwoddw ogdlnego obwoddw ogélnego obwoddw ogéinego obwoddw ogdlnego obwoddw ogdinego obwoddw ogdinego obwodéw ogélnego obwoddw ogdlnego obwoddw ogdinego
potrdjna (dobezpieczy? wg przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia
wytycznych producenta) ~ korytarz ~ pokoje - pokoje ~ pokoje — fazienka ~ fazienka ~ pom. sanitarne - pom. sanitarne ~ WC niepefnosprawnych ~ fazienka - pom. socjalne - pom. socjalne
Typ przewodu - IxYs 1,5 LgY 16 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 Blca-stb,dt,al 3x2,5 B2ca-stb,d1,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-sib,dl,al 3x2,5 BZca-sib,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5 B2ca-stb,dl,al 3x2,5
Moc zainstalowana - - - 0,4kW 2,0kW 2,0kW 2,0k 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 0,4kW 2,0k
FAZA - LnLzL3 L1L2L3 L 12 L3 Al 2 L3 Al 2 L3 A Al 2
STR.E28
Arkusz 1/2
/ Wega—Select s.c. <‘ A | Sc
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 AP
42—-224 Czestochowa
tel. 604956301, 602245052 eLrec
TRY NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzqdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.
Pi= 24,5 kw ADRES: Popieléw, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popielow, gmina Popielow.
f{ P ?'GA kW INWESTOR: Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46-090 Popieléw

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Projektant:

mgr inz. Adam Panicz
upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE /05

Sprawdzit:

mgr inz.  Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK /1079 /POOE /05

Opracowat:

mqr inz. Magdalena Mesjasz

*/*

rys.E13 Schemat ideowy tablicy rozdzielcze] poddasza
- proj. TR2

02.2023




proj. TR?
Rozdzielnica nascienna polowa,
IP44, I kI izolacji, K09, gf. 160 mm, RAL9010

|

jra—
prA—

tﬁ 4 250 tﬁ 2P 250 t% FR
JomA AC JomA AC BI6A FWB32M2 FWB32M2
D D D Il ‘
e L[ @
J J J } ] ‘
i P i i i 1P 1P === —
i‘é B16A & BIOA & BIOA i‘é BIOA & BIOA & BIOA & BI0A ace=cn iRl cEEE ‘
&
/] = SESSHSEN == ‘ 8
3]
6‘9 1 - 1 G‘B
5 5 O mm gtebokos¢ 160 mm
Vad Val Val Vad Vad Val Val — Charakterystyka obudowy:
— rozdzielnica nascienna
——————————————— i — —r— — — — — D — — — — oy — — — — A — — — — I — — — — do montazu natykowego—standardowo,
podtynkowego i czesciowo wpuszczonego
opcja z ramkq maskujgcg (redukuje do IP30)
Numer obwodu 1g To 20 3o 4o 129 50 Is - gfebokosc 160 mm,
- norma: PN—EN 61439-3,
— maksymalny prgd zasilania: 125 A,
Gniazda whykowe Gerilen st Juslnie - stop{e@ ochrony: P44, ’
Opis obwodow ogé/qego posfslfa;gvl; Oswietlenie podstawowe p;tgfuig;fe Oswietlenie podgtawowe Gniazdo tgchm’czne Oswietlenie ﬁechm’czne nasad hybrydowych - StOp!eﬂ ochr Oﬂy/ F)( zy otwar tych drzwiach IP&X,
przeznaczenia " vomunitacja - todlety ~ pokoe - pokoje - strych nieuzytkowy - strych nieuzytkowy —~ turbowent standard — klasa ochronnosci: I,
- pom. socjahe 0 — odpornos¢ udarowa: K09,
— kolor: RAL 9010,
— kqt otwarcia drzwi 110",
Tip przewody Boca-sib,dl,al 3x2,5 B2ca-slb,dl,al 31,5 Blca-sth,di.al 3x1,5 Boca-sib,dl,al 3,5 Boca-sib,dlal 3x15 | Blo-sbdial 325 | Blea-stodial 3x15 | Blea-sibdlal 305 — kategoria przepigciowa [V,
— stopief zanieczyszczenia J,
Moc zainstalowana 2,0k 0,3 0,3k 0,30 0,5k 0,20 0,1k 0,7kW — szyny 1835 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiaf:
FAZA 13 ] 12 13 ] 12 12 13 blacha stalowa 1 mm,

powlekana lakierem proszkowym i wypalang,
Osfony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnqce, test metodq
rozzarzonego drutu o temp. 850 C

STR.E29

Arkusz 2/2 Wega—Select s.c.

Al. Wyzwolenia 9 lok. 27

WEGA-SC
42—-224 Czestochowa
tel. 604956301, 602245052 :S eLrec t_

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorzqdowego centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popielow, dz. nr 1121/205 — km 2, obreb Popielow, gmina Popieldw.
INWESTOR: Gmina Popieldw, ul. Opolska 13, 46—090 Popieldw

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

mgr inz. Adam Pani

) i icz
Projektant: | 5" hudowiane nr SLK/0622/PWOE /05

mgr inz.  Tomasz Soluch

Sprawdzit; upr. budowlane nr SLK /1079 /POOE /05

Opracowat: [Mgr inz. Magdalena Mesjasz
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Przebudowa i rozbudowa budynku samorzqdowego centrum kultury, turystyki i rekreacji w Popielowie
46-090 Popielow, ul. Powstancow 34, dz. nr geod. 1121/205 (obreb Popielow)
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SLKIOKKST131.7132/0622/04 Kalowice, dnia 16 czerwca 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawod h
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow {gDz.U. z 2001 . Nr 5, Porzg_ 42 z pﬂin.n:r!mm.:},
art 13 ust 1 pkt 12 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péén. zm.) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz U. z 1885 r. Nr B, poz. 38, z p&#n. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z paZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Adamowi Panicz
Magr inz. elektryk
ur. dnia 31 paddriemika 1975 w Czestochawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/I0622/PWOE/05

d_o projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci Instalacyjne] w zakresie sieci, instalac]i i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa, Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podmnm prolokoldw 2. postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
:::;urz;a nr SLKMEH-"PWOE*;!: z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Adam Panicz

lada wymagane prawem: szialcenie | prakiyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczerd w speciainosci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji | urzadzen

elektrycznych | elektroenergetycmych.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z ant. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkei
led-mu_nym w Mmﬂgﬂu stanowi wpis do cenlralnego rejestru Giéwnego Inspekdora Nadzon Budowdanego
oraz wpis na Belg czlonkow wiadciwe] izby samarzady zawodowego,
2.0d niniejsze| decyzji shuty odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikecyjne] Polskie] Lzby Inynierow Budownictwe
:;1 ﬁmﬁ o za poérednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikacyine] SLOIIE w Katowicach w lerminie 14 dni
ia recTenia.

Otrzymuja;

1. Panl(i) Adam Panicz
Zeromskiego 9
42-200 Czestochowa

2. Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4, a3
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Przebudowa i rozbudowa budynku samorzqdowego centrum kultury, turystyki i rekreacji w Popielowie

M.

46-090 Popielow, ul. Powstancow 34, dz. nr geod. 1121/205 (obreb Popielow)

zakres:

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i arl. 13 ust 3 i 4 Prawa Budowlanego w zwigzku z § 4
ust. 2 rozporzadzenia MGFIB z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,Pan(i) Adam Panicz jest upowainiony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresle sieci, instalac]l | wurzadzef elekirycznych i
eiektmenerg:tymych do:
projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczne] wytwarzania tych elementtw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeteniem
art. 62 ust 5 ustawy
bez ograniczen.

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienje, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1894 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzgdzania projekitw ragospodarowania dziahkd i terenu w wiw specjalnosci, jezeli
calost problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziefki ub terenu -
zgodnie z arl. 34 ust. ab.

=

wylgczenia:

Miniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia,
nie obajmujg dziatalnoéci zawodowe] w zakresie projektowania | budowy:
instalacli urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania muchu i transpori
kolejowego,
urzadzeri transporfowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewazu osdb w celach turystyczno-sportowych.

IGCIACY
PEEZEWGOH e

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Adam Panicz tel. 604 956 301
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

S5LK-65V-3DV-KBQ *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.

§ 1. Do rachowania elektroniczne] formy caynnoscl prawne| wystarcza shoienie odwiadezenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifixowanym podplsem elektronlcznym,

§ 2. Qdwiadczenie woli zhozone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ cdwiadczeniem woli dotonym w formie pisemnej,

* Wenyfikacje poprawnosici damych woniniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasiciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Adam Panicz tel. 604 956 301
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Przebudowa i rozbudowa budynku samorzqgdowego centrum kultury, turystyki i rekre.acj'i w Popielowie
46-090 Popielow, ul. Powstancow 34, dz. nr geod. 1121/205 (obreb Popielow)
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SLKIOKK/T131/1078/05 Kalowice, dnia 15 grudnia 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowych
archilekldw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pdén. Zm.},
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn, zm.) oraz § 12 pkl. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
z dnia 18 maja 2006 . w sprawie  samodzielnych  funkeji  technicznych
W budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr o5 paz. B17) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z paZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Soluch
Mgr int. elekiryk - kierunek elekdrotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1975 w Klobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1079/POOE/05

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $laskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie profokoléw z postepowania kwalifikacyjnege orsz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz Soluch posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows
oraz uzyskalia) pozytywny wynik egzaminu - konleczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do
projektowania bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresle siecl, Instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegilowy zakres uprawnien jest okrelony na odwrocie niniejsze decyzji.

Pouczenia
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budewnictwie stanowi wpis do cenfralnege rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg crlonkdw wiasciwej izby samorzadu Zawodowego,
2.0d niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne| Poiskie] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowe] Komisl Kwalifikacyjne] $1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy oK
1. Pan(i) Tomasz Saluch

Koplecka 21

42-125 Kamyk, Borowianka
2. Okregowa Rada Izby
3 Gldwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, afa.

a
Mgrind. Tadeusz Lipinski

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Adam Panicz tel. 604 956 301 E34



Przebudowa i rozbudowa budynku samorzqdowego centrum kultury, turystyki i rekreacji w Popielowie
46-090 Popielow, ul. Powstancow 34, dz. nr geod. 1121/205 (obreb Popielow)

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwiazhu z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budowniciwie Pan(i) Tomasz Soluch jest uprawniony(a) w specjalnosc

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projekiowania obiekiu budowlanego lub robdt budowianych zwigzanych z  obiektem
budowlanym, takim jak: sieci instalacje | urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczre,
w tym kolejowe, trolejbusowe i iramwajowe sleci frakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowaniz,

2} sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiekitw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podsiawie §3 rozporzgdzenia Ministra Infrasirukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodziglnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektiw zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie wiw specjalnosei,
z wytaczeniem projekidw zagospodarowania dzialki lub terenu obejmujacych bodynki.

”\:&C ZACY

WA AL Y INE]

L EE R RV ELTONRETIR
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-
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Zaswiadczenie
o numesze weryflkacyjnym:

SLK-8PM-X39-RAT *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy caynnasci prawne) wystarcza rozenie cdwiadczenia woll w postach elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Oswiadczenie woli glozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine ¢ odwiadczeniem woli letonym w formie pisemnej.

* Waryfikacje poprawnoici damych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stromie Polskig] Izby Iniynierdw Budownictwa www pilb.org.pl lub kontaktujgc sie 7 biuremn wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Adam Panicz tel. 604 956 301
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji Popielow
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
0/1 Korytarz

Podsumowanie
0/2 Pom. magazynowe
Podsumowanie
0/3 Kottownia na olej
Podsumowanie
0/4 Magazyn oleju
Podsumowanie
1/16 Komunikacja
Podsumowanie
1/17 Komunikacja
Podsumowanie
1/18 Pom. gosp.
Podsumowanie
1/19 Komunikacja
Podsumowanie
1/20 Pom. gosp.
Podsumowanie
1/21 WC damskie
Podsumowanie
1/22 Pom. socjalne
Podsumowanie
1/23 Kuchnia
Podsumowanie
1/24 Zaplecze
Podsumowanie
1/25 Sala
Podsumowanie
1/26 Scena
Podsumowanie
1/27 Zaplecze
Podsumowanie
1/28 Komunikacja
Podsumowanie
1/29 WC NPS
Podsumowanie
1/30 Komunikacja
Podsumowanie
1/31 Komunikacja
Podsumowanie
1/32 Pom. techniczne
Podsumowanie
1/33 WC meskie
Podsumowanie
1/34 Szatnia
Podsumowanie
2/1 Komunikacja
Podsumowanie
2/8 Sala zajeé
Podsumowanie
2/12 Komunikacja
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3/1 Komunikacja
Podsumowanie
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Podsumowanie
3/4 Pokoj
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3/7 Pokdj
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3/8 Komunikacja
Podsumowanie
3/10 Pom. sanitarne
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3/11 Komunikacja
Podsumowanie
3/13 Pokoj
Podsumowanie
3.20 Komunikacja
Podsumowanie
AW 0/1 Korytarz
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie
AW 0/3 Kottownia na olej
Sceny swietine
AW
Podsumowanie
AW 1/16 Komunikacja
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie
AW 1/17 Komunikacja
Sceny swietine
AW
Podsumowanie
AW 1/19 Komunikacja
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie
AW 1/23 Kuchnia
Sceny swietlne

AW
Podsumowanie
AW 1/25 Sala
Sceny swietine
AW
Podsumowanie
AW 1/26 Scena
Sceny swietlne
AW

Podsumowanie
AW 1/28 Komunikacja
Sceny swietine
AW
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Wincentego Pola 16 e-Mail

Podsumowanie
AW 1/31 Komunikacja
Sceny swietine
AW
Podsumowanie
AW 1/32 Pom. techniczne
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AW
Podsumowanie
AW 2/1 Komunikacja
Sceny swietine
AW
Podsumowanie
AW 2/8 Sala zaje¢
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie
AW 2/12 Komunikacja
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie
AW 3/1 Komunikacja
Sceny swietine
AW
Podsumowanie
AW 3/8 Komunikacja
Sceny swietine
AW
Podsumowanie
AW 3/11 Komunikacja
Sceny swietine
AW
Podsumowanie
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ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl
0/1 Korytarz /| Podsumowanie
T1.55m
130
/ 1 60 1 60 ,{\;\
13Q
160 160
1
0
1
160 160 230
160 1
, ~~0.00
0.00 246 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia o [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 154 111 191 0.722
Podtoga 20 153 108 188 0.706
Sufit 50 52 33 63 0.640
Sciany (4) 40 134 43 383 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500im OPAL
1 1 24w IP54 SMR-SEN DRV (1.000) 2500 2500 240
W sumie: 2500 W sumie: 2500 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.29 W/m? = 4.07 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.81 m?)

.
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ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

0/2 Pom. magazynowe / Podsumowanie

T395m
200
300~ 200
[ O 300
300 )
\ 300
300 /
300
300
300 \
300 300
3507 200
200
200 1
, ~~0.00
0.00 2.30m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 244 135 328 0.554
Podtoga 20 195 128 240 0.657
Sufit 50 51 39 59 0.761
Sciany (4) 40 141 48 264 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.500 m Lewa $ciana 23 23

Siatka: 11 x 20 Punkty Dolna $ciana 24 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500lm OPAL
1 2 24w IP54 SMR-SEN DRV (1.000) 2500 2500 240
W sumie: 4999 W sumie: 5000 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.28 W/m? = 2.17 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.08 m?)

F
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

0/3 Kottownia na olej / Podsumowanie

T5.65m
360
v 360__360 300
300 360
360 360\
360__3g0
300
240
, . 0.00
0.00 455m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 327 163 442 0.499
Podtoga 20 284 173 344 0.609
Sufit 50 104 58 514 0.557
Sciany (4) 40 205 99 350 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.500 m Lewa $ciana 26 24
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 27 25
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 51521100M COSMO APEX-
1 4 P1060 GR 4000 840 LT OP (1.000) 3999 4000 30.0

W sumie: 15997W sumie: 16000 120.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.67 W/m? = 1.43 W/m#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.71 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

0/4 Magazyn oleju / Podsumowanie

200 150
150 /250~ 20?///—250
N 250 250
o 3 ;
- 250 s 250
250
- 200 - 250_/200 150
1§O 200 200
, 200 200
500 200 :
250\ 200 250 200
] 250
1204 O 250 O \\
250 \ 250
\ \ 250_~ 200 250__-
N2 150
\\\\ B 150 |
, .~ 0.00
0.00 552m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 201 91 303 0.454
Podtoga 20 174 94 221 0.540
Sufit 50 38 27 41 0.717
Sciany (4) 40 104 36 154 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.500 m Lewa $ciana 26 26
Siatka: 22 x 22 Punkty Dolna $ciana 26 26
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500lm OPAL

1 4 24W IP54 SMR-SEN DRV (1.000)

2500 2500 24.0
W sumie: 9999W sumie: 10000 96.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.09 W/m? = 1.54 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.02 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_

ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

UuXx

04.01.2023

1/16 Komunikacja / Podsumowanie

) [ T145m
180 ‘/‘200 220 -~ 200{ 180
| 240—240—240—240__ \
, 240
\ 240 : ]
200 g \ /240 °4% 200
240— 40— 240—240
220
, . 0.00
0.00 502m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 215 163 245 0.758
Podtoga 20 213 159 243 0.745
Sufit 70 111 74 135 0.665
Sciany (4) 50 210 80 654 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840
1 2 3400Im OPAL 27W + RAMKA (1.000) 3401 3400 27.0
W sumie: 6802 W sumie: 6800 54.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.42 W/m? = 3.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.28 m?)
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

ES-SYSTEM S.A. o/Slask

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16

Edytor tukasz Chrobok

Telefon 72
faks

3724 009

DIALux

04.01.2023

e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/17 Komunikacja / Podsumowanie

@ (Oprawa) [Im]

/ T1.45m
w0 1“79 160
160 170 L \\
180 e
oo™ 190
k
180 170
190 1 9‘0 180 i
180 l 100
13e 180 170
199
180 190 190=—"
180
170 //
: 160
, . 0.00
0.00 2.00m
Wysokosé pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos¢é montazu: 2.890 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 175 149
Podtoga 20 173 150
Sufit 70 128 92
Sciany (4) 50 220 73
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840

3400Im OPAL 27W + RAMKA (1.000)

W sumie:

E max [IX]

3401 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:19

Emin / Em
193 0.852
191 0.865
147 0.723
661 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.31 W/m? = 5.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.90 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]
3400 27.0
3400 27.0
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_

UuXx

04.01.2023

ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/18 Pom. gosp. / Podsumowanie

[ 7] 568m
_—180_
240~
240
(9)
240_240
210
2407240
2400240
N
210
~._ 150
0.00
0.00 1.19m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 217 139 267 0.639
Podtoga 20 146 105 163 0.721
Sufit 70 86 53 119 0.622
Sciany (4) 50 152 51 669 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 22
Siatka: 16 x 64 Punkty Dolna sciana 23 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500im OPAL
1 2 24w IP54 SMR-SEN DRV (1.000) 2500 2500 240
W sumie: 4999 W sumie: 5000 48.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.10 W/m? = 3.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.76 m?)
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/19 Komunikacja / Podsumowanie

T8.02m
240 /2007
240 | 568
2
?4(940 Ta1e
lﬂ_U' 200 240
TN
240 240
I
240 \ 240
\ 240 \‘2"\
2
aw” ]
L 4 i i -_O'OO
0.00 3.82 513 6.13m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:103
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 224 108 259 0.481
Podtoga 20 223 132 256 0.594
Sufit 70 84 48 187 0.576
Sciany (9) 50 192 64 835 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840
1 5 3400im OPAL 27W + RAMKA (1.000) 3401 3400 27.0

W sumie: 17005W sumie: 17000 135.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.76 W/m? = 2.12 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.38 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

ES-SYSTEM S.A. o/Slask

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16

T Ta.
210 ][4
240 240 _

270

30_00

/@3\

300 45

\

330 300

300 ;Bo

[

300
300
ek
,\;“* 240“};;
~0.00
0.00 135m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢ montazu: 2.000 m,

DIALuUx

04.01.2023
Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009

faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/20 Pom. gosp. / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:55

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 273 193 316 0.705
Podtoga 20 270 188 313 0.694
Sufit 70 105 70 125 0.663
Sciany (4) 50 226 98 551 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.020 m Lewa $ciana 22

Siatka: 13 x 43 Punkty Dolna $ciana 25

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500im OPAL
1 2 24w IP54 SMR-SEN DRV (1.000) 2500 24.0
W sumie: 4999 W sumie: 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.31 W/m? = 3.04 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.78 m?)
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023

ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/21 WC damskie / Podsumowanie

/ T272m
- /—\ 1
300 aud 2.49
250 / \
300
Q 300 350@\ \
/ 350
350 \
G | P 350
350 , i
\ \ 350 T126
350
R \ 350
O ||\ =&
300
300 /
250 \300
L 'l 'l i -_0'00
0.00 0.50 1.21 321 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 293 214 382 0.731
Podtogi (3) 20 185 130 241 /
Sufity (3) 70 139 97 206 /
Sciany (8) 50 234 64 723 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500im OPAL
1 4 24W IP54 SMR-SEN DRV (1.000) 2500 2500 240

W sumie: 9999W sumie: 10000 96.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.07 W/m? = 3.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.67 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023

ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/22 Pom. socjalne / Podsumowanie

300 T 565m
300
300
00 \
1
\ 400
400 /
/ 400 300
400 \ ~ T220
400 | |
400 4
N 400400
300
, . 0.00
0.00 3.64 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 367 170 469 0.462
Podtoga 20 288 170 346 0.592
Sufit 70 93 63 163 0.682
Sciany (6) 50 213 76 581 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 28 x 18 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840
1 4 3400Im OPAL 27W + RAMKA (1.000) 3401 3400 27.0

W sumie: 13604W sumie: 13600 108.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.47 W/m? = 1.49 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.75 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

DIALuUx

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl
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1/23 Kuchnia / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:73

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 568 365 686 0.643
Podtoga 20 452 321 532 0.711
Sufit 70 221 141 826 0.641
Sciany (4) 50 373 218 716 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 23 23

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 24 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 51391180M COSMO APEX-
1 4 P1060 6300 840 LT OP (1.000) 6299 6300 480
W sumie: 25196W sumie: 25200 192.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.50 W/m? = 1.50 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.60 m?)
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

ES-SYSTEM S.A. o/Slask

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16

300 T550m
360~ \__
P 360
0. 420 \|
420 / N
480
480
\ 420
420 480
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480
480 ‘) ...
420 \
V 480
480~
N 220220/
/[ 1
, . 0.00
0.00 238m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

DIALuUx

04.01.2023
Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009

faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/24 Zaplecze /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:71

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 409 259 517 0.634
Podtoga 20 301 213 351 0.707
Sufit 70 178 103 819 0.577
Sciany (4) 50 271 133 492 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 23 23

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna $ciana 24 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 51391180M COSMO APEX-
1 2 P1060 6300 840 LT OP (1.000) 6299 6300 48.0
W sumie: 12598 W sumie: 12600 96.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.33 W/m? = 1.79 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.09 m?)
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/25 Sala / Podsumowanie

400 500 17.90 m
509 890609 o
60Q_ |
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500‘:I O O |:|5(‘)0
/709 -
|0 Bhorobl  H|
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\o\ o o /o
600 g0 90 1/
500 500
~H-500 i
400 /11
, ~~0.00
0.00 10.95m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokos$¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:230
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 531 249 707 0.470
Podtoga 20 491 262 644 0.534
Sufit 70 129 107 909 0.824
Sciany (4) 50 298 147 397 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 21
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 22 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 5168301N FLAT LED 595 LED 840

T 36 4300im OPAL 41W IP20 RAL9016 DRV (1.000) 4300 4300  41.0
. W sumie:
W sumie: 154782 154800 1476.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.53 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 196.00 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

DIALuUx

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl
1/26 Scena / Podsumowanie
T545m
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Wysokosé pomieszczenia: 4.400 m, Wysokos¢é montazu: 4.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 326 155 422 0.474
Podtoga 20 275 118 355 0.427
Sufit 50 156 56 862 0.360
Sciany (10) 40 254 46 1454 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 36 x 18 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 51391180M COSMO APEX-
1 8 P1060 6300 840 LT OP (1.000) 6299 6300  48.0
W sumie: 50392W sumie: 50400 384.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.56 W/m? = 2.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.78 m?)
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/27 Zaplecze /| Podsumowanie

T3.26m
160
160
—180
180 \
,../ _ 180
\ = 1807
180\180/
160
160

, . 0.00

0.00 153 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.400 m, Wysoko$¢ montazu: 4.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 174 147 198 0.841
Podtoga 20 123 107 134 0.873
Sufit 70 216 91 800 0.423
Sciany (4) 50 200 48 954 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 51391180M COSMO APEX-

1 T P1060 6300 840 LT OP (1.000)

6299 6300 48.0
W sumie: 6299 W sumie: 6300 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.62 W/m? = 5.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.99 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/28 Komunikacja / Podsumowanie

T405m
160
19{'\
180
/‘\
200 200
\ 80 \ A T155
180
200 18
\ 200
—~ \
' 16(3 200\200 180
140 O "%
v
[l 1 1 -_O'OO
0.00 1.25 317 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos¢é montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 178 132 221 0.744
Podtoga 20 176 129 218 0.734
Sufit 70 103 49 189 0.475
Sciany (6) 50 193 65 933 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3401 3400 270

3400Im OPAL 27W + RAMKA (1.000)
W sumie: 6802 W sumie: 6800 54.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.72 W/m? = 3.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.04 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/29 WC NPS / Podsumowanie

k T238m
360 320
400
360 ; % \ 360
400 40\0
l 400
360 400 / 360
\ 400
400 /
00
~—_ 360 360
N\ 360360
, . 0.00
0.00 1.80m
Wysokosé pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos¢é montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 347 262 412 0.753
Podtoga 20 225 185 253 0.823
Sufit 70 137 97 182 0.707
Sciany (4) 50 251 100 732 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500Im OPAL 2500 2500 240

24\W IP54 SMR-SEN DRV (1.000)
W sumie: 4999 W sumie: 5000 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.20 W/m? = 3.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.28 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

DIALuUx

ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

04.01.2023

1/30 Komunikacja / Podsumowanie

180 ( -) “2.72 m
/ 180
4
] 180 |
180
/\180"’—\ 180"_\ |
1.32
150 \
B il
L i i -_O'OO
0.00 1.35 517 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokosé montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 176 99 208 0.562
Podtoga 20 175 96 205 0.548
Sufit 70 91 40 145 0.442
Sciany (6) 50 172 50 769 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3401 3400 270

3400Im OPAL 27W + RAMKA (1.000)

W sumie: 6802 W sumie: 6800 54.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.99 W/m? = 3.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.02 m?)

.

Strona 23
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ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

UuXx

04.01.2023

1/31 Komunikacja / Podsumowanie

160 170
} 180—19p 170 ‘>1 60 150
™ 150 /180 10 |
180 \ \
, 180
160 170 180 J
(20 g \ 180 170 16"0
\ 180
[ g /\
TOV=—="T80
| [ 150
o o T \ ,
, .~ 0.00
0.00 245m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.890 m, Wysoko$¢é montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 166 138 186 0.834
Podtoga 20 164 135 184 0.820
Sufit 70 114 67 145 0.591
Sciany (4) 50 196 65 740 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840
1 T 3400Im OPAL 27W + RAMKA (1.000) 3401 3400 27.0
W sumie: 3401 W sumie: 3400 27.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.16 W/m? = 4.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.31 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/32 Pom. techniczne / Podsumowanie

~ | T1037m
300
<D
300 300
400
300 300
)
300
M.,,\Ln 200 1
0.00
0.00 245m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:134
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 311 162 446 0.521
Podtoga 20 235 151 290 0.643
Sufit 50 113 56 765 0.491
Sciany (4) 40 198 82 417 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 28 27
Siatka: 32 x 128 Punkty Dolna sciana 27 25
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 51391180M COSMO APEX-
1 3 P1060 6300 840 LT OP (1.000) 6299 6300 480

W sumie: 18897W sumie: 18900 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.67 W/m? = 1.82 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.41 m?)

.
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04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/33 WC meskie / Podsumowanie

_420-420 360 T276m
360 420420 420 — 300 300
\ 420 360 \
. 360 420_420_420_42@ 300 360 300
: Q o DO a0 sl 3
e 60 300 300 360 i
\ 360 360 / 300
e 300" A 1151
T1.25
300 ) 300
300 1
L i i I i 000
0.00 0.50 1.84 3.21 6.56 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos¢é montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspoitczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 320 172 462 0.539
Podtogi (3) 20 195 132 265 /
Sufity (2) 70 143 98 206 /
Sciany (10) 50 258 65 724 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500Im OPAL
1 6 24w IP54 SMR-SEN DRV (1.000) 2500 2500 240

W sumie: 14998W sumie: 15000 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.10 W/m? = 3.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.97 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

ES-SYSTEM S.A. o/Slask

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

320\ 345m
280
360 \
| 7 %
z . b \
320 00" ™%t g
/ \
400 \ 320
400
320 | 400 400 |
| | 320
,4 40 4100 7
N é
320 400.400( 13m0
380360 /,,,??’20 /
2059”20
, . 0.00
0.00 231m

Wysokosé pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos¢é montazu: 2.890 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 2

DIALux

04.01.2023

tukasz Chrobok
723 724 009

lukasz.chrobok@essystem.pl

1/34 Szatnia / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:45

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
32 x 32 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840

E, [IX]
344
242
103
218

UGR

Lewa Sciana
Dolna $ciana

(CIE, SHR = 0.25.)

@ (Oprawa) [Im]

@ (Lampy) [Im]

3400Im OPAL 27W + RAMKA (1.000)

W sumie: 6802 W sumie: 6800

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.78 W/m? = 1.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.97 m?)

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em

232 423 0.674

187 285 0.771

70 127 0.678

90 489 /

Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

17
17

P W]
27.0
54.0

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

ES-SYSTEM S.A. o/Slask

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16

T6.03m
160|
{190|
190" |
r 11.45
130
100 |
L 1 1 i --0'00
0.00 1.55 2.84 416 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos$¢ montazu: 2.900 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (8) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.020 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2

E., [IX]
149
149

66
127

ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840

3400Im OPAL 27W + RAMKA (1.000)

DIALux

04.01.2023

tukasz Chrobok
723 724 009

lukasz.chrobok@essystem.pl

2/1 Komunikacja / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:78

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
79 195 0.531
80 192 0.540
28 147 0.430
36 856 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3401 3400 27.0
W sumie: 6802 W sumie: 6800 54.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.52 W/m? = 3.03 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.94 m?)

.
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DIALux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl
2/8 Sala zaje¢ / Podsumowanie
Ve - — 600 N T565m
AL o] 56 OB Do =\
700
700 700 600
/700 / . oo/\ 00 700
\ 60"0__| 70@ 700 I:l 700 I:l 700 7(|)0:| I:l 7
B \700 700 6005‘ |\ 700 0o’ =
\U dool [] —s00l] El/) LN 7@/ @0
L i i -_O'OO
0.00 12.54 19.65m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos$¢ montazu: 2.900 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:141

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 630 342 795 0.544
Podtoga 20 551 335 674 0.608
Sufit 70 144 119 199 0.830
Sciany (8) 50 362 148 621 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy)[Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 3372201 FLAT OP N 597.LED
T 2% 540 4300Im 35W OPAL IP40 + RAMKA (1.000) 4301 4300 350
. W sumie:
W sumie: 103230 103200 840.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.65 W/m? = 1.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 109.81 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

2/12 Komunikacja / Podsumowanie

\ T740m
240240 \
24(
290 240
200
240
| 240 é\’
200
(280\28 240
240 -
280
7200 5gg /
\'280 206
11.45
240 / [
L i i i a OOO
0.00 121 214 5.08 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos$¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:96
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 228 133 297 0.583
Podtoga 20 228 129 296 0.569
Sufit 70 67 41 135 0.614
Sciany (10) 50 161 55 620 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840
1 5 3400im OPAL 27W + RAMKA (1.000) 3401 3400 27.0

W sumie: 17005W sumie: 17000 135.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.81 W/m? = 1.67 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.45 m?)

.
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ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

04.01.2023

3/1 Komunikacja / Podsumowanie

T376m
100
O O
130
- 130
160

100
| 16 [160 160 160" 130 :2.10
7
N Cieo B
160
o N o
130
AN /"
L I ) i i -_O'OO
0.00 1.16 6.80 924 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysoko$¢ montazu: 2.470 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 136 72 165 0.529
Podtoga 20 135 63 168 0.465
Sufit 70 27 18 33 0.681
Sciany (8) 50 61 18 198 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 15 x 37 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM CANOS G2-175 1600 WB CANOS
1 4 G2-175 1600 WB (1.000) 1602 1600 12.0

W sumie: 6407 W sumie: 6400 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.76 W/m? = 1.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.28 m?)

.
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04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

3/2 Pokoj / Podsumowanie

7 \ T470m
7 300 \
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p o \
300
| B0 400 !
200 \ 200
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200—
L 'l i - 000
0.00 1.20 3.40m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysoko$¢ montazu: 2.470 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 241 50 431 0.206
Podtoga 20 212 71 328 0.335
Sufit 70 35 24 45 0.668
Sciany (6) 50 72 21 600 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.500 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM CANOS G2-175 2500 WB CANOS

1 2 G2-175 2500 WB (1.000)

2503 2500 18.0
W sumie: 5005 W sumie: 5000 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.54 W/m? = 1.05 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.17 m?)

.
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04.01.2023

ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009

44-100 Gliwice faks

Wincentego Pola 16 e-Mail

100~

200 200

_/\300\/._300\/\

lukasz.chrobok@essystem.pl

3/4 Pokoj / Podsumowanie

T314m

@) O

200

3007 T 300
300———”//

1.77

O

~0.00

0.00 0.55 3.35

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysokosé montazu: 2.470 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

594 m

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 289 84 399 0.290
Podtoga 20 250 125 340 0.500
Sufit 70 55 26 113 0.467
Sciany (8) 50 128 29 880 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.500 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM CANOS G2-175 2500 WB CANOS
1 3 G2-175 2500 WB (1.000) 2503 2500~ 18.0
W sumie: 7508 W sumie: 7500 54.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.76 W/m? = 1.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.35 m?)

Strona 33



Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

3/7 Pokoj / Podsumowanie

T490m
200
300
O
300
300
300/—/_J 300 300 210
/ \
O O O T1.15
300—’\/—\300\/
L i i i -_O'OO
0.00 1.44 4.04 6.56 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysoko$¢ montazu: 2.470 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 304 82 390 0.268
Podtoga 20 265 112 360 0.422
Sufit 70 50 30 65 0.598
Sciany (9) 50 114 30 342 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.500 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM CANOS G2-175 2500 WB CANOS
1 4 G2-175 2500 WB (1.000) 2503 2500 18.0

W sumie: 10011W sumie: 10000 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.43 W/m? = 1.13 W/m?#*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.98 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

ES-SYSTEM S.A. o/Slask

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysoko$¢ montazu: 2.470 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (8)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 3

p [%]

/

20

70

50
0.020 m

64 x 64 Punkty

0.000 m

G2-175 1600 WB (1.000)

E., [IX]
173
173

36
83

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTEM CANOS G2-175 1600 WB CANOS

tukasz Chrobok
723 724 009

DIALuUx

lukasz.chrobok@essystem.pl

Emin [1x]
92
92
24
24

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

04.01.2023

3/8 Komunikacja / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:63

E max [X]
237

236

49

255

1602
4805 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.529
0.530
0.669

/

P W]
12.0
36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.59 W/m? = 1.50 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.87 m?)

.

Strona 35



Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

ES-SYSTEM S.A. o/Slgsk Edytor
Telefon
44-100 Gliwice faks

Wincentego Pola 16 e-Mail

DIALuUx

04.01.2023

tukasz Chrobok
723 724 009

lukasz.chrobok@essystem.pl

3/10 Pom. sanitarne / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysokos¢é montazu: 2.470 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:23

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 267 169 302 0.633
Podtoga 20 151 132 160 0.873
Sufit 70 40 27 48 0.679
Sciany (4) 50 103 27 204 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM CANOS G2-175 1600 WB CANOS
1 1 2-175 1600 WB (1.000) 1602 12.0
W sumie: 1602 W sumie: 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.01 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.99 m?)

Strona 36



Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

3/11 Komunikacja / Podsumowanie

T1721m
11464
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130 1
L i 'l i OOO
0.00 430 645 11.24 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysoko$¢ montazu: 2.470 m, Wartosci Lux, Skala 1:221
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 133 59 188 0.442
Podtoga 20 132 46 190 0.347
Sufit 70 28 18 42 0.636
Sciany (15) 50 67 15 342 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 25 x 38 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM CANOS G2-175 1600 WB CANOS
1 8 G2-175 1600 WB (1.000) 1602 1600 120

W sumie: 12814 W sumie: 12800 96.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.98 W/m? = 1.49 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.56 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

ES-SYSTEM S.A. o/Slask

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16

DIALuUx

04.01.2023
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysoko$¢ montazu: 2.470 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl
3/13 Pokéj / Podsumowanie
100 T3.70m
100
1QO
100 1
, 0.00
427 m

Wartosci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 208 56 356 0.268
Podtoga 20 187 77 301 0.409
Sufit 70 36 23 54 0.626
Sciany (4) 50 73 24 570 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.500 m Lewa $ciana 23 23

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 23 23

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM CANOS G2-175 2500 WB CANOS
1 2 G2-175 2500 WB (1.000) 2503 2500 18.0
W sumie: 5005 W sumie: 5000 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.28 W/m? = 1.09 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.82 m?)
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_

ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

UuXx

04.01.2023

3.20 Komunikacja / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysoko$¢ montazu: 2.470 m, Wartosci Lux, Skala 1:85
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 133 96 150 0.721
Podtoga 20 132 95 148 0.718
Sufit 70 30 21 39 0.694
Sciany (4) 50 72 21 265 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.020 m Lewa $ciana 22 22
Siatka: 32 x 128 Punkty Dolna sciana 22 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM CANOS G2-175 1600 WB CANOS
1 2 32-175 1600 WB (1.000) 1602 1600 12.0
W sumie: 3203 W sumie: 3200 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.47 W/m? = 1.85 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.72 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 0/1 Korytarz /| AW / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 17 7.08 25 0.422
Podtoga 20 17 7.07 24 0.427
Sufit 50 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 40 15 0.06 109 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.79 W/m? = 4.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.81 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 0/3 Kottownia na olej / AW / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.67 1.88 25 0.217
Podtoga 20 8.60 1.89 24 0.220
Sufit 50 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 40 2.38 0.04 7.21 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0

W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 1.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.71 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/16 Komunikacja / AW / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.07 4.21 14 0.465
Podtoga 20 8.98 4.20 14 0.468
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 50 7.02 0.02 78 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspoétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.41 W/m? = 4.55 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.28 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/17 Komunikacja / AW / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos¢é montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 7.42 14 0.660
Podtoga 20 11 7.37 14 0.663
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 15 0.09 260 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.03 W/m? = 9.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.90 m?)

.
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DIALux

Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/19 Komunikacja / AW / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:103

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.69 2.23 16 0.257
Podtoga 20 8.62 2.23 15 0.259
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (9) 50 5.04 0.04 213 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 3.0
W sumie: W sumie: 6.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.21 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.38 m?)
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/23 Kuchnia / AW / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 713 2.40 14 0.336
Podtoga 20 7.08 2.40 14 0.339
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 50 3.01 0.04 9.33 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0

W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 1.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.60 m?)

.
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DIALux

Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/25 Sala/ AW/ Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokos$¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:230

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.64 3.30 7.90 0.586
Podtoga 20 5.62 3.30 7.84 0.587
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.054
Sciany (4) 50 3.34 0.07 11 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 6 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

P W]
3.0
18.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 1.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 196.00 m?)

.
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Budynek Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki _ D | A I_ ux

04.01.2023
ES-SYSTEM S.A. o/Slask Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/26 Scena / AW / Podsumowanie
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0.00 1.35 9.30 10.95m
Wysokosé pomieszczenia: 4.400 m, Wysokos¢é montazu: 4.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.27 0.00 9.00 0.000
Podtoga 20 5.27 0.00 9.33 0.000
Sufit 50 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (10) 40 4.34 0.00 92 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 36 x 18 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 1230 W sumie: 1230 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 3.36 W/m#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.78 m?)

.
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0.00 1.25 3.17m
Wysokosé pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos¢é montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.48 2.55 14 0.301
Podtoga 20 8.40 2.55 14 0.303
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (6) 50 6.24 0.01 78 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0

W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.37 W/m? = 4.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.04 m?)

.
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Wysokos¢é pomieszczenia: 2.890 m, Wysoko$¢é montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 11 6.06 14 0.561
Podtoga 20 11 6.03 14 0.565
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 13 0.05 147 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 410 W sumie: 410 3.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.91 W/m? = 8.40 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.31 m?)
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(\ﬂo/

" 0.00
0.00 245m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.890 m, Wysokos$¢ montazu: 2.890 m, Wartosci Lux, Skala 1:134
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.56 4.07 15 0.476
Podtoga 20 8.50 4.08 14 0.480
Sufit 50 0.00 0.00 0.01 0.019
Sciany (4) 40 5.94 0.04 38 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 820 W sumie: 820 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 2.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.41 m?)

.
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0.00 1.55 2.84 416 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos$¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 4.40 15 0.402
Podtoga 20 11 4.39 15 0.404
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.040
Sciany (8) 50 8.90 0.02 684 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 820 W sumie: 820 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.50 W/m? = 4.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.94 m?)

.
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AW 2/8 Sala zaje¢ / AW/ Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos$¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:141
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.96 0.84 15 0.141
Podtoga 20 5.93 0.84 14 0.141
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.018
Sciany (8) 50 2.09 0.02 7.31 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspoétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 1230 W sumie: 1230 9.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 1.37 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 109.81 m?)

.
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0.00 121 214 5.08 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos$¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:96
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.69 1.24 16 0.161
Podtoga 20 7.64 0.49 16 0.064
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (10) 50 4.90 0.00 86 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0

W sumie: 820 W sumie: 820 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 2.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.45 m?)

.
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0.00 1.16 6.80 924 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysoko$¢ montazu: 2.470 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 11 4.25 20 0.395
Podtoga 20 11 3.98 20 0.372
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.020
Sciany (8) 50 5.68 0.02 88 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 15 x 37 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 820 W sumie: 820 6.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.22 W/m? = 2.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.28 m?)
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysoko$¢ montazu: 2.470 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.22 2.01 20 0.218
Podtoga 20 9.17 2.03 19 0.221
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (8) 50 4.68 0.01 59 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 25 x 19 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0

W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.22 W/m? = 2.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.84 m?)
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0.00 430 645 11.24 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.470 m, Wysoko$¢ montazu: 2.470 m, Wartosci Lux, Skala 1:221
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.05 1.94 20 0.215
Podtoga 20 8.97 0.00 19 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.014
Sciany (15) 50 6.23 0.00 73 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 19 x 28 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000) 410 410 3.0

W sumie: 1640 W sumie: 1640 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 2.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.56 m?)

.
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17.02.2023

1/25 Sala / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:230
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 513 314 669 0.613
Podtoga 20 479 331 578 0.691
Sufit 70 139 121 919 0.876
Sciany (4) 60 301 163 919 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 89 x 55 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM MATE R 120.LED 830 1950Im 19W
T 12 |pog DRV RAL9005 (1.000) 1950 19.0
2 8 ES-SYSTEM 5168301N FLAT LED 595 LED 840 4300 410
4300lm OPAL 41W IP20 RAL9016 DRV (1.000) '
W sumie: 143785 1376.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.02 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 196.00 m?)
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1/26 Scena / Scena / lzolinie (E, prostopadile)
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0.00 7.44m

Wartosci Lux, Skala 1 : 54

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(52.096 m, 54.528 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
501 333 597 0.665 0.558
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