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1. CZESC OGOLNA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego
e Projekt budowlany
e Aktualne normy i przepisy

e Dane techniczne urzadzen sygnalizacyjnych

1.2. PODSTAWY PRAWNE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.11.2019r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r,
poz. 1065)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719)

e Wytyczne VdS 2221:2001-08 (01) - Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie

e SITP WP-02:2021 Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej
1.3. PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest montaz instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

obejmujacego swym zakresem ochrone catkowita budynku oraz oddymiania klatek

schodowych.
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2. KONCEPCJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ - SSP

Urzadzenia sygnalizacji SSP majg za zadanie:

- wczesne wykrycie pozaru w pomieszczeniach zagrozonych powstaniem pozaru,

- alarmowanie o0s0b o sytuacji pozarowej w celu podjecia wlasciwych dziatan
prewencyjnych (sprawdzajacych zasadno$¢ alarmu) oraz operacyjnych (ewakuacyjnych i
gasniczych),

- uruchomienie systemu oddymiania

- uruchomienie sygnalizatorow akustyczno-optycznych wewngtrznych.

Systemem sygnalizacji pozaru bedzie objety caty budynek. Centrala sygnalizacji pozaru
POLON 4200 zlokalizowana w holu wejsciowym.

Sygnalizacja alarmowa pracowac¢ bedzie w uktadzie systemu adresowalnego z trzema liniami
dozorowymi pracujacymi w uktadzie petli. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych,
uruchomienie oddymiania, nastgpi z chwilg wygenerowania alarmu pozarowego II-go stopnia,
co jest podyktowane mozliwo$cig przebywania w obiekcie znacznej ilo$ci oséb i koniecznoscia

podjecia zdecydowanych dziatan ewakuacyjnych i ratowniczych.

3. CZESC TECHNICZNA SYSTEMU SSP

3.1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU POLON 4200

Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pozarowe POLON 4200 jest przeznaczona do:
1. wykrywania i1 sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujacych z nig czujek 1 recznych ostrzegaczy pozarowych.
2. wskazania miejsca zagrozonego pozarem,
3. wysterowania przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych i sterujacych,

4. przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Centrala jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej réoznego rodzaju obiektow, nieduzych
lub $redniej wielkosci, np. hoteli, bankoéw, magazynoéw, obiektow zabytkowych, "inteligentnych"
budynkow itp.

Mozliwo$¢ adresowania elementéw liniowych pozwala na identyfikacje miejsca powstania
pozaru z doktadnoscia do pojedynczej czujki. Centrala umozliwia ponadto sterowanie i kontrole
zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych takich jak bramy pozarowe, klapy oddymiajace itp.

oraz przekazanie informacji o pozarze do stacji monitoringu. Po otrzymaniu sygnatu alarmu,
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zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in.
sygnalizatory oraz przekazniki wyj§ciowe wewnatrz centrali jak rowniez na liniach dozorowych

w postaci liniowych elementow sterujacych. Centrala nie ma mozliwosci pracy w sieci.

3.2. ELEMENTY SSP

3.2.1. Optyczna czujka dymu DOR-4043
Optyczna czujka dymu DOR 4043 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,

powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material zaczyna si¢ tli¢, a wiec na
ogot dhugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury.
Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, gdzie w normalnych warunkach
nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Czujka wykrywa pozary testowe od TF1 do
TFS.

3.2.2. Uniwersalna czujka ciepla TUN-4043

Uniwersalna, procesorowa czujka ciepla (temperatury) TUN-4043 jest przeznaczona do
wykrywania zagrozenia pozarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pozaru moze
nastgpi¢ szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura moze przekroczy¢ okreslony
niebezpieczny poziom. Czujka TUN-4043 jest czujka uniwersalna, ktorg mozna z poziomu
centrali programowac na dziatanie nadmiarowe lub rézniczkowo-nadmiarowe a takze zmieniaé
klase czujki, dostosowujac ja do konkretnych zastosowan. Mozliwy jest wybor jednej z klas: Al,
A2, B, A2S, BS, AIR, A2R lub BR zgodnie z polska normg PN-EN 54-5.

3.2.3. Reczne ostrzegacze pozarowe ROP 4001M

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji
pozarowej przez osobe, ktora zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega
dwuetapowo 1 polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajaca 1 wcisnigciu przycisku. Sygnat
wywotany przez ROP-y jest traktowany przez centrale SSP jako alarm drugiego stopnia,

niewymagajacy z punktu zawodnos$ci systemu sprawdzenia przez obstuge.

3.2.4. Adresowalny sygnalizator akustyczny SAW 6001

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001 s3a przeznaczone do lokalnego
akustycznego sygnalizowania pozaru. Sa zalaczane na polecenie wyslane przez centralg, po
spetieniu zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybrane;j strefie
dozorowej, alarmu ogodlnego w centrali, itp.
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3.3. FUNKCJONALNOSC SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ.

Centrala pozarowa jest urzadzeniem mikroprocesorowym o rozbudowanej funkcjonalnosci,
prostej obstudze, umozliwiajacym tatwa rozbudowe i elastyczne dostosowanie do specyfiki
chronionego obiektu. Centrala identyfikuje adresowalne elementy liniowe, podajac ich numer,
numer linii dozorowej oraz numer strefy dozorowej (pomieszczenia); mozliwe jest rOwniez
wyswietlenie nazwy wilasnej pomieszczenia. Centrala wyposazona jest w cztery adresowalne
linie dozorowe na kazdej petlowej linii dozorowej mozna zainstalowa¢ do 64 elementow
adresowalnych: czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych, adapterow, sygnalizatoréw, modutow

kontrolno-sterujgcych.

Po zadzialaniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala POLON 4200,
na podstawie algorytmow decyzyjnych, sygnalizuje:

1. ALARM I STOPNIA,

2. lub ALARM II STOPNIA,

w zalezno$ci od wariantow alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref.

ALARM 1 STOPNIA (alarm pozarowy) sygnalizowany jest za pomocg wewngtrznej
sygnalizacji akustycznej, szybkim miganiem duzego, czerwonego wskaznika POZAR oraz
dodatkowej czerwonej lampki w polu z napisem ALARM.

Na wyswietlaczu LCD pojawia okno zatytutowane !!! ALARMY POZAROWE !!!

oraz ponize] w wydzielonym polu informacja o ilo$ci alarmujgcych stref 1 ilosci stref nie
ujawnionych na wys$wietlaczu (z powodu ograniczonej wielkosci). Z prawej strony wyswietlana
jest informacja o uptywajacym czasie, po ktorym zostang wysterowane wyjscia do urzadzen
transmisji alarmu (monitoringu). Do tego momentu centrala sygnalizuje ALARM I STOPNIA.

Alarm 1 stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgloszenia si¢ personelu
dyzurujgcego i1 potwierdzenia alarmu przyciskiem POTWIERDZENIE (w czasie T1) oraz
rozpoznania zagrozenia w obiekcie (w czasie T2). Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji

dyzurujacego personelu na alarm I stopnia, wowczas wywotywany jest ALARM II STOPNIA..

ALARM II STOPNIA jest wewnetrznym stanem centrali (sygnalizowanym za pomoca
wewnetrznej sygnalizacji akustycznej oraz napisem ALARM II STOPNIA w miejscu wcze$niej
wyswietlanego zegara monitoringu), ktory powoduje, oprécz wywotania sygnalizacji w centrali,
przekazanie na zewnatrz sygnatu o pozarze (zadziatanie wyj$¢ zadeklarowanych jako wyjscia do
urzadzen transmisji alarmu - monitoringu) oraz uruchomienie dodatkowych wyjs¢, ktorych

Strona 5



wysterowanie uwarunkowane jest wystgpieniem alarmu II stopnia (np. urzadzen sygnalizacji
zewnetrznej lub przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych, sterowanych zestykami
przekaznikow lub wyjs$¢ potencjatowych).

Alarm II stopnia moze by¢ poprzedzony alarmem I stopnia lub jest generowany
natychmiastowo w zalezno$ci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej
strefy w obiekcie lub trybu pracy centrali. Alarm II stopnia jest wezwaniem do
natychmiastowego podjecia akcji ratowniczo-gasnicze;j.

Jednoczesnie z sygnalizacja optyczng podczas alarmu pozarowego uruchamia si¢ w centrali
ciggly sygnal akustyczny, ktory mozna wylaczy¢é wciskajac podswietlony przycisk
POTWIERDZENIE.

Woecisniecie podswietlonego przycisku KASOWANIE powoduje skasowanie alarmu
pozarowego w centrali. Operacja kasowania sygnalizacji alarmu pozarowego jest mozliwa po

uzyskaniu dostgpu przynajmniej na poziomie II.

3.4. WARIANTY ALARMOWANIA

Z uwagi na charakter obiektu przewidziano nast¢pujace warianty alarmowania:
3.4.1. ROP - Alarmowanie jednostopniowe zwykle (wariant 1)

Zadziatanie rgcznego ostrzegacza pozarowego ROP wywoluje od razu alarm II stopnia.
Wecisnigcie ostrzegacza pozarowego, moze nastapi¢ w dwoch wariantach:

e w chwili stwierdzenia pozaru przez osoby przebywajace w obiekcie,

e 7z chwilg ustalenia przez personel miejsca pozaru, (wskazanego przez czujk¢ dymu) w

celu ogloszenia alarmu pozarowego w obiekcie oraz przy$pieszenia zaalarmowania

Strazy Pozarnej, nastepuje przejscie centrali pozarowej w stan alarmowy II — stopnia,

co powoduje uruchomienie monitoringu, uruchomienia sterowan zgodnie z matrycg

sterowan. Jest to podyktowane tym, ze zadziatanie ROP a przyjmuje si¢ jako pewny,

sprawdzony sygnal pozarowy. Eliminuje to dodatkowy przyjety w poprzednim

przypadku czas zwloki niezbedny do weryfikacji przez osoby z nadzoru otrzymanego

sygnatu pod katem jego zasadnosci.
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3.4.2. Czujki automatyczne — Alarmowanie dwustopniowe zwykle (wariant 2)

Zadziatanie punktowej czujki dymu lub temperatury wywoluje ALARM I STOPNIA, ktory
sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas T1 przeznaczony na zgloszenie si¢
personelu obslugujacego 1 potwierdzenie alarmu (przyciskiem POTWIERDZENIE). Nie
zgloszenie si¢ obstugi i1 brak potwierdzenia alarmu w czasie T1 powoduje wiaczenie alarmu I1
stopnia. Zgloszenie si¢ personelu obstugujacego przedtuza czas trwania ALARM I STOPNIA o
czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia ALARM I STOPNIA, ktéry przeznaczony jest na
dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego.

Po czasie T2, jezeli obstugujacy wczes$niej nie przeprowadzil kasowania, nastagpi wiaczenie
ALARM II STOPNIA. ALARM I STOPNIA jest alarmem wewnetrznym 1 wymaga zawsze
rozpoznania zagrozenia przez dyzurujacy personel.

Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na ALARM I STOPNIA wowczas
wywolywany jest ALARM II ST.

ALARM II STOPNIA jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej.
Alarmowanie dwustopniowe przechodzi na alarmowanie jednostopniowe (natychmiast alarm II

stopnia) w przypadku pracy centrali w trybie ,,OBSLUGA NIEOBECNA”.

Czasy T1, T2 mozna zaprogramowac¢ przy uwzglednieniu indywidualnych cech chronionego

obiektu.
T1 - 60 sekund
T2 — 5 minut
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4. CZESC TECHNICZNA SYSTEMU ODDYMIANIA

4.1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU UCS 6000

Uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, shizacych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy
oddymiajace, klapy odcinajace) i umozliwia:

e wykrywanie pozaru (zadymienia);

e uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w
systemach oddymiania;

e sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanow pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie);

e automatyczng kontrole zadzialania urzadzen przeciwpozarowych 1 wykonawczych

(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;

e automatyczng kontrole wtasnych uktadow i obwodoéw centrali;
e przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzgdnych (np. systemu POLON

4000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzen

przeciwpozarowych i wykonawczych.

4.2. ZASADA DZIALANIA SYSTEMU

Na klatce schodowej zainstalowana jest centrala oddymiania UCS6000, ktora poprzez modut
MKA jest podigczona jako element petlowy do istniejacej centrali sygnalizacji pozaru
POLON4200. Takie potaczenie pozwala na wspdtpracg obu central - monitorowanie stanow
centrali UCS oraz sterowania przez centralg POLON4200.

W centrali moduly grupowo-liniowe MGL-60 umozliwiajg zasilanie 1 sterowanie
urzadzeniami przeciwpozarowymi zasilanymi napigciem stalym 24V. Podigczone do niego sa
reczne przyciski oddymiania, przycisk przewietrzania, sitowniki okien oddymiajacych oraz
otworéw napowietrzajacych. Uruchomienie rg¢cznego przycisku oddymiania PO-63 powoduje
otwarcie klap oddymiajacych, przekazanie sygnatu pozarowego do centrali POLON4200 i
uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w budynku. W przypadku wykrycia pozaru
(ALARM 1II Stopnia), przez optyczne czujki dymu lub reczne uruchomienie ostrzegaczy

pozarowych na klatce schodowej, ktore sa podiaczone do centrali POLON4200, zostaje
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przekazany sygnat pozarowy do centrali oddymiania UCS, co spowoduje otwarcie klap
oddymiajacych oraz drzwi 1 okna napowietrzajacego.

Dodatkowy modut przekaznikowy MPD-60 bedzie sterowal winda na klatce nr 3 aby w
przypadku alarmu II stopnia winda zjezdzala na poziom ,,0” , otwarcie drzwi i zablokowanie

mozliwo$ci uruchomienia.

4.3. RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA PO-63

Stuzy do uruchomienia klap oddymiajacych poprzez centralg, umozliwia wysterowanie
powrotne klap i sygnalizuje stanu centrali. Uruchomienie przycisku oddymiania nastepuje
poprzez uderzenie w szybke (spowoduje to jej odchylenie) a nastgpnie wcisnigcie przycisku
znajdujacego si¢ pomiedzy strzatkami w polu obstugi. Zmieni si¢ skokowo kolor strzatek w polu
obstugi ostrzegacza z czarnych na zolte. Informacja o uruchomieniu przycisku zostaje
przekazana do centrali oddymiania, a centrala zwrotnie wiacza sygnalizacjc URUCHOMIENIE
— btyskanie czerwonej diody. Potwierdzenie stanu URUCHOMIENIE w centrali powoduje
swiecenie diody w sposob ciagly.

Przycisk PO-63 posiada trzy diody:

e zielong — OK - $§wiecacg w sposob ciagly gdy instalacja jest sprawna - w stanie
dozorowania;

e czerwong — URUCHOMIENIE — blyskajaca po uruchomieniu przycisku a po
potwierdzeniu w centrali stanu ALARMU POZAROWEGO, $wiecaca w sposob

ciagly;
e 70lta — USZKODZENIE - w przypadku niesprawnosci instalacji oddymiania

sygnalizujaca btyskaniem uszkodzenie a po potwierdzeniu w centrali stanu
USZKODZENIA $wiecaca w sposob ciagly.

Dodatkowe elementy systemu.
e Puszka PULSAR w celu podlaczenia sitownika klapy oddymiajacej do monitorowanej

linii sterujace;.

5. OBLICZENIA OKIEN ODDYMIAJACYCH

Zgodnie z norma VDS otwory w dachu powinny mie¢ geometrycznie wolng powierzchni¢
wynoszacg co najmniej 5 % podstawy przynaleznej klatki schodowej, jednak nie mniej niz 1,0
m?.

Geometrycznie wolna powierzchnia otwordéw dolotowych powietrza powinna odpowiadaé
co najmniej 1,0-krotnej powierzchni otworu wylotowego
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5.1. KLATKANR 1

Powierzchnia geometryczna obliczeniowa okna
Ago = Fmax * 5% [mz]

Ago - obliczeniowa powierzchnia geometryczna okna
Fmax - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j

Maksymalna Fimax = 15,98 m?
Obliczeniowa powierzchnia geometryczna oddymiania wynosi:

Ago=15,98 * 5% = 0,799 m?

Obliczeniowa powierzchnia geometryczna okna wynosi 0,799m?, dlatego zgodnie z norma
okno musi mie¢ powierzchni¢ geometryczng minimum 1 m?.

Dobieramy okno firmy FAKRO o wymiarach 160x94 i powierzchni geometrycznej wg
producenta  Av=1,316m?

Powierzchnia czynna otworu napowietrzajacego.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢, co najmniej

réowna 1-krotno$ci powierzchni geometrycznej okna dymowego Av.

Jako otwor napowietrzajacy wykorzystane zostanie skrzydto czynne drzwi wejSciowych na

klatke schodowa.

Pdnap - powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych

Wymiary drzwi: szerokos$¢ 0,9m; wysokos$¢ 2,0 m

Panap = 2,0%0,9 = 1,80 m?

Panap > Av - warunek spelniony
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5.2. KLATKA NR 2

Powierzchnia geometryczna obliczeniowa okna
Ago = Fmax * 5% [mz]

Ago - obliczeniowa powierzchnia geometryczna okna
Fmax - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j

Maksymalna Fmax = 23,5 m?
Obliczeniowa powierzchnia geometryczna oddymiania wynosi:

Ago=23,5%5% =1,17m?

Obliczeniowa powierzchnia geometryczna okna wynosi 1,17m?.
Dobieramy okno firmy FAKRO o wymiarach 160x94 i powierzchni geometrycznej wg
producenta Av=1,316m>

Powierzchnia czynna otworu napowietrzajacego.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢, co najmniej

rowna 1-krotno$ci powierzchni geometrycznej okna dymowego Av.

Jako otwoér napowietrzajacy wykorzystane zostanie okno na 1 pigtrze na klatce schodowe;.

Panap - powierzchnia geometryczna okna napowietrzajacego

Wymiary okna: szeroko$¢ 0,9m; wysokos¢ 1,7 m

Pdnap = 1,7*0,9 = 1,53 m2

Panap > Av - warunek spelniony
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5.3. KLATKA NR 3

Powierzchnia geometryczna obliczeniowa okna
Ago = Fmax * 5% [mz]

Ago - obliczeniowa powierzchnia geometryczna okna
Fmax - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j

Maksymalna Fmax = 15,0 m?
Obliczeniowa powierzchnia geometryczna oddymiania wynosi:

Ago=15,0*5% =0,75 m?

Obliczeniowa powierzchnia geometryczna okna wynosi 0,75m?, dlatego zgodnie z norma
okno musi mie¢ powierzchni¢ geometryczng minimum 1 m?.

Dobieramy okno firmy FAKRO o wymiarach 160x94 i powierzchni geometrycznej wg
producenta  Av=1,316m?

Powierzchnia czynna otworu napowietrzajacego.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢, co najmniej

réowna 1-krotno$ci powierzchni geometrycznej okna dymowego Av.

Jako otwor napowietrzajacy wykorzystane zostanie skrzydto czynne drzwi wejSciowych na

klatke schodowa.

Pdnap - powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych

Wymiary drzwi: szerokos$¢ 0,9m; wysokos$¢ 2,0 m

Panap = 2,0%0,9 = 1,80 m?

Panap > Av - warunek spelniony
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6. MATRYCA STEROWAN

Elementami uruchamianymi w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia sg wewnetrzne
sygnalizatory akustyczne.
e Sygnalizatory akustyczno uruchamiane sg w catym budynku w danej strefie pozarowe;.
¢ Oddymianie uruchamiana jest w przypadku pozaru na danej klatce schodowe;.

e Zjazd windy na poziom ,,0”

Wybor takiej opcji pozwala na szybkie uruchomienie w obiekcie procedur postepowania
na wypadek powstania pozaru w miejscu wystgpienia zagrozenia i prowadzenie ewakuacji po
czasie okreslonym do sprawdzenia realno$ci zagrozenia.

Zaklada si¢, ze ewakuacja 0sob nastagpi po weryfikacji miejsca powstania alarmu
pozarowego.

Szczegbdtowa matryce sterowan przedstawia Zatacznik nr 1.

7. OKABLOWANIE I ZASILANIE

Centrale POLON4200 1 UCS6000 zasili¢ z wydzielonych po6l rozdzielni gléwnej
przewodem HDGs 3x1,5 mm2, zasilanie nalezy dokona¢ sprzed gtownego przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Do tych obwoddéw nie wolno przylacza¢ innych odbiornikow energii
elektrycznej. Pola oznaczy¢ napisem ,,UCS” i ,,SSP” . Polaczenie kablowe wykona¢ jako
nieroztaczne.
Z centrali wyprowadzi¢ 3 linie petlowe:
e Do wykonania petli dozorowych (czujki, ROP) uzy¢ kabel uniepalniony, YnTKSYekw
1x2x0,8 mm?.

e Do wykonania linii przyciskéw oddymiania (PO-63) uzy¢ kabel uniepalniony,
YnTKSYekw 3x2x0,8 mm?.

e Sterowanie do klap oddymiajacych od centrali UCS, nalezy wykona¢ kablem niepalnym
HDGs PH90 3x1,5 mm?.

e (Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo lub nawierzchniowo w trasach kablowych PH90

oraz za pomocg uchwytow PH90 np. BAKS (UDF, UEF)

e Podlaczenie klap oddymiajacych wykona¢ za pomoca puszek instalacyjnych PULSAR
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e Instalacje przewodowa nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci
zblizen 1 krzyzowan z innymi instalacjami zgodnie z BN-84/8984-10,

e Odstepy czujek od $cian nie moga by¢ mniejsze niz 0,5m,

e Odlegtos¢ montazu czujek od podciagdéw, zebrowan, kanatéw wentylacyjnych, opraw
o$wietleniowych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m,

e Do centrali przewody instalacyjne moga wchodzi¢ z instalacji wtynkowej lub
natynkowej, wprowadza si¢ je w gornej czesci centrali, poprzez okragle przepusty,
oddzielnie sie¢, oddzielnie przewody niskonapigciowe,

e Koniecznie nalezy uziemi¢ centralke, ktorej przewdd ochronny nalezy poprowadzi¢ z

rozdzielni gtowne;j.

8. DOKUMENTACJA

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w:

a) dokumenty zwigzane z obstuga techniczng i konserwacyjng automatycznych urzadzen
sygnalizacji pozaru

b) projekt techniczny systemu SSP

c) ksigzke pracy systemu SSP, wykaz osob, ktore nalezy w pierwszej kolejnosci
powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefonow stuzbowych i prywatnych

d) nazwa i adres konserwatora

9. SZKOLENIE

Wszystkie osoby, ktore przewidziane sa do kontroli urzadzen SSP w obiekcie oraz osoby
przebywajace w pomieszczeniu gdzie zlokalizowana jest centrala pozarowa, powinny by¢
przeszkolone w zakresie obslugi tych urzadzen.. Fakt przeszkolenia powinien by¢

potwierdzony wiasnorgcznym podpisem przez osoby przeszkolone.
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10. KONSERWACJA

W celu zapewnienia prawidlowej pracy systemu nalezy przeprowadzaé regularne prace

konserwacyjne.

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby co 6 miesiecy, konserwator systemu:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji 1 podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

e spowodowal zadziatanie, 100% czujek i1 recznych ostrzegaczy pozarowych w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone
sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
alarmowe i pomocnicze;

e przeprowadzila wszystkie inne proby, okreslone przez Polska Normg, dostawce lub
producenta;

e dokonata rozpoznania, czy nastgpily jakie§ zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogly mie¢ wplyw na poprawnos$¢ rozmieszczenia czujek i

recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i

mozliwie szybko usunigta.

11. RYSUNKI | ZALACZNIKI

Zakacznik nr 1 Matryca sterowan systemu SSP
Zalacznik nr 2 Certyfikat projektu

Zatacznik nr 3 Certyfikat kompetencji CNBOP
Rys. nr 1 Rozmieszczenie urzadzen SSP; piwnica
Rys. nr 2 Rozmieszczenie urzadzen SSP; parter
Rys. nr 3 Rozmieszczenie urzadzen SSP; 1 pietro
Rys. nr 4 Rozmieszczenie urzadzen SSP; 2 pigtro
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