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Projektowana, obudowana écianami o Klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknigta drzwiami dymoszezelnymi
o Klasie odpornosci ogniwej EI 30, Klatka schodowa KL. 3. Przewiduje si¢ réwniez wyposazenie przedmiotowej Klatki
schodowie w stuzace do usuwnaia dymu lub eniu
LEGENDA: EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
opracowania w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
istnieiace drzwi niespelniat . o L . L ok dzielenie w Kiasie od . i REIG0] REf6) REKO « REI50 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
w - istniejace rzwi niespelniajace wymagan o - istniejace wydzielenie w klasie odpornosci ogniowej e - projektowane wydzielenie w klasie odpornosci (Dz. U. 2019 . poz. 1065 z p6zn. zm.)
184 (np. szerokos$¢ w swietle 69 cm, wysokos¢ 184 cm) REI 120 ogniowej REI 60 e _ _ _ _
g Samorzadowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie
S, 38 Obiekt: ul. Powstancow 34
= 46-090 Popielow
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% - projektowane drzwi dymoszczelne o mm e - PrOjektowane wydzielenie w klasie odpornosci 89 - wymiar niespelniajacy obowiazujacych I T /r Autorzy Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen Rzeczoznawca budowlany
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Skala: Data Numer
- projektowany wylaz na poddasze nieuzytkowe . - projektowane wydzielenie w klasie odpornosci Tytut Rzut pietra 1 ala: opracowania: | rysunku:
w klasie odpornosci ogniowej EI 60 " ogniowej EI 30 rysunku: zut pietra
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