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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1265R

1/45000000-7 PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 1265R - KOSZTY KWALFIKOWANE
1.1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.2+0.012 =
d.1./03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.21
1
2|/KNR 2-01 0207-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m3 110+3070.15
d.1./03 ci do 15 cm za pomocg spycharek =114.50
1
3|KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m2 31
d.1./03 + KNR 2-31 |ralno-bitumicznych o grubosci do 8 cm
1/0803-04
4|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.  |m 29-15 =
d.1./02 50 cm z uprzednim ich odkopaniem 14.00
1
5|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fa- |m3 1.008 = 1.01
d.1./04 wy betonowe
1
6/KNR 2-01 0108-| Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia |ha 0.009 = 0.01
d.1./04
1
7/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5.57
d.1./0109-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1
1.2/45100000-8 ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
8/KNR 2-01 0205-| Mechaniczne kopanie rowow dla kabli wraz z zasypa- m3 4
d.1.|04 niem w gruncie kat. IlI-IV
2
9/KNR 2-19 0119-| Dostawa i montaz rur ochronnych m 18.5-5 =
d.1./02 13.50
2
1.3/45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
10/KNR 2-01 0218-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 120.785-
d.1./02 biernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll 125 =
3 108.29
11|/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi wraz |m3 poz.10 =
d.1./02 z dowiezieniem uropku na nasyp samochodami na od- 108.29
3 legtosc do 1 km w razie koniecznosci ze zwilrzeniem
warsty zageszczanych wodg
12|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi wraz |m3 144.895-
d.1./02 z dowiezieniem uropku na nasyp samochodami na od- 25.6 =
3 legtosc do 3 km w razie koniecznosci ze zwilrzeniem 119.30
warsty zageszczanych wodag
13|/KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 664.2-58.8-
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 44.8+22 =
3 582.60
1.4/45222000-9 CHODNIK
14|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- |m2 494-81.9+22
d.1.|/02 bosci po zageszczeniu 15 cm, =434.10
4
15|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 poz.14 =
d.1./06 bosci po zageszczeniu 15 cm, Kruszywo frackji 0-31,5 434.10
4 mm
16|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 poz.14 =
d.1./03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 434.10
4
1.5/45222000-9 ZJAZDY INDYWIDUALNE
17/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- |m2 42-22 =
d.1./02 bosci po zageszczeniu 15 cm, 20.00
5
18/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 poz.17 =
d.1./06 + KNNR 6 |bosci po zageszczeniu 25 cm, Kruszywo frackji 0-31,5 20.00
5/0113-05 mm
19|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 poz.17 =
d.1./03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20.00
5
1.6/45222000-9 SKRZYZOWANIE Z DROGA GMINNA - PRZEBUDOWA
20|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20-40 cm w grun- |m?2 16425 =
d.1./02 cie kat. lI-VI na catej szerokosci 41.00
6 Krotnos¢ = 2
21|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- |m?2 p0z.20 =
d.1./02 bosci po zageszczeniu 15 cm, 41.00
6
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22|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 p0z.20 =
d.1./06 + KNNR 6 |bosci po zageszczeniu 25 cm, Kruszywo frackji 0-31,5 41.00
6/0113-05 mm
23|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 58.7+25 =
d.1./0102-02 o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 83.70
6 km
24|KNR 9-11 0101-| Utozenie geosiatki o wytrzymatosci powyzej 80kN/m na |m?2 34+25 =
d.1./02 poszerzcniu drogi 59.00
6
25/KNR 2-31 1004-| Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m?2 74.5+25 =
d.1.|04 lepszonej 99.50
6
26| KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa - x2 |m2 74.5+25 =
d.1.|07 Krotnosé = 2 99.50
6
27|KNNR 6 0310- |Wykonanie warstyw Scieralnej z mieszanki AC WMS 16 |m?2 74.5+25 =
d.1./02 0 grubosci 5 cm 99.50
6
28/KNNR 6 0310- |Wykonanie warstyw $cieralnej z mieszanki AC 11S o m2 74.5+25 =
d.1./02 grubosci 4 cm 99.50
6
1.7/45222000-9 POSZERZENIE DROGI
29/KNR 2-31 0102-| Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 115-20-8 =
d.1.|01 kat. 1I-1V - 20 cm gtebokosci koryta 87.00
7|analogia Krotnosé = 2
30|KNR 2-31 0102-| Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 poz.29 =
d.1./02 kat. II-1V - 30 POGLEBIENIE 87.00
7 Krotnosé = 6
31/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- |m?2 poz.29 =
d.1./02 bosci po zageszczeniu 15 cm, 87.00
7
32|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 poz.29 =
d.1./05 + KNNR 6 |bosci po zageszczeniu 25 cm. Kruszywo frakgiji 0/31,5 87.00
7/0113-06 mm
33/KNR 9-11 0101-|Utozenie geosiatki 0 wytrzymatosci 80 kN/m na po- m2 200"1 =
d.1./02 szerzcniu drogi 200.00
7
1.8/45222000-9 ELEMENTY ULIC
34|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 (286+15.6-
d.1.|04 (20+26))*
8|analogia 0.08 = 20.45
35/KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 286-(20+26)
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowe;j +15.6 =
8|analogia 255.60
36|KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeza betonowe 8x30 betonowa z oporem |m3 286*0.04-
d.1.|04 C12/15 (26+17.5)*
8|analogia 0.04+14.5*
0.04 =10.28
37|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 286-26-
d.1./04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 17.5+14.5 =
8 . 257.00
38|KNR 2-31 0606-|Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 ¢cm na |m 26-21 =5.00
d.1./03 podsypce cementowo-piaskowej. Scieki o wymiarach
8 60x50x15 cm
1.9/45222000-9 ODWODNIENIE
39|/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3 229%0.5%0.1-
d.1.|01 kat. I-1ll - podsypka 29*0.5*0.1 =
9 10.00
40|KNR-W 2-18 Kanaty z rur o $r. 500 mm - kanaty z rur PCV, PP, PHD |m 229-29 =
d.1./0412-04 200.00
9|analogia
41|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3 70.794-6.5 =
d.1.|01 kat. I-11l - obsypka 64.29
9
42|/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm. |stud. 8-2=6.00
d.1./0513-03 Stdunie kpl. (pierscien odcigzajacy + wtaz klasy D400 -
9 zimowe utrzymanie)
1.10/45222000-9 PRZEPUST PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
43/KNR 2-01 0216-|Wykonanie wykopu pod tawe fundametowa pod przedtu- |m3 13%1.0%0.25
d.1.|/05 zenie przepustu =3.25
10
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44|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m?2 13*1 =13.00
d.1./02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV

10

45/KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa m3 12*0.2*0.6 =
d.1./02 betonowa. tawa z mieszanki C8/10 o grubosci 20 cm i 1.44

10|analogia szerokosci 60 cm

46| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzywa m 12
d.1.|07 sztucznego SN8 o $r. 50 cm

10|analogia

47/KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa m3 1*0.2*0.25 =
d.1./02 betonowa - wykonanie fawy pod $cianke czotowg prze- 0.05

10|analogia pustu. Mieszanka C8/10

48|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |$ciank. 1
d.1.|04 0 $r. 50 cm

10
1.11]45222000-9 KRATY SCIEKOWE | PRZYKANALIKI

49|KNR 2-18 0625-| Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 9-2=7.00
d.1.|01 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem

11

50/KNR-W 5-10 Mechaniczne kopanie rowdw i ich zasypywanie w grun- |m3 21.9-32=
d.1./0316-05 + cie kat. lll-1V 18.70

11|KNR-W 5-10

0317-05
analogia

51/KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 3.65-1.2 =
d.1./03 20 cm - podsypka 2.45

11

52|KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 5.475-1.15 =
d.1.|/02 30 cm - obsypka i zasypka 4.33

11 Krotnos¢é = 2

53|KNR 2-09 0111-| Uktadanie przykanalikéw z rur PCV o ér. 200 mm i dtu- |m 36.5-4 =
d.1.|/02 goscido 15 m 32.50

11]analogia
1.12/45230000-8 UDROZNIENIE PRZEPUSTU NA ROWIE PO LEWEJ STRONIE DROGI

54|KNR 2-31 1404-| Oczyszczenie przepustow o $r. 0.8 m z namutu m 7.5
d.1./03

12

55|KNR 2-31 0605-| Scianki czotowe dla rur o $r. 80 cm Sciank. 2
d.1./05

12

56 |KNR 2-31 1403-| Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofi- |m 49
d.1.|/05 lowaniem skarp rowu

12
1.13/45230000-8 REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ

57|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 1453.5-326
d.1.|06 szonej (bitum) =1127.50

13

58/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 poz.57 =
d.1.|07 1127.50

13

59|KNR 2-31 0108-| Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t poz.57*
d.1./02 no-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym - uzupet- 0.075 =

13|analogia nienie ubytkéw w drodze 84.56

60/KNNR 6 0310- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC ~ |mz2 poz.57 =
d.1.|/05 118 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral- 1127.50

13 na)
1.14 OZNAKOWANIE

61/ KNR 2-31 0706-| Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- m2 31.34-18 =
d.1./03 dziowych na jezdni farbg chlorokauczukowg grubowars- 13.34

14 twowag

62| KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 71
d.1./0203-05 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-

14|analogia stwowe wykonywane sprzetem recznym - progi dudnia-

ce jednowarstwowe

63|KNR 2-31 0706-| Mechaniczne malowanie przej$¢ dla pieszych farbg m2 18
d.1./06 chlorokauczukowg grubowarstowa w kolorze biatym i

14 analogia czerwonym

64|KNR 2-31 0702-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 6
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65|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 10
d.1.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
14 0.3 m2 - Znaki mate zgodnie z projektem organizacji ru-
chu drogowego
66 Zakup i montaz aktywnego znaku drogoweg D-6 dwu-  |szt. 1
d.1.|kalk. wkasna |stronnego z lampg pulsacyjna zasilany uktadem hybry-
14 dowym na wysiegniku.
Oznakowanie wyposazone w detektory ruchu pieszego
uruchamiajgce znak pulsacyjny w momencie wykrycia
ruchu w obrebie przejscia dla pieszych
67|/KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 50
d.1./03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
14 m. Urzgdzenia BRD - porecz ochronna U-12a w kolorze
szarym
1.15 WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
68/ KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni w miejscuy wykonania wyniesionego |m 5.5"2 =
d.1./0323-01 przejscia dla pieszych 11.00
15
69|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz2 6*5.5 =
d.1./03 ralno-bitumicznych o grubosci 6 cm 33.00
15|analogia Krotnosé = 2
70/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 5.5"6 =
d.1.|07 33.00
15
71|KNR 2-31 0108-| Wyprofilowanie wyniesionego przejscia asfaltowego za |t 0.2"6*5.5 =
d.1./02 pomocy mieszanki AC16W 6.60
15]analogia
72|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 5.5"6 =
d.1.|07 33.00
15
73|KNNR 6 0310- |Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych z bar-  |m?2 5.5%6 =
d.1.|05 wionej mieszanki AC11S w kolorze czerwonym 33.00
15
1.16/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
74|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recz- |mz2 123-23 =
d.1./01 nie w gr.kat.I-ll 100.00
16|analogia
75/KNR 2-01 0510-|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 123-23 =
d.1.|03 100.00
16
2/45000000-7 PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 1265R - KOSZTY NIEKWALFIKOWANE
2.1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
76/ KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.046 = 0.05
d.2./03 trasa drogi w terenie rowninnym
1
77/KNR 2-01 0207-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |ms3 6.325 = 6.33
d.2./03 ci do 15 cm za pomocg spycharek
1
78/KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. |m 15
d.2.|02 50 cm z uprzednim ich odkopaniem
1
2.2/45100000-8 ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
79/KNR 2-19 0119- Dostawa i montaz rur ochronnych m 5
d.2.|02
2
2.3/45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
80|KNR 2-01 0218-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |ms3 12.5
d.2.|02 biernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
3
81|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi wraz |ms3 p0z.80 =
d.2.|02 z dowiezieniem uropku na nasyp samochodami na od- 12.50
3 legtosc do 1 km w razie koniecznosci ze zwilrzeniem
warsty zageszczanych wodg
82|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi wraz |ms3 25.6
d.2.|02 z dowiezieniem uropku na nasyp samochodami na od-
3 legtosc do 3 km w razie koniecznosci ze zwilrzeniem
warsty zageszczanych wodag
83|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 58.8+44.8 =
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1083.60
3
2.4/45222000-9 CHODNIK
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84/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- |m?2 81.9
d.2.|02 bosci po zageszczeniu 15 cm,
4
85/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 po0z.84 =
d.2.|06 bosci po zageszczeniu 15 cm, Kruszywo frackji 0-31,5 81.90
4 mm
86|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |mz2 poz.84 =
d.2./03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 81.90
4
2.5/45222000-9 ZJAZDY INDYWIDUALNE
87|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- |m?2 22
d.2.|02 bosci po zageszczeniu 15 cm,
5
88/KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 poz.87 =
d.2./06 + KNNR 6 |bosci po zageszczeniu 25 cm, Kruszywo frackiji 0-31,5 22.00
5/0113-05 mm
89|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |mz2 poz.87 =
d.2./03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22.00
5
2.6/45222000-9 POSZERZENIE DROGI
90|KNR 2-31 0102-| Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 20+8 =
d.2.|01 kat. II-IV - 20 cm gtebokosci koryta 28.00
6|analogia Krotnos¢ = 2
91/KNR 2-31 0102-| Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 p0z.90 =
d.2.|02 kat. II-1V - 30 POGLEBIENIE 28.00
6 Krotnosé = 6
92|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- |m?2 p0z.90 =
d.2.|02 bosci po zageszczeniu 15 cm, 28.00
6
93|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 p0z.90 =
d.2./05 + KNNR 6 |bosci po zageszczeniu 25 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5 28.00
6/0113-06 mm
94|KNR 9-11 0101-| Utozenie geosiatki o wytrzymatosci 80 kN/m na po- m2 26*1+17.5"1
d.2.{02 szerzcniu drogi =43.50
6
2.7/45222000-9 ELEMENTY ULIC
95/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 (26+20)*
d.2.|04 0.08 = 3.68
7|analogia
96 |KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 26+20 =
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j 46.00
7|analogia
97|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 8x30 betonowa z oporem |m3 (26+17.5)*
d.2.|04 C12/15 0.04=1.74
7|analogia
98|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 26+17.5 =
d.2.|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 43.50
7
99|/KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na |m 21
d.2.|03 podsypce cementowo-piaskowej. Scieki o wymiarach
7 60x50x15 cm
2.8/45222000-9 ODWODNIENIE
100|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3 29*0.5*0.1 =
d.2.|01 kat. I-1Il - podsypka 1.45
8
101|KNR-W 2-18 Kanaty z rur o $r. 500 mm - kanaty z rur PCV, PP, PHD |m 29
d.2.|0412-04
8|analogia
102|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3 6.5
d.2.|01 kat. I-1ll - obsypka
8
103|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm. |stud. 2
d.2./0513-03 Stdunie kpl. (pierscien odcigzajacy + wtaz klasy D400 -
8 zimowe utrzymanie)
2.9/45222000-9 KRATY SCIEKOWE | PRZYKANALIKI
104|KNR 2-18 0625-|Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 2
d.2.|02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
9
105|KNR-W 5-10 Mechaniczne kopanie rowdw i ich zasypywanie w grun- |m3 3.2
d.2./0316-05 + cie kat. lll-1V
9/KNR-W 5-10
0317-05
analogia

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13350 Uzytkownik: PWNBUDOWNICTWO WALDEMAR LACEK




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
106/ KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 1.2
d.2./03 20 cm - podsypka
9
107|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |ms3 1.15
d.2.|02 30 cm - obsypka i zasypka
9 Krotnosé = 2
108|KNR 2-09 0111-|Uktadanie przykanalikéw z rur PCV o ér. 200 mm i dtu- |m 4
d.2.|02 goscido 15 m
9|analogia
2.10/45230000-8 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD KORONA DROGI
109|KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. |m 13
d.2./03 80 cm z uprzednim ich odkopaniem
10|analogia
110|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |ms3 13%0.870.25
d.2.|01 zwirowa =2.60
10
111|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzywa m 13
d.2.|08 sztucznego kl. obc SN8 - DN 600 z rury PEHD poliety-
10|analogia lenowej SN 8
112|KNR 2-31 1004-| Mechaniczne czyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 17.25
d.2.|04
10
113|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - x2 |m?2 17.25
d.2.|07 Krotnos¢ = 2
10
114|KNNR 6 0310- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 17.25
d.2.|05 AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scie-
10 ralna)
115/KNNR 6 0605- |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm na wylocie szt 1
d.2.|05 przepustu
10|analogia
116|KNR 2-01 0520-| Umocnienie skarp i dna na wylocie z ptyt prefabrykowa- |m?2 8.4
d.2.|01 nych betonowych azurowych o wym. 60x40x10 z wypet-
10|analogia nieniem wolnych przestrzeni zwirem, podsypka piasko-
wa, grubos¢ warstw 5 cm
2.11/45230000-8 REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ
117|KNR 2-31 1004-| Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 326
d.2.|06 szonej (bitum)
11
118|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 poz.117 =
d.2.|07 326.00
11
119|KNR 2-31 0108-| Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t poz.117*
d.2.|02 no-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym - uzupet- 0.075 =
11|analogia nienie ubytkéw w drodze 24.45
120|KNNR 6 0310- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC ~ |m2 poz.117 =
d.2.|05 118 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieral- 326.00
11 na)
2.12/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
121 |KNR 2-01 0506-| Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych rgcz- |m?2 23
d.2.|01 nie w gr.kat.I-ll
12]analogia
122|KNR 2-01 0510-| Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2 23
d.2.|03

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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