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1. CZESC OPISOWA
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwolen na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
oraz wszystkich niezbednych uzgodnien umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na budowe
oraz wykonanie rob6t budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa obwodnicy

Olesnicy — etap I11”.

w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, w tym:

- Uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
(ZRID).

- Wykonanie robdét budowlanych wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu oraz

infrastrukturg techniczng.

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Charakterystyka drogi:
- Klasa drogi: Z1/2
- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h
- Przekroj: drogowy — szer. jezdni 7,00m
- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna
- Pobocza: o szerokosci 1,25m
- Kategoria obcigzenia ruchem: KR4



Parametry wielkosciowe oraz okreslajace zakres robét:

— jezdnia bitumiczna szerokosci 7,00 m

— obustronne pobocza utwardzone materialem kamiennym o szerokosci 1,25 m

— zjazdy na dzialki prywatne o szerokosci jezdni min. 4,50 m wyokraglone tukami o promieniu
nie mniejszym niz 3,00 m

— przepusty min. 50 pod zjazdami

— przepusty min. @80 pod korong drogi

— obustronne rowy odwadniajace wraz ze skarpami i przeciwskarpami,

— wykonanie 0znakowania pionowego i poziomego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU sg orientacyjne i moga
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dane szacunkowe, ktére na etapie
sporzadzania dokumentacji mogg ulec zmianie nie bgdg stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie beda
skutkowaty wydluzeniem terminu realizacji.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT:

Zakres prac zostal opisany w przedmiarze robét przedlozonym w zalgczeniu, jednak
stanowi on jedynie informacj¢ pomocnicza do ustalenia ceny kontraktu.

| etap — dokumentacja

e Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ""Budowa obwodnicy
Olesnicy —etap 111"

— uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

— uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

— uzyskanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

— uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow jesli bedzie wymagane,

— wystapienie o warunki techniczne i uzyskanie uzgodnien przebudowy kolidujacego uzbrojenia
terenu jesli bedzie wymagane,

— sporzadzenie projektu budowlanego,

— sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej, z kompletem wymaganych
uzgodnien jesli bedzie wymagane,

— sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

— sporzadzenie przedmiaru roboét i kosztorysu,

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji tymczasowej na czas wykonywania
rob6t z kompletem wymaganych uzgodnien,

— uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke¢ drzew,

— uzyskanie innych niezbednych decyzji i uzgodnien jesli s3 wymagane.



Il etap — roboty budowlane

e ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

— Dokonanie podziatow geodezyjnych, wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w
terenie rowninnym

— Rozebranie przepustow wraz z wykonaniem niezb¢dnych wykopoéw i rozbidrek
nawierzchni. (Wywoz i utylizacja nieprzydatnych materiatow z rozbiorki w gestii
Wykonawcy. Materiat mogacy zosta¢ ponownie wykorzystany nalezy odwiezé w
miejsce wskazane przez Inwestora - odlegtos¢ do 7km.)

— Rozebranie $cianek czotowych przy przepustach wraz z fundamentami betonowymi.
(Wywoz i utylizacja nieprzydatnych materiatdbw z rozbiorki w gestii Wykonawcy.
Material mogacy zosta¢ ponownie wykorzystany nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora - odlegtos¢ do 7km.)

— Wykonanie frezowania celu powigzania wysokosciowego istniejacych i1
projektowanych nawierzchni bitumicznych. (Wywoéz i utylizacja nieprzydatnych
materialdw z rozbiorki w gestii Wykonawcy. Material mogacy zosta¢ ponownie
wykorzystany nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora - odleglos¢ do
7km.)

— Zabezpieczenie odcinka istniejacej ziemnej linii energetycznej.

e ROBOTY ZIEMNE

— Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w
gr.kat.I-vV  Wykop pod konstrukcje nowo-projektowanej drogi. Nalezy pozostawié
materiat  mogacy  zosta¢  wykorzystany do  wbudowania w  nasyp.
(Uwaga: miejsce odktadu w gestiit Wykonawcy. Material mogacy zosta¢ ponownie
wykorzystany nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora - odlegtos¢ do
7km.)

— Woykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu.
(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)

e ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

— Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego w postaci obustronnych rowoéw wraz ze
skarpami i przeciwskarpami

— Woykonanie przepustéw min. @80 pod korong drogi wraz ze §ciankami czotowymi

— Woykonanie przepustéw min. @50 pod zjazdami wraz ze $§ciankami czolowymi

e PODBUDOWY

— Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5
MPa, gr. w-wy 15 cm
— Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego



mechanicznie, gr. w-wy 25cm (mieszanka mineralna 0/63mm)
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego KR. I1I1 0/16,0mm , gr. w-

wy 5cm.

NAWIERZCHNIE

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR 111 0/25,0mm - warstwa wigzaca ,
gr. w-wy 9cm.
Wykonanie nawierzchni SMA 0/12,8 - warstwa $cieralna, gr. w-wy 5cm.

ELEMENTY ULIC

Wykonanie konstrukcji i nawierzchni zjazdow, szeroko$¢ jezdni 4,5 m wyokraglenie
tukami o promieniu min. 3,0 m

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Uzupehienie poboczy i zjazdow materiatem kamiennym (Plantowanie i uzupetnienie -
pobocza o szerokosci 1,25m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)
Wykonanie nasadzen zastgpczych

OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wykonanie projektu stalej organizacji ruchu nowoprojektowanej drogi wraz z
uzyskaniem odpowiednich uzgodnien 1 zatwierdzen.

Wykonanie kompletnego oznakowania nowoprojektowanej drogi

Wykonanie i umieszczenie tablic zawierajgcych informacje o wspotfinansowaniu
inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
(miejsce umieszczenia, wzory oraz liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiajacym)

INNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PASIE DROGOWYM
ZWIAZANA I NIEZWIAZANA Z DROGA

Zakres zamowienia nie obejmuje wykonania kanatu technologicznego. W przypadku
koniecznosci wybudowania kanatu technologicznego w zwigzku z realizacja
przedmiotowej inwestycji — zakres robot budowlanych z tym zwigzanych zostanie
wykonany w drugim etapie inwestycji.



e MATERIALY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow rownowaznych. Zamawiajacy
informuje jednoczesnie, ze wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow
i producentéw maja charakter przyktadowy. Zostalty one bowiem przywotane jedynie w celu
sprecyzowania parametrow i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert materiatowo 1 technologicznie réwnowaznych.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaC, ze oferowane przez niego
materialy czy urzadzenia spelniajag wymagania okreslone przez zamawiajacego. W zwigzku
z powyzszym, w przypadku zaoferowania materiatow i urzadzen rownowaznych do materiatow
1 urzadzen okreslonych w dokumentacji, wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do oferty
szczegotowy opis oferowanych materialbw 1 urzadzen wskazujac, ze zaproponowane
rozwigzania s3 rownowazne pod wzgledem technicznym, jako§ciowym i
funkcjonalnym. Nie wykazanie materiatow i urzadzen rownowaznych traktowane bedzie, jako

deklaracja wbudowania materiatow wymienionych w dokumentacji projektowe;.

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projektowana obwodnica jest przedluzeniem istniejacej obwodnicy miasta, taczac si¢
z nig w poczatku opracowania. W koncu opracowania przedmiotowa droga krzyzowac si¢
bedzie z drogg powiatowg nr 0105T.

Nowoprojektowany odcinek obwodnicy potozony jest w obszarze niezabudowanym,
uzytkowanym rolniczo. Droga przebiega przez dziatki prywatne, dlatego dokumentacja
projektowa wymaga uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej 1 wywlaszczenia

gruntow.

1.1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Gléwnym celem projektu jest stworzenie bezpiecznej komunikacji omijajacej miasto Ole$nica,
odcigzajacej uktad drogowy centrum. Realizacja zadania znaczaco poprawi bezpieczenstwo i

komfort jazdy oraz bedzie miata bezposredni, korzystny wptyw na zycie mieszkancow miasta.

Wilasciwoséci funkcjonalno-uzytkowe:

— Rozwoj oraz poprawa dostepnosci infrastruktury drogowej;
— Wplyw na bezpieczng, estetyczng i funkcjonalng przestrzen publiczng (drogowq)
stuzaca poprawie jako$ci zycia mieszkancow.



1.1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE
WYRAZONE WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWYCH

Dhugos¢ projektowanej drogi — 2 824,00m
Szerokos¢ jezdni — 7,00m
Powierzchnia projektowanej jezdni wynosi ok. 19 768m?

Powierzchnia poboczy — ok.7 060m?

1.2.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzona w oparciu o wytyczne zamieszczone w programie
funkcjonalno-uzytkowym, ktore nalezy traktowaé jako punkt wyjsciowy do realizacji
wiasciwego projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacji inwestycji. Wytyczne maja
charakter pogladowy. Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci

przedstawione w PFU mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

1.2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu placu budowy do czasu jej zakonczenia, jak
réwniez zabezpieczenia znajdujagcego si¢ wyposazenia a takze sktadowanych materiatow

budowlanych i sprzetu.

1.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU

— Badania gruntowo-wodne na terenie budowy wymagane dla potrzeb posadowienia
obiektow.

— Inwentaryzacja zieleni.

— W przypadku kolizji projektowanej budowy z istniejagcym drzewostanem, nalezy
sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni 1 uzyskac stosowne zezwolenie na usunigcie drzew.

— Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem do istniejacych drog.

— Zgoda na zabezpieczenie (przebudowe) linii energetyczne;j.

— Mapa do celéow projektowych.

— Dokumentacja geodezyjna niezbedna do uzyskania zgodny na realizacja inwestycji
drogowej (ZRID)



1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Wykonawca winien zaprojektowaé konstrukcje na podstawie wykonanych badan podtoza,
przyjmujagc odpowiednie zatozenia projektowe, zgodne z obowigzujagcymi przepisami.
Parametry projektowanej konstrukcji nie mogg by¢ gorsze od przedstawionych w niniejszym
PFU.

1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Nowoprojektowana droga wchodzi w kolizje z istniejaca siecig energetyczng. W zwigzku
z powyzszym konieczne jest zabezpieczanie (przebudowa) linii energetycznej na odcinku
ok. 60 mb.

Zakres zamowienia nie obejmuje wykonania kanatu technologicznego.

1.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami

Technicznymi przygotowanymi przez Wykonawce i zaaprobowanymi przez Zamawiajacego.

1.2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu i przebieg drogi i lokalizacja jej elementow zgodnie z cze¢$cia

rysunkowg. Po zakonczeniu budowy teren nalezy uprzatnac¢ i uporzadkowac.

1.3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wrykonawca robdt bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilne] za wyniki

dziatalno$ci w zakresie:

— zgodnosci sporzadzonej na podstawie niniejszego PFU kompleksowej dokumentacji
projektowej z realizowanymi robotami budowlanymi,

— zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— prawidtowej, zgodnej ze sztuka organizacji robdt budowlanych,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w sasiedztwie budowy i na
samej budowie.



Wyroby stosowane w_trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetnia¢ wymagania

polskich przepisow, a Wykonawca bedzie w posiadaniu dokumentéw potwierdzajacych, ze

zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadaja wymagane

parametry oraz certyfikaty bezpieczenstwa i jakosci.

Zamawiajacy podda kontroli w szczegdlno$ci:

opracowanie projektu budowlanego,

rozwigzania projektowe zawarte w Projekcie Wykonawczym przed skierowaniem do
realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z umowa oraz Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym,

sposob wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z Projektem Wykonawczym
1 Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz prowadzenia nadzoru autorskiego
nad projektem techniczno — budowlanym,

stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Inne wymagania:

Transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektow.
Nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu
prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Dla potrzeb zapewnienia wspoOtpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonawczych robot oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo budowlane 1 postanowien umowy wymaganych branz.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach zamoéwienia do wykonania 1 utrzymania w
stanie nadajacym si¢ do uzytku wszystkich robot tymczasowych (itp. organizacja robot
budowlano-instalacyjnych, zabezpieczenie interesow o0sob trzecich, spehienie
warunkoéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrona srodowiska, zabezpieczenia robot
przed dostgpem 0sOb nieupowaznionych, zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw
zwigzanych z budowa itp.), niezb¢dnych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia oraz
ich likwidacji po zakonczeniu prac.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza

spelnia¢ wymagania polskich przepisow. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty

potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy

o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisoéw.

Inwestor rozpoczat procedur¢ zwigzang z uzyskaniem decyzji 0 zwolnieniu zarzadcy drogi
z obowigzku budowy kanatu technologicznego, w zwigzku z tym ze w poblizu pasa drogowego
istnieje juz linia $wiattowodowa, posiadajaca wolne zasoby wystarczajagce do zaspokojenia
potrzeb spotecznych w zakresie dostgpu do ustug szerokopasmowych. Ponadto zlokalizowanie
kanatu technologicznego jest, w przypadku tej inwestycji, ekonomicznie nieracjonalne. W
przypadku koniecznosci wybudowania kanatu technologicznego w zwiazku z realizacja
przedmiotowej inwestycji — zakres robot budowlanych z tym zwigzanych zostanie wykonany

w drugim etapie inwestycji.

2.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Grunty pod inwestycje zostang wywtlaszczone przez inwestora w trybie zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowe;.

2.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
7 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.) obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymogi ustawy Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U.z 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.); Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6zn.zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.
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