PRZEKROJ TYPOWY
(przekrdj drogowy)

OPASKA GRUNTOWA
POBOCZE GRUNTOWE
szerokos¢ 1,25m
POBOCZE GRUNTOWE
szerokos¢ 1,25m

OPASKA GRUNTOWA

JEZDNIA BITUMICZNA
» szerokos¢ 7,00m .
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. PAS RUCHU 3,5m v PAS RUCHU 3,5m "

MIESZANKA MNERALNA 0/32mm MIESZANKA MNERALNA 0/32mm
sr. gr. 10cm sr. gr. 10cm

ROW ODWADNIAJACY ROW ODWADNIAJACY
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5cm | WARSTWA SCIERALNA — SMA 0/12.8mm szer. 7,00m

Q,40q1 9em | WARSTWA WIAZACA — BETON ASFALTOWY KR Il 0/25,0mm_szer. 7,16m
em | PODBUDOWA ZASADNICZA — BETON ASFALOWY KR Il 0/16,0mm szer. 7,36m
25¢m| PODBUDOWA POMOCNICZA — KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE szer. 7,60m 40m,

25cm| Ulepszone podloze — stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm szer.7,60m

min. 2 68cm

Nazwa opracowania:
"Budowa obwodnicy miejscowosci Olesnica"

Adres obiektu: Gmina: Ole$nica, Powiat: staszowski, Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Zleceniodawca:

Tytut rysunku: .
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY GMINA OLESNICA
ul. Nadstawie 1
28-230 Olesnica
Nrrys.: 3 Skala 1:500 Data opracowania: styczen 2022r.

mgr inz. Konrad Gadek

Opracowat: Projektant pr. SWKI006200WODI09




