SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-02 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia
ZADANIE: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

INWESTOR: GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW

ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW
DZ. NR 195/1; 197/5 ARK.5; 290/1 ARK.3
JEDN. EWID. 180404_2 JAROSLAW
OBREB: 0008 SOBIECIN
1.2.Zakres robét podstawowych objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
wymienionych robot w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytagcza
kanalizacji sanitarnej z rur PVC.
1.3.Zakres robét towarzyszacych i tymczasowych
Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:
— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu oraz studni kanalizacyjnych;
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
Robotami tymczasowymi beda:
— umochienie pionowych Scian wykopow;
— wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robaot;
1.4.Informacje o terenie budowy
Projektowang trase kanatu sanitarnego wraz z lokalizacjg studni rewizyjnych przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania, na planie zagospodarowania. Projektowane przytgcze kanalizacji oznaczono na
planie zagospodarowania terenu linig ciagtg koloru brgzowego. Spadki zostaty ustalone tak, aby zachowaé
prawidtowe wartosci zagtebienia kanatdw. Przylgcze bedzie pracowato w ukfadzie grawitacyjnym.
Zagtebienie i spadki okreslono w nawigzaniu do rzeczywistych rzednych nawierzchni. Zachowano takze
wymagane odlegtosci projektowanego przytgcza kanalizacji od istniejgcych przewoddéw uzbrojenia
podziemnego.
1.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robét wykohczeniowych i porzgdkowych
Wykonawca bedzie:

— utrzymywadé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci do obowigzkéw kierownika budowy bedzie nalezato posiadanie aktualnego ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” — wchodzgcej w sktad kompletu dokumentacji projektowej. Forma i tres¢ ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5. Okreslenia podstawowe — nigdzie wczesniej niezdefiniowane
1.5.1. Definicje poje€ i okreslen takich jak:



— kanat sanitarny, studzienka kanalizacyjna, infiltracja — znajdujg sie w normie oraz w zatgczniku
krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia
ogoine i definicje oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
zeszyt Nr: 9, wydany przez COBRTI Instal.

1.6. Nazwy i kody

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggédw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. MATERIALY
Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST;

— powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Do budowy kanatéw sanitarnych moga by¢ uzyte wytgcznie materiaty i wyroby budowlane, ktére:

— zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang, europejskg aprobatg techniczng, krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

— sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych nieszkodliwe
oddziatywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub;

— zostaly oznakowane znakiem budowlanym (ktéorego wzor okreslajg odpowiednie przepisy) —
w przypadku, gdy nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE.

2.2.Rury kanalizacyjne
Catkowita dtugos$¢ przytacza kanalizacyjnego wynosi L = 126,50 m w tym:
—dn 160x4,7mm L =110,10 m

—dn 200x5,9mm L = 16,40 m

Projektowany kanat sanitarny z rur PVC-U SDR34 SN8 dnl160x4,7mm - 33,90m — uktad grawitacyjny
wykonane zgodnie z normg PN EN — 1401-1:2009,

Wszystkie rodzaje rur i ksztattek kanalizacyjnych tgczone sg pomiedzy sobg oraz rurami gtadkosciennymi
poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona jest pierscieniowa uszczelka z elastomeru:

- z uszczelkg DIN-Lock z dodatkowym pierscieniem stabilizujgcym, zabezpieczona przed wysunigciem
uszczelki z rowka,

- z uszczelkg elastomerowg SBR typu BL,

- z uszczelka olejoodporng z elastomeru NBR typu BL.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie zelbetowe o srednicy DN 1000 wykonane z wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 5%)

i mrozoodpornego (F-100) betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45), majg zastosowanie do

taczenia rur w zakresie srednic DN = 0,15 do1,00 m, wykonanych ze wszystkich dostepnych materiatéw

stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych. Zgodne z normg DIN 4034 cz.1 i zwigzany z nig projekt

Europejskiej Normy EN 1917.

estudnie inspekcyjne z rur karbowanych PP @& 600 mm SN4, z kinetami z PP wg PN — EN 13598 — 2 oraz
PN — EN 476, wyposazonych we wiazy D 400 w terenach, na ktérych odbywa sie ruch kotowy oraz B 125
dla studni zlokalizowanych w terenach zielonych. Potaczenia kanatéw i studni za pomoca uszczelek in —
situ odpowiednich srednic.

eDopuszcza sie stosowanie studni wykonywanych i zaizolowanych. metodg tradycyjng jako studnie
betonowe zgodne z warunkami normy PN-B-10729:1999

swlazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego, zaciskowe @600 mm klasy D-400 zebrowane wraz z zamknigciem
ryglowym spetniajgce wymogi normy PN-97/H-74051.00 i PN-97/H-74051.02

optyty pokrywowe zelbetowe prefabrykowane grubosci 11 cm z betonu wibrowanego klasy B20 zbrojonego
stalg StOS,

®kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B25. Powierzchnie kregéw powinny
by¢ gtadkie, jednolite bez rys i peknie¢ ubytkdw lub rozwarstwien. Wirgcenie ciat obcych widoczne na
powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych
wtrgcen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu zlgcza sg niedopuszczalne.
Prostopadto$¢ czota mierzona réznicg wysokosci kregu powinna wynosi¢ £ 5mm. Krag badany pod
ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac¢ przeciekéw wody. Dopuszcza sie zawilgocenie zewnetrznej
powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.
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2.4.Separator tluszczu
Separator tluszczu zlokalizowany na kanalizacji sanitarnej wg opracowania graficznego. Separator ttuszczu o szczelnym korpusie

betonowym niewymagajacym dodatkowego docigzenia. Urzadzenie wyposazone wiaz ciezki 600 D400.
Parametry separatora:
eprzepustowo$cé:2 [dm3/s]
swymiary:
-Dw 1200[mm]
-Hw 960[mm]
-Amin590[mm]
«Srednica rur wiot/wylot DN:160[mm]
®Pojemnos¢ magazyn. Ttuszczu:150[dm3]

eMasa catkowita:3000[kg]

eMasa najciezszego elementu:2200[kg]

2.5.Beton
Stosunek w/c powinien byé nie wiekszy niz 0,60. Minimalna zawarto$¢ cementu 280kg/m3. Beton w
prefabrykatach powinien spetnia¢ wymagania standardowo dotyczgce jakosci betonu, jak i gotowego wyrobu
zapewniajgce petng szczelnosé i wysoka trwatosc:
— Minimalna wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie = B 30;
— Dopuszczalna szeroko$é rozwarcia rys dla prefabrykatow zelbetowych nie moze by¢ wieksza od
0,1mm;
—  Wytrzymatos¢ przy zginaniu dla betonu = 6MPa;
— Stosunek w/c = 0,45 (koniecznos¢ zachowania szczelnosci z uwagi na wymagang odpornosc
korozyjna materiatu — zabezpieczenie ,strukturalne”);
— Cement Uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien wykazywac¢ odpornosé¢ na
siarczany: np. klasy CEM | o zawartosci siarczanéw do 3% — oznaczony jako HSR (lub réwnowazny)
2.6.tawa piaskowa pod rury
Projektowany kanat bedzie posadowiony na tawie piaskowej — piasek sredni o granulacji 0,25 do 0,5 mm lub
gruby 0,5 do 1,0 mm, gr. 0,20 m oraz szerokos¢ fawy wg rys szczegotowych — przekroje posadowienia rur.
2.7.Piasek na obsypke rur i zasypke wykopow
Projektowany kanat bedzie posadowiony w obsypce z gruntu grupy G1 cechujgcego sie w catej
rozpatrywanej bryle (po zageszczeniu) katem tarcia wewnetrznego = 35° oraz zawarto$cig frakcji pylastej i
ilastej < 5%. Nalezy stosowac piasek sredni lub gruby dobrze uziarniony.
2.8.Materialy izolacyjne
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno powinny odpowiada¢ PN — B — 24620: 1998.
2.9. Sktadowanie materiatéw
Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkédw w sposob
zapewniajgcy statecznosé¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wadd
sanitarnych i opadowych.
2.9.1. Rury kanatowe
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno — lub
wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm i
grubosci min. 2,5 cm, maksymalna ilos¢ warstw — 7, rury uktadac kielichami naprzemianlegle, stos nalezy
zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki
zabezpieczajgce.
2.9.2. Studzienki kanalizacyjne
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Studzienki rewizyjne prefabrykowane powinny by¢ skladowane pionowo, oparte na dnie, zwracajac
szczegolng uwage na wystajgce krocce potgczeniowe. Nalezy zwrocié uwage, aby krééce nie odksztatcaty
pod ciezarem studzienki lub w wyniku nieréwnosci terenu nie opieraty sie bezposrednio na podtozu.
2.9.3. Plyty pokrywowe i pierscienie odcigzajace
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Ptyty pokrywowe i pierscienie odcigzajgce mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,0 m.

2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.0dbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty
na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera kontraktu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Do wykonania robot powinien by¢é uzywany nastepujacy
podstawowy sprzet:

—  zuraw budowlany samochodowy,

— koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 + 0,60 m3,

— samochody samowytadowcze 5 + 10 t,

— samochdd ciezarowy do przewozu rur,

— spycharka kotowa lub ggsienicowa,

— zageszczarka mechaniczna,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— spawarka do spawania ekstruzyjnego,

— spawarka wirowa lub transformatorowa,

— beczkowdz,

— pompa do wody brudnej,

— narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inzyniera bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponizej podano podstawowe $Srodki
transportowe. Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robét uzyje podstawowych i pomocniczych srodkéw
transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robdt spetniajagce wymagania przepiséw
transportowych.
Podstawowe srodki transportowe do wykonania robot:

— samochod samowytadowczy tadownosci 5 — 10 t do wywozu ziemi,

— samochdd skrzyniowy

— samochdd dostawczy

— beczkowdz.
4.2. Transport rur
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pfaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tahcuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je
zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu
nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugosé rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
4.3. Transport studni
Transport studni powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie studni o $rednicy od 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech
zawiesi — paséw rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport piasku, zwiru i ziemi

Piasek, zwir i ziemia z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi dokumentacja projektowa i obowigzujgce przepisy
prawne. Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w
grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbic¢ kotki — $wiadki jednostronne
lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robé6t ziemnych.

Wytyczenie trasy kanatu w terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢
state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.2.2. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona kontrolnych przekopdw recznie jako odkrywki
istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do
rzednych zamieszczonych w projekcie.

5.2.3. Ocena stanu technicznego budynkéw.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 20 m od projektowanego kolektora.

5.3.Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopoéw sposobem mechanicznym o scianach pionowych
umocnionych ptytami wykopowymi posiadajgcymi atesty.

Roboty nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi¢ odcinkami miedzy
sgsiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywac przestrzegajgc wymagan zawartych w normie
PN — B — 10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
W trakcie wykonywania roboét ziemnych nie nalezy naruszac struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia kanatu. Zaleca sie, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw pozostawi¢ na dnie
wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a nastepnie recznie pogtebi¢ wykop do wtasciwej gtebokosci,
z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podtoza naturalnego. W przypadku naruszenia struktury
gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy wykona¢ podioze wzmocnione w postaci
zageszczonej tawy zwirowej o grubosci ok. 0,15 m. Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem os6b postronnych. Rozebrang nawierzchnie asfaltowg drogi oraz ziemie z wykopow nalezy
wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowujgc wymagania zawarte w Ustawie — o odpadach.

5.4.Roboty budowlano — montazowe
Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy:
—powiadomi¢ zainteresowane instytucje nadzorujgce eksploatacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego
kolidujgcego z projektowanymi rurociggami
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ osie trasy przytgcza kanalizacyjnego majac
na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowag, a
w porze nocnej oswietlic. Wykopy prowadzi¢ w miare mozliwosci od najnizszych punktéw kanatu, wykonujgc
ja odcinkami o zadanej dtugosci do 25 m. Sposdb wykonywania wykopow mechaniczny i recznie na
odcinkach po 1,5 m przy skrzyzowaniu z kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecia wodociggowa,
sgsiedztwie stupéw. Roboty w zakresie ukfadania rurociggéw poprzedza wykonanie wykopdéw obiektowych
pod studnie rewizyjne. Wykopy pod kanaly wykonaé w szalowaniu systemowym. Posadowienie
projektowanych kanatéw, studni wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszej dokumentaciji.
Dodatkowe wytyczne przy robotach ziemnych:
a)przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trasy projektowanych rurociggow i
ustawi¢ taty niwelacyjne lub swiadkéw na poboczach wykopdéw. Cato$¢ tras nalezy wytyczy¢ zgodnie z
planem realizacyjnym i domiarami podanymi na planie realizacyjnym (sytuacyjno-montazowym).
b)po zakonczeniu robdt montazowych rozbiérke szalowania nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
stabilno$¢ poboczy wykopdéw — przed ewentualnym obrywaniem sie skarp wykopu. W czasie
rozszalowywania $cian wykopdw czynnosci te nalezy bezwarunkowo wykonywac¢ od dotu wykopu z
réwnoczesnym zasypywaniem piaskiem i zageszczaniem po obydwu stronach na jednakowg wysokosé.
c)przy kolizjach z innym uzbrojeniem podziemnym roboty bezwarunkowo wykonywac recznie w szalowaniu
Podlasie 3: przed rozpoczeciem robét nalezy spowodowaé wytgczenie prgdu dla ostatecznego ustalenia
przebiegu kabla, na odcinkach tych roboty realizowa¢ pod kontrolg stuzb eksploatacyjnych.
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d)przy kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem, uzbrojenie to dodatkowo zabezpieczy¢ przez odeskowanie,
stemplowanie, podwieszanie itp.

e)Wzdtuz wykopow na obrzezach po stronie bez odkfadu (w miejscach wykopow

fina odktad oraz tam, gdzie grunt jest odwozony po obydwu stronach wykopu, na fajrant kazdego dnia
nalezy ustawic bariery ochronne oraz wykona¢ zabezpieczenie korony wykopu przed zalaniem w czasie
deszczu przez obwatowanie gruntem na wys. ok. 30 cm.

g)W miejscach komory montazowej wykopy oznakowac i zabezpieczy¢é od oséb postronnych. Na
skrzyzowaniach ulic oraz w miejscach, gdzie wymagany jest ruch pieszych, ustawi¢ nad wykopami mostki
przechodnie z pochwytami. Przy wykonaniu oraz na czas trwania robot, wykopy dodatkowo oznakowac i
zabezpieczy¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

h)Przy wykonywaniu wykopow koparkg zabrania sie drgzenia wykopu ponizej projektowanej niwelety dna
podbudowanego — wyrownanie oraz profii dna wykopu nalezy wyplantowaé recznie topatami.
Projektowana niweleta stanowi dno gruntu rodzimego wykopu w uwzglednieniu réznicy wysokosci
wzmochienia podtoza lub podsypki.

i)Podczas zasypywania wykopéw obsypke i grunt z bokéw i nad rurociggiem nalezy zageszczaé
mechanicznymi ubijakami w warstwach po ok. 30 cm dla obsybki piaskowej. Stopien zageszczenia min.
90% wg. Proctora poza obszarem utwardzonym a na tym obszarze 100% wg Proctora

j)Niedobor gruntu na wymagany nasyp nad kanatem oraz zasypke istniejagcych rowéw nalezy ustali¢ z
Inwestorem z miejsca z jakiego moze by¢ realizowany.

5.5. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym
cis$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajagce zejScie na poziom kanatébw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknieciami (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Ztgcza kielichowe
zaréwno na rurach jak i potgczeniach ze studzienkami i przytgczami winny byé zasypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka (tgcznie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami muszg by¢
na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie fgcznie z catym
badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatébw muszg byé
wyposazone w kro¢ce z zaworami dla:

— odprowadzenia wody;

— oproznienia rurociggu z wody po probie;
— odpowietrzenia;

— przylgczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien byé
krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie mozna rozpoczg¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci i nalezy je prowadzic¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy — piasek powinien byé réwnomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okre$lonym w
projekcie.

5.7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

5.7.1. Skrzyzowania z istniejagcymi sieciami

W miejscach kolizji z ewentualnymi istniejacymi sieciami podziemnymi nie ujawnionymi na mapie do celéw
projektowych roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z zarzadcg sieci i w razie potrzeby po odcieciu doptywu
medium. Na istniejgcych sieciach nalezy zatozy¢ rury ochronne z PEHD dwudzielne. Na podstawie mapy do
celéw projektowych nie stwierdzono wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi aprobaty techniczne materiatéw i wyrobow uzytych do realizacji roboét.
Materiaty nie spetniajgce wymagan i nie posiadajgce certyfikatow lub deklaracji zgodnoéci bedg przez
Inzyniera odrzucone. Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie PN
— EN 1610: 2002. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
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— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy tawy zwirowej wraz z
wykonaniem na materaca wykonanego z kruszywa oraz geosiatki o sztywnych weztach powstatej w
wyniku rozciggania pasm materiatu polipropylenowego o oczkach kwadratowych 30 mm. Grubosé
materaca: co najmniej 30 cm., Strefe rury wraz z materacem oraz obsypkg nalezy zastabilizowac
geotkaning wytworzong technikg tkackg z czarnych tasm polipropylenowych o masie 205 g/m?, wg
czesci rysunkowej opracowania.

— badanie odchylenia osi kanatu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg utozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatu,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw przewoddw za pomocg kamery,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw,

— sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

— badanie wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robét, zawarte sg w odpowiednich rozdziatach
Katalogéw Naktadéow Rzeczowych (KNR, KNNR), ktére przywotane sg w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.2. 0gdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wytycznymi Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Podczas budowy projektowanych kanatéw powinien by¢
przeprowadzony odbiér techniczny zgodnie z PN — EN 1610: 2002. Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt Nr 9,
wydanych przez COBRTI Instal
8.3. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Po zakoniczeniu prac montazowych odcinka rurociggu, nalezy dokona¢ odbioru czesciowego dotyczgcego:
podtoza z montazem georusztu z geosiatki wraz z owinieciem — otuling z geotkaniny, zmontowanego
odcinka rurociggu, studni kanalizacyjnych oraz warstwy ochronnej rurociggu (obsypki) gr. 30 cm.
Posadowienie i potgczenia kanalizacji z separatorem substancji ropopochodnych. Szczegélowe wymagania
dotyczace odbioru technicznego podane sg w w/w normie. Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu podlegaja:

— Podsypka piaskowa

— roboty montazowe rur kanatowych,

— montaz studzienek kanalizacyjnych,

— zasypany piaskiem i zageszczony wykop.

Odbiér robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Diugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczeh dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu. Przedfozone
dokumenty:
— wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych (pkt. 8.2.),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow,
— sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjnej kanatu CCTV
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach
ryczattowych wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na ich wykonanie, okreslone dla tych
robot w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu
zamowienia.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan laboratoryjnych.
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,



zakup materiatéw i urzgdzen,

transport materiatéw i urzgdzeh na miejsce wbudowania,

wykonanie robét przygotowawczych,

przygotowanie podtoza — tawy, podsypki z piasku z zageszczeniem,
montaz ptyt dennych pod studnie kanalizacyjne,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przytgczy,

wykonanie potgczen rur i ksztattek,

montaz studni zintegrowanych kanalizacyjnych i wpustow $ciekowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.2.Dokumentacja projektowa

—Projekt budowlany,

—Projekt wykonawczy,

—Przedmiar robat,

—informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.3.Przepisy i dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
r. Nr 43 poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentac;ji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez COBRTI
Instal, 2003 r.,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984).

10.4.Normy

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,

PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

PN-EN 752 — 1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

PN-EN 752 — 2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752 — 3: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752 — 4: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko,

PN—EN 752 — 5: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN-EN 752 — 6: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 6: Uktady pompowe,

PN-EN 752 — 7: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie,
PN-EN 206 — 1: 2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

PN-S- 96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe,

PN-S - 06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku nosnosci powyzej 80%.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymoqoéw okreslonych prawem polskim.




