
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-14  ROBOTY MALARSKIE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
OBIEKT:                  SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 
INWESTOR:            GMINA JAROSŁAW UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSŁAW 
ADRES BUDOWY:  SOBIECIN; 37-500 JAROSŁAW;  DZ. NR 195/1; 197/5 ARK.3; 290/1 ARK. 5 
 JEDN. EWID. 180404_2  JAROSŁAW, OBRĘB: 0008 SOBIECIN  
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich. 
Zakres zamówienia obejmuje: 
- malowanie tynków farbami lateksowymi, 
- malowanie tynków farbami olejnymi, 
- zabezpieczenie farb lateksowych lakierem 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
44421722-4 Obudowy bezpieczne 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. Woda  - PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

b. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – wg PN-C-81914:2002. 
c. Farby olejne lub ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania, miniowe – wg PN-C 81607:1998, 

PN-C 81901:2002  
d. Farby olejne lub ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania, do malowania tynków – wg PN-C 

81607:1998, PN-C 81901:2002  
e. Farby i emalie ftalowe nawierzchniowa ogólnego stosowania, – wg PN-C 81607:1998, PN-C 

81901:2002  
Wydajność – 6–10 m2/dm3, max. czas schnięcia – do 24 h 

f. Farby lateksowe do ogólnego stosowania, do malowania tynków – wg aprobaty technicznej, 
g. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych lub ftalowych ogólnego stosowania - PN-C-81953:1997, PN-

90/C-96005 
h. Lakier dekoracyjno - ochronny do zabezpieczania farb, tapet i tynków – wg aprobaty technicznej 

 



2.2 Składowanie materiałów i transport 
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 
i mrozem (temperatura optymalna +5˚C do 35˚C. Należy unikać kontaktu opakowań z wodą oraz 
agresywnymi substancjami. W trakcie aplikacji otwarte opakowania nie należy trzymać dłużej jak  
podaje producent w deklaracji. Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Prace przygotowawcze. 
a. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
b. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C.  

c. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

d. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.2 Przygotowanie podłoży 
a. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

b. Na istniejących lamperiach miejsca ubytki farby uzupełnić szpachlówką olejno-żywiczną i wygładzić 
papierem ściernym. 

c. Powierzchnia stalowa powinna być oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN ISO12944-4. 
d. Powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone i oczyszczone z różnych zanieczyszczeń. 

Podkład antykorozyjny musi być naniesiony nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. 
e. W czasie aplikacji i schnięcia temperatura powierzchni konstrukcji stalowej powinna wynosić co 

najmniej 0°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Temperatura 
powierzchni stalowej powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Produkt 
nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0°C, gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na 
powierzchni. Dla właściwej aplikacji temperatura farby powinna być wyższa od +15°C. 

f. Jako farby podkładowe należy stosować dwuskładnikowe farby epoksydowe. 
g. Grubość podkładowych farb epoksydowych powinna wynosić co najmniej 50 μ warstwy suchej. 
h. Wszystkie podkłady powinny być nakładane z wytycznymi producenta podkładu oraz rekomendacją 

producenta. 
 
5.3 Gruntowanie. 
a. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
b. Do gruntowania tynków pod malowanie olejne i ftalowe stosować odpowiednie farby do gruntowania 

tynków. Przed nałożeniem powłok na ścianach wykonać szpachlowanie uwidocznionych 
nierówności z zatarciem na gładko. 



c. Przy malowaniu farbami olejnymi lub ftalowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe miniowe. 

 
5.4 Wykonywanie powłok malarskich. 
a. Powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb. 
b. Powłoki z farb silikatowych  
- powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
- powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
- barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
- powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
c. Powłoki z farb akrylowych 
- jednowarstwowe, matowe i elastyczne, 
- oddychające, 
- podwyższona odporność na szorowanie, wielokrotne zmywanie, 
- wysoka przyczepność do podłoża i trwałość końcowego malowania, 
d. Powłoki z farb lateksowych 
- powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, 

odtłuścić, 
- stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć, 
- świeży tynk cementowo – wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu, 
- powierzchnie gładkie zmatować papierem ściernym, 
- ubytki lub spękania uzupełnić szpachlówką akrylową lub gipsem, 
- w przypadku świeżych tynków, niespójnego bądź chłonnego podłoża należy stosować gruntowanie 

preparatami akrylowymi, 
- przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać, 
- malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem. 
e. Powłoki z farb i emalii  
- powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
- powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
- przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 
- emalię nakładać co najmniej dwukrotnie  
f. Powłoki z farb do malowania konstukcji stalowych. 
- powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczeń. W czasie aplikacji i 

schnięcia temperatura powierzchni powinna wynosić co najmniej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza nie powinna przekraczać 80%. Temperatura powierzchni stalowej powinna być co 
najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Produkt nie powinien być nakładany w temp. 
poniżej 0°C, gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. Dla właściwej aplikacji 
temperatura farby powinna być wyższa od +15°C. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest 
dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia, 

- zaleca sie zabezpieczenie systemem malarskim A3.09 / C3-H / EP200/3-FeSa.  
 Przewiduje się następujące powłoki malarskie: 

− warstwa podkładowa: farba epoksydowa (EP)  -  nominalna grubość suchej warstwy /DFT/ - 
minimum 2x80 µm, 

− warstwa nawierzchniowa: farba epoksydowa (EP) - nominalna grubość suchej warstwy /DFT/ - 
minimum 40 µm. 
 

5.5 Wykonywanie zabezpieczenia lakierem. 
– Podłoże przygotować zgodnie ze sztuką malarską oraz wytycznymi producenta 
– Lakier nanosić pędzlem lub wałkiem, zgodnie z wytycznymi producenta farb 

 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
 



6.2 Kontrola jakości materiałów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub 
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
a. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
b. Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
c. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

d. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
e. Badania powłok przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
f. Badania powłok powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla robót  malarskich 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
2. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
3. PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeyzowane styrenowane 
4. PN-C-81901: 2002 Farby olejne i żywiczne 



5. PN-C-81953:1997 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania 

6. PN-90/C-96005 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów 
7. PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
8. PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe 
9. PN-C-81910: 2002 Farby chlorokauczukowe 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


