SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

OBIEKT: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

INWESTOR: GMINA JAROSLAW UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW

ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW; DZ.NR 195/1; 197/5 ARK.3; 290/1 ARK. 5
JEDN. EWID. 180404_2 JAROSLAW, OBREB: 0008 SOBIECIN

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru:

— wykonanie konstrukcji wiezby dachowej z drewna litego oraz drewna klejonego

Zakres robdt objety postepowaniem przetargowych wchodzi wykonanie i montaz elementéw
drewnianych i drewnopochodnych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

a. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe przedstawione w STWiIORB.

b. Impregnacja grzybo- i owadobodjcza oraz ognioochronna elementéw drewnianych w miejscach
przeciec i zaciec.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIiORB.

1.5 Nazwy i kody;
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45422000-1  Roboty ciesielskie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczes$niej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Drewno Lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste impregnowane cisnieniowo przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem klasy C24 o wymiarach wg projektu.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.

Dla robé6t wymienionych w pkt 2.1 stosuje sie:

- krawedziaki z drewna klasy C24 zgodnie z PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, PN-EN 113:2000,
PN-EN 351-1:1999, PN-EN 351-2:2000

- bale iglaste obrzynane grub. 50 mm — PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152

- deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm, grub. 25-38 mm, grub. 28-45 mm — PN-EN 1611-1:2002,
PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%




Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$é stojow 4 mm | 6 mm
. dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
Oblina - .
szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a. ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm

b. bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm, 5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢ - 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna - 4% szeroko$ci

Rysy, falistos¢ - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukciji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- wdiugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci

- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- wgrubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d. odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubo$ci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —
2 mm.

e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i =2 mm.

2.2 Drewno klejone

Do konstrukcji zastosowano drewno klejone klasy GL 28h /dzwigary/ i GL24c /ptatwie/. Dzwigary o
statym przekroju.

Elementy z drewna klejonego powstajg przez obrdbke i sklejanie tarcicy — desek nazywanych lamelami
0 wysokosci zazwyczaj wynoszagcej 40 mm, tgczonych na dtugosci na tzw. potgczenia klinowe
(palcowe) tworzgc dtugie kilkudziesieciometrowe wstegi. Nie wptywa to w zaden sposdb na naturalne
walory drewna (spoiny klejone sg niemal niewidoczne), jednak w znaczny sposéb podnosi parametry
wytrzymatosciowe. Mozliwe jest zwiekszenie wielkosci elementéw, co pozwala na pokonywanie
znacznych rozpietosci. Drewno klejone jest bardziej wytrzymate niz drewno lite o takim samym
przekroju. Wskazniki przeliczeniowe dla drewna klejonego warstwowo sg o 20% wyzsze od wskaznikow
dla drewna litego. Problemy takie jak pekania, wyboczenie i skrecanie drewna zostajg niemal
wyeliminowane. Mozliwe jest jedynie pekanie drewna juz podczas eksploatacji lub montazu pod
wplywem zmieniajgcych sie gwattownie czynnikéw atmosferycznych, takich jak zbyt szybkie
wysuszenie.

Podstawowe wielkosci elementow:

DEUGOSC ELEMENTOW: do 40 m, ograniczenie dtugo$ci ze wzgledu na transport,

WYSOKOSC ELEMENTOW: od 10 do 260 cm, Przekrdj nalezy dobieraé uwzgledniajgc wysoko$é
deski: Dla belek prostych wymiar powinien by¢ pochodng 40 mm, minimalnie 3 warstwy: 12 cm,
SZEROKOSC ELEMENTOW: 6 - 30 cm WYSOKOSC TARCICY: najwyzsze lamele (deski) uzyte w
procesie klejenia nie moga przekroczy¢ wysokosci 45 mm.

Odchytki wymiaréw: Zaden wymiar skorygowany nie moze sie rézni¢ od wymiaru docelowego o wiecej
niz:




> Szerokos¢ przekroju poprzecznego: +/- 2 mm

> Wysokos¢ przekroju poprzecznego: h < 400 mm: +4/-2 mm h > 400 mm: +1/-0,5 %

> diugos¢ prostej dla elementow: o dtugoscii < 2 m: +/- 2 mm o diugosci 2 — 20 m: +/- 0,1% o dtugosci i
> 20 m: +/- 20 mm

> katy przekroju poprzecznego nie powinny mieé¢ odchyiki od kata prostego wiekszej niz 1:50

Pomiar nalezy wykona¢ w punkcie nie blizszym niz 1 m od ktéregokolwiek z cz6t lub w srodku sztuki,
jezeli jej dtugos¢ jest mniejsza niz 2 m Wspédtczynnik odksztatcenia wilgotnosciowego K dla 1% réznicy
wilgotnosci: W poprzek witdkien: k= 0, 0025 Wzdtuz wtdkien: k= 0, 0001 (dla drzew iglastych dla zakresu
wilgotnosci 6% do 25%) Pomiedzy elementami z drewna klejonego mozna stosowac¢ dylatacje
montazowg 0,1 do 1,5 cm w zalezno$ci od diugosci podparcia na tgczniku.

Podstawowe parametry wilgotnos¢: ~ 12 % zabezpieczanie drewna: impregnacja przeciw korozji
biologicznej, lakierowanie lub bejcowanie. wykonczenie: powierzchnie strugane, krawedzie fazowane
klasa odpornosci ogniowej: NRO — nie rozprzestrzeniajgce ognia od 12 cm szerokosci elementu.

Odpornos¢ ogniowa: Drewno klejone ma bardzo wysokg odpornosé ogniowg i bez problemu spetnia
wymogi hormowe. Elementy z drewna, niezaleznie od przyjetego przekroju, mozna impregnowac
preparatami ogniochronnymi. Elementy klejone sklasyfikowane sg przez Instytut Techniki Budowlanej
jako: ¢ SRO (Stabo Rozprzestrzeniajgce Ogien) przy grubosciach ponizej12cm, i jako ¢ NRO (Nie
Rozprzestrzeniajgce Ognia) przy grubosciach powyzej 12cm, lub ponizej 12cm w wypadku
zabezpieczenia $rodkiem ogniochronnym.

Zmiany uktadu statycznego, obcigzen lub spowodowanie ostabienia przekrojow (np. wiercenie
dodatkowych otworéw) sg dozwolone tylko i wytgcznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody
odpowiedzialnego za konstrukcje projektanta. Krzywizna podtuzna a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci
do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm — dla
szerokosci > 250 mm Wichrowato$¢ 6% szerokosci Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci Rysy,
falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢
ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy
konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz: — dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%. Tolerancje wymiarowe tarcicy a) odchyiki
wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze: — w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci —
w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm — w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

2.3 Piyty OSB.
1. Wymagania ogélne w odniesieniu do wszystkich typow ptyt

Nr Wiasciwosci Metoda Wymagania
badania

129 Maksymalne odchytki wymiaréw: grubos¢ (szlifowane) ptytyi  EN 324-1 0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm

miedzy ptytami; grubos¢ (nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami;

dtugosc i szerokosé;

223 Tolerancja prostoliniowosci brzegow EN 324-2 1.5 mm/m

323 Tolerancja kata prostego EN 324-2 2.0 mm/m

4> Wilgotno$¢ OSB 1,0SB 2 OSB 3, OSB 4 EN 322 od 2 do 12% od 5 do 12%
5%  Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do $redniej  EN 323 10%

gestosci wewnatrz ptyty

64  Zawarto$¢ formaldehydu - klasa 1 (warto$¢ perforatorowa) - EN 120 <8mg /100 g>8mg/ 100 g?

klasa 2 30mg /100 g

2) Okreslone zastosowania ptyt OSB mogg wymagac innych tolerancji. Patrz oddzielne normy. 3) Te wielkosci
obowigzujg dla wilgotnosci, ktéra utrzymuje sie w materiale przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % i
temperaturze 20°C. 4) Aktualnie prowadzi sie badania w odniesieniu do wilgotnosci wzorcowej i stosownego
przelicznika.



2. Wymagania w odniesieniu do ptyt do celéw nosnych stosowanych w warunkach
suchych. wymagania dla ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia

Typ plyt: OSB/2: Wiasciwosci Metoda | Jednostka Wymagania -

badania zakres grubosci

6do >10i 18do

10 <18 25
P . . s N/mmg

Wytrzymatos¢ gtéwna na zginanie - o$ gtéwna EN 310 22 20 18
Wytrzymatos¢ giéwna na zginanie - o$ boczna EN 310 N/mm2 11 10 9
Modut sprezystosci - o$ gléwna EnN310 WM™ 3500 3500 3500
Modut sprezystosci - o$ boczna EN 310 N/mm: 1400 1400 1400
Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadte do ptaszczyzny EN 319 N/mm 0.34 0.32 0.30
Specznienie na grubosé¢ - po 24h EN317 % 20 20 20

3. Wymagania w odniesieniu do ptyt do celéw nosnych stosowanych w warunkach
wilgotnych. wymagania dla ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia

Typ ptyt: OSB/3: Wiasciwosci Metoda | Jednostka |Wymagania - zakres grubosci

Wiasciwosci badania >10i  18do 25

<18
P . . A N/mmg

Wytrzymatos¢ giéwna na zginanie - o$ gtéwna EN 310 22 20 18
Wytrzymatos¢ giéwna na zginanie - o$ boczna EN 310 N/mm: 11 10 9
Modut sprezystosci - o$ gtéwna En3to VMM 3500 3500 3500
Modut sprezystosci - o$ boczna EN 310 N/mm: 1400 1400 1400
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do ptaszczyzny EN 319 N/mm: 0.34 0.32 0.30
Specznienie na grubosé¢ - po 24h EN317 % 15 15 15

4. Wymagania dla odpornosci na wilgo¢

Typ ptyt: OSB/3: Wtasciwosci Metoda badania| Jednostka Wymagania -
zakres grubosci

6do >10i 18do
10 <18 25

EN 321 + EN N/mm?

Wytrzymatos$¢ na zginanie po tescie cyklicznym - o$ 3109 9 8 7
gtéwna

Opcja 17 wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do EN 321 EN 319 N/mm: 0.18 0.15 0.13
ptaszczyzny, po tescie cyklicznym

Opcja 2» wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadie do EN 1087-17 N/mm 0.15 0.13 0.12

ptaszczyzny, po gotowaniu

7) Wymieniony wybor metody, nalezy traktowac jako srodek tymczasowy, az do opracowania rozwigzania
naleznego do zestawu ptyt 8) Do obliczenia wytrzymatosci na zginanie, po tescie cyklicznym, stosuje sie
pomierzong po tescie cyklicznym grubos¢ 9) EN 1087-1 obowigzuje po uwzglednieniu zmodyfikowanej metody w
zatgczniku A.

5. Przewodnosé¢ cieplna ptyt OSB/3

Gestosé
srednia

P przewodnosci
Kg/m 3

cieplnej A



_--

Ptyta OSB/3 EN 12664
6. Klasa reakcji na ogien

Minimalna| Klasa z Klasa Norma

Gestosc
Grubos¢ |wytgczeniem|podtog
podtdg
Plyta OSB/3 EN 300 600 9 D-s2,do P+ S EN-13501-1
2.4 kaczniki

Nalezy stosowac:

- gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1:2003

- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

- Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5 Skladowanie materiatéw i konstrukcji

1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
spos6b aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podfoza nie
powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

3. kaczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skitadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAL020NA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw

ogolnych okreslonych w STWiIORB.

Montaz:

Konstrukcja drewniana z drewna klejonego kl.GL28c, Stezenia konstrukcji z pretow stalowych zgodnie z
projektem. Elementy drewniane potgczone sg miedzy sobg za posrednictwem projektowanych
tacznikow stalowych, zabezpieczonych przed korozjg zgodnie z SST. Jesli wystgpig zabrudzenia na
surowym lub impregnowanym $rodkiem wodnym drewnie klejonym mozna je usungé, jednak nie
obedzie sie bez lekko jasniejszych sladéw pozostatych po wyczyszczeniu takich brudnych miejsc.
Drobne zabrudzenia czy tez odci$niecia mechaniczne sg nieuniknione a zatem dopuszczalne. Pokrycie
dachu i wykonczenie Scian nalezy wykonac kréotko po zmontowaniu konstrukcji z drewna klejonego,
dzieki czemu unika sie nadmiernego przyjmowania przez konstrukcje wilgoci. Elementy drewniane,
ktére zaraz po zmontowaniu catej konstrukcji nie sg kryte pokryciem dachowym nalezy zabezpieczyé
folig budowlang lub plandeka tak by zabezpieczata przed opadami atmosferycznymi a jednoczesnie
zapewniata wentylacje drewna klejonego (folia powinna luzno zwisa¢ po bokach i od czota az do dolnej
krawedzi zabezpieczanego elementu). Przy przenoszeniu cigzkich elementéw np. powyzej 500 kg
zawiesia nalezy zaktada¢ dodatkowo na przektadki z desek, aby unikng¢ odciskéw na krawedziach
belek z drewna klejonego. Podczas montazu nalezy unikng¢ mimosrodu, w przeciwnym razie nalezy
liczy¢ sie z tym, ze pojawig sie nie brane w obliczeniach statycznych pod uwage dodatkowe wymagania
co do statyki. Wykonanie przy montazu dodatkowych otworéw czy nacieé jest dozwolone tylko i
wytgcznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcje projektanta.

Poczatki uzytkowania:

W budynkach ogrzewanych do ,rozruchu” konstrukcji nalezy podej$¢ swiadomie: zalecane jest powolne
zwiekszanie temperatury wewnatrz budynku z konstrukcjg z drewna klejonego, dzieki czemu wilgotno$é
drewna konstrukcyjnego stopniowo wyréwna sie z wilgotnoscig powietrza.



Konserwacja:

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg ITD.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Impregnacje elementéw konstrukcyjnych wykona Wytwérnia na zlecenie Wykonawcy i pod nadzorem
Inspektora Nadzoru. Przed powtérnym malowaniem impregnatem nalezy ustali¢, jaki jest sktad
zastosowanego pierwotnie w Wytworni srodka impregnujgcego, aby sktad nowo naktadanego
impregnatu nie wywotat niepozgdanych skutkéw. Powtérna impregnacja bedzie najwczesniej
wymagana na elementach z drewna klejonego, ktére sg bezposrednio wystawione na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Podczas malowania impregnatem nalezy zwrdéci¢ uwage na to, by srodek
dotart do wewnatrz istniejgcych juz szczelin lub pekniec.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdinych
okreslonych w STWiIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdine

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukciji.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegolnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Badanie jako$ci materiatéw

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkt.2 i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

6.3 Badanie jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5, a ponadto:

- doktadno$¢ montazu elementéw drewnianych w Kkonstrukcji dachu, zachowanie gtadkosci

ptaszczyzn,
- lgczenie elementéw drewnianych
- sprawdzenie impregnacji $rodkami grzybobdjczymi, przeciwwilgociowymi i ognioochronnymi

drewnianych elementéw konstrukcji dachu
Roboty podlegajg odbiorowi.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzié¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m? - otacenia i podsufitki

- m?3 - elementéw konstrukcyjnych

lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich



10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 1611-1:2002 Tarcica — Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglgdu — Czes¢ 1:
Europejskie swierki, jodly, sosny i daglezje

2. PN-84/D-04152 Tarcica — Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu statycznym

3. PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary, dopuszczalne

odchytki

4. PN-EN 1194: Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie warto$ci charakterystycznych.

5. PN-EN 386: Drewno Kklejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne

wymagania produkcyjne.

6. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

7. PN-EN 351-1:1999Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony

8. PN-EN 351-2:2000Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony — Woytyczne pobierania do analizy prébek drewna
zabezpieczonego srodkiem ochrony

9. PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan - No$nos¢ zigczy na gwozdzie

10. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

11. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.

12. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

13. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

14. PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

15. PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne
ogolnego stosowania.

16. PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B

17. PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci C

18. PN-88/M-82121  Sruby z tbem kwadratowym

19. PN-85/M-82501  Wkrety do drewna ze tbem sze$ciokgtnym

20. PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte ogolnego stosowania do s$rub, wkretéw i nakretek
metrycznych. Dane ogdine

21. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

22. PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

23. PN-88/M-82151 Podktadki kwadratowe

24. PN-83/M-82171  Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych

25. PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki szesciokgtne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B

26. PN-EN ISO 4033:2004 Nakretki szesciokgtne, odmiana 2. Klasy doktadnoséci A i B

27. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

28. PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania skutecznosci
zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozkladajgcym drewno @ -
Oznaczanie wartosci grzybobdjczych

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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