SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-22 ZIELEN

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

OBIEKT: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
INWESTOR: GMINA JAROSLAW UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW; DZ. NR 195/1; 197/5 ARK.3; 290/1 ARK. 5

JEDN. EWID. 180404_2 JAROStAW, OBREB: 0008 SOBIECIN
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z wykonaniem wycinki, zatozeniem i pielegnacja zieleni.
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawione w STWiORB.

1.4. Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiIORB.

1.5. Nazwy i kody;

77211400-6 Ustugi wycinania drzew.

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45112710-5  Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiIORB.

2.  MATERIALY.

Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki: — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, — ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na
plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Mieszanki piaskowo-ziemnej (piasek ptukany
65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr. 12 cm

Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos$é
pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

- na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

U roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewow iglastych:

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny byé przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,



- dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych
drzew.
Wady niedopuszczalne:

3.
3.1

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka

SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB.

4,
4.1

TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu w STWIORB. Transport materiatéw do wykonania nasadzen
Transport materiatdbw do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw.
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zakfadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem, teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim
nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.
Pielegnacja trawnikow.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

chwasty ftrwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu
roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane



w poszczegolnych porach roku: wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, od potowy
lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno
zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawarto$¢ sktadnikow. Nawodz
powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu. Inspektor nadzoru powinien
zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.
Materiat roslinny sadzeniowy.
Krzewy i drzewa — dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023(3) i PNR-
67022(2), wiasciwie oznaczone, tzn. musza miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska,
forma, wybdr, numer normy. Krzewy i drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Sadzenie krzewdw i drzew — wymagania:

— Pora sadzenia — jesien,

— Miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa lub
ustaleniami z Inspektorem nadzoru

— Dotki pod krzewy i drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji i zaprawione ziemia
zyzna,

— Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej, jak rosta w szkéitce, zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny - Korzenie ztamane lub
uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc¢,

— Korzenie zasypac¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic,

— Uformowac¢ miske i podlac,

—  Scidtkowanie skupin krzewoéw, :zywoptotdéw kora drzew iglastych warstwa 0,05 m

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewoéw sa nastepujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowej i

Zzaprawione ziemia urodzajna,
— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podla¢,

— drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tu: pod korona,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

— rozgarnieciu kopczykoéw wiosna i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
Scinanie i karczowanie drzew i krzakéw.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod nasyp nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci
nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60cm ponizej niwelety robét ziemnych. Roslinno$¢ istniejgca w
pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot



w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski
itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robét.

Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji
kontraktu. W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewna za pomocg
specjalistycznego sprzetu, to sposdéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta
sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

51 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowi
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozong jakosc¢ robat.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczenh na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,

gestosci zasiewu nasion, - prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola materiatu roslinnego.

Krzewy i drzewa — kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

wielko$ci dotkéw na drzewa i krzewy,

zaprawienia dotéw ziemia urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkoéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,

pokroju, wieku, zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,



— odpowiednich termindw sadzenia,

— wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewow,

— zasilanie nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow i drzew dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnoéci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewéw i drzew z dokumentacja
projektowa,

— wykonania kopczykdéw przy krzewach i drzewach,

— jakosci posadzonego materiatu,

— prawidtowosci zabiegow pielegnacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t Ogoélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB.
Jednostkg obmiarowa jest:

- szt. (sztuka) - w stosunku do drzew,

- m2 - powierzchnia trawnika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoélne". Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkifadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robodt. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB.

10. Normy i dokumenty zwigzane.

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy.

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

6. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. HALA WIDOWISKOWO -
SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 SST - 26 285

7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880.

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegdlnych rodzajéw i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306.

9. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

10. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

11. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.

12. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 13. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe
jednoroczne i dwuletnie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




