SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-21 PLAC ZABAW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

OBIEKT: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
INWESTOR: GMINA JAROSLAW UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW; DZ. NR 195/1; 197/5 ARK.3; 290/1 ARK. 5

JEDN. EWID. 180404_2 JAROStAW, OBREB: 0008 SOBIECIN
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z montazem urzgdzen placu zabaw.
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawione w STWIORB.

1.4. Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiIORB.

1.5. Nazwy i kody;
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw.

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiIORB.

2.  MATERIALY.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej. dopuszcza sie stosowanie
materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne.

Elementy malej architektury — urzadzenia zabawowe

Sprezynowiec to jednoosobowy lub wieloosobowy bujak przeznaczony gtéwnie dla najmtodszych
uzytkownikéw placow zabaw. Jego konstrukcja opiera sie na gtownej sprezynie utwierdzonej w
fundamencie oraz atrakcyjnym wizualnie siedzisku wykonanym z ptyt laminowanych. Dobér ksztattu
urzgdzenia wykona¢ w porozumieniu z zamawiajgcym. Hustawki sprezynowe to jedne z
najpopularniejszych i najchetniej uzywanych przez dzieci zabawek na placach zabaw. Konstrukcje ze
stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy kolorowe z HDPE, elementy ztgczne ostoniete
kapturkami z tworzywa sztucznego.

Hustawka Podwdjna jest jednym z najpopularniejszych urzadzen na placach zabaw. Dzieki
modutowemu systemowi, poprzez odpowiedni dobdr siedzisk, mozna dostosowac podwdjng hustawke
do réznych grup wiekowych.

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Zakonczenia stupow w postaci
czopbw z miekkiej gumy EPDM. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej, fozyskowane gwarantujgc
bezgtosng prace urzgdzenia. Lahcuchy nierdzewne, atestowane. Siedziska o konstrukcji aluminiowej,
pokryte miekkg gumg EPDM. Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Liczba uzytkownikow: 2. Przedziat wiekowy: 3 do 12 lat. Produkt zgodny z PN EN 1176-
1:20089.

Kompleks sprawnosciowy- Wielofunkcyjne urzgdzenie sprawnosciowe skladajgce sie z drabinki
krzyzakowej, przeplotni drewnianej, drabinki poziomej oraz kompletu dwoch drgzkéw do przewrotow
zamontowanych na réznych wysokosciach. Umozliwia nie tylko zabawe, ale réwniez prowadzenie
szkolnych zaje¢ ruchowych. Konstrukcja - drewno klejone, HDPE, nogi na metalowych kotwach,
elementy stalowe dodatkowo zabezpieczane warstwg ocynku



Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig dedykowany jest dla najmtodszych uzytkownikéw placow zabaw.
Dwie wieze zadaszone, potgczono pomostem linowym z barierkami. Dostep na zestaw zapewnig
antyposlizgowe schodki z barierkami. Zjezdzalnia wykonana z blachy stalowej. Szczegéty zestawu
uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Konstrukcje ze stali nierdzewnej catkowicie odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych, dachy z polietylenu formowanego rotacyjnie, $lizgi ze stali nierdzewne;j,
ptyty ostonek z kolorowego tworzywa HPL i/lub HDPE, podesty antyposlizgowe z plyty

HPL, elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,
wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

3. SPRZET.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w STWIORB. Transport materiatéw do wykonania placu
zabaw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB.

Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami
i warunkami technicznymi. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie
tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowieh norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem elementéw matej architektury i urzgdzen placu
zabaw nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia.
Urzadzenia placu zabaw nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i
farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej). Jak najszybciej po montazu zdjgé folie ochronng, gdyz
po diuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przed przystgpieniem do
robot nalezy wykonaé¢ zabezpieczenia dotyczace bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu robot) oraz

zaopatrzy¢ w znaki lub napisy ostrzegawcze, zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia i inny niezbedny
sprzet.

Elementy matej architektury kotwione w gruncie przy uzyciu betonu B25, mocowane do
prefabrykowanych blokéw betonowych lub wbetonowane na miejscu. Mocowanie urzadzen do
podtoza za pomoca kotew zgodnych z zaleceniami producenta sprzetu. Podczas rozmieszczania
urzgdzeh koniecznie przestrzega¢ zachowania minimalnych odstepdéw pomiedzy urzgdzeniami.

Urzgdzenia zabawowe istniejgce — demontaz i montaz w miejscu wskazanym w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozong jakos$c¢ robat.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Zasady ogolne.



Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w STWIORB, a sprawdzenie i

odbiér robo6t winny by¢é wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia

producenta wybranych materiatéw.

Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

Wymagania techniczne przy odbiorze robot.

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng. Odchylenia w tym

zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie utwardzen £ 5 mm. Po zamontowaniu elementéw placu

zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ zgodne z

wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich cze$é nalezy

uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z

wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z

wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét Ogoélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB.

Jednostkg obmiarowa jest:
- szt. (sztuka) — elementy wyposazenia, obiekty matej architektury

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoélne". Odbior jest

potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego

wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i

zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB.

10. Normy i dokumenty zwigzane.

— PN-EN 1176-1 Wpyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

— PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

— PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

— PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

— PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych.

— PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji.

— PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokos$ci upadku.

— PN-B-06250 Beton zwykty

— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

— PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

* Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

* Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy hie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




