SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

1 CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamowienia.

OBIEKT: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

INWESTOR: GMINA JAROSLAW UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW

ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW; DZ.NR 195/1; 197/5 ARK.3; 290/1 ARK. 5
JEDN. EWID. 180404_2 JAROSLAW, OBREB: 0008 SOBIECIN

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru:

wykopy,

wykonanie podsypek i zasypek piaskowych,

humusowanie terenu,

czesciowa rozbiérka utwardzen terenu,

rozbiorka elementéw matej architektury (tawek, urzgdzen zabawowych placu zabaw, koszy na
Smieci),

demontaz stupdw oswietlenia terenu po odtgczeniu zasilania,

demontaz sieci i przytgczy.

przesadzenie istniejgcych drzew lisciastych i iglastych.

i.  wywozu materiatdw z rozbiorki.

Ze wzgledu na dotychczasowe przeznaczenie terenu /teren rekreacyjno — wypoczynkowy/ roboty
wykonaé po dokfadnym zabezpieczeniu dostepu na teren budowy oséb trzecich zwtaszcza dzieci.
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1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiIORB.

1.4 Informacje o terenie budowy.
Informacje przedstawiono w STWIiORB.

1.5 Nazwy i kody.
45111100-0 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.
Informacje przedstawiono w STWiIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materiaty do wykonania robét ziemnych.

Dla robdét rozbidrkowych objetych specyfikacjg materiaty nie wystepujag.

1. Piasek zwyktly, piasek uszlachetniany — PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,

2. Do wykonania zasypek i podsypek o ile nie wynika to z uwarunkowan zawartych w projekcie,
mozna stosowaé grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen

takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdw budowlanych itp. charakteryzujgcy sie co najmniej:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 — k >5m/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Humus organiczny



4. Nasiona traw wielogatunkowy, niskich, jakos¢ I.

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem i transportem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwo$¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢é wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedgce nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

0goinych okreslonych w STWIORB.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- recznej lub mechanicznej rozbidrki elementéw betonowych,

- recznego odspajania i wydobywania gruntow,

- narzedzi lub sprzetu zageszczajgcego.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych
okreslonych w STWiORB.

Materiaty sypkie nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Roboty przygotowawcze robét ziemnych.

1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw nalezy dokonaé rozbiérki istniejacych utwardzen
terenu w zakresie przewidzianym projektem oraz demontazu elementéw matej architektury,
stupéw odwietlenia terenu i przytaczy.

2. Kostke z rozbiérki przewidziang do wtérnego uzytku zgromadzi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5.2  Wykonanie wykopoéw i odkopow.

1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

a. sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie, w tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

b. sprawdzi¢ istniejgce uzbrojenie terenu.

2. Wykonanie wykopow.

a. Ze wzgledu na zagtebienie wykopdw zaleca sie prowadzenie wykopdw ze skarpami o nachyleniu
1.1

b. Grunt z wykopu gromadzi¢ poza skarpg wykopu.

c. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10cm.



3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

a. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

b. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumieé sie z
Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyziji.

5.3 Wykonanie zasypek piaskowych.

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.  Warunki wykonania zasypki.

a. Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

b. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

c. Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,10 — 0,15 m —
przy stosowaniu ubijakéw,

d. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,96 wg
préby normalnej Proctora.

e. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej $cian.

4  Humusowanie terenu.
Zgromadzenie dostatecznej ilosci humusu .
Spulchnienie gruntu na gteboko$¢ 2 cm.
Pokrycie humusem gr. 5 cm ptaszczyzny terenu.
Obsianie terenu z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchni.
Transport humusu w strefie roboczej.
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5.5 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ Ilub zabezpieczy¢ istniejgce zasilanie w energie elekiryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie / o ile takie instalacje i
uzbrojenie wystepuije/.

1.5.3 Prace rozbiorkowe obejmuja:

1. Rozebranie nawierzchni, obrzezy i kraweznikdéw bez wzgledu na rodzaj i wymiary materiatu.

2. Demontaz obiektéw matej architektury wraz z fundamentami oraz ich ponowny montaz w miejscy
wskazanym w projekcie.

Odtaczenie zasilania istniejgcej instalacji oswietlenia terenu

Demontaz stupéw oswietleniowych

Demontaz sieci i przytgczy przewidzianych do rozbiérki

Posegregowanie materiatéw i utozenie w stosy,

Usuniecie gruzu z terenu robét.

Miejsce wywiezienia materiatéw z rozbidrki ustali¢ z Zamawiajgcym.

©ONO O R~W

1.6 Wywoéz materiatow z rozbiérki
1. Materiat z rozbiérek posegregowaé na typy powstatych odpaddéw z uwzglednieniem materiatéw
przewidzianych do wtérnego wykorzystania.

2. Materiaty przewidziane do wtérnego uzytku sktadowac oddzielnie.

3. Zabrania sie sktadowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych.

4. Miejsce rozbiérek oczyscic¢ z resztek materiatéw.

5. Posegregowany materiat z rozbiorki i wykopéw zatadowaé na $rodek transportu i wywiez¢ w
miejsce jego utylizacji lub wtérnego wykorzystania.

6. Teren uprzatng¢ do stanu z przed rozpoczecia robaot.

7. Transport gruzu i gruntu prowadzi¢ srodkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami

uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie drog.
8. Miejsce wywiezienia materiatéw z rozbidrki ustali¢ z Zamawiajgcym.



2. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

2.5 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiIORB.
Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

2.6 Kontrola jakosci materiatow
Ze wzgledu na brak materiatdéw kontrola ich jakosci nie dotyczy.

2.7 Kontrola jakosci wykonania robét

6.7.1 Roboty ziemne

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie PN-B-06050:1999

1. Kontrola wykopéw winna obejmowaé

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacija,
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podiozu,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

2. Kontrola zasypki

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosé i rownomiernos$¢ warstw zasypki,
- sposob i jakosé zageszczenia,

- prawidtowos¢ uprzatniecia terenu.

6.7.2 Roboty rozbiérkowe

1. Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5.5
2. Kontrola wykonanych rozbiérek

- doktadnos¢ wykonania rozbiérek,

- prawidtowos¢ segregacji powstatych odpaddéw,

- uprzatniecie miejsca po dokonanych rozbidrkach,

3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiatow
- prawidtowos¢ segregacji materiatow z rozbiorek,

- prawidtowos¢ zatadunku i wywozu ,

- miejsca wywozu,

- stopnia uprzatniecia terenu.

6.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m3 - wykopy, zasypki, transport ziemi i gruzu, rozbiorki

- m?- humusowania

- m - dla elementéw liniowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWiORB i umowie.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu uporzgdkowania terenu.



9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ zgodnie z STWiIORB.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

O WNE

6. PN-91/B 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
7. PN-91/B 06716/Az1:2001  Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
(Zmiana Az1)

8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu

10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.




