Olszyny 3 Przedmiar
Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
"PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI OLSZYNY
NA DZIALCE NR 419/8 i 421/1" w km 0+000,00 - 0+240,10
1/ST-01.01.01, ST-01.02.01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|/ST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/01.01.01 réwninnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejagcym pasie
drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyzna-
czenia w trakcie wykonywania robot przygotowawczych i nawierzchni drogi i
pdzniej uformowania poboczy . Pozycja obejmuje réwniez wykonanie inwenta-
ryzacji powykonawczej
0.240 km 0.240
RAZEM 0.240
2|Frezowanie
2|STD- Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na potaczeniu z projektowang |m?2
d.2/06.02.01 nawierzchnig bitumiczng drogi.
71.70 m2 71.700
RAZEM 71.700
3/ST-04.01.01, ST-02.03.01-ROBOTY ZIEMNE
3|ST D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3/02.03.01 odktad . Pozycja obejmuje wykonanie wykopoéw pod utozenie rur ostonowych
na istniejgcych kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. Urobek
ztozony na odkfad.
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
4 Rury ostonowe dwudzielne PEHD o $r. 110mm. Pozycja obejmuje zakup ele- |m
d.3 mentéw , dostarczenie na budowe i montaz w gotowym wykopie na istniejg-
cych kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. .
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
5/ST D- Zasypanie i zageszczanie warstwami wykopow wykonanych pod utozenie rur |m3
d.3/02.03.01 ostonowych.
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
6|ST D- Mechaniczne wykonanie koryta o sredniej gtebokosci 30 cm , profilowanie i za-|m?2
d.3/04.01.01 geszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i za-
geszczenie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejgcej nawierz-
chni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi.
1332.05 m2 1332.050
RAZEM 1332.050
7 Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samochodem samowytadow- |m3
d.3 czym na odleg. 1 km
399.62 m3 399.620
RAZEM 399.620
8 Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km-|{m3
d.3 dodatek za kolejne 4 km (tgczna odlegto$c wywozu gruntu do 5km).
Krotnos¢ = 4
399.62 m3 399.620
RAZEM 399.620
4/ST-04.04.00-04.04.02-PODBUDOWA
9|STD- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm. Pozycja obejmu- |m2
d.4|04.04.00-D- |je wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
04.04.02 zageszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmujg zakup kruszywa,
jego dostarczenie , wbudowanie oraz zageszczen
998.90 m2 998.900
RAZEM 998.900
10|ST D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje |m?2
d.4/04.04.00-D- |wykonanie warstwy gornej podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego, za-
04.04.02 geszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmujg zakup kruszywa, je-
go dostarczenie , wbudowanie oraz zageszczenie i profilowanie.
954.48 m2 954.480
RAZEM 954.480
5/ST-05.03.05a, ST-05.03.05b, NAWIERZCHNIA
11|ST D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wig- |m2
d.5(05.03.05b zaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie
podbudowy , skropienie emulsjg, dostarczenie i ulozenie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych.
974.86 m2 974.860
RAZEM 974.860
12|ST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5/05.03.05a cm (warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiazace;j,
skropienie emulsjg, dostarczenie i ulozenie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych.
1022.55 m2 1022.550
RAZEM 1022.550
6/ZJAZDY NA POSESJE




Olszyny 3 Przedmiar
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|ST D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.6/08.01.01 na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja obejmuje zakup materiatéw , do-
starczenie na plac budowy i wbudowanie.
202.60 m 202.600
RAZEM 202.600
7|0znakowanie
14|ST D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm. Pozycja obejmuje  |szt.
d.7/07.02.01 zakup materiatéw , dostarczenie na plac budowy i ustawienie .
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15/ST D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7/07.02.01 formacyjnych . Pozycja obejmuje zakup materiatéw , dostarczenie na plac bu-
dowy i zamontowanie na ustawionych wczesniej stupkach stalowych,
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/ST-06.03.01-ROBOTY UZUPELNIAJACE
16|ST D- Uzupetnienie mieszankg kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm oraz profilowanie |m2
d.8/06.03.01 i zageszczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej $rednia
grubo$¢ uzupetnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiatdw,
dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zageszcze-
niem.
480.20 m2 480.200
RAZEM 480.200
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"PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI OLSZYNY
NA DZIALCE NR 419/8 i 421/1" w km 0+000,00 - 0+240,10

-

ST-01.01.01, ST-01.02.01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

-

d.1

ST D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym. Pozycja obejmuje geo-
dezyjne wyznaczenie w istniejgcym pasie drogowym
projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie
tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robét przygo-
towawczych i nawierzchni drogi i pézniej uformowania
poboczy . Pozycja obejmuje rowniez wykonanie inwenta-
ryzacji powykonawczej

0.240

Frezowanie

ST D-06.02.01

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na pota-
czeniu z projektowang nawierzchnig bitumiczng drogi.

m2

71.70

ST-04.01.01, ST-02.03.01-ROBOTY ZIEMNE

ST D-02.03.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
siebiernymi 0.40 m3 na odktad . Pozycja obejmuje wy-
konanie wykopdéw pod utozenie rur ostonowych na istnie-
jacych kablach teletechnicznych i
elektroenergetycznych. Urobek zlozony na odktad.

m3

12.00

Rury ostonowe dwudzielne PEHD o $r. 110mm. Pozycja
obejmuje zakup elementéw , dostarczenie na budowe i
montaz w gotowym wykopie na istniejacych kablach te-
letechnicznych i elektroenergetycznych. .

12.00

ST D-02.03.01

Zasypanie i zageszczanie warstwami wykopow wykona-
nych pod utozenie rur ostonowych.

m3

12.00

ST D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta o sredniej gtebokosci 30
cm , profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczenie
podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie
przygotowania istniejgcej nawierzchni do wykonania pro-
jektowanego przekroju konstrukcji drogi.

m2

1332.05

o

Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samo-
chodem samowytadowczym na odleg. 1 km

m3

399.62

Qi
w oW N

Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy - dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km-dodatek za kolejne 4 km (tgczna
odlegto$c wywozu gruntu do 5km).

Krotnos¢ = 4

m3

399.62

ST-04.04.00-04.04.02-PODBUDOWA

» Olb

ST D-04.04.00-
D-04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10
cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbu-
dowy z mieszanki kruszywa naturalnego zageszczanego
mechanicznie . Koszty wykonania obejmuja zakup kru-
szywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagesz-
czen

m2

998.90

10
d.4

ST D-04.04.00-
D-04.04.02

Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20
cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy gérnej podbu-
dowy z mieszanki kruszywa famanego, zageszczanego
mechanicznie . Koszty wykonania obejmuja zakup kru-
szywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zageszcze-
nie i profilowanie.

m2

954.48

ST-05.03.05a, ST-05.03.05b, NAWIERZCHNIA

ST D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych- warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po za-
geszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudo-
wy , skropienie emulsjg, dostarczenie i ulozenie na-
wierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

m2

974.86

ST D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa $cieralna). Pozycja
obejmuje oczyszczenie warstwy wigzacej, skropienie
emulsja, dostarczenie i ulozenie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych.

m2

1022.55

ZJAZDY NA POSESJE

d.6

ST D-08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej. Pozycja obejmuje zakup materiatéw , dostarczenie
na plac budowy i wbudowanie.

202.60

~

Oznakowanie

14
d.7

ST D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50
mm. Pozycja obejmuje zakup materiatéw , dostarczenie

na plac budowy i ustawienie .

szt.

5.00
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1 2 3 4 5 6 7
15|ST D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 5.00
d.7 zu,ostrzegawczych,informacyjnych . Pozycja obejmuje
zakup materiatéw , dostarczenie na plac budowy i za-
montowanie na ustawionych wczesniej stupkach stalo-
wych,
8/ST-06.03.01-ROBOTY UZUPELNIAJACE
Uzupetnienie mieszankg kruszywa tamanego fr. 0/31,50 |m2 480.20

16|/ST D-06.03.01

mm oraz profilowanie i zageszczenie poboczy na odcin-

ku wykonanej warstwy bitumicznej $rednia grubo$¢ uzu-
petnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup ma-

teriatéw, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie,

oraz profilowanie z zageszczeniem.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:




