
Olszyny 3 Przedmiar

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
"PRZEBUDOWA DROGI WEWN TRZNEJ W MIEJSCOWO CI OLSZYNY 
NA DZIAŁCE NR 419/8 i 421/1" w km 0+000,00 - 0+240,10

1 ST-01.01.01, ST-01.02.01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
ST D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniej cym pasie
drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyzna-
czenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i
pó niej uformowania poboczy . Pozycja obejmuje równie  wykonanie inwenta-
ryzacji powykonawczej

km

0.240 km 0.240
RAZEM 0.240

2 Frezowanie
2

d.2
ST D-
06.02.01

Frezowanie istniej cej nawierzchni bitumicznej na poł czeniu z projektowan
nawierzchni  bitumiczn  drogi.

m2

71.70 m2 71.700
RAZEM 71.700

3 ST-04.01.01, ST-02.03.01-ROBOTY ZIEMNE
3

d.3
ST D-
02.03.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi biernymi 0.40 m3 na
odkład . Pozycja obejmuje wykonanie wykopów pod uło enie rur osłonowych
na istniej cych kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych.  Urobek
zło ony na odkład.

m3

12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000

4
d.3

Rury osłonowe dwudzielne PEHD o r. 110mm. Pozycja obejmuje zakup ele-
mentów  , dostarczenie na budow  i monta  w gotowym wykopie na istniej -
cych kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych.  .

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

5
d.3

ST D-
02.03.01

Zasypanie i zag szczanie warstwami  wykopów wykonanych pod uło enie rur
osłonowych.

m3

12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000

6
d.3

ST D-
04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta o redniej gł boko ci 30 cm , profilowanie i za-
g szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i za-
g szczenie podło a wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniej cej nawierz-
chni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi.

m2

1332.05  m2 1332.050
RAZEM 1332.050

7
d.3

Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samochodem samowyładow-
czym na odleg. 1 km

m3

399.62 m3 399.620
RAZEM 399.620

8
d.3

Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy - dod.za ka dy nast.rozp. 1 km-
dodatek za kolejne 4 km (ł czna odległo c wywozu gruntu do 5km).
Krotno  = 4

m3

399.62 m3 399.620
RAZEM 399.620

4 ST-04.04.00-04.04.02-PODBUDOWA
9

d.4
ST D-
04.04.00-D-
04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm. Pozycja obejmu-
je wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
zag szczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmuj  zakup kruszywa,
jego dostarczenie , wbudowanie oraz zag szczen

m2

998.90 m2 998.900
RAZEM 998.900

10
d.4

ST D-
04.04.00-D-
04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy górnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, za-
g szczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmuj  zakup kruszywa, je-
go dostarczenie , wbudowanie oraz zag szczenie i profilowanie.

m2

954.48 m2 954.480
RAZEM 954.480

5 ST-05.03.05a, ST-05.03.05b, NAWIERZCHNIA
11

d.5
ST D-
05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wi -
ca asfaltowa - grub.po zag szcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie

podbudowy , skropienie emulsj ,  dostarczenie i ulo enie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych.

m2

974.86 m2 974.860
RAZEM 974.860

12
d.5

ST D-
05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4
cm (warstwa cieralna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wi acej,
skropienie emulsj ,  dostarczenie i ulo enie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych.

m2

1022.55 m2 1022.550
RAZEM 1022.550

6 ZJAZDY NA POSESJE
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Olszyny 3 Przedmiar

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.6
ST D-
08.01.01

Kraw niki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja obejmuje zakup materiałów , do-
starczenie na plac budowy i wbudowanie.

m

202.60 m 202.600
RAZEM 202.600

7 Oznakowanie
14

d.7
ST D-
07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 50 mm. Pozycja obejmuje
zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie .

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

15
d.7

ST D-
07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych . Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac bu-
dowy i zamontowanie na ustawionych wczesniej słupkach stalowych,

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

8 ST-06.03.01-ROBOTY UZUPEŁNIAJ CE
16

d.8
ST D-
06.03.01

Uzupełnienie mieszank  kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm oraz profilowanie
i zag szczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej  rednia
grubo  uzupełnienia poboczy  10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów,
dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zag szcze-
niem.

m2

480.20 m2 480.200
RAZEM 480.200
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena
zł

Warto
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
"PRZEBUDOWA DROGI WEWN TRZNEJ W MIEJSCOWO CI OLSZYNY 
NA DZIAŁCE NR 419/8 i 421/1" w km 0+000,00 - 0+240,10

1 ST-01.01.01, ST-01.02.01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
ST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geo-
dezyjne wyznaczenie w istniej cym pasie drogowym
projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie
tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygo-
towawczych i nawierzchni drogi i pó niej uformowania
poboczy . Pozycja obejmuje równie  wykonanie inwenta-
ryzacji powykonawczej

km 0.240 

2 Frezowanie
2

d.2
ST D-06.02.01 Frezowanie istniej cej nawierzchni bitumicznej na poł -

czeniu z projektowan  nawierzchni  bitumiczn  drogi.
m2 71.70 

3 ST-04.01.01, ST-02.03.01-ROBOTY ZIEMNE
3

d.3
ST D-02.03.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-

si biernymi 0.40 m3 na odkład . Pozycja obejmuje wy-
konanie wykopów pod uło enie rur osłonowych na istnie-
j cych kablach teletechnicznych i
elektroenergetycznych.  Urobek  zło ony na odkład.

m3 12.00 

4
d.3

Rury osłonowe dwudzielne PEHD o r. 110mm. Pozycja
obejmuje zakup elementów  , dostarczenie na budow  i
monta  w gotowym wykopie na istniej cych kablach te-
letechnicznych i elektroenergetycznych.  .

m 12.00 

5
d.3

ST D-02.03.01 Zasypanie i zag szczanie warstwami  wykopów wykona-
nych pod uło enie rur osłonowych.

m3 12.00 

6
d.3

ST D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta o redniej gł boko ci 30
cm , profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zag szczenie
podło a wykonywane mechanicznie pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie
przygotowania istniej cej nawierzchni do wykonania pro-
jektowanego przekroju konstrukcji drogi.

m2 1332.05  

7
d.3

Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3 399.62 

8
d.3

Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy - dod.za
ka dy nast.rozp. 1 km-dodatek za kolejne 4 km (ł czna
odległo c wywozu gruntu do 5km).
Krotno  = 4

m3 399.62 

4 ST-04.04.00-04.04.02-PODBUDOWA
9

d.4
ST D-04.04.00-
D-04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10
cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbu-
dowy z mieszanki kruszywa naturalnego zag szczanego
mechanicznie . Koszty wykonania obejmuj  zakup kru-
szywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zag sz-
czen

m2 998.90 

10
d.4

ST D-04.04.00-
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20
cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej podbu-
dowy z mieszanki kruszywa łamanego, zag szczanego
mechanicznie . Koszty wykonania obejmuj  zakup kru-
szywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zag szcze-
nie i profilowanie.

m2 954.48 

5 ST-05.03.05a, ST-05.03.05b, NAWIERZCHNIA
11

d.5
ST D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych as-

faltowych- warstwa wi ca asfaltowa - grub.po za-
g szcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudo-
wy , skropienie emulsj ,  dostarczenie i ulo enie na-
wierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

m2 974.86 

12
d.5

ST D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna). Pozycja
obejmuje oczyszczenie warstwy wi acej, skropienie
emulsj ,  dostarczenie i ulo enie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych.

m2 1022.55 

6 ZJAZDY NA POSESJE
13

d.6
ST D-08.01.01 Kraw niki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona-

niem ław betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie
na plac budowy i wbudowanie.

m 202.60 

7 Oznakowanie
14

d.7
ST D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 50

mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie
na plac budowy i ustawienie .

szt. 5.00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena
zł

Warto
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
15

d.7
ST D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,naka-

zu,ostrzegawczych,informacyjnych . Pozycja obejmuje
zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i za-
montowanie na ustawionych wczesniej słupkach stalo-
wych,

szt. 5.00

8 ST-06.03.01-ROBOTY UZUPEŁNIAJ CE
16

d.8
ST D-06.03.01 Uzupełnienie mieszank  kruszywa łamanego fr. 0/31,50

mm oraz profilowanie i zag szczenie poboczy na odcin-
ku wykonanej warstwy bitumicznej  rednia grubo  uzu-
pełnienia poboczy  10 cm. Pozycja obejmuje zakup ma-
teriałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie,
oraz profilowanie z zag szczeniem.

m2 480.20 

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto  kosztorysowa robót

Słownie:  
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