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PRZEBUDOWA UL. 3 MAJA W M. SŁUPCA

Wpust krawężnikowo -
jezdniowy

Wpust betonowy
kraweżnikowo - jezdniowy Ø500mm

rzędne wg profilu podłużnego

Płyta pod pierścień odciążający 1200/660x100

Osadnik betonowy wpustu ulicznego - prefabtykat 700/1000

Nadstawka betonowa - prefabrykat 500x500 lub 500x300

Przykanalik PP Ø 200
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Wylot przykanalika

70
0m

m

Właz kanałowy klasy D400 kN
zeliwno - betonowy z wkładka gumowa 
(klasa C35/450 wentylowany)

nawierzchnia wokół włazu wg PZT

Pierścień dystansowy

Porecz pochwytna
Pręt stalowy Ø32mm w otulinie
tworzywowej długości 0,6m
- przeciwposlizgowy

Krąg zbieżny

Kregi betonowe

Stopnie klamrowe z preta
stalowego Ø32mm w otulinie
tworzywowej co 0,25m
- przeciwposlizgowe

Część denna

Płyta żelbetowa z betonu C12/15
o grubości i średnicy min. 10 - 15cm
większej niż średnica zewnetrzna części dennej

Podsypka piaskowa zageszczana
grubości 15 cm
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Studnia kanalizacyjna Ø1000mm
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Płyta pod pierścień odciążający 1200/660x100

Osadnik betonowy wpustu ulicznego - prefabtykat 700/1000

Nadstawka betonowa - prefabrykat 500x500 lub 500x300

Wpust betonowy 
jezdniowy Ø500mm

25

Ø 500

1-2%

90
0 -

 10
00

Płyta utrzymująca wpust 960/250x150
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Wpust uliczny żeliwny przejazdowy,
typ ciężki wg PN/H-74081

Wylot przykanalika
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Przykanalik PP Ø 200
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