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PRZEBUDOWA UL. 3 MAJA W M. SŁUPCA

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany

cementem o Rm = 5MPa

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 30/50

Podbudowa zasadnicza w. górna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5mm

Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

- gr. 15 cm

- gr. 6 cm

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza w. dolna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/63mm
- gr. 15 cm

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15obrzeże 8x30cm na ławie 

z betonu cementowego C12/15
obrzeże 8x30cm na ławie 

z betonu cementowego C12/15
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- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany

cementem o Rm = 5MPa

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 30/50

Podbudowa zasadnicza w. górna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5mm

Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

- gr. 15 cm

- gr. 6 cm

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza w. dolna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/63mm
- gr. 15 cm

obrzeże 8x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15
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chodnikchodnik

0.21

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15

humus obsiany mieszanką 
traw - 10 cm

chodnikopaska

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany

cementem o Rm = 5MPa

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 30/50

Podbudowa zasadnicza w. górna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5mm

Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

- gr. 15 cm

- gr. 6 cm

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza w. dolna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/63mm
- gr. 15 cm

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15 obrzeże 8x30cm na ławie 

z betonu cementowego C12/15

humus obsiany mieszanką 
traw - 10 cm
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- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

obrzeże 8x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15
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- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany

cementem o Rm = 5MPa

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 30/50

Podbudowa zasadnicza w. górna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5mm

Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

- gr. 15 cm

- gr. 6 cm

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza w. dolna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/63mm
- gr. 15 cm

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15obrzeże 8x30cm na ławie 

z betonu cementowego C12/15
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od km: 0+490,00 do km: 0+515,00

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

obrzeże 8x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15
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Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany

cementem o Rm = 5MPa

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 30/50

Podbudowa zasadnicza w. górna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5mm

Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

- gr. 15 cm

- gr. 6 cm

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza w. dolna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/63mm
- gr. 15 cm

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15

2 %2 %

3.00 3.00

pas ruchu pas ruchu

0.150.15

0.21 0.21

od km: 0+515,00 do km: 0+544,00
od km: 0+600 do km: 0+637,47

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

obrzeże 8x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15

2 %

2.23

2.00 0.08

chodnik

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany

cementem o Rm = 5MPa

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 30/50

Podbudowa zasadnicza w. górna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5mm

Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

- gr. 15 cm

- gr. 6 cm

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza w. dolna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/63mm
- gr. 15 cm

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15

2 %2 %

3.00 3.00

pas ruchu pas ruchu

0.15

0.21

od km: 0+544,00 do km: 0+600,00

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

obrzeże 8x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15

2 %

2.23

2.00 0.08

chodnik

opornik 12x25cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15

2.50

zatoka parkingowa

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15 0.21

- gr. 5 cmPodsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: 
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/63 mm
- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem 

o Rm = 5MPa
- gr. 15 cm

opornik 12x25cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15obrzeże 8x30cm na ławie 

z betonu cementowego C12/15

2 %

2.50

zatoka parkingowa

1.58

chodnik

krawężnik 15x30cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15 0.21

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: 
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/63 mm
- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem 

o Rm = 5MPa
- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa
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Przekrój 1-1
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- gr. 8 cm
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cementowo - piaskowa 1:4
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDÓW Z KOSTKI 

jezdnia 1

Przekrój 2-2

Podbudowa zasadnicza: 
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/63 mm
- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem 

o Rm = 5MPa
- gr. 15 cm Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany
cementem o Rm = 5MPa

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 30/50

Podbudowa zasadnicza w. górna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5mm

Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

- gr. 15 cm

- gr. 6 cm

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza w. dolna:
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/63mm
- gr. 15 cm

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru grafitowego

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru grafitowego


