ZESTAWIENIE - KOLEKTORKD 1

L, Wysokos¢
Rzedna gory Rzedna Wy,sokosc Nrstudni [Rzedna géry qudn? dna qudna. Rzedna dna | od odptywu| Dtugosé
Nr wpustu odptywu gory od o . studni lub | wiaczenia . Spadek %
wpustu rewizyjnej studni . wpustu dodna |przykanalika
wpustu odptywu kanatu |[przykanalika
wpustu
W A B h S F d E C 0 L i
Wpust W 1 90,84 89,84 1,00 S.1.8 90,92 89,25 89,81 89,14 0,70 1,30 2,00
Wpust W 2 90,84 89,84 1,00 S.1.8 90,92 89,25 89,70 89,14 0,70 6,90 2,00
Wpust W 3 90,40 89,40 1,00 S.1.7 90,48 88,85 89,34 88,70 0,70 3,00 2,00
Wpust W 4 90,40 89,40 1,00 S.1.7 90,48 88,85 89,25 88,70 0,70 7,40 2,00
Wpust W5 89,89 88,89 1,00 S.1.6 89,92 88,44 88,81 88,19 0,70 3,80 2,00
Wpust W 6 89,89 88,89 1,00 S.1.6 89,92 88,44 88,69 88,19 0,70 9,80 2,00
Wpust W7 89,38 88,38 1,00 S.1.5 89,48 88,20 88,33 87,68 0,70 2,30 2,00
Wpust W 8 89,38 88,38 1,00 S.1.5 89,48 88,20 88,24 87,68 0,70 7,00 2,00
Wpust W9 89,09 88,19 0,90 S.1.4 89,18 88,08 88,15 87,49 0,70 2,20 2,00
Wpust W 10 89,09 88,19 0,90 S.1.4 89,18 88,08 88,12 87,49 0,70 7,20 1,00
Wpust W 11 88,94 88,04 0,90 S.1.3 89,06 87,93 88,01 87,34 0,70 1,70 2,00
Wpust W 12 88,94 88,04 0,90 S.1.3 89,06 87,93 87,97 87,34 0,70 7,00 1,00
Wpust W 13 88,84 87,94 0,90 S.1.2 88,97 87,80 87,89 87,24 0,70 2,50 2,00
Wpust W 14 88,84 87,94 0,90 S.1.2 88,97 87,80 87,87 87,24 0,70 7,50 1,00
Wpust W 15 88,77 87,87 0,90 S.1.1 88,91 87,72 87,84 87,17 0,70 1,60 2,00
Wpust W 16 88,77 87,87 0,90 S.1.1 88,91 87,72 87,73 87,17 0,70 7,00 2,00
ZESTAWIENIE - KOLEKTOR KD 2
i Rzedna Wysokos¢ . i Rzedna dna Rzedna Wysokos¢ L,
Rzedna gory i Nrstudni [Rzedna géry . . Rzedna dna | od odptywu| Dtugosé
Nr wpustu odptywu gory od L ) studnilub | wiaczenia . Spadek %
wpustu rewizyjnej studni . wpustu dodna |przykanalika
wpustu odptywu kanatu [przykanalika
wpustu
W A B h S F d E C o] L i

Wpust W 17 88,92 87,92 1,00 S.2.1 89,06 87,76 87,86 87,22 0,70 2,80 2,00
Wpust W 18 88,92 87,92 1,00 S.2.1 89,06 87,76 87,83 87,22 0,70 8,70 1,00
Wpust W 19 89,11 88,11 1,00 S.2.3 89,27 87,83 88,05 87,41 0,70 2,80 2,00
Wpust W 20 89,11 88,11 1,00 S.2.3 89,27 87,83 87,94 87,41 0,70 8,60 2,00
Wpust W 21 89,21 88,21 1,00 S.2.4 89,33 88,03 88,18 87,51 0,70 1,70 2,00
Wpust W 22 89,21 88,21 1,00 S.2.4 89,33 88,03 88,07 87,51 0,70 7,20 2,00
Wpust W 23 89,30 88,30 1,00 S.2.5 89,42 88,16 88,23 87,60 0,70 3,30 2,00
Wpust W 24 89,30 88,30 1,00 S.2.5 89,42 88,16 88,22 87,60 0,70 7,80 1,00
Wpust W 25 89,37 88,37 1,00 S.2.6 89,41 88,28 88,31 87,67 0,70 3,20 2,00
Wpust W 26 89,37 88,37 1,00 S.2.6 89,41 88,28 88,32 87,67 0,70 5,20 1,00
Wpust W 27 89,43 88,53 0,90 S.2.7 89,46 88,41 88,47 87,83 0,70 2,90 2,00
Wpust W 28 89,43 88,53 0,90 S.2.7 89,46 88,41 88,43 87,83 0,70 4,80 2,00
Wpust W 29 89,47 88,77 0,70 S.2.8 89,52 88,52 88,60 88,07 0,70 17,20 1,00
Wpust W 30 89,47 88,77 0,70 S.2.8 89,52 88,52 88,60 88,07 0,70 17,20 1,00
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