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kruszywo tamane stabilizowane -gr. 8 cm stabilizowany cementem o Rm=5MPa ~" stabilizowany cementem o Rm=5MPa Kruszywo lamane stabilizowane - gr. 15 cm kruszywo tamane stabilizowane - gr. 8 cm stabilizowany cementem o Rm=5MPa ~"" stabilizowany cementem o Rm=5MPa ) kruszywo tamane stabilizowane - gr. 8 cm stabilizowany cementem o Rm=5MPa > opornik 12x25 cm
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kostka betonowa koloru szarego 9" Warstwa $cieralna: —gr.4om Warstwa $cieralna: brukowa ~gr. §cm Warstwa $cieralna: 4cm Warstwa $cieralna: brukowa _gr. 8om Kostka b colord arafi -gr.8cm Warstwa $cieralna: 4cm Warstwa $cieralna: brukowa ~gr. 8cm Podsvpka Warstwa wigzqca: -gr.6cm
Podsypka beton asfaltowy AC11 S 50/70 kostka betonowa koloru szarego : beton asfaltowy AC11 S 50/70 kostka betonowa koloru szarego . ostka etOTDO(;AéaS Okca)ru gra ItOWegO beton asfaltowy AC11 S 50/70 kostka betonowa koloru szarego : cementowo - )r;ri)askowa 1:4 -gr. 5cm beton asfaltowy AC 16 W 30/50 rysunek
cementowo - piaskowa 1:4 -gr.5¢cm Warstwa wigzgca: -gr. 6cm Podsypka -gr.5¢cm Warstwa wigzgca: -gr.6cm Podsypka -gr. 5cm cementowo - y?askowa 1q O 5cm Warstwa wigzgca: - 6cm Podsypka -gr.5¢cm : Podbudowa zasadnicza w. gérna: PRZEKROJE NORMALNE
Podbudowa zasadnicza: grunt " beton asfaltowy AC 16 W 30/50 cementowo - piaskowa 1:4 ] beton asfaltowy AC 16 W 30/50 cementowo - piaskowa 1:4 ] P : beton asfaltowy AC 16 W 30/50 cementowo - piaskowa 1:4 ] Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane - gr. 8 cm
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stabilizowany cementem o Rm=5MPa g Podbudowa zasadn/czq w. géma: Egdbudowa zasadnicza: grunt ~gr. 10cm Podbudowa zasadnlczg w. gérna: Egdbudowa zasadnicza: grunt —gr. 10cm Podbudowa zasadnicza: Podbudowa zasadnlczg w. gérna: Egdbudowa zasadnicza: grunt _gr. 10cm kruszywo tamane stabilizowane - gr. 15 cm mechanicznie 0/31,5mm projektant o Adum Chmilomen podpis
kruszywo famane stabilizowane -gr. 8cm stabilizowany cementem o Rm=5MPa kruszywo tamane stabilizowane - gr. 8 cm stabilizowany cementem o Rm=5MPa i _ 15 kruszywo tamane stabilizowane . 8cm stabilizowany cementem o Rm=5MPa o Podbudowa zasadnicza w. dolna: branzy drogowe] nz. am mielewskl 4
L L kruszywo tamane stabilizowane -gr. 176 cm o mechanicznie 0/63 mm . )9
mechanicznie 0/31,5mm mechanicznie 0/31,5mm mechanicznie 0/63 mm mechanicznie 0/31,5mm kruszywo famane stabilizowane -gr. 15 cm WKP /0231 /POOD /06 h""{/
Podbudowa zasadnicza w. dolna: Podbudowa zasadnicza w. dolna: Podbudowa zasadnicza w. dolna: Podbudowa pomocnicza: mechanicznie 0/63mm c odos
kruszywo ’far‘pang stabilizowane -gr. 15¢cm kruszywo ’famang stabilizowane -gr. 15¢cm Podbudowa pomocnicza: kruszywo {arrlan(.e stabilizowane . 15¢cm grunt stabilizowany cementem - gr. 15 cm Podbudowa pomocnicza: opracowaf Tomasz Zywert podp W{/
mechanicznie 0/63mm mechanicznie O/63r.nm grunt stabilizowany cementem - gr. 15 cm mechanicznie 0/63r.nm o Rm = 5MPa grunt stabilizowany -gr. 15cm zj‘\)"'
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza: o Rm = 5MPa Podbudowa pomocnicza: cementem o Rm = 5MPa g
grunt stabilizowany -gr. 15¢cm grunt stabilizowany -gr. 16¢cm grunt stabilizowany . 15¢cm opracowaf inz. Agnieszka Jasiriska Pocn ,
cementem o Rm = 5MPa cementem o Rm = 5MPa cementem o Rm = 5MPa 67J QJ
opracowaf mgr inz. Dominik Juszczak podpis
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