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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego przy ul. Portugalska, Grecka, 
Włoska i Holenderska  w Kiekrzu, gmina Rokietnica. 
 

1.2. Podstawa opracowania 
 

• zlecenie inwestora 
• mapa zasadnicza i mapa do celów projektowych 
• uzgodnienia niezbędne dla potrzeb projektowych 
• wizja lokalna 
• obowiązujące przepisy i normy 
• odpis protokołu z narady koordynacyjnej GKZ.GZ.4091.4388.2018 
• uzgodnienie kolizyjne z siecią gazową w/c OP-DL. 420.537.2018.2 

  
 

2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. Zakres opracowania 
 

• Wykonanie zasilania instalacji oświetlenia ulicznego 
• Oprawy oświetlenia ulicznego 
• Słupy oświetleniowe 
• Posadowienie słupów 
• Linie kablowe oświetlenia 
• Sterowanie oświetlenia 
• Zabezpieczenie słupów i rozdzielni 
• Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 
2.2. Zasilanie 

 
Zasilanie sieci oświetlenia ulicznego zostanie zrealizowane poprzez pobudowanie szafki oświetleniowej, zasilonej z 
istniejącego złącza kablowe ZK-1-1-P, znajdującego się przy ulicy Portugalskiej w Kiekrzu, działka 100/26. 

  
2.3. Oprawy 

 
Projektowane oświetlenie drogowe należy zrealizować za pośrednictwem opraw montowanych bezpośrednio na słupie jak i 
na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm. Oprawa przy montażu bezpośrednio na słupie umożliwia zmianę kąta nachylenia w 
zakresie od 0° do +15° a przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -15° do 0°. Wymiary 
648/262/128mm (dł./szer./wys.). Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, pomalowanego proszkowo na 
kolor szary (RAL9006). Pokrywa osprzętu wykonana z tworzywa sztucznego.  Oprawa musi być wyposażona w grupę 
soczewek wykonanych z PMMA kształtujących rozsył światła, w którym każda dioda na panelu LED powinna posiadać 
indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania możliwości zmiany rozsyłu światła w 
przypadku przepalenia się którejkolwiek z diod. Klosz wykonany ze szkła hartowanego. Ochrona przed przepięciami - 10kV. 
Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 z dnia 18 
marca 2009r.  Oprawa o mocy max. 42W. Źródło światła - wysokowydajne diody LED. Strumień świetlny oprawy min. - 
5750lm. Temperatura barwowa źródeł światła - 4000K +/-10%. Współczynnik oddawania barw Ra>70. Szczelność oprawy 
IP66. Odporność na uderzenia mechaniczne IK08.  Oprawa w II klasie ochronności przeciwporażeniowej. Waga oprawy: 4,5 
kg. Oprawa musi posiadać certyfikat CE. 
Do obliczeń przyjęto oprawy producenta Lena. Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych o parametrach nie 
gorszych niż projektowane.  
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Do zasilenia oprawy zastosować przewód YDY 2x2,5mm2 (dla opraw w II klasie ochronności) oraz YDY-3x2,5mm2  

(dla opraw w I klasie ochronności).  W projektowanych słupach należy zastosować złącza słupowe typu IZK umożliwiające 
beznarzędziowy dostęp do instalacji. W celu zabezpieczenia oprawy oświetleniowej zastosować wkładkę topikową D02-2A 
 

2.4. Słupy – konstrukcje wsporcze 
 
W projekcie przewidziano słupy aluminiowe okrągłe typu SAL-70 w kolorze inox o wysokości 7 m. Rozmieszczenie słupów 
przedstawiono na rys. nr 1. 
 

2.5. Posadowienie słupów  
 

Zaprojektowane słupy należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach betonowych dedykowanych do słupów 
aluminiowych typu B-60 ( w przypadku niekorzystnych warunków posadowienia należy zastosować fundamenty typu B-80) . 
Fundamenty należy zabezpieczyć powłoką bitumiczną. Pustą przestrzeń wewnątrz fundamentu wypełnić gruntem z wykopu, 
w celu zapobiegania wypłukiwaniu i opadaniu gruntu wokół fundamentu. Na nakrętki śrub mocujących należy zastosować 
kapturki osłonowe. Wszystkie połączenia skręcane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez zastosowanie właściwych 
smarów bezkwasowych. Słupy należy  ustawić tak, aby wnęki znajdowały się od strony dostępnej z działki drogowej, 
przeciwnie do kierunku jazdy,  a dolna ich krawędź znajdowała się nie mniej niż 60 cm nad poziomem terenu zniwelowanego. 
W przypadku wystąpienia kolizji (zbliżeń) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia słupów. 
 

 
2.6. Linia kablowa 

 
Projektowane linie kablowe oświetleniowe należy wykonać kablem typu YAKY 4x25mm2 i wyprowadzić z projektowanej 
szafki oświetleniowej SO. Przejście pod jezdnią utwardzoną wykonać metodą przewiertu lub wykopu otwartego  w rurze 
osłonowej dla jednego kabla Ø75, w przypadku układania dwóch kabli oświetleniowych w jednym przepuście stosować rurę 
Ø110 wykonanej z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), przeznaczonych do układania w ziemi i odpornych na min. średnie 
obciążenia transportowe,  na głębokości minimum 1,2m. 
Projektowany kabel należy ułożyć na głębokości 0,8m od poziomu gruntu. Kable należy ułożyć na warstwie piasku o 
grubości co najmniej 10cm. Ułożone kable należy przysypać 10cm warstwą piasku oraz warstwą rodzimego gruntu  o 
grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Folia powinna 
mieć grubość co najmniej 0,5mm oraz szerokość 30 cm. Krawędź pasa folii powinna sięgać co najmniej do zewnętrznych 
krawędzi skrajnych kabli, bądź wystawać poza równomiernie z obu stron trasy. Odległość pionowa folii od kabla powinna 
wynosić co najmniej 25cm. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą  z zapasem (wynoszącym około 1÷3% 
długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Kable ułożone w ziemi powinny być 
zaopatrzone na całej długości trasy w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w 
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu oraz przy 
wejściach do przepustów rurowych. Na oznacznikach umieścić należy trwałe napisy zawierające co najmniej: symbol i 
numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, znak użytkownika, oznaczenie fazy oraz rok ułożenia. Na dnie wykopu 
układać bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25/4. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego, wykopy zagęścić 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,98.W miejscach, gdzie występuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne 
wykonywać ręcznie. Wykonać ręcznie przekopy próbne.  
Przy układaniu kabli, temperatura nie może być niższa niż min. określona przez producenta. 
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2.7. Szafka sterowania oświetleniem 
 

Zaprojektowano posadowienie szafki oświetleniowej wolnostojącej SO(numer identyfikacyjny nada UG Rokietnica na etapie 
realizacji) zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Portugalskiej przy działce 100/26, bezpośredni przy złączu kablowo 
pomiarowym  ZK1-1P. Wyposażona musi być w zegar astronomiczny typu PCZ (lub inny po uzgodnieniu z Inwestorem) i 
aparat umożliwiający załączenie oświetlenia z pominięciem zegara, na wypadek awarii zegara. 
Z szafki należy wyprowadzić obwód oświetleniowy kablem YAKY-4x25mm2 i zasilić lampy przelotowo. Z bilansu mocy 
wynika, że sumaryczne obciążenie  projektowanego oświetlenia nie przekracza obecnie przyznanej mocy.  Ponadto należy 
wykonać miejscowe uziemienie szafki o wartości nie przekraczającej 10U.Szafkę oświetleniową wyposażyć w urządzenia i 
aparaty wg rysunku nr. 2. Szafkę oświetleniową wykonać z tworzywa zabezpieczonego dodatkową powłoką UV, posadowić 
na fundamencie prefabrykowanym również z tworzywa sztucznego, stopień ochrony min. IP44, 2 klasa izolacji. 
Zacisk PEN należy uziemić.  

 
2.8. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 
Jako podstawowy środek ochrony przeciwporażeniowej przyjęto izolację przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne.  
Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej projektuję zastosowanie uziemień ochronnych oraz szybkie 
samoczynne wyłączanie zasilania. Do zacisków PEN należy podłączyć przy pomocy linki konstrukcje słupów.  
Słupy krańcowe należy uziemić przy pomocy prętów uziomowych do uzyskania wartości uziemienia dla słupów mniejszą niż 
10U. 

 
2.9. Obszar oddziaływania inwestycji i uwagi końcowe 

 
Prace wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem przy uwzględnieniu polskich norm. Po zakończeniu prac wykonać 
pomiary rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Kable oświetleniowe przed zasypaniem podlegają 
etapowemu odbiorowi. 
Na dzień odbioru dostarczyć atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiałów.  
Inwestycja jest zgodna z normami branżowymi SEP-E-001, SEP-E-004, PN-EN 13201:2007, PN-E-05100-1:1998 
 
Obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia drogowego, tj. wykonanie przyłącza energetycznego, położenie kabli 
energetycznych nn 0,4kV zasilających, posadowienie słupów aluminiowych, mieści się w całości na działkach 100/82, 
100/50, 100/122, 100/26 ul. Portugalska, Grecka, Włoska i Holenderska w Kiekrzu gm. Rokietnica, na których zostało 
zaprojektowane, służy podniesieniu bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie ogranicza praw właścicieli nieruchomości 
sąsiednich. 
 
Zgodnie z §3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z 2010r z późniejszymi zmianami) projektowane 
przedsięwzięcie nie wpływa ujemnie na środowisko, nie oddziałuje na tereny poza zakresem określonym w projekcie i nie 
kwalifikuje się do sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko.  
 
Lokalizacja słupów oświetlenia została zaprojektowana z uwzględnieniem § 293 ust. 6 rozp. Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2015r. poz. 1422 tekst jednolity) 
 
Wszystkie prace wykonać, z uwzględnieniem zapisów zawartych w opinii ZUD. 
 
Ewentualne niejasności uzgodnić z Inwestorem, inspektorem nadzoru lub projektantem w trakcie wykonywania prac. 
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA. 

DLA  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

            OBIEKT:   Sieć oświetlenia ulicznego 
                                              
 
 

           ADRES:   Kiekrz ul. Portugalska; Grecka; Włoska; Holenderska   
 
 

          INWESTOR:  Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 

 
 

         BRANŻA:                  elektryczna 

 
 

         PROJEKTANT:                     mgr. inż. Tomasz Kuliński  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SUCHY  LAS – październik 2018 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów. 
 
 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje: 
1. Wytyczenie trasy kabla oświetleniowego oraz lokalizacji słupów 
2. Wykopanie rowu kablowego oraz ułożenie kabla 0,4kV typ YAKY 4x25mm2 
3. Montaż słupów oraz opraw oświetleniowych 
4. Wykonanie niezbędnych pomiarów 
5. Uruchomienie obiektu  

 
 
Opracowanie projektowe dotyczy , budowy nowych urządzeń  energetycznych  wprowadzając  zmiany  w projekcie 
zagospodarowania terenu. 
 
 
Budowa :   
 
Posadowienie i zasilenie szafki sterowania oświetleniem, ułożenie linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV typu YAKY 4x25mm2, 
posadowienie słupów oświetleniowych 
 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Uzbrojenie podziemne zgodnie z planem sytuacyjnym 
 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Istniejące uzbrojenie podziemne, droga kołowa,  
 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP i podanymi wcześniej 
wytycznym. 
Prace w pobliżu złącza nn 0,4kV winny odbywać się przez pracowników posiadających uprawnienia do 1kV 
 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 
a także w zakresie obsługi stosowanego sprzętu.. Szkolenia powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zakład pracy powinien prowadzić niezbędne szkolenia wstępne i okresowe. Przed przystąpieniem do prac powinny odbyć się 
szkolenia stanowiskowe dla pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego. Szkolenie powinien 
przeprowadzić kierownik budowy, bądź uprawniony inspektor bhp. Kierownik powinien mieć aktualne szkolenia w zakresie bhp i ppoż. 
dla kadry inżynieryjno – technicznej oraz Uprawnienia „Dozoru” do prac do  1 kV   
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
 
Stosować kaski ochronne. Zachować ostrożność przy wykopach kablowych.  
 
 Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  
 (art.  21a ustawy Prawo Budowlane). 
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

Szafka SO – Słupy S25 -  Obwód 1 
 

L.p. Opis Charakter Moc jedn Ilość kj Moc 

   [kW] 
[szt. / 
mb] 

[-] 
[kW] 

1 STREET LED RM1 5750lm II KL. IP66 740 
42W 

LED 0,042 25 1 1,05 
 

  SUMA:   1,05 

 
 moc całkowita zainstalowana: P= 1,05kW     

 współczynnik jednoczesności mocy: kj  1    

 moc całkowita zapotrzebowana: Pz= 1,05kW     

 współczynnik mocy: cosφ= 0,94     

 prąd obliczeniowy: Iobl= 2A     

         

 Dobrano zabezpieczenie główne:        

 typ: wkładka bezpiecznikowa   

 prąd znamionowy:  Ib= 16A     

 prąd zadziałania:  I2= 26A     

         

 Sprawdzenie doboru kabla zasilającego Obwód 1      

 kabel energetyczny typ: YAKY 4x25mm2    

 długotrwały prąd obciążeniowy kabla: Idd= 110A     

   84A x 0,8 = 67A    

         

 Warunek koordynacji zabezpieczenia i kabla      

         

 Iobl<Ib<Idd  

 Iobl= 2A <Ib= 16A <Idd= 110A  -spełniony  

         

 I2< 1,45x Idd  

 I2= 26A <1,45x Idd= 160A   -spełniony  

         

 Obliczenie spadku napięcia.        

 Długość kabla: l= 917 m     

 Konduktywność kabla: γ = 35 m/mm²*Ω    

 Przekrój kabla: S= 25 mm2     

 Napięcie znamionowe: Un= 400 V     

 

 

         

         

         

         

         

         

  ∆Urz% = 0,69%     
Spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego.  
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5. SPIS RYSUNKÓW 
 
5.1. Projekt trasy kabla i rozmieszczenie słupów  Rys.1 
5.2. Schemat jednokreskowy zasilania i instalacji oświetleniowej  Rys.2 
5.3. Rysunek projektowanej latarni oświetlenia ulicznego Rys.3 
5.4. Projekt zagospodarowania terenu Rys.4 
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6.     SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

6.1. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej GKZ.GZ.4091.4388.2018 
6.2. Załącznik do odpisu protokołu z narady koordynacyjnej GKZ.GZ.4091.4388.2018– mapy 
6.3. Uzgodnienie kolizyjne z siecią gazową w/c OP-DL. 420.537.2018.2 
6.4. Załącznik do uzgodnienia kolizyjnego z siecią gazową OP-DL. 420.537.2018.2 
6.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
6.6. Uchwała nr XLVI/514/2002 
6.7. Wykaz działek i podmiotów 
6.8. Zestawienie materiałowe 

 
 


