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1 SST-02.01.00 INSTALACJA  WODY  CIEPLEJ,
CYRKULACJI | KANALIZACJI

1.1 ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt

zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych.
W zakres robot wymienionych powyzej wchodza:

— pomiary,

— roboty murarskie i wykonczeniowe,

— ulozenie i montaz instalacji wodociggowej,

— montaz zawordéw odcinajgcych,

— montaz zaworéw spustowych,

— montaz zaworow bezpieczenstwa,

— utozenie i montaz instalacji kanalizacyjnej,

— wykonanie kominkdéw wentylacyjnych,

— wykonanie utozenia i podwieszen przewodéw wodnych,

— wykonanie mocowan przewodow kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji przewodéw,

— wykonanie oznakowania instalacji.

1.2 MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
przyborow sanitarnych, urzgdzen i elementéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
odnosnych norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

1.2.1 RURY PRZEWODOWE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalaciji wodomagowej
wedtug zasad niniejszej ST sg rury wielowarstwowe PEX/AL./PEX
zaciskowe przeznaczone do wody pitnej (wg PN-EN ISO 21003-2: 2008) — dla instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budowli.

Rury PVC nalezy sktadowaé na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepdw i nierownosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichéw i bosych koncow rur.

Rury w przypadku dtuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

1.2.2 ARMATURA
W projekcie zastosowano nastepujgcg armature:
-zawory kulowe przelotowe,
-zawory kulowe odcinajgce gwintowane o srednicach,
-baterie umywalkowe stojgce,
-baterie zlewozmywakowe stojgce,
-baterie prysznicowe Scienne,
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1.2.3 SKLADOWANIE MATERIALOW

1.2.3.1 RURY PRZEWODOWE

Rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej powinny by¢ skladowane tak
dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia skltadowania musi byc
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Rury PVC nalezy skiadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od
ostrych wystepdw i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichéw i bosych kohcow rur. Rury
w przypadku dtuzszego skfadowania na powietrzu nalezy chronié przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

1.2.3.2 ARMATURA
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

1.3 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogolne"

1.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawg wytyczenia trasy przewodow wewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa.
Wykucie i zamurowanie bruzd i demontaz istniejacych rurociggéw.
Demontaz przyboréw sanitarnych, wykonanie przejs¢ i przebi¢ instalacyjnych zwyktych
wykonanie i montaz tulei ochronnych, wykonanie wyku¢ pod skrzynki rewizyjne oraz
montaz drzwiczek rewizyjnych.

1.3.2ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Technologia ukfadania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna zapewnié
utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.3.2.1 MONTAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Przewody instalacji wodociggowej:
Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane
— na scianach wewnetrznych budynku,
— w ukfadzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych Scian,
— za spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegolnych
odcinkéw instalaciji,
Przewody instalacji wodociggowej mogg by¢ montowane w odlegtosci:
— od instalacji elektryczne;j:
— minimum 0,5 m w uktadzie réwnolegtym,
— minimum 0,05 m w miejscu skrzyzowania
Przewody wodne w pomieszczeniach bedg podwieszane przy pomocy typowych
podwieszen, srednio co 1,5 m uchwyt, za wyjgtkiem gdy producent danego wyrobu poda
inaczej.

1.3.2.2 MONTAZ PODEJSC ODPLYWOWYCH, KRATEK SCIEKOWYCH,
CZYSZCZAKOW
Technologia montazu powinna zapewni¢ utrzymanie wg wytycznych
zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz wytycznych producenta.
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1.3.3MONTAZ ARMATURY

Armatura czerpalna i pomiarowa powinna by¢ zamontowana w miejscach
okreslonych przez Dokumentacje Projektowg. Armature czerpalng nalezy montowacC na
takiej wysokosci, by zostat spetniony warunek zachowania odlegtosci 20 mm miedzy
koncem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadla wody w komorze roboczej
przyboru sanitarnego.

1.3.4 DOMOWA WEWNETRZNA POMPA Z ROZDRABNIACZEM

Elementy powinny by¢ zamontowane w miejscach okreslonych przez Dokumentacije
Projektowag. Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie pompy. Ustawi¢ jg zgodnie z
oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep obstugi.
Montaz domowej pompy z rozdrabniaczem, armatury regulacyjnej sterujgcej nalezy
wykonac scisle wg instrukcji dostawcy. Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie je;
elementow lub ich czesci do celéw remontowych.

1.3.5 IZOLACJE

1.3.5.1 ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW

Wszystkie przewody zastosowane w Dokumentacji Projektowe] nalezy zaizolowaé w
tym celu zaprojektowano izolacje o grubosci 10 — 40 mm. Przewody wody cieptej
uzytkowej i cyrkulacji nalezy zaizolowac otuling o grubosci 10 — 20mm. Izolacje wykonac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.3.5.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Zastosowane rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej nie wymagaja
dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

1.3.5.3 ZABEZPIECZENIE RUR OCHRONNYCH
Rury ochronne stalowe bedg fabrycznie zabezpieczone pod wzgledem
antykorozyjnym.

1.3.6 PROBA SZCZELNOSCI

1.3.6.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu wodg pod
ci$nieniem prébnym wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego (1,5 krotnej wielkoSci
ci$nienia roboczego) lecz nie mniejszej niz 0,9 Mpa i utrzymanie tego cisnienia w instalaciji
przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ obserwacje przewodoéw i armatury
(czy nie wystepujg przecieki); spadek ci$nienia w okresie préby szczelnosci nie moze byé
wiekszy niz 2%.

1.3.7 BADANIE POZIOMU HAtASU

Badanie poziomu hatasu nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskg Normg PN-87/B-
10700/00; w sytuacji kiedy nie zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan
jest negatywny, nalezy dokona¢ poprawek instalacji i zgtosic jg do ponownego odbioru.
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1.3.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych, malowanie farbami emulsyjnymi, montaz
przyborow sanitarnych.

1.4 KONTROLA JAKOSCI

1.4.1 ROBOTY MONTAZOWE
Kontrole jakos$ci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- zgodnosc¢ z rysunkami,
- testy materiatow zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
- utozenia przewodéw:
- umiejscowienia przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
- zamocowanie przewodow,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potgczen przewoddéw,
- montazu rur ochronnych,
- montazu armatury,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji przewodéw z rur stalowych zaciskowych,

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

1.5 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w p-cie ,Wymagania ogélne". Norma PN-81/B-
10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostaé¢ instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne w czasie czynnosci odbioru.

1.5.1 WYMAGANIA OGOLNE
— montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony,
— roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie
instalacje muszg by¢ zakonczone,
— instalacje elektryczne wspoétpracujgce z urzgdzeniami wodociggowymi muszg byé
wykonane w sposob staty.
— urzadzenia technologiczne i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany

1.5.2 ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Przeprowadzenie odbioru tj. Czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas procedury
odbioru sg nastepujgce:
— sprawdzenie czy dostarczone atesty, $wiadectwa kontroli technicznej producenta
dotyczg zamontowanych elementdw i urzgdzen instalacji,
— sprawdzenie czy $Swiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane
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informacje,

— przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi
na: rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalaciji
wodociggowych i kanalizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru
instalacji i jej nastepujacych elementow:

— zrodio zasilania

— ukfad instalacji wodociggowej,

— rodzaj przewodow, ich trasy, srednice, spadki, potgczenia i mocowania,

— potozenie istotnych elementow funkcjonalnych i regulujgcych oraz ich typ i wielkos$¢,

— poprawnos¢ wykonania powitok izolacyjni termicznych, antykorozyjnych i
malarskich,

— przejscia przewodow przez przeszkody budowlane,

— wysoko$¢ ustawienia, dostep, szczelno$¢ i poprawnos¢ dziatania armatury i
przyboréw sanitarnych,

— wszelkie zmiany kierunku piondéw kanalizacyjnych,

— materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

— inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

— badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

— badanie poziomu hatasu

— Odbiér roboét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

1.6 TRANSPORT

1.6.1 UZYWANE SRODKI TRANSPORTU
— Ciagnik lub samochdd z przyczepg skrzyniowa,
— Woézek
— Zuraw samochodowy do 4 ton.

1.6.2 WYWOZ ODPADOW
Wywo6z odpadow (ziemi, gruzu, ziomu rozbiérkowego itp.) na skladowiska na
odlegtos¢ 10km z uwzglednieniem optat sktadowiskowych.

1.7 UTYLIZACJA
Nalezy przewidzie¢ utylizacje przewoddw spustowych, kanalizacyjnych.

1.8 PRZEPISY ZWIAZANE

1.8.1 NORMY

— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

— PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

— PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych.

— PN/H-74200 Rury stalowe ze szwem.
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— PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

— Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

1.8.2 INNE DOKUMENTY
— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych®”.
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2 SST-02.02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

2.1 ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt

zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania:
W zakres robot wymienionych powyzej wchodza:

— roboty przygotowawcze,

— roboty montazowe,

— wykonanie oznakowania instalacji,

— proby i odbiory,

— ochrona przed korozjg,

— kontrola jakosci.

2.1.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych roboét i zgodnosc jej
wykonania z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera Kontraktu .Wymagania
dotyczgce robdt podano w punkcie 3.1. Wymagania ogdlne.

2.2 MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
przyborow sanitarnych, urzgdzen i elementéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
odnosnych norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

2.21 RURY PRZEWODOWE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej
wedtug zasad niniejszej ST sg rury wielowarstwowe PEX/AL./PEX
zaciskowe przeznaczone do wody pitnej (wg PN-EN ISO 21003-2: 2008) — dla instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budowli.

Rury PVC nalezy sktadowaé na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepdw i nierownosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichéw i bosych koncow rur.

Rury w przypadku dtuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chronié¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3 GRZEJNIKI

Grzejniki : ptytowe z zasilaniem bocznym typ higieniczne, z zaworem, ptytowe, ze
stali walcowanej na zimno, bez przettoczen, podtgczenia 4xGW ™, cisnienie probne 1,3
Mpa, cisnienie max. robocze 1,0 Mpa, max. temperatura robocza 110 0 C. Kazdy grzejnik
wyposazony jest w uchwyty, lub podstawy dolne wg zamdwienia i potrzeb, z korkiem
zaslepiajgcym i odpowietrznikiem Malowane powilokg antykorozyjng i powitoka
wykonczeniowg lakierniczg.
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2.4 1ZOLACJA
Izolacja termiczna :
— Gestos¢ 20+15% kg/mt
— Wspdétczynnik przewodzenia ciepta 0.035W/mK dla 40sC
— Maksymalna temperatura pracy +90 St.C; Odpornos¢ na temperature -4-+160
St. C;
— kategoria pozarowa —nie rozprzestrzenia ognia; Klasa materiatu B1
— Ogniochronna elastyczna masa uszczelniajgca CP620
— Gestos¢ 1.46g/cmt+10%
— Temperatura stosowania +5-+40sC
— Szybkos¢ utwardzania 2mm/3dni
— Kurczenie objetosci 0-5%

2.5 SKLADOWANIE

2.5.1.1 RURAZ

Rury nalezy przewozi¢ i skladowacC poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby
unika¢ ich wyginania. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30
oC, a odlegtos$¢ od grzejnikdw i przedmiotdw grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1
metr. W przypadku opakowan kartonowych ilo$¢ warstw uzalezniona jest od wytrzymatoSci
opakowan. Rury nalezy przewozi¢c w pofozeniu poziomym. Podczas tadowania,
roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podiozu, lecz muszg byc¢
przenoszone.
2.5.1.2 ARMATURA

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.6 TRANSPORT

2.6.1 UZYWANE SRODKI TRANSPORTU
— Ciggnik lub samochdd z przyczepg skrzyniowa,
— Wézek
— Zuraw samochodowy do 4 ton.

2.6.2 WYWOZ ODPADOW
Wywo6z odpaddw (ziemi, gruzu, ziomu rozbiorkowego itp.) na sktadowiska na
odlegtos¢ 10km z uwzglednieniem optat sktadowiskowych.

2.7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe prawidtowego ustawienia i potgczenia urzgdzen stanowi Dokumentacja
Projektowa i p-kt 3.1 rozdziatu Wymagania ogdlne. Lokalizacja urzgdzeh musi zapewniac
dogodny dostep do obstugi urzgdzen i armatury oraz spetnia¢ wymogi BHP.
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Prace przygotowawcze obejmuija:

Przygotowanie wszystkich przepustéw zgodnie z projektem. Otwory te muszg by¢ o 50mm
wieksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany( rura w izolacji)., wykonac¢
wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow. Przygotowanie wszystkich przejs¢ i przebi¢
ppoz. Demontaz armatury, rur i grzejnikdw istniejgcych wraz z elementami montazowymi
armaturg, rozdzielaczami oraz wywo6z ztomu na odlegtos¢ 10km. Demontaz i utylizacja
izolacji z demontowanych przewodow. Spuszczenie wody z instalacji. Oczyszczenie
odttuszczenie, malowanie rurociggow.

Wykucie i zamurowanie bruzd oraz wywoz gruzu na odlegtos¢ 10km ze
sktadowaniem, demontaz istniejgcych rurociggéw, wykonanie i montaz tulei ochronnych.
Wsporniki i podwieszenia wykonywac¢ z elementow ocynkowanych ( elementy wg KER -
75/8.51 KER-75/8.53). Miedzy rure a obejme stosowacC uszczelki gumowg EPDM
zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajgce zgodnie z kartg
zabezpieczenia dla rurociggow.

2.8 ROBOTY MONTAZOWE

2.8.1 MONTAZ RUROCIAGOW

WSKAZOWKI OGOLNE

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0 0C. Zamrozenie
instalacji moze spowodowaé zniszczenie zigczek. Przy montazu piondw na co drugiej
kondygnacji nalezy przewidzie¢ punkt staty, bezposrednio przy odgatezieniu instalacji np.
trojniku. Potgczenia gwintowane zaciskowe nie dopuszcza sie do wykonywania w
stropach. Dopuszcza sie jednak montaz ich pod tynkiem np. do prowadzenia instalacji
sanitarnej. Ztgczki montowane pod tynkiem nalezy owingc¢ folig polietylenowg Ilub
papierem falistym. Przewiduje sie rury tgczone systemowo oraz rury fgczone przez
spawanie. Przy instalowaniu rur nalezy pamieta¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego,
niezamocowanego konhca rury, szczegolnie przy instalowaniu kréécéw odpowietrzajgcych i
spustowych.
Rury powinny by¢ instalowane w taki sposob, by uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub
termiczne uszkodzenie. W pomieszczeniach ogolnodostepnych takich jak klatki schodowe,
korytarze, itp. Rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposob.

TECHNIKA MOCOWANIA | UKEADANIA RUR

Rura podczas pracy poddawana jest dziataniu czynnika termicznego. Powoduje to
przyrost jej dtugosci, zalezny od roznic temperatur. Rozwigzanie kompensacji wymaga
zastosowania nastepujgcych elementow: podpor przesuwnych, punktéw statych
kompensatorow naturalnych i U-ksztattnych. Jako podpory przesuwne wykorzystujemy
obejmy i uchwyty do rur z katalogu. Jako podpory state wykorzystujemy przelotowe
uchwyty do rur z przektadkg gumowg. Uchwyty mocowane sg do przegréd budowlanych
lub wspornikéw. Jako kompensatory w pierwszej kolejnosci wykorzystujemy tuki, kolana
i odsadzki wynikajgce ze zmiany kierunku prowadzenia przewodu(kompensacja naturalna
samokompensacja) lub kompensatory U-ksztattowe. Dla rur, kiére sg wmurowane w
Sciane pod tynkiem lub wbudowane w jastrych, zakfada sige, ze przyrost dlugosci
przejmowany jest przez rure ostonowg typu peszel lub izolacje w zakresie zmian kierunku.

MOCOWANIE RUR NA SUFICIE (POD STROPEM )

W przypadku swobodnego uktadania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby
stosowania punktéw statych. Odstep w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami
rur powinien wéwczas wynosi¢ w zaleznosci od $rednicy L=1,2 +2,4 m.
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MOCOWANIE RUR NA POD£OZU SUROWYM

Gdy ukftadamy rury na podtozu lub warstwie podktadowe ,musi by¢ zachowany
odstep pomiedzy mocowaniami:80 cm. Przed i za tukiem, mocowania powinny sie
znajdowa¢ co 30 cm. W miejscu skrzyzowan rur utworzyC punkty state. Podczas
przeprowadzania rur przez stropy i $ciany nalezy zwroci¢c uwage aby przewdd nie byt
zagiety (zatamany).

PRZEWODY ROZPROWADZAJACE W POMIESZCZENIACH

Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian lub w bruzdach z zachowaniem zasad
mocowan, rury uktadane pod tynkiem nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej lub w rurze
ostonowej peszel dla umozliwienia ruchéw termicznych , rozprowadzenie przewodow po
obwodzie pomieszczenia mozna prowadzi¢ pod tynkiem lub z wykorzystaniem systemu
ostonowego listew przypodtogowych.

2.8.2MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejniki montowa¢ na zawieszeniach przytwierdzonych do $ciany. Przed
przystgpieniem do ich montazu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i
magazynowaniu ,stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia( stan
posadzki i Sciany).

2.8.3MONTAZ ARMATURY

Montaz armatury obejmuje montaz zaworow regulacyjnych, odcinajgcych, zwrotnych,
spustowych, odpowietrzajgcych, filtrow siatkowych, wraz z armaturg kontrolno -
pomiarowa.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury , jej szczelno$¢ na préby otwarcia i
zamkniecia. UstawiC€ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu , tak by zapewnic
dogodny do niej dostep obstugi. Montaz armatury regulacyjnej sterujgcej nalezy wykonac
Scisle wg instrukcji dostawcy.

2.8.41Z0LACJA TERMICZNA

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ z materiatdw wyspecyfikowanych w pkt. nr 2
.Grubosc¢ izolacji dla poszczegodlnych rurociggow dostosowana jest do temperatury
czynnika grzewczego i temperatury otoczenia montazu rurociggu zgodnie z normg PN -
85/B-02421. Sposob wykonywania montazu oraz odbiory wykona¢ zgodnie z normg jak
wyzej. lzolacje matami nalezy wzdtuznie przykleja¢ klejem. Dla perfekcyjnego
wykonczenia koncowki zabezpieczy¢ tasma.

2.8.5 PLUKANIE | PROBA CISNIENIOWA

Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ wg PN-92/M-34031. Préba cisnieniowa
rurociggoéw powinna by¢ przeprowadzona odpowiednio: na ci$nienie odpowiadajgce, co
najmniej 1,3 krotnosci cisnienia projektowego i w okresie 30 minut wahania ci$nienia nie
moga przekracza¢ +/- 5% wartosci wymaganej. Préba cisnieniowe nie mogg byc¢
wykonywane przed czyszczeniem ( ptukaniem) rurociggu.

2.8.6 BADANIE POZIOMU HAtASU

Badanie poziomu hatasu nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskg Normg PN-87/B-
10700/00; w sytuacji kiedy nie zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan
jest negatywny, nalezy dokona¢ poprawek instalacji i zgtosic jg do ponownego odbioru.
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2.9 UTYLIZACJA MATERIALOW
Nalezy przewidzieC utylizacje materiatéw izolacyjnych.

2.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Malowanie farbami emulsyjnymi wraz z pracami przygotowawczymi, obudowa rur
ptytami g-k, odtworzenie nawierzchni posadzek.

2.11 PRZEPISY ZWIAZANE
Cata instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z regutami i
spetniaé obowigzujgce przepisy i normy:

— Dz.U. nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z
2004roku

— PN-ISO4064-2+Ad11997, Pomiar objetosci wody przeptywajacej w
przewodach .Wodomierze do wody pitnej zimnej, Wymagania instalacyjne,

— PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.

— PN-91/B 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

— -PN-85/B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.

— -PN-EN1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania EN 25817 tgcza stalowe spawane ftukowo. Wytyczne do
okreslenia pozioméw jakosci niezgodnosci spawalniczych.

— PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.

— PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.

— PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

— PN-94/B-03406 - Obliczanie zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen o
kubaturze do 600m3.

2.11.1 INNE DOKUMENTY

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zgodne z polskimi normami i powinny byc¢
zatwierdzone przez odpowiednie organy kontroli i odbioru instalacji technicznych. W
przypadku zmian przepiséw prawnych, ktére wesztyby w zycie przed datg odbioru robot
wykonawca powinien poinformowacé o tym inwestora, a w razie wyniktych z tego powodu
konsekwencji finansowych wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi propozycje
zmian cen w zwigzku z zaistniatymi zmianami prawnymi przed przystgpieniem do
dalszego wykonywania robét.
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