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TABLICA ELEKTRYCZNA

WYLACZNIK OSWIETLENIA POJEDYNCZY
WYEACZNIK OSWIETLENIA SWIECZNIKOWY
WYLACZNIK OSWIETLENIA POJEDYNCZY P44
CZUJINIK RUCHU 360 STOPNI

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z RYFLOWANYM,
MROZONYM DYFUZOREM Z PMMA. DEKIEL Z TWORZYWA. PARAMETRY:
26W, IP44, |1 KL. OCHR., 4000K, 3200Im. WYMIARY: 540mm/175mm/51mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z RYFLOWANYM,
MROZONYM DYFUZOREM Z PMMA. DEKIEL Z TWORZYWA. PARAMETRY:
36W, IP44, | KL. OCHR., 4000K, 4300Im. WYMIARY: 540mm/175mm/51mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z RYFLOWANYM,
MROZONYM DYFUZOREM Z PMMA. DEKIEL Z TWORZYWA. PARAMETRY:
50W, IP44, | KL. OCHR., 4000K, 6000Im. WYMIARY: 1040mm/175mm/51mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z POLOKRAGLYM,
PRYZMATYCZNYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z PC. PARAMETRY:
27W, IP66, | KL. OCHR., 4000K, 4000Im. WYMIARY: 1060mm/82mm/78mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DOWNLIGHT OKRAGLA PODTYNKOWA
Z MROZONYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z BLACHY STALOWE.J.
ODBLYSNIK ALUMINIOWY. PARAMETRY: 16W, IP44, | KL. OCHR., 4000K,
1600Im. WYMIARY: fi190mm/116mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DOWNLIGHT OKRAGEA PODTYNKOWA
Z MROZONYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z BLACHY STALOWE.J.
ODBLYSNIK ALUMINIOWY. PARAMETRY: 26W, IP44, | KL. OCHR., 4000K,
2500lm. WYMIARY: fi190mm/116mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED WANDALOODPORNA NATYNKOWA

Z MROZONYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z BLACHY STALOWE.J.
ODBLYSNIK ALUMINIOWY. PARAMETRY: 43W, IP65, IK10+, Il KL. OCHR.,
4000K, 4665Im. WYMIARY: 760mm/280mm/110mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA

Z MATOWYM DYFUZOREM ZE SZKtA HARTOWANEGO. STALOWA RAMKA.
PARAMETRY: 34W, IP40, | KL. OCHR., 4000K, 4200Im. WYMIARY:
597mm/597mm/70mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED OKRAGLA PODTYNKOWA DO OSWIETLENIA

AWARYJNEGO TYPU PUNKT SWIETLNY Z BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA

Z PC. SOCZEWKA Z PMMA. ODBLYSNIK METALIZOWANY. PARAMETRY: 2W, IP40, Il KL.
OCHR., 1h, AUTO-TEST, 210Im, TRYB PRACY AWARYJNY. WYMIARY: fi5s1mm/22mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Z BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z PC. SOCZEWKA Z PMMA. PARAMETRY:

3W, IP65, Il KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST, 420Im, TRYB PRACY AWARYJNY. WYMIARY:
130mm/130mm/44mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO
KIERUNKOWEGO Z PIKTOGRAMEM Z MROZONYM, BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PC.
OBUDOWA Z PC. PARAMETRY: 3W, IP40, Il KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST, TRYB PRACY
CIAGLY. WYMIARY: 262mm/155mm/34mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO
KIERUNKOWEGO Z PIKTOGRAMEM Z MROZONYM, BEZBARWNYM DYFUZOREM
Z PC. OBUDOWA Z PC. PARAMETRY: 3W, IP40, Il KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST,
TRYB PRACY CIAGLY. WYMIARY: 262mm/155mm/41mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Z BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PC DO OSWIETLENIA WYJSCIA. OBUDOWA Z PC.
SOCZEWKA Z PMMA. PARAMETRY: 3W, IP65, Il KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST, 300Im,
TRYB PRACY AWARYJNY. WYMIARY: 356mm/156mm/60mm
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. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
NIE MOZE BYC ROZPATRYWANA ODDZIELNIE

AW NS

NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJACE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CALOSC | ZADNA JEGO CZESC

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
. WSZYSTKIE ZAUWAZONE BLEDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYC NIEZWLOCZNIE ZGLASZANE PROJEKTANTOM




