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bruzda w $cianie do L |
Miska ustepowa do demontazu zamontowania pochwytu § / KL1 UWAGA: Sciana do wyburzenia we fragmencie -
L od podniebienia pierwszego biegu schodow ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER (inwentaryzacja):
Hw.=285cm prowadzacych z parteru na | pigtro KL1 Klatka schodowa 112 m?
. do stopnicy kazdego stopnia biegu schodow 171 Hol 14,22 m?
Umywalka do demontazu - prowadzacych do piwnicy - fragment $ciany 172 Jadalnia 2237 m?
ktory pozostanie bedzie przedtuzeniem 173 Swietlica 21,89 m?
szeroko$ci biegu schoddw prowadzacych do 174 Sala 22,34 m?
Prysznic do demontazu piwnicy 1/5  Pokdj zabiegowy 19,42 m?
Jesli na etapie wykonawczym powstana 176 WC 3,01 m?
jakiekolwiek watpliwosci (rowniez 177 WC 2,18 m?
konstrukcyjne) dotyczace wyburzenia 1/8  Gabinet lekarski 12,15 mz
fragmentu tej $ciany nalezy niezwtocznie 1/8a  Komunikacja 1,80 m
skonsultowat sig z Projektantem 179 Sala 22,45 m
1710 Sala 2231 m?
Drzwi Sciesnica do demontas /M Korytarz 17,39 m?
rzwi wraz z oScieznica do demontazu 1712 Toalety 1221 m?
1713 Kuchnia 1317 m?
s RAZEM 214,09 m?
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Grzejnik do demontazu © PARTER
.. . PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN
s Sciana do wyburzenia na petna PAWILONU NR XVII NA POMIESZCZENIA ODDZIALU
SRR [ cokodt pomieszezenia REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ SZPITALA DLA NERWOWO ARuUP
- - | PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU A
, L . RCHITEKCI
PSSR Fragment Sciany do wyburzenia - - . . Temat rysunku: PARTER
[RAXRRRRRARAXRARRARARARARA przygofowanie otworyu do osadzenia drzwi U;/»/AGdA sbcllan'a dO wyburzenb@ we fr;g;w’enue - ] : . et RZUT BUDOWLANY - WYBURZENIA
Wysoko$¢ osadzenia nadproza 200cm od podniebienia pierwszego biegu schodow prowadzacych z parteru na | pigtro Adresi — — — B
OJ posadzki do stopnicy kazdego stopnia biegu schodow prowadzacych do piwnicy - fragment Sciany ktory pozostanie Peliitar el Shocialosc: | Faza oo Buro:  ARUP Architekci Zbigniew Drapa

40-305 Katowice, ul. Styczniowa 25B  503-029-129

bgdzie przedtuzeniem szeroko$ci biegu schodow prowadzacych do piwnicy 44-201 Rybnik
Jesli na etapie wykonawczym powstang jakiekolwiek watpliwoSci (rowniez konstrukcyjne) dotyczace Inwestor:

Projektowat: | mgr inz. arch. Zbigniew Drapa

nrupr. 122/02 SLOKK Data:kwiecien 2020r.

Nalezy skut warstwe nadbetonu w pom. 1/6

. A . ) . P . SP ZOZ PANSTWOWY Sprawdzita: |mgr inz. arch. Maria Zubek izia:
wyburzenia fragmenfu fej Sciany nalezy niezwtocznie skonsulfowat sie z Projektantfem aoraL DLANERWOWO | T nrgur;r.2694/01 SLOKK. Rewizja:
I PSYCHICZNIE

Opracowata:| mgr inz. arch. Marta Butanowicz

nadproze wg projektu konsfrukcyjnego

CHORYCH W RYBNIKU

Rys.nr 3 1 Skala:  1:50
.
. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJACE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CALOSC | ZADNA JEGO CZESC
NIE MOZE BYC ROZPATRYWANA ODD ZIELNIE
. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
. WSZYSTKIE ZAUWAZONE BLEDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYC NIEZWLOCZNIE ZGLASZANE PROJEKTANTOM

Nalezy wykonat bruzde w Scianie do zamontowania pochwytu
GtgbokoSt bruzdy 10cm; Wys. od posadzki/stopnicy 95cm; Wys. samej bruzdy 30cm
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