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WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIA ŚWIECZNIKOWY

WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIA POJEDYNCZY

CZUJNIK RUCHU 360 STOPNI

TABLICA ELEKTRYCZNA

WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIA POJEDYNCZY IP44

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

LEGENDA
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OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED OKRĄGŁA PODTYNKOWA DO OŚWIETLENIA

AWARYJNEGO TYPU PUNKT ŚWIETLNY Z BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA

Z PC. SOCZEWKA Z PMMA. ODBŁYŚNIK METALIZOWANY. PARAMETRY: 2W, IP40, II KL.
OCHR., 1h, AUTO-TEST, 210lm, TRYB PRACY AWARYJNY. WYMIARY: fi51mm/22mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA DO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
Z BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z PC. SOCZEWKA Z PMMA. PARAMETRY:
3W, IP65, II KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST, 420lm, TRYB PRACY AWARYJNY. WYMIARY:
130mm/130mm/44mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA DO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
KIERUNKOWEGO Z PIKTOGRAMEM Z MROŻONYM, BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PC.
OBUDOWA Z PC. PARAMETRY: 3W, IP40, II KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST, TRYB PRACY
CIĄGŁY. WYMIARY: 262mm/155mm/34mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA DO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
KIERUNKOWEGO Z PIKTOGRAMEM Z MROŻONYM, BEZBARWNYM DYFUZOREM
Z PC. OBUDOWA Z PC. PARAMETRY: 3W, IP40, II KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST,
TRYB PRACY CIĄGŁY. WYMIARY: 262mm/155mm/41mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z RYFLOWANYM,
MROŻONYM DYFUZOREM Z PMMA. DEKIEL Z TWORZYWA. PARAMETRY:
26W, IP44, I KL. OCHR., 4000K, 3200lm. WYMIARY: 540mm/175mm/51mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z RYFLOWANYM,
MROŻONYM DYFUZOREM Z PMMA. DEKIEL Z TWORZYWA. PARAMETRY:
36W, IP44, I KL. OCHR., 4000K, 4300lm. WYMIARY: 540mm/175mm/51mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z RYFLOWANYM,
MROŻONYM DYFUZOREM Z PMMA. DEKIEL Z TWORZYWA. PARAMETRY:
50W, IP44, I KL. OCHR., 4000K, 6000lm. WYMIARY: 1040mm/175mm/51mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z PÓŁOKRĄGŁYM,
PRYZMATYCZNYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z PC. PARAMETRY:
27W, IP66, I KL. OCHR., 4000K, 4000lm. WYMIARY: 1060mm/82mm/78mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DOWNLIGHT OKRĄGŁA PODTYNKOWA
Z MROŻONYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ.

ODBŁYŚNIK ALUMINIOWY. PARAMETRY: 16W, IP44, I KL. OCHR., 4000K,
1600lm. WYMIARY: fi190mm/116mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DOWNLIGHT OKRĄGŁA PODTYNKOWA
Z MROŻONYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ.

ODBŁYŚNIK ALUMINIOWY. PARAMETRY: 26W, IP44, I KL. OCHR., 4000K,
2500lm. WYMIARY: fi190mm/116mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED WANDALOODPORNA NATYNKOWA
Z MROŻONYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ.

ODBŁYŚNIK ALUMINIOWY. PARAMETRY: 43W, IP65, IK10+, II KL. OCHR.,
4000K, 4665lm. WYMIARY: 760mm/280mm/110mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA
Z MATOWYM DYFUZOREM ZE SZKŁA HARTOWANEGO. STALOWA RAMKA.
PARAMETRY: 34W, IP40, I KL. OCHR., 4000K, 4200lm. WYMIARY:
597mm/597mm/70mm

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA DO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Z BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PC DO OŚWIETLENIA WYJŚCIA. OBUDOWA Z PC.
SOCZEWKA Z PMMA. PARAMETRY: 3W, IP65, II KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST, 300lm,
TRYB PRACY AWARYJNY. WYMIARY: 356mm/156mm/60mm
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