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SPIS TRESCI:

Nr CPV Nazwa robot Strona
SST 00 Warunki ogélne 3
SST 01 CPV - 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe 12
SST 02 CPV - 45421152-4 | Instalowanie $cianek dziatowych 16
SST 03 CPV - 45421146-9 | Instalowanie sufitébw podwieszonych 21
SST 04 CPV - 45431000-7 | Kladzenie ptytek 27
SST 05 CPV - 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych 30
SST 06 CPV - 45421131-1 | Instalowanie drzwi 35
SST 07 CPV - 45410000-4 | Tynkowanie 37
SST 08 CPV - 45442100-8 | Roboty malarskie 40
SST 09 CPV - 45421160-3 Montaz balustrad schodowych 43
SST 10 CPV - 44411000-4 Wyposazenie, bialy montaz 46
SST 11 CPV - 45320000-6 Izolacje termiczne 49
SST 12 CPV - 45320000-6 | [z0]acje przeciwwilgociowe 51
SST 13 CPV - 45262500-6 55

Roboty murarskie i murowe
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SST 00 WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla robét objetych zaméwieniem o
nazwie:

Projekt budowlany przebudowy pomieszczen budynku Pawilonu XVII Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala dla
Psychicznie i Nerwowo Chorych z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowyi kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1 Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien

Klasyfikacja jak w spisie tresci.

1.3. Zakres robét objetych Szczeg6towa Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych
obiektéw i rodzajéw robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w
drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je.

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacji budowy z projektem,
sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni
wszystkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robét.
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Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢ technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robotzwigzanych z termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skroty:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowsg i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestyciji jest jak w pkt 1.1
1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w dokumentacji. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji
obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji
powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentac;ji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowe;j
powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wyko-
nawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje nastepujgca kolejno$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedag w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST

i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest wlasnoscig Miasta Katowice. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodng oraz kanalizacyjna, gazowa,
elektryczng. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac¢ roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Jezeli wystgpi sytuacja, ktora bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowi-
ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6ot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci

spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na Uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcedo.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzanydo utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktorych sie porusza podczas wykonywania
zadania.
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1.5.12. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inwestora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robédt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwédrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te,dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie przewarto$ciowany.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli
przezlnwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rbwnowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajgcych

z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po
akceptacji przez

Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami

Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudnia¢ biezgcej
dziatalnosci osrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegétowy harmonogram robot. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é, podczas wykonywania prac
zabezpiecza¢ sprzet i narzedzia przed dostepem pacjentéw i os6b postronnych, po kazdym dniu pracy zabezpiecza¢ teren
budowy przed mozliwoscig wejscia pacjentéw i os6b postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi namierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

 organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* bhp,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,
+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikow badan, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi,

b) cze$¢ szczegbdtowa 0gdlng opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzgdzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,
» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiardw i badan,

6.2. Zasady kontroli jakosci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli,
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow i robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to
okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu-
ja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probki badania
materiatow u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Strona 8 z 54



Projekt budowlany przebudowy pomieszczen budynku Pawilonu nr XVII Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala dla Psychicz-
nie i Nerwowo Chorych z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikag, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksigga Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoly przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c¢) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robét.

Odbidr czesciowy robét umowa na wykonanie robot.

8.4. Odbiér ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisjawyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich ocenyjakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Ostatecznego Odbioru Robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ.

7.0Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru
i przekazywania tych robo6t whascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji przedmiarowej. Warunki ptatnosci regulowa¢ bedzie umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z pdzn. zmianami).

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

— Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

— Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn.
26.06.2002 r. z p6zn. zmianami)

— Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

— Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

— Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano montazowych i rozbiorkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).

— Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

— Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budow-
nictwie ( Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz.728)

— Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem technicznym i przedmiarem robot.
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SST 01 PRACE ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét dla odbicia tynkéw zewnetrznych
rozbidrki posadzki w piwnicy.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany przebudowy pomieszczen budynku Pawilonu XVII Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala dla
Psychicznie i Nerwowo Chorych z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw. Zakres stosowania specyfikacji
technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych specyfikacjg techniczna:

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna:

- demontaz okien i drzwi.

- rozbidrka scianek dziatowych - rozbiérka scianek murowanych.

- rozbidérka dachu - rozbidérka pokrycia z dachdwek, rozbidrka deskowania, rozbiérka konstrukcji drewnianej dachu.

- rozbiorka blacharki.

1.4. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, robotyziemne.

Kategoria - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2. Materiaty

2.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

—  wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zawilgoceniem, zachowaty swojg jako$c i
wiasciwos¢, i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego

sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.2. Rusztowania.

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych

w postaci:

- rusztowan z rur stalowych srednicy od 33,5 do 76,1 mm pofgczonych tgcznikami w ramownice i kratownice.

Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401)
Rusztowanie nalezy wykonac¢ z materiatow odpowiadajgcych odpowiednim normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcegdo,

- katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcegdo.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet
winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest towymagane przepisami.

3.2 Sprzet do rozbiorki.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

Oprécz w/w przewiduje sie zastosowanie sprzetu pomocniczego jak pita mechaniczna do

- drewna, wozek.
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4. Transport

4.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materiatow rozbidrki

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych srodkéw transportowych:

- samochéd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogodlne wykonania robot

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorych przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne,kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami
technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz
wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

Wykonawca spetni wymagania okreslone w projekcie organizaciji i technologii robot.

5.3 Wykonanie robot rozbiorkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy powiadomié wiascicieli bgdz zarzadcdw sasiednich dziatek o
planowanym terminie przystgpienia do rozbidrki oraz zawiadomi¢ dostawcéw medidéw o koniecznosci odciecia doptywu
wody i energii elektrycznej.

Po zakonczeniu prac nalezy teren robot oczysci¢ i uporzadkowac.

6. Kontrola jakosci robét

W celu okreslenia jakosci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét dokonaé komisyjnych odbiorow.

7. Obmiar robét.

7.1. Uwagi ogodlne

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow. Ob- miary
beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Obmiar robot przygotowawczych, rusztowan, zabezpieczen:

- zajecie chodnika i jezdni na czas robot okresla sie¢ w metrach kwadratowych,

- rusztowania a takze zwigzane z nimi elementy jak: ostony z siatki na rusztowaniach, instalacje odgromowe rusztowan
oblicza sie w metrach kwadratowych,

7.3. Obmiar rob6t rozbiérkowych:

w m2 powierzchni oblicza sie:

- demontaz elementdw stolarki i $lusarki budowlanej powierzchni,

- demontaz obrébek blacharskich i pokrycia dachu z dachéwki ,

- rozebranie posadzek,

b) w mb. oblicza sie:

- demontaz rynien i rur spustowych,

c) w m? oblicza sie:

- rozbiérke posadzki zelbetowej,
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- rozbiorke muréw ceglanych,

- rozebranie betonowego podtoza pod posadzki,
- wywiezienie gruzu,

d) w tonach oblicza sie:

- ilos¢ gruzu do przyjecia na wysypisko,

- wywoz zlomu z terenu rozbidrki.

8. Odbiér robot

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot nalezy dokonywac komisyjnych odbiorow w celu okreslenia jakosci wykonanych
robét. Z kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokdt zakonczony konkretnymi wnioskami oraz
dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. Odbioru rob6t powinien dokonac inspektor nadzoru
inwestorskiego, a w razie potrzeby rowniez autor projektu, przy udziale Wykonawcy robot.

Odbidr frontu robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania rozbiérki Wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym beda
wykonywane roboty. Odbidr frontu rob6t powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania placu rozbiorki.

Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robot rozbiérkowych z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr koncowy. Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnosé
wykonanych robét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot,
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie
przyjetej wiedzy technicznej oraz umowsa.

W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin
ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robé6t. Sprawdzenie
usuniecia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.

Protokot koncowy powinien zawierac¢ o$wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej
uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi
w trakcie robot, operat geodezyjny powykonawczy przyjety do ewidencji geodezyjnej , wypetniony dziennik budowy ,
oswiadczenie kierownika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogdlne.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentaciji projektowe;j.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania robét objetych zakresem zamowienia,

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu i sktadowania materiatéw z rozbiorki,

- koszty zuzycia medidéw niezbednych do prowadzenia budowy,

- koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb m.in.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i oswietlenia oraz barier
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty lub dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Przepisy ogdlne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z p&zniejszymi

zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogdlne.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,Wymagania ogéine” (wyd. ,PROMOCJA” Sp. z 0.0. - 2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108,

poz 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.2. Rusztowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogoélne, rozdz.5.

Rusztowania i deskowania

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gtbwne parametry

- PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania ramowe

- PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Ztacza

10.3. Konstrukcje drewniane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 8. Konstrukcje i elementy z

drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 20. Zabezpieczenia

ogniochronne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 21. ochrona elementow i

konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i chemiczna.

- PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-M-81000 Gwozdzie. Ogodlne wymagania i badanie.

- PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

- BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Metody badan i kryteria oceny
wytrzymato$ciowej. Badania ztgczy na tgczniki mechaniczne

- PN-B-03161 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ztgcza na sworznie i sruby PN-B-03162 Konstrukcje drewniane.

Metody badan. Ztgcza na pierscienie zebate
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SST 02 SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru scianek
dziatowych z ptyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wy-
mienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cianek
dziatowych z piyt g-k. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem $cianek
dziatowych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robét:
- postawienie nowych scianek z ptyt g-k w sanitariatach.

11. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogéing Specyfikacjg
Techniczna.

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem $cianek dziatowych z ptyt g-k oraz wszystkie roboty
pomochicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.1 Scianki wewnetrzne i wypetnienia

2.1.1.  Scianka dziatowa lekka (ptyta woda -ogien)- 12,5 cm:

- 1 x ptyta GKFI-1x 1,25 cm lub 2 x ptyta GKFI-2 x 1,25 cm

- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100/50, profil pionowy stalowy CW-100/50,
- ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych gr. 10 cm, 5 cm.

- 1 x ptyta GKFI -1 x 1,25 cm lub 2 x ptyta GKFI-2 x 1,25 cm

2.1.2.  Scianka zakrywajaca szacht :

- 2 x g-k (GKFI) - 2x1,25 cm

- Stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,
- Wetna twarda gr. 5 cm,

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1.Do wykonania rusztéw Scian, oktadzin Scian powinny byC¢ stosowane ptyty wodo-ognioochronne GKFI
ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunkuDX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaftowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong

ogniowo) charakteryzujgcy sie :
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- gruboscig =7pm (100g/m2 lub 219 pm (275g/m2)

- przyczepno$cig - brak ztuszczehh wg PN-EN 10142+A1
- wyglagdem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny Sciennej:
- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kofki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kofki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z witdkna szklanego, perforowana
papierowa - do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okres$lajg
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Producentow.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztattownikdéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce.

2.2.6. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do korncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych
wyrobow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania
robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosne;j:

elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyj-
nych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukgji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokos$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice
(tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
i srodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

- Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokos$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice
(tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych
typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone
tak, aby nie przesuwaly sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek plyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie, na ja- ko$¢
robdt i wladciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Skifadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezpo$rednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane
na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne.
Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

- Ptyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje
przeciety karton od spodu. Przy cieciu plyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudéw

- sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

5.3. Zakres robét zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

Strona 18 z 57



Projekt budowlany przebudowy pomieszczen budynku Pawilonu nr XVII Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala dla Psychicz-
nie i Nerwowo Chorych z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"),
rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci plyty i musi by¢ tak dobrany, aby fgczenia ptyt
wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany
dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita bedzie réwny
szerokosci plyty g-k

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dhugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia.

- W scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie

wykonywania rusztu.

- Mozna stosowac oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci
ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.

- Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.

Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach
profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie stupkow
przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj
nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktdrg trzeba by byto wypetnia¢ masa szpachlowa.

- Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania plyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gorze, a raz na
dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o
15 cm.

- Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotykac ani do podfogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie od-
ksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci.

- Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkow.

- Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z welny powinna
by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

- Po utozeniu wetny nalezy zamocowac¢ ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potgczenia plyt nie wypadty na
tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 do elementéw konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

- Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Scianki dziatowe z ptyt g-k ognioodporne EI60

Do obtozenia $cian nalezy stosowac plyte gipsowo-kartonowg ogniochronng (GKF) o grubosci co najmniej 12,5 mm.
Wazna role w tworzeniu odpornosci ogniowej przegrody stanowi wypetnienie z weilny mineralnej - skalnej lub szklanej. W
Scianach powyzej 3 metréw, mozna stosowac pionowe podparcie wetny. Wetne wkfada sie do wewnatrz Sciany na wcisk.
Szerokos¢ pasa wetny musi by¢ minimum o 1 cm wieksza od odlegtosci pomiedzy pionowymi elementami konstrukcji
nosnej Sciany. Korzystne jest ukfadanie dwuwarstwowe z przesunietymi stykami co eliminuje ewentualne powstanie
mostkow termicznych. Wskazane jest, aby jej gestos¢ byta wieksza lub réwna 30kg/m3. Dla uszczelnienia ogniowego
Sciany po obwodzie, nalezy stosowac materiaty niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niz 5 mm, dopuszcza sie uzycie
uszczelnien z materiatéw palnych (np. systemowa piankowa samoprzylepna tasma akustyczna). W tym wypadku szczelina
musi by¢ dodatkowo zapetniona odpowiednig masg szpachlowg gipsowa, warstwg rowng grubosci optytowania.

Mozna nie szpachlowac styku, kiedy optytowanie catg swojg gruboscig w petni zakryje szczeling. Odpornos¢ ogniowa
Sciany wzrasta z gruboscig poszycia z ptyt GKF a takze moze réwnolegle wraz ze wzrostem gestosci lub grubosci warstwy
wetny (np. wetna 100 kg/m3 grubosci 40 mm, ogniowo jest réwna wetnie 50kg/m3 grubosci 50 mm, a dwie po- przednie
odpowiadajg wetnie 30kg/m3 grubosci 80 mm).

Klasyfikacje ogniowe $cian pozarowych z wypetnieniem z wetny mineralnej Wedtug klasyfikacji ogniowych wykonanych
w Zakladzie Badan Ogniowych ITB Warszawa, dla $cian dzialowych - pozarowych, mozliwe sg rézne rozwigzania
techniczne dajgce rézne klasy odpornosci od F-1 (EI60 do F-2 (EI120). Producenci systemow suchej zabudowy zalecajg
uzycie réznych rodzajow wetny mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zaleznosci od przyjetych w systemie i zgtoszonych
do aprobaty. Odpornosci F-1(EI60) Sciany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z wykorzystaniem piyt g-k GKF, o
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grubosci 12,5 mm mozna uzyskac uzywajgc wypetnienia z wetny mineralnej o gestosci przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej
grubosci 50 mm. Przej$cia instalacji przez Sciane pozarowg. Zaletg uzycia w Sciankach dziatowych jako wypetnienia wetny
mineralnej jest tatwos$¢ prowadzenia wewnatrz scianki instalacji elektrycznej.

Welna tatwo poddaje sie i tworzy wolng przestrzen na kable elektryczne. Podobnie z osadzaniem puszek elektrycznych
w $cianie pozarowej. Nalezy pamietaé, ze puszki elektryczne pod gniazda wtykowe, witgczniki, rozdzielacze mozna
wbudowywac¢ w dowolnym miejscu sciany pozarowej, oprocz sytuowania dwoch gniazd po obu stronach bezposrednio na-
przeciw siebie.

Dopuszczalne jest prowadzenie w $cianie pojedynczych przewoddw elektrycznych. Powstate przy tym otworki uszczelnié¢
zaprawg gipsowa. Oceny pozarowej projektowanych elementéw suchej zabudowy dokonuje sie przede wszystkim pod
katem reakcji jego elementéw (konstrukcja stalowa, wieszaki, ptyty g-k, wetna mineralna) na potencjalny ogien.
Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie materiatow niepalnych i uniemozliwiajgcych kapanie i odpadanie oraz
rozszczelnienie konstrukcji. Wymagania materiatowe okreslajg normy i badania prowadzone przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w OST .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z

dokumentacja kosztorysowag

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadiosci piyt

- Kontroli wizualnej czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST .

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w
przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

8.1.1. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

8.1.3. W trakcie odbioru roboét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .
Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z
warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie zmiany wymiarow

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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SST 03 SUFITY PODWIESZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie:

_ sufitdw akustycznych z ptyt z wetny szklanej gr. 20 mm ;

Specyfikacja nie uwzglednia robdt zwigzanych z ukfadaniem izolacji termicznej miedzy okfadzinami a s$cianami
zewnetrznymi budynku.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych oraz sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 1.4. a mianowicie:

_ roboty budowlane - przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

_ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

_ Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegéine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

_ Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonania sufitow.

1.5. OgéIlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu sufitbw podwieszonych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w Specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogodlne" pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano Specyfikacji technicznej
»Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 Ptyty mineralne:

Sufit rastrowy 60x60cm. Biata ptyta mineralna pokryta gtadkim welonem z widkna szklanego bez widocznej perforacji.
Odbicie Swiatta 84-88%, ISO 5, pochtanianie dzwieku alfa w 0,94-0,96 (H), europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku
A, odporno$c¢ na ugiecie/wilgo¢ 93-97. Reakcja na ogien — euroklasa min A2-s1, dO z krawedzig wklesta.

2.3 Ruszt stalowy do mocowania pityt.

_ Profil gtéwny

_ profile poprzeczne

_ wieszaki regulowane

_ katowniki przy$cienne

_ listwy przyscienne

_ gzyms przyscienny

Zasadniczo przyjmuje sie ruszt stalowy niewidoczny sktadajgcy sie z profili gtéwnych , profili dystansowych i listew przy-
Sciennych wyposazonych w specjalny klips ze stali narzedziowej umozliwiajgcy szybki montaz i demontaz ptyt bez uzy- cia
narzedzi. Potgczenia wzdtuzne i poprzeczne powinny posiada¢ odpowiednia wytrzymatos¢ na rozerwanie i Sciskanie.
Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej. Zabezpieczenia ochronne: Me-
talowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny by¢ ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania sufitéw podwieszanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitdw podwieszanych, powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Strona 22 z 57



Projekt budowlany przebudowy pomieszczen budynku Pawilonu nr XVII Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala dla Psychicz-
nie i Nerwowo Chorych z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2.Pakowanie i magazynowanie ptyt

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta
od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rébwnym i mocnym, a zarazem pfaskim
podktadzie.

4.3 Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami).

4.4 Pakowanie i transport ptyt z wetny mineralnej lub szklanej

Panele sufitowe musza by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza, wilgotnosci
wzglednej od 0 do 99%, w budynku, w ktérym sg juz zamontowane okna i drzwi. Panele powinny by¢ magazynowane w
pozycji poziomej min. 50 cm od Scian na drewnianych paletach lub podktadzie ochronnym. Panele powinny byé
zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montazu paneli. Panele nie powinny by¢ magazynowanie w warstwach
wyzszych niz 2 palety.

Panele sufitowe powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym s$rodkiem transportu. Podtoze
powinno by¢ suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem sie w trakcie transportu. Nalezy chroni¢ materiat przed
zamoczeniem. Kartony z panelami powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem wskutek uderzania kartonéw o burte
Srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszanych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu surowe-
go, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowych i ptyt z wetny mineralnej nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°Cpod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w grani- cach od
60 do 80%. Pomieszczenia powinny byc suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Sufity z ptyt z welny mineralnej lub szklanej

5.3.1 Warunki przystgpienia do robét:

Panele powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowanych pracownikow w zakresie montazu sufitbw podwieszanych.
Kontakt pracownika z plytg sufitowg mozliwy wytacznie przy stosowaniu odpowiednich czystych rekawic. Panele sufitowe
powinny by¢ instalowane w miejscach wolnych od chemikaliéw, grzybdw i ple$ni oraz innego rodzaju zanieczyszczen.

W czasie montazu temperatura w pomieszczeniu nie powinna byc¢ nizsza od 0 stopni Celsjusza i nie wyzsza od 45 stopni
Celsjusza przy wilgotnosci wzglednej do 99%RH.

5.3.2 Montaz sufitu:

Poziom sufitu podwieszonego powinien by¢é wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzadzen (np. poziomica laserowa).
Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta systemu.

Przyciete plyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farbg w kolorze piyt sufitowych. Wszelkie
urzgdzenia zamontowane w suficie powinny posiadac niezalezne podwieszenie.

Powinno sie dazy¢ do symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Plyty brzegowe nie powinny by¢ wezsze od 30 cm.
Aby unikng¢ zabrudzenia ptyt, nalezy podczas montazu uzywac czystych bawetnianych rekawiczek, natomiast sam montaz
powinien sie odbywac¢ na jak najp6zniejszym etapie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robo6t badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét
oraz przygotowania podtoza. Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicz-
nych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgod-
nos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2.1 Badanie materiatow
Ptyty gipsowo - kartonowe
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo- kartonowych powinna by¢ zgodna z PNB-79405 ,Wymagania dla piyt
gipsowo- kartonowych”.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniona:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnos¢ z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

Piyty z wetny mineralnej lub szklanej

Nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny rownos¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzi (czy nie ma uszkodzen, wymiary piyt
(zgodnie z tolerancja) itp.

Wyniki badan dla poszczegoélnych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitbw podwieszanych z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét
oraz robot

»Zanikajgcych”.

W przypadku sufitow podwieszanych szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowos¢é montazu i rozmieszczenie
rusztow stalowych lub elementéw mocujgcych ptyty. Powinny one by¢é mocowane wg wytycznych projektéw branzowych
lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkowania.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykona-
nych prac zwigzanych z montazem sufitbw podwieszanych, a w szczegolnosci:

_ zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

_ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

_ prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

_ jakosci (wygladu) powierzchni sufitow,

_ prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji;

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych powinien obejmowac
sprawdzenie prawidfowosci utozenia ptyt sufitowych; utozenie oraz barwe materiatdw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i
poréwnac z wymaganiami projektu technicznego;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(zamawiajgcego) i Wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace sufitéw podwieszanych

Sprawdzeniu podlega:

_ zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

_ rodzaj zastosowanych materiatow,

_ przygotowanie podtoza,

_ prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

_ wichrowatos$¢ powierzchni

Sufity z plyt z welny mineralnej lub szklanej

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia ptyt powinna by¢ czysta, bez Sladéw palcow.
Docinane krawedzie ptyt w miejscach widocznych powinny by¢ zamalowane. Wszystkie urzgdzenia zamontowane w suficie
powinny by¢ podwieszone niezaleznie. Nie dopuszcza sie montazu listwy przysciennej w naroznikach na zaklad- ke. Plyty
brzegowe powinny opierac sie catg dtugoscig krawedzi na listwie przysciennej. Ewentualne minimalne szczelinypowstate
miedzy listwg przyscienng a Sciang nalezy uzupetni¢ silikonem. Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu oraz liniowo$¢
montazu ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji SST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m2.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w specyfikacji SST ,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu sufitbw podwieszanych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza (stropy) oraz ruszty. Ich odbiér
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem plyt. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3 i 6.4 niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczg-
cymi podtog.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza i ruszty za wykonane prawidtowo i ze-

anniﬂniﬂ do montazu phvt sufitowvch
< L 7
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze i ruszty nie powinny by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.3 Odbiér koricowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakoSci i
zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Podstawe do odbioru robét oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

_ dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza),

_ szczegobtowe specyfikacje techniczne,

_ dziennik budowy,

_ zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci),

_ protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robot zanikajgcych,

_ protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

_ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 i 6.4. niniejszej

specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty zwigzane z montazem sufitdw podwieszanych powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy poprawic¢
(rozebrac¢ i utozy¢ na nowo) zle wykonane elementy sufitow i przedstawic¢ je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokoét powinien zawieraé:

_ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

_ ocene wynikéw badan,

_ wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

_ stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.4 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitow podwieszanych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitdw z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania po-
trgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wyko-
nanych sufitach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

_ przygotowanie stanowiska roboczego,

_ przygotowanie podtoza,

_ dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

_ obstuge sprzetu (nieposiadajgcego etatowej obstugi),

_ wykonanie sufitdw z plyt gipsowo-kartonowych, sufitow z ptyt z wetny mineralnej i szklanej;
_ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

_ uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
_ likwidacje stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
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_ PN -72/B-1 0122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

_ PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

_ PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

_ PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczehn w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

10.2 Inne opracowania

_ Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie"-wydanie V- Krakow 1996r.

_ Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -Nida Gips -wydanie 2002 r.

_ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. B-12.01.01 Okfadziny z plyt gipsowo- kartonowych

(suche tynki gipsowe), wydanie Osrodek Wdrozeh Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.0.
2003 .
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SST 04 KLADZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ptytkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
ptytkarskich:

— posadzki wewnatrz budynku,
— cokoliki,
— - okladziny $cienne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materia-
tach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i pole-
ceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét posadzkowych reguluje norma PN-63/B-
10145 oraz oktadzin z ptytek Sciennych - norma PN-75/B-10121. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia od
wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod
warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne, w przypadku
braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Ptytki. Do wykonania posadzek nalezy stosowac ptytki gresowe posiadajgce Aprobaty techniczne i antyposlizgowos¢ min.
R12.

Kolor, wymiar i struktura ptytek - do uzgodnienia z Inwestorem.

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej dodwiadczalnie receptury.

Zaprawa do spoinowania stosowana do ukfadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej do$wiadczalne receptury

Zaprawa wyrownawcza / samopoziomujgca stosowana do wyréwnywania podktadow pod ptytki powinna posiadac
odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoine

Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki powinny
by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadnos$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna byc¢
taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5Smm.
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw
nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dlugosci ,szerokosci lub wysoko$ci pomieszczenia. Odchylenie to nie
powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Podktady samopoziomujgce oraz warstwy z zaprawy wyrownawczej wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu
odpowiedniej ilosci wody. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ instrukcje Producenta materiatow j.w. dotyczgce metod
przygotowania powierzchni, gruntowania istniejgcych podktadéw, oraz grubosci naktadanych warstw.

Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptytek oraz zgodna z
instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowos¢ i dokladnos¢ wykonania.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i od-
cienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna,
pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm przy wykonaniu z ptytek gatunku
pierwszego i 3mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci, szerokosci lub wysoko$ci. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny miedzy plytkami przez catg dlugos¢, szerokosé¢ lub wysokosé pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
— 2mm na 1metr i 3mm na catej dtugo$ci. szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego,
— 3mm na 1metr i 5mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla plytek gatunku drugiego

i trzeciego.
Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw plytek
ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.
Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do $cian posadzka
powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100mm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka.
W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek
powinny one by¢ odgraniczone za pomoca profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbioér robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczego6towe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.2.1. Badania

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen
(atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.

Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$¢ powinny byc¢
zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidlowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

c) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
d) grubosci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidlowe utozenie plytek oraz ich barwe i odcieh nalezy sprawdzi¢
wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji techniczneji wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m,
przyktadanej w dwdch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy tatg, a powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do Tmm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci i dokonaé pomiaru odchylen z doktadnoscig do Tmm.

Sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie miotkiem drewnianym.
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Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1m? nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5mm.

Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy
uznac za zgodng z wymaganiami Normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes¢ nalezy uznac za niezgodna z
wymaganiami Normy

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnosé¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci
robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

— atesty uzytych materiatéw budowlanych,
— Dziennik Budowy,
— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— przygotowania podtoza dla utozenia ptytek.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
— protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogoine”.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-75/B-1 0121. Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwo$ci i wymagania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
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SST 05 Oktadzina podiogowa pcw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wyktadzinowych z wykfadzin zgrzewalnych PCV w remontowanym budynku .

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie: -pokrycie podidg
wyktadzinami PCV ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych. Specyfikacja: obejmuje wykonanie wykfadzin
przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okre$lenie
wymagan odnosnie wiasnosci materiatdbw. Wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin wewnetrznych,
przygotowanie podtoza oraz ich odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg. ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogolne” 2.

1.4.1. Dokumentacja robé6t wyktadzinowych

Dokumentacje robét wyktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), -aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

- protokoty odbioréw czesciowych. koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskania i skladowania podano w OST B- 00.00.00 ,, Wymagania ogdine”
pkt.4

2.2 Rodzaje materialow
2.2.1. Wszystkie materialy do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Wyktadziny
Wyktadziny powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

2.2.3. Kleje i zaprawy wyréwnujace — samopoziomujace podkiady

Kleje musza spetnia¢ wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz powinny by¢ zgodne z wytycznymi
producenta wyktadzin. Zaprawy samopoziomujgce muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- sznury spawalnicze do wyktadzin,

- listwy wyoblajgce pod cokotowe,

- $rodki gruntujgce do podtozy, -srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji mas do wylewek samopoziomujgcych stosowac¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- urzgdzenia do mechanicznego szlifowania i odpylania podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia i frezowania wyktadzin,

- zestawy rolek walcowych,

- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice, - mieszadfa napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania wylewek
samopoziomujacych,

- tasmy stalowe do docinania i ksztattowania wyktadzin,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- watki do gruntowania i pedzle do nanoszenia kleju.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano SST 01 "Wymagania ogdlne" pkt 6

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin wymaga specjalnych srodkéw i urzagdzen. Zaleca sie uzywac do transportu
samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych "ilosci materiatéw zalecane jest uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych. zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoélne zasady wykonywania rob6t podano w SST 01 "Wymagania ogdlne" pkt 2

5.2. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakorczone:

- roboty rozbidrkowe istniejgcych posadzek,

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy
to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy. kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi,

- Powinny by¢ finalnie wykonczone sufity i przynajmniej raz pomalowane Sciany.

2) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach powietrza i podtoza nie nizszych niz +15°C do +25°C.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa na ktére nalezy wyla¢ mase samopoziomujgca.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podkfady z
zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podkfadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady "ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdw, czysta i odpylona. Niedopuszczalne
sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac4 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.

Przed wylaniem masy samopoziomujgcej na posadzke w celu wzmocnienia podfoza, zmniejszenia nasigkliwosci nalezy
podtoze zagruntowac.

Na tak przygotowane podtoze wylewamy na odpowiednig grubos¢ mase samopoziomujgcyg . Warstwy ("wylewki") samo-
poziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Do klejenia wyktadziny nalezy przystgpi¢ po odparowaniu i wyschnieciu masy samopoziomujgcej ( wilgotnos¢ podtoza
nie moze przekracza¢ : dla betonu 3% CM, dla jastrychdw cementowych 2% CM). Przed natozeniem kleju mase samo-
poziomujgca nalezy wyszlifowa¢ w celu wyeliminowania wszelkich nieréwnosci. Klej przed uzyciem nalezy dobrze wy-
miesza¢ i rownomiernie naktada¢ packg zebatg. Po rozprowadzeniu kleju i uptynieciu czasu schnigcia otwartego
rozpoczyna sie uktadanie wyktadziny starannie jg dociskajgc ( np. walcem). Tak , by klej byt rbwnomiernie rozprowadzony
na
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catej spodniej stronie wykfadziny. Przed przystgpieniem do spawania nalezy wszystkie ztgcza zafrezowaé, nastepnie
uzywajgc odpowiednich sznuréw spawalniczych je pospawac.

Kleje nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wyktadzin.

10.1.1 W skiad montazu wyktadziny wchodzg nastepujace czynnosci:
- oczyszczenie podtoza betonowego i zaszpachlowanie ubytkow w posadzce,

- zagruntowanie podtoza betonowego gruntem gteboko penetrujgcym,

- wylanie wylewki samopoziomujgcej i jej wyszlifowanie,

- rozrysowanie wzoru posadzki i dociecie wyktadziny wg wzoru,

- montaz wyktadziny na catej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolikow,
- frezowanie potgczen, pospawanie sznurem potgczen, dwukrotne zciecie spawéw,
- konserwacja lub zabezpieczenie wyktadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 01 "Wymagania ogolne" pkt 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materialy, ktére beda
wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy - wyktadziny, masy samopoziomujgce, kleje, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentac;ji
projektowej i wytycznych producenta wykfadzin.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych.
Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
fate,

- sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocag 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnoscii
spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow
szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegOlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robo6t, rodzajui grubosci wylewki samopoziomujgce;j
oraz innych roboét "zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw, -prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robdt i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdég powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia wyktadzin; utozenie wyktadzin oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualniei
poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem typu wyktadzin,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania wykladzin z podktadem przez okreslenie braku wybrzuszen i miejsc ulegajgcych odksztatceniom,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spawow i zfrezowania za pomocg ogledzin zewnetrznych ; Wyniki kontroli po-
winny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oktadzin
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Prawidtowo wykonana wykladzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowag barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod wykfadzing powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc),

- grubosc¢ warstwy wylewki samopoziomujgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dlugosci 2 m) nie powinno by¢
wieksze niz 1 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spawy na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ catkowicie wypetnione i sfrezowane do ptaszczyzny wyktadziny ( nie-
dopuszczalne sg wgtebienia lub wybrzuszenia),

- -powierzchnia wyktadzin nie moze miec rys i innych uszkodzen mechanicznych widocznych nieuzbrojonym okiem z
odlegtosci 1 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 01 "Wymagania ogolne" pkt 8.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykfadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w swietle $cian w
stanie surowym doliczajgc powierzchnie cokolikdw.

Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow. pilastrow. fundamentow i innych elementéow wieksze od 0,25
m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji (projektowej lub wg stanu faktycznego).
Powierzchnie wyktadzin liczy sie jednakowo dla posadzek i cokolikow przyjmujgc jeden obmiar dla wszystkich warstw
posrednich i warstwy wierzchnie;j.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 01 "Wymagania ogélne" pkt 9.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatow nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme prze-
widuje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (iloSci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaC sie przedtozonymi dokumentami przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5.
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane. jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe. nalezy poprawi¢ wyktadzine przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku. gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych wyktadzin. wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot po-
winien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem.

Protokét odbioru korhcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji. ktérego dlugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. negatywny do dokonania po-
trgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 01 "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe - montaz wyktadzin zgrzewalnych PCV - obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z
kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne)

- i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykonczeniowych
i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wykfadzin i oktadzin do odbioru koncowego , utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczerh pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegoétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

nie dotyczy.

Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - SST 01 Wymagania ogdlne.
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SST 06 STOLARKA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu stolarki okienne;j
i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz stolarki
okiennej i drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg Specyfikacii i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami producenta i
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru. Montaz stolarki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie
z wymaganiami Norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z cato$cig dokumentacji
technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawachtechnicznych nalezy wyjasnic z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektdéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien
i drzwi i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.
2.MATERIALY

Drzwi wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb aby podczas transportu zapewniona byfa ochro-
na przed warunkami atmosferycznymi, statecznos¢ elementéw i wykluczona ewentualno$c¢ ich uszkodzenia. Okna
dostarczane sg przez Producenta na paletach, zabezpieczone folig. Warunki przechowywania elementéw bram,
elementowigczacych i pomocniczych powinny zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny byc¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pototwartych z
ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowaé
je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy montazu stolarki:

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania
prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegoélnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
wypoziomowania,

- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementow przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie mozliwosci wtasciwego
potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.
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Wbudowywanie elementéw mozna rozpoczgé¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nodne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami, a wymiarami osciezy,
w ktoére majg zostaé wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki

— doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

— stolarke montowac¢ wg zalecen Producenta, najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majgce podpisane umowy na
montaz z Producentem,

— szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem
ITB,

— przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie

— po zmontowaniu doktadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objgé poszczegolne ich etapy:

— wykonczenie oscieznicy otwordéw okiennych i drzwiowych,
— mocowanie oscieznic,

uszczelnienie oscieznic,

— dziatanie mechanizméw zamykajacych,

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér elementéw i akcesoriéw.
Ocena jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez Producenta,
— podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie z obowigzujgcymi Normami,
— stanéw powierzchni.

7.2. Odbiér koncowy.
Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:

— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

— prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu
i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglagdu zamontowanych bram,

— doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed infiltracjg
powietrza i przenikaniem wod opadowych przez element,

— prawidlowosc dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych,

— okna, drzwi i bramy powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac,

— wszystkie elementy powinny posiadac zabezpieczenia przed korozjg.

8.0BMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020 PN-90/B-92010

PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138, PN-78/M-02138
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SST 07 TYNKII GLADZIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych cementowo -
wapiennych oraz gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie tynkow wewnetrznych
cementowo - wapiennych.

- uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cem.- wap. Il kat.

tynki 1l kat. na scianach

- tynki renowacyjne na $cianach

- gtadzie gipsowe gr.3 mm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, instrukcjami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formaine.

Wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych oraz gtadzi gipsowych, wewnetrznych powinno byc¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié

z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora Nadzoru rob6t
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru,

a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnosé
obiektoéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacije Projektantéw.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie. Uzyte do wykonania mas
tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegoélnosci
nie zawiera¢ siarczanéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.
Srodki adhezyjne dla zwiekszenia przyczepnosci tynku Gips tynkarski

3. SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa sie¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez
InspektoraNadzoru.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkow dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegoélnosci przed wilgocig. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu,
niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno byc¢
wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodki ostroznosci
zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek gips i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢é
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo - wapiennych, gipsowych zostaty opisane w PN-70/B 10100
»Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3. Opis ogodiny

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byc:

- zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw nalezy podtoze zagruntowaé srodkami zwiekszajgcymi przyczepnosé. Tynki
nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych.

Tynki zewnetrzne nalezy wykonywac jako troj warstwowe, pospolite, kat. Ill, skiadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie
zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 m. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna
wykonac w sposéb reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonaé z zaprawy cementowej 1:1.
Narzut nalezy wykonywac wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po zwigzaniu
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale
w jednym kierunku. Grubos$¢ warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm. Giadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonac z
zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do wykonywania gadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu
0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacierac jednolicie, gtadka paca drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢ zwilzane wodg. Gtadz gipsowa gr.
3mm na scianach gipsowych nalezy nanosi¢ packg stalowg z rGwnomiernym rozprowadzaniem masy gipsowe;j
warstwami Tmm. Po naniesieniu kazdej warstwy nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie w celu likwidacji nieréwnosci. Po
naniesieniu wszystkich warstw

sprawdzi¢ jakos$¢ naniesionej gtadzi i w razie koniecznosci wyréwnac miejsca papierem sciernym, lub warstwa gipsu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jako$ci wykonanych robot nalezy objg¢ poszczegolne ich etapy:
» osadzenie oscieznic (z wyjgtkiem aluminiowych),

* jakos¢ podioza,

« uksztattowanie powierzchni, krawedzi,

» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robét budowlano - montazowych".
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér materiatéw

Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczo-
nych na budowe sktadnikow oraz sprawdzi¢ stan podioza.

7.2. Odbioér koncowy
7.3. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodnos$c¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow, gltadkosc¢ i stan powierzchni
- wystepowanie wykwitow, zaciekdw, pekniec¢, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne, przyczepnosé¢ tynkow do
podtoza (min. 0,025 MPa).

8. OBMIAR ROBOT

llo$¢ jednostek wg przedmiaru robot

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdéinych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. roboty tynkowe.
PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-73/B-04309 Cement Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
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SST 08 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo robot malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomic

z catoscig dokumentaciji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogg dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyskacdodatkowg akceptacje Projektantéw.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie zalez-
nie od rodzaju stosowanych materiatow nalezy zachowa¢ odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i
maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia

ppoz). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz, w pomieszczeniach mokrych farby do tego celu
przeznaczone, s3 przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza gipsowe,
betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznejAT-15-4205/00 i posiadac¢ ocene
higieniczna PZH. Farby powinny posiada¢ odpornos$¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

—  thumi¢ dzwiegki,

— by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu,

— nie zawiera rozpuszczalnikdw ani substancji lotnych,
— by¢ odporna na dziatanie promieni UV,

— by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
— przykrywac pekniecia,

— nie przyjmowac brudu,

— nie zmieniac barwy,

— by¢ odporna na szorowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujgcych lub innego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu

i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie zamknigte pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda one wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu robét malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane
farbami,lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiadac
odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadac¢ polskim normom.

5.2. Opis ogoiny

5.2.1. Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-wapiennych,
tynkéw gipsowych lub ptyt gipsowo-kartonowych. Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone
iodpylone.

Sciany powinny by¢é réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowaé
i zeszlifowac, jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkoéw nie powinna przekraczac¢ 4% (wg zalecen producenta
farb).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30° C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda
natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w iloSci
20- 30%.Kolejne warstwy mozna naktadac po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowe;.

Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawac farb
klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane
mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do
uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

5.2.2. Malowanie elementow metalowych.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposéb:

— starannie oczyszczone z rdzy, tluszczow, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawow j ostrych kra-
wedzi,

— odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty,
wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub péznych popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe rownomiernie po
podtozu, po natozeniu dwdch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne.

Grubos¢ dwoch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin powinna wynosic ok. 25-50 um (zaleznie od
zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe po wyschnieciu zasadnicze] powtoki
gruntujgcej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powlokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do
zabetonowania nie nalezy gruntowac. Nakfadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu
warstwy gruntujgcej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest
rowniez stosowanie pedzli. Nakladanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ rownomiernego
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekdw. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu
poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po zakoinczeniu malowania wytworzone pokrycie
powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawac odizolowane od wptywow agresywne-go $srodowiska.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét nalezy objg¢ poszczegdlne ich etapy:

— podtoza (tynku, oscieznic itp.),

— grubos¢ powtoki malarskiej,

— gtadkos¢ powtoki malarskiej,

— kolorystyke zgodnie z projektem technicznym,
— jakos¢ natozonej powtoki.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzic atestacje farb i lakieréw oraz ich okres trwato$ci.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

7.2. Odbioér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

— atestacje i zasdwiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatéw, zgodnosé wykonanej powtoki z dokumentacijg
techniczng,

— grubos¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem,

— stopien wyschniecia,

— stan powierzchni (bez zaciekdéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitos¢ barwy i
potysku,

— odpornos$ci na wycieranie i uderzanie,

— réwnomiernos¢ natozonej powtoki.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w warunkach ogolnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
dla zastosowanych farb i lakierow.
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SST 09 MONTAZ BALUSTRAD SCHODOWYCH

. WSTEP
Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
A

1
1
1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

A
A
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST 00) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w zakresie montazu balustrad stalowych.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu
balustrad stalowych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie montazu balustrad stalowych, w tym:
— wykonanie w wytworni konstrukcji elementow stalowych, balustrad klatek schodowych, schodéw zewnetrznych oraz
podjazdu na wézki inwalidzkie zgodnie z projektem,
— zamontowanie elementow zgodnie z projektem.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do po- wyzszych
robdt, wymagan w zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (SST 00) pkt 1.6.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST 00 pkt 1.7.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw okreslone zostaly w SST 00 pkt 2.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w SST 00 pkt 2.1.

2.2 Balustrady stalowe

Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej polerowanej gatunek 304.
1. Balustrady wewnetrzne na klatce schodowej. Stupki i porecze z rury o $rednicy 40 mm, stupki mocowane od gory
stopni, wypetnienia poziome 2 sztuki z rury o $rednicy 25mm, wypetnienia pionowe w rozstawie co max 120mm z rury
o $rednicy 16mm.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w SST 00 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Sprzet do montazu balustrad i pochwytow - reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki, spawarki, ze-
stawy do ciecia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w SST 00 pkt 4.

4.2 Transport materiatow
Slusarke przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy
luzem transportowac i przechowywac¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST 00 pkt 1.7.
— Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary i geometrie
klatek schodowych i innych pomieszczen, w ktérych prowadzone bedg roboty montazowe. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i dostawcg elementdw,
dokona¢ adaptaciji projektu balustrad

- Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno
wyrzgdzac¢ szkod w pracach juz wykonanych.
- Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowaé w
taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

- Nalezy zatwierdzi¢ sposéb wykonczenia elementoéw $lusarskich;

7.2 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu elementow Slusarskich niezbedne jest:
- przedstawienie do akceptacji prébki balustrad z pochwytem,
- sporzadzenie rysunkdw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

7.3 Montaz balustrad z pochwytami
Balustrady metalowe w klatkach schodowych.
- Wszystkie elementy mocujgce dostarczone bedg przez producenta balustrad.
- Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytéw zostang ujete w cenie.
- Balustrady dostarczone bedag na plac budowy w formie wykonczonych zestawéw gotowych do zamontowania w
klatkach schodowych.
- Wymiary poszczegdlnych elementéw balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutdw i przekrojéw.
- Balustrady powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng, rysunkami technicznymi i instrukcjg
producenta, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Jako$¢ wykonania
W celu oceny jako$ci montazu balustrad i pochwytéw nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wymiardw,
- jakos¢ materiatow uzytych do wykonania elementéw,
- prostoliniowos$¢ i pionowos$¢ zamontowanych elementéw,
- prawidtowos$¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (SST 00) pkt 6.

8.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych rob6t, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, rysunkami technicznymi w ST,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementéw,

- prawidlowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodno$ci rodzaju zastosowanych materiatéw z projektem.

Wyniki badain powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4. i wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (SST 00) pkt 7.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

10. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikaciji (OST) pkt 8.

10.1 Zgodnosé robét z dokumentacjg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
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10.2 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbioru kohcowego roboét dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) pkt 8.5.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonac¢ oceny
wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy jezeli to mozliwe ustali¢c zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.3 Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogd6lnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.5. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

11. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady rozliczenia robo6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogolnej Specyfikaciji (OST) pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona w sposéb
ustalony w umowie.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamdéwienia na wykonanie
robdt budowlanych. Zawartos¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
(OST).
Pozostate dokumenty:

12.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST pkt 10.1.

12.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST pkt 10.2.

12.3 Normy

. PN-ISO 3880-1:1999 - Budownictwo. Schody. Terminologia

. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno - Projektowanie
i wykonanie

. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
12.4 Inne dokumenty

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

. Zeszyt nr 305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych

. Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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SST 10 WYPOSAZENIE, BIALY MONTAZ

WSTEP
Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.
1.
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1
1
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST 00) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie dostaw wyposazenia i biatego montazu.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod CPV: 44411000-4 Wyroby sanitarne

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dostawie i montazu biatego
wyposazenia.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu prawidtowy dobér i montaz wyposazenia, w tym:

- umywalek, misek ustepowych, prysznicy

- dozownik mydta, pojemnik na reczniki papierowe, kosz na $mieci,

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych
robot, dostaw, wymagan w zakresie robét przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i
odbiorow.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (SST 00) pkt 1.6.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST 00 pkt 1.7.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w SST 00 pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w SST 00 pkt 2.1., oraz atesty higieniczne i dopuszczenia
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Zastosowane materiaty:

- umywalki i miski ustepowe cramiczne, deska sedesowa z mocowaniem na $rubach metalowych, sptuczka w zabudowie
- prysznice wandaloodporne, bezpieczne dla pacjentoéw (zasilnie deszczowicy podtynkowo), bateria bezpieczna

- lustra wykonane z materiatu niettukgcego sig, bez ostrych rogow,

- dozownik na mydto i papier toaletowy metalowy - stal szczotkowana

- kosz na Smieci metalowy z klapka i noznym zamknigeciem

2. SPRZET

2.1  Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w SST 00 pkt 3.

2.2  Sprzet do wykonania rob6t
Sprzet do montazu wyposazenia - reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

3. TRANSPORT

3.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w SST 00 pkt 4.

3.2 Transport materiatéw

Wyposazenie przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzgdzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach

Strona 46 z 57




Projekt budowlany przebudowy pomieszczen budynku Pawilonu nr XVII Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala dla Psychicz-
nie i Nerwowo Chorych z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4. WYKONANIE ROBOT

41 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w SST 00 pkt 1.7.

4.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu wyposazenia niezbedne jest:
- ustalenie miejsca montazu

4.3 Montaz wyposazenia
- montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

4.4 Jako$¢ wykonania
W celu oceny jakosci wyposazenia nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wymiardéw,
- jakos¢ materiatow,
- prawidlowo$¢ montazu i mocowania

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6ot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (SST 00) pkt 6.

8.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, rysunkami technicznymi w ST,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementéw,

- prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatéw z projektem.

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Obmiar dokonuje sie w szt.

10. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) pkt 8.

10.1  Zgodnos¢ rob6t z dokumentacijg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

10.2 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) pkt 8.5.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy jezeli to mozliwe ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10.3 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogoélnymi zasadami podanymi w Ogodlnej

Specyfikacji (OST) pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.5. ,0dbidr ostateczny (korncowy)”.

11 ROZLICZENIE ROBOT
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Ogdlne zasady rozliczenia robo6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogolnej Specyfikacji (OST) pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona w sposéb
ustalony w umowie.

12.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamdéwienia na wykonanie
robot budowlanych.

Zawartos¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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SST 11 IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji termicznych:
— $cian zewnetrznych ptytami z polistyrenu ekstrudowanego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, instrukcjami oraz
okresleniami podanymi w "Wymagania ogdéine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiadciwedoswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania. 1zolacja powinna byc¢
wykona-na scisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a
w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowa
akceptacje projektantow. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

2. MATERIALY

2.1 Zastosowane materiaty.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych w budynku sa:
— plyty z polistyrenu ekstrudowanego,

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ptyty z wetny mineralnej i styropian sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety
z ptytami nalezy ukfada¢ w poziomie, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie trans-
portu i przed uszkodzeniem.

Wystajgce wewnatrz Srodka transportu Sruby i inne czesci nalezy usunac i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie
transportu. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na
zimno.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Harmonogram robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywa-
nia i odbioru rob6t ogélnobudowlanych w zakresie przepisow bhp i ppoz.

5.2. Opis ogdlny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest
wykonywanie robot bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem.
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Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na
styk.

Przy ukfadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito
3cm.

Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny miec¢ statg grubo$c¢. 1zolacja stropu nad ostatnig kondygnacja,

z plyt z wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Ukfadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie
paraizolacji, pasami prostopadilymi do okapu. |zolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt
styropianowych.

Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rbwne.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9mm na od odcinku 2m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnac
zaprawa cementowa, przed roztozeniem paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Sciany fundamentowe zostang
ocieplone od wewnatrz ptytami styropianu grubo$ci 5 cm, na catej wysokosci. Ptyty zostang zamocowane na kleju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci wykonanych robot nalezy obja¢ poszczegolne ich etapy:

— jakos¢ podioza, doktadnosé stykow plyt styropianowych,
— doktadnos¢ klejenia ptyt do podtoza,

— réwnosc ptaszczyzny ocieplenia,

— grubo$¢ warstwy ocieplenia (zgodnie z projektem).

7. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien zostac przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatow na budowe,
— po przygotowaniu podtoza,
— po przyklejeniu bgdz utozenia warstwy ocieplajgce, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;j.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta oraz zgodnosc¢
materiatéw z normami lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podioza powinien obejmowac sprawdzenie:

— zatozonych spadkoéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
— jakosci wykonania paraizolacji.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
— potaczenie warstw z podtozem.

Odbiodr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbiorow miedzyfazowych oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze rob6t

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogéinych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-91/B-02020 BN- 72/6363-02 PN-89/B-04620 PN-93/B-02021

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN- 72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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SST 12 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych,
przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajgcych na elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji paroszczelnych,
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych, z materiatéw rolowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materia-
tach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.
Hydroizolacje powinny:
- stanowi¢ ciggly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej czeSci od wody lub pary
wodnej;
- Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu; nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;
- by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje a mianowicie:
e po ukonczeniu robot poprzedzajgcych roboty izolacyjne,
e  po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

e wtemperaturze otoczenia nie nizszej niz:

+5°C - dla izolacji z materiatow bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na goraco;

+10°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii ptynnych:

+15°C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;

+18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych.
Nie dopuszcza sig taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatéw, réznej klasy odpornosci,
jako rownorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi).
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodoéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych (np.
stupdw) powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a
izolacjg podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY
Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j:

— izolacja pozioma 2x papa na lepiku pod fundamenty,

— izolacja pozioma z folii PVC,

— izolacja pozioma z ptynnej folii,

— izolacja pionowa 3x lepik na gorgco.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN,
BN) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne.

Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia w celu zapewnienia pra-
widtowej wspétpracy izolacji z podtozem nalezy podtoze doktadnie oczyscic¢ i odpylic.

Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe izolacje z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ gtadka (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona. Na narozach powierzchni
izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5¢cm lub sfazowac¢ pod katem 45° na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Spadki podtoza izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych materiatéw przyklejanych do
podkfadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowa¢ roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa:

- gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%),

- powtoki gruntujgce nanosi sie¢ dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero po catkowitym wy-
schnieciu pierwszej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C.

W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podioza
roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie
byta nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie¢ w celu zabezpieczenia scian podziemnych budynkéw, potozonych powyzej
zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowg wsigkajgcg w grunt.

Nalezy wykonac¢ izolacje powtokowe z mas asfaltowych, a nastepnie zazbroi¢ warstwg tkaniny technicznej. Przyklejenie
warstwy tektury budowlanej na $ciany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie zasypywania wykopu.

I1zolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe grubosci nie mniejszej niz Tmm.
Folia z PVC moze by¢ przyklejana do podtoza lub uktadana luzem. Do przyklejania folii nalezy stosowac klej
poliuretanowy.

Folie powinny by¢ tgczone na zaktady szerokosci od 3 do 5 cm. Zakfady nalezy mocno sklejaé, spawac lub zgrzewac.
Sklejanie zakfaddw folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig
uptynniong folig otrzymang w wyniku rozpuszczenia PVC w rozpuszczalniku.

Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkéw wykonywac nalezy z dwéch warstw papy asfaltowej na
lepiku asfaltowym na réwnym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawac co najmniej 1cm z kazdej
strony fundamentu.

Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona: dolna w $cianach na wysokosci wierzchu tawy
fundamentowej, a izolacja pozioma gorna pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim
zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie uktadanie gornej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30cm
nad poziomem terenu). Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian i przebiegac¢ od
wierzchu fawy fundamentowej do wysokosci min. 30cm nad teren lub chodnik przylegajacy do budynku oraz by¢ tgczona
z warstwami poziomych izolacji i $cian.

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajgcych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej
ochrony zewnetrznej fundamentéw, scian piwnicznych itp.

Liczba nakfadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejsza niz dwie, a fgczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury
160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz
140°C.

Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajgcych z widkien szklanych moga by¢ stosowane jako
samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji powtokowych z zywic
syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

I1zolacje powtokowe z folii ptynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod
ptytki posadzkowe i Scienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkow zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. llo$¢
naktadanych warstw - minimum 2, kazda 500g/m?.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny by¢

wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w

Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.3. Odbidr hydroizolacji

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:

— odbiory miedzyfazowe (czesSciowe),

— odbiér ostateczny (koncowy).

6.4. Odbiory miedzyfazowe

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

— jakosci materiatow,

— podkfadu pod izolacje,

— kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

— uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidér materiatow polega na ocenie ich jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Odbidr podkiadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu: poprawnosci spadkéw podtoza oraz
prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow Sciekowych,

— poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

— oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, pekniec i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w
narozach,

— braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbioér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

— ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych
elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

— oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, fatdowan, odspojen, niedoklejenia
zakfadow itp.).

— przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty wykonane z jednego
materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie — aby byty doktadnie ze
sobg potagczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).

6.3. Kontrola

Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu:

— ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to
niezbedne,

— nalezy wykonac¢ probe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robdt izolacyjnych:

e przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy
dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)

2/ Odbiér ostateczny ( korhcowy) ST oraz

Odbidr czesciowy polega na kontroli:

— jakosci materiatow,

— podkiadu pod izolacje.

Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz

innych wrazliwych miejsc.

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci

robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

— atesty uzytych materiatéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

— zagruntowania podfoza przed wykonaniem ostatecznych powtok.

7.3. Odbidr koncowy
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Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce

dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.4. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

— ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to
niezbedne,

— nalezy wykonac¢ probe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidlowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych:

- przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy

dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca dokumentacja techniczna:

— projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,

— dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta albo:

— wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robdt, protokoty z odbioréw
czesciowych,

— Dziennik Budowy (dziennik wykonywania robo6t izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa

zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robdét,

powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim

przypadku odbiér koricowy moze by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze rob6t

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogoélne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badan i wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
wodochronnej dachéw. Zasady pobierania probek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie
stabilnosci wymiaréw

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988 r.
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SST 13 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji murowych
budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukcji murowych z cegty, bloczkéw betonowych, pustakéw ceramicznych, komindéw z pustakéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materia-
tach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:

— Sciany z bloczkéw z betonu komoérkowego 24x24x49cm,

— $cianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego 12x24x49cm,

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych
norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.1 Elementy murowe

Rozroznia sie kategorie | i kategorie 1l elementow murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci,
ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od
wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$c¢ $rednig, a pozostate wymagania
kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych
lub aprobatach technicznych.

Klasy elementow oraz ich wiadciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznoSci od rodzaju i przeznaczenia konstrukciji,
przewidywanych wartosci obcigzenh dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

2.2 Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane cienkowarstwowe zaprawy klejgce np. do konstrukcji z cegty lub bloczkow
z pianogazosilikatow (PGS) sktadajagce sie ze spoiwa cementowego, selekcjonowanego piasku, syntetycznej zywicyi
domieszek modyfikujgcych, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania muréw z bloczkéw z betonu komérkowego.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z za-
chowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej

1 bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci.

W miejscu potgczenia murédw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego
strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Stosowanie bloczkow kilku rodzajow klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac¢ na wysokosci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg).

Przy wznawianiu roboét po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie
potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw.

Pierwszg warstwe bloczkdw muruje sie na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nastepnie warstwy
bloczkéw muruje sie na zaprawe klejowg cienkowarstwowg poziomag po uprzednim oczyszczeniu powierzchni
murowanej.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z za-
chowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdéw i otworéw. W czasie wykonywania muréw odchylenie muru
od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5cm na 1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokos$ci kondygnac;i.
Scianki dziatowe nalezy murowaé na ciekg zaprawe klejowsa i taczyé ze $cianami konstrukcyjnymi poprzez systemowe
kotwy z ptaskownika stalowego. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci.

Wykonywanie konstrukcji murowych nie dopuszcza sie¢ w temperaturze ponizej 0°C. Rodzaj i grubos¢ spoin w murach
winna by¢ zgodna z warunkami technicznymi i wynosi¢ w spoinach poziomych o grubosci 1-3mm.

Spoiny poziome powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W przypadku przerwania robo6t wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2 Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawy uzywanej do rob6ot murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi

w projekcie. Sktad objetosciowy zapraw do murdw z cegty i pustakow nalezy dobiera¢ zgodnie z wymagang markag
zaprawy (10 Mp) oraz rodzajem uzytego cementu i piasku.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesniej po jej przygotowaniu; po-
szczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

3 godzin - zaprawy cementowo-wapienne;j,

2 godzin - zaprawy cementowe;j.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 i 35. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo
twardnienie. Stosowanie tych dodatkdéw powinno by¢ zgodne z atestami dopuszczajgcymi do stosowania w
budownictwie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.

Grubos¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyiki ich grubosci nalezy przyjmowac:

- poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;

- pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm;

5.3 Murowanie bloczkéw z betonu komérkowego

Do murowania bloczkéw z betonu komorkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw klejowych,
gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rézni sie od klasycznego murowania
przy uzyciu zapraw tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych.

Suchg zaprawe klejowg nalezy zmiesza¢ z wodg za pomocg mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do
uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg
zaprawy cementowej wyréwnac nierownosci fundamentu lub ptyty stropowej. W przypadku uktadania pierwszej warstwy
bloczkéw na $cianie fundamentowej, nalezy pamietac o utozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyréwnawczg z zaprawy
cementowe;.

Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci paca do szlifowania, a nastepnie usungé powstaty
pyt. Nastepnie specjalna kielnig lub pojemnikiem (patrz zdjecia) uktada sie warstwe kleju na catej szerokosci Sciany.
Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéw w narozach
budynku rozcigga sie poziome sznury, wzdtuz ktorych postugujac sie dodatkowg poziomicg i gumowym miotkiem uktada
sie kolejne warstwy.

Stosujgc bloczki o pionowych $cianach tgczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowac klejenia pionowych spoin. Przy
murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3mm.

Bloczkéw przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ wodg.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ocenie przy odbiorze rob6t murowych podlega: sposob wykonania wigzan, pionowos¢ i zachowanie rownosci
ptaszczyzn oraz grubos¢ spoin. Kontroli podlega rowniez jakos$¢ spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym i
przyczepnosci zwyrobami sciennymi.

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.1 Zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z dokumentacja techniczng i wymaganymi atestami jakosciowymi.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.

6.2 Roboty murowe
Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc¢ i zachowanie réwnosci ptaszczyzn w
aspekcie dopuszczalnych odchytek.

6.3 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i
ogledziny daty pozytywne wyniki.

7 . OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w pkt. 7 ST-czes¢ ogdlna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-8 -czes$¢ ogdina.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Odbidr jakosciowy robdt murarskich:

Odbidr jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i wyrywkowych pomiaréw. Okresla sie zgodno$c¢

wykonywania muréw z podanymi w normach warunkami technicznymi. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ potozenia i gldwnych wymiardw scian z dokumentacjg techniczng, grubos¢ scian,

— wymiary otworow okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubos¢ spoin i stopien ich zapetnienia
zaprawa,

— zgodnos¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawedzie $cian zachowujg kierunek
pionowy, czy zastosowane materialy sg zgodne z wymaganiami projektu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robét podano w pkt. 9 ST - cze$¢ ogodlna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST - cze$¢ ogoélna.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

tom | - Budownictwo ogolne:

— rozdziat 1 - ogdlne warunki wykonania rob6t budowlano - montazowych,

— rozdziat 9 - konstrukcje i elementy murowe.

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa:

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branzowe (BN),

a w szczegolnosci:

— PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe;j.

— PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1 Wymagania dotyczgce elementéw murowych,
Czesc 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego,

— PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy drobnowymiaro-
we,

— PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy.
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