OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczen budynku
Pawilonu nr XVII Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych z
dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa zawarta z Zamawiajgcym
— wytyczne programowe opracowane przez Zamawiajgcego
— inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta

— Projekt budowlany pn,, Modernizacja budynku Pawilonu XVII: instalacja oddymiania klatki schodowej
oraz wymiana drzwi do piwnicy" Jednostka projektowa MRC mgr inz. Marcin Malinowski. Warszawa 1V
2016 .

—Decyzja Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach — Pozwolenie nr K/402/2020

— Polskie Normy i obowigzujgce przepisy

3. ZAKRES OPRCOWANIA

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie polepszenia funkcjonowania oddziatu
Rehabilitacji Psychiatrycznej ( dotyczy dostosowania pomieszczen Pawilonu XVII do zapiséw wynikajacych z
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019r.) w szczegdlnosci remontu pomieszczen
przeznaczonych na sale chorych, wymiany oswietlenia , przebudowie weztéw sanitarnych - tazienek i
ubikacji z dostosowaniem do wymagan oso6b niepetnosprawnych, wymiany drzwi wewnetrznych
( poszerzeniu otwordéw ) . /Umowa nr Dzz.380.3.3.2020.DTg.50.P_1

4. OCHRONA ZABYTKOW

Budynek Pawilonu XVII nie jest wpisany do rejestru zabytkéow lecz znajduje sie na terenie Pahnstwowego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/75/02.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy budynek nie znajduje sie na terenie objetym eksploatacjg goérniczs.

6. OCHRONA SRODOWISKA
6.1  Wplyw obiektu na sSrodowisko

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, ilos¢ i sposdb odprowadzania $ciekdw oraz emisja zanieczyszczenh
pozostajg bez zmian wg dotychczasowych rozwigzan i przyznanych limitow.

Budynek nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

6.2 Wytwarzane odpady

Gospodarowanie odpadami odbywa sie na zasadach okreslonych w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami), w planie gospodarki odpadami, w ustawie o
utrzymaniu nieczystosci i porzgdku w gminach ( Dz. U. Nr 236 z 2005 r. poz. 2008 z p6zniejszymi zmianami).

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

71 Dane ogdlne

Budynek Pawilonu XVII zlokalizowany jest na terenie SP ZOZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Rybniku, na dziatce nr 3760/11 w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33. Wejscie gtéwne do



budynku od strony zachodniej .

Budynek o wymiarach w rzucie ok. 20,88 x13,42 m jest w budynkiem trzykondygnacyjnym, czesciowo pod-
piwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej o uktadzie po-
dtuznym $cian nosnych.

W budynku w kondygnacji piwnicznej znajdujg sie pom. porzgdkowe oraz wezet cieplny .

Na pozostatych kondygnacjach znajdujg sie nieuzytkowane sale chorych, pomieszczenia gabinetow lekar-
skich oraz pomieszczenia weztéw sanitarnych.

Konstrukcja budynku:
-fawy fundamentowe betonowe
-8ciany zewnetrzne piwnic gr. ok. 52 cm
-Sciany zewnetrzne parteru i | pietra z cegty petnej gr. 40 cm
-Sciany wewnetrzne z cegty gr. 38, 25,12 6,5 cm
-schody wewnetrzne — klatka schodowa ,zelbetowa
-strop nad piwnicami- odcinkowy na belkach stalowych
-stropy nad parterem i pietrem zelbetowe
-konstrukcja dachu — wiezba drewniana

- dach wielospadowy o kgcie nachylenia ok. 20 stopni kryty gontem bitumicznym

Wykonczenie pomieszczen
-tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo-wapienne, gipsowane , malowane

-okna zespolone z profili PVC w kolorze biatym ( nowe ) oraz czesciowo drewniane przewidziane do wy-
miany ( w drugim etapie prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku )

-drzwi drewniane, jednoskrzydtowe petne i czesciowo przeszklone
-sufity malowane farbami emulsyjnymi
-$ciany malowane farbami emulsyjnymi i obtozone ptytkami ceramicznymi
-posadzki z wyktadziny PVC, lastryka i ptytek ceramicznych
Instalacje
-wodno-kanalizacyjna
-elektryczna i teletechniczna, komputerowa ( w czesci pomieszczen )
-centralnego ogrzewania — zaopatrzenie z centralnej kottowni ( na terenie Szpitala)
-wentylacyjna -grawitacyjna

-odgromowa

7.2 Dane techniczne budynku

— dtugos¢ budynku — 20 ,88 m
— szerokos¢ budynku — 13,21 m
— wysokos¢ budynku — 11,12 m
— powierzchnia zabudowy budynku — ok. 266,19 m?
— kubatura ok. 2 790m3
— pow. uzytkowa budynku: 519,15 m? w tym :
piwnice : 92,05 m?
parter : 212,69 m?
pietro 1: 214,41 m?

— wysokos$¢ pom. piwnic — 2,99 m
— wysokos¢ pom. parteru — 2,94 m
— wysokos¢ | pietra —2,98 m



PIWNICE

Nr pomieszczenia nazwa pom. powierzchnia pom. wysokosé pom.
0/1 korytarz+klatka schodowa 34,20 m2 2,99m
0/2 magazyn 15,16 m2 2,99m
0/3 salka 14,63 m2 2,99m
0/4 pom.gospodarcze 6,10 m2 2,99m
0/5 toaleta 8,50 m2 2,99m
0/6 brudownik 6,25 m2 2,99m
or7 pom.wezta cieplnego i przyt.wody 5,95m2 2,99m
0/8 Sluza 1.97m2 2.99m
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNIC 92,76 m2

PARTER

Nr pomieszczenia nazwa pom. powierzchnia pom. wysokosé pom.
KL1 klatka schodowa 7,12 m2 2,94m
17 hol 14,22 m2 2,94m
12 jadalnia 22,37 m2 2,94m
1/3 Swietlica 21,89 m2 2,94m
1/4 sala 22,34 m2 2,94m
1/5 pokdj zabiegowy 19,42 m2 2,94m
1/6 wc 3,01m2 2,94m
117 wc 2,18m2 2,94m
1/8 gabinet lekarski 12,15m2 2,94m
1/8a komunikacja 1,80m2 2,94m
1/9 sala 22,45m2 2,94m
110 sala 22,31m2 2,94m
1/11 korytarz 17,39m2 2,94m
112 toaleta 12,27m2 2,94m
1/13 kuchnia 13.17m2 2.94m
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 214,09 m2

| PIETRO

Nr pomieszczenia nazwa pom. powierzchnia pom. wysokos$¢ pom.
KL2 klatka schodowa 11,80 m2 2,98m
2/1 hol 9,67 m2 2,98m
2/2 Swietlica 45,25 m2 2,98m
2/3 sala 21,95 m2 2,98m
2/4 sala 22,42 m2 2,98m
2/5 gabinet lekarski 16,26 m2 2,98m
2/6 korytarz 18,23m2 3,05m
2[7 sala 22,26m2 2,98m
2/8 sala 22,17m2 2,98m
2/9 toaleta 12,71m2 2,98m
2/10 gabinet lekarski 12.61m2 2.94m
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA | 215,33 m2

8. OPIS FUNKCJONOWANIA OBIEKTU

Zakres $wiadczonej pomocy przez oddziat na rzecz oséb uzaleznionych od narkotykéw to diagnoza
psychiatryczna , wsparta badaniami i obserwacjg psychologiczng , omawiang podczas regularnych spotkan
zespotu interdyscyplinarnego.

Na oddziale realizowane sg nastepujgce swiadczenia z zakresu leczenia :

— Swiadczenie rehabilitacyjne dla uzaleznionych od substancji psychoaktywnych , oraz ze
wspdétistniejgcymi innymi zaburzeniami psychicznymi , gtéwnie psychotycznymi obejmujgce
dtugoterminowg rehabilitacje oséb uzaleznionych od substancji psychoaktywnych ( innych niz
alkohol) oraz dziatania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin oséb uzaleznionych

— $wiadczenia terapii uzaleznienia od substancji psychoaktywnych , oraz ze wspdtistniejgcymi innymi
zaburzeniami psychicznymi obejmujgce diagnostyke , leczenie i rehabilitacje oséb uzaleznionych od
substancji psychoaktywnych

Oddziat jest oddziatem przeznaczonym tylko dla mezczyzn.



Funkcje oddziatu zlokalizowano w nastepujgcy sposob :

— w pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowano pomieszczenia techniczne, porzgdkowe oraz
zorganizowano zaplecze socjalne, i higieniczno- sanitarne dla personelu oddziatu

— w pomieszczeniach parteru znajdujg sie typowe funkcje oddziatu szpitalnego: pokoje lekarskie, sale
chorych, pokéj zabiegowy i przygotowawczy pielegniarski oraz punkt pielegniarski , a takze sala
pobytu dziennego oraz rozdzielnia positkdw( positki dla pacjentow przygotowywane sg w ogdlne;j
kuchni szpitalnej i tam tez odbywa sie zmywanie naczynh )

— W pomieszczeniach na | pietrze rowniez znajdujg sie typowe funkcje oddziatu szpitalnego : pokoje
lekarskie, sale chorych oraz sala rehabilitacji i pokdj terapii

— na obu kondygnacjach przeznaczonych dla pacjentéw ( parter — 12 pacjentéw i | pietro — 12
pacjentdw , znajdujg sie wezty sanitarne ( w tym, na parterze przeznaczony dla oséb
niepetnosprawnych )

9. OPIS ZAKRESU PRAC BUDOWLANYCH

9. 1 Dane techniczne — zestawienie powierzchni i wysokosci nowo projektowanych pomieszczen

PIWNICE
Nr pomieszczenia nazwa pom. powierzchnia pom. wysokos$¢ pom.
0/1 klatka schodowa 12,49 m2 2,99m
0/1a korytarz 10,93 m2 2,99m
0/1b korytarz 11,01 m2 2,99m
0/2 szatnia dla pracownikow 15,15 m2 2,99m
0/3 pom. socjalne 14,62 m2 2,99m
0/4 toaleta personelu/damska 5,84 m2 2,70m
0/5 prysznic personelu 2,07 m2 2,70m
0/6 toaleta personelu/meska 6,00 m2 2,70m
o/7 brudownik 6,25 m2 2,99m
0/8 pom.wezta cieplnego i przyt.wody 5,95 m2 2,99m
0/9 Sluza 1,97 m2 2,99m
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNIC 92,28 m2
PARTER
Nr pomieszczenia nazwa pom. powierzchnia pom. wysokos¢ pom.
KL1 klatka schodowa 7,33 m2 2,94m
11 hol 14,30 m2 2,94m
12 sala pobytu dziennego/punkt pielegniarski

44,92 m2 2,94m
1/3 sala chorych 22,29 m2 2,94m
1/4 pokoj zabiegowy/ przygotowawczy pielegniarski

19,43 m2 2,94m
1/5 punkt pielegniarski 3,03 m2 2,94m
1/6 gabinet lekarski 12,15 m2 2,94m
1/6a wC 1,90 m2 2,94m
1/6b przedsionek 1,91 m2
117 sala chorych 22,55 m2 2,94m
1/8 sala chorych 22,41 m2 2,94m
1/9 korytarz 20,04 m2 2,94m
1/10 toaleta 3,65 m2 2,70m
1/11 toaleta dla os. niepetnosprawnych 5,52 m2 2,70m
1/12 kuchnia/rozdzielnia 13,16 m2 2.94m
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 214,59 m2
| PIETRO
Nr pomieszczenia nazwa pom. powierzchnia pom. wysokos$¢ pom.
KL2 klatka schodowa 11,73 m2 2,98m
2/1 hol 9,85 m2 2,98m
2/2 sala rehabilitaciji 45,18 m2 2,98m
2/3 sala terapii 22,05 m2 2,98m

2/4 sala chorych 22,52 m2 2,98m



2/5 gabinet psychologa/terapeuty 16,28 m2 2,98m
2/6 sala chorych 22,32 m2 3,05m
2/7 sala chorych 22,24 m2 3,05m
2/8 korytarz 19,27 m2 3,05m
2/9 toaleta 10,91 m2 2,70m
2/10 gabinet lekarski/oddziatowa 12,61 m2 3.05m
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA | 214,96m2

10. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :

przebudowe istniejgcych sanitariatow - parter i | pietro ( sanitariaty meskie z dostosowaniem dla
0so6b niepetnosprawnych )

wydzielenie i przebudowe toalety dla personelu - piwnica ( damska z prysznicem , meska)
zmiany funkcjonalne niektérych pomieszczen

utworzenie pom. socjalnego personelu - piwnica

remont i przystosowanie sal chorych do zapisdw Rozporzgadzenia Ministra Zdrowia z 26.03.2019 r.

10.1  Wyburzenia (rys. nr 3.0, 3.1, 3.2)

— nalezy wyburzy¢ wszystkie wewnetrzne scianki dziatowe ( gr. 6, 12, 15 cm ) w istniejgcych weztach
sanitarnych

— z uwagi na koniecznos¢ instalacji nowych drzwi w catym oddziale ( oprécz drzwi zewnetrznych )
nalezy poszerzy¢ opisane na rysunkach otwory drzwiowe, stosujgc wykazane elementy
konstrukcyjne
Szczegodtowe rozwigzania znajdg sie w projekcie ,, Konstrukcja "

— celem uzyskania odpowiedniej szerokosci biegdw schodéw ( z poziomu +/- 0 do piwnicy ( poziom —
1,8m ), nalezy rozebra¢ $cianke dziatowg , miedzy biegami schoddw ) wraz z drzwiami (i $ciang)
prowadzgcymi do piwnicy.

— przewiduje sie ponadto wykucie w scianach bocznych klatki schodowej prostokgtnych bruzd gt.
10cm i wys. 30cm , wzdtuz biegéw schodéw — do zamocowania balustrad.

10.2  Sciany nowo budowane ( rys. 4.0, 4.1, 4.2)

— wpom. toaleta personelu przewidziano nowy uktad pomieszczenia przy uzyciu systemowych
Scianek gipsowo- kartonowych gr. 10cm. Plyty wodoodporne

— w pom. sanitarnych — parter i pietro I, rowniez nalezy wykonaé¢ nowe $cianki dziatowe przy uzyciu
systemowych $cianek gipsowo- kartonowych gr. 10cm. Ptyty wodoodporne

— domurowania i uzupetnienia $cian gr.12cm (16 z tynkiem) i 25cm ( 28 z tynkiem), z cegty peinej k.
150

— na poziomie piwnicy , celem wydzielenia klatki schodowej od korytarzy , nalezy wykona¢ scianki g-
k , systemowe o odpornosci ogniowej REIG0

10.3  Roboty gipsowe i malarskie oraz naprawa $cian.

— odkuc¢ stare, gtuche i zwietrzate tynki cementowo-wapienne na $cianach wewnatrz budynku

— miejsca spekan $cian oczysci¢ naprawic¢ i otynkowac

— wykonaé nowe tynki w miejscach odkuc¢

— wykona¢ gtadzie gipsowe , jednowarstwowe na wszystkich powierzchniach scian

— zagruntowac¢ $ciany srodkami gruntujgcymi

— we wszystkich pomieszczeniach $ciany nalezy malowaé farbami akrylowymi i do wysokosci 2,00m
pokry¢ powtoka transparentnego lakieru , jako powtoka zmywalna

— malowa¢ wg zestawienia koloréw $cian

UWAGA:
piwnica

1. w nowo projektowanym pom. socjalnym 0.3 , dwie zewnetrze ( narozne ) $ciany sg zniszczone przez
wilgo¢ ( wykwity, odpadajgcy tynk) . Przed przystgpieniem do remontu pomieszczenia, nalezy wykonac¢
zabezpieczenie zewnetrzne $cian piwnic w postaci izolacji przeciw wodnej i osuszy¢ $ciany piwnic

2. w pom.0.1 — zaktada sie pozostawienie siegajgcej h=2,0m lamperii ( farba olejna)



3. $ciany pozostatych pomieszczen wg rys. wykohczenia scian.

parter

1. wszystkie pomieszczenia ( z wyjgtkiem pom.nr 1.10, 1.11, 1.12) sg wykorczone do wys.2,0m w powtokg
farby zmywalnej. Powyzej farba emulsyjna. Zaktada sie utrzymanie ww rozwigzania.

Przyjeto naprawy $cian — uzupetnianie ubytkdw, gipsowanie, itd ( w wyniku prowadzenia instalacji ,
istniejgcych uszkodzeh mechanicznych itp.) - w wysokosci 40% powierzchni Scian.

Przyjeto naprawy sufitéw - uzupetnianie ubytkow, gipsowanie, itd — w wysokosci 20% powierzchni sufitow

pietro |

1. wszystkie pomieszczenia ( z wyjatkiem pom.nr 1.10, 1.11, 1.12) sg wykonczone do wys.2,0m w powtokg
farby zmywalnej. Powyzej farba emulsyjna. Zaktada sie utrzymanie ww rozwigzania.

Przyjeto naprawy scian — uzupetnianie ubytkdw, gipsowanie, itd ( w wyniku prowadzenia instalacji ,
istniejgcych uszkodzen mechanicznych itp.) - w wysokosci 40% powierzchni scian.

Przyjeto naprawy sufitow - uzupetnianie ubytkéw, gipsowanie, itd — w wysokosci 20% powierzchni sufitéw.

10.4  Okfadziny $cienne — ceramiczne, i inne

w pomieszczeniach sanitariatéw ( inwentaryzacja rys. nr2.0,2.1,2.2):
piwnica
—pom. nr 0.4, 05, 06 — z nie ulegajgcych wyburzeniom Scian, nalezy skuc istniejgce ptytki ceramiczne i
zedrze¢ powloke z farby olejnej do wysok. 2,0m. Proporcji 50/50 — ptytki ceramiczne /farba olejna
piwnica — pom. nr 0.1 — odnowi¢ powtoke farby olejnej ( lamperia) — wys. 2,0m

parter
—pom. nr 1.4( h=1,6m, szer.ok. 1,5m), 1.6, 1.7, 1.12, 1.13 — skué ptytki ceramiczne ze Scian nie
ulegajgcych wyburzeniu, do wys. ok. h=2,0m

pietro |
— pom. nr 2.9 — skué ptytki ceramiczne ze $cian nie ulegajacych wyburzeniu, do wys. ok.h=2,0m
pietro | — pom. 2.10, 2.5 — skué¢ fragmenty ptytek ceramicznych ze $cian do wys. ok h=1.6m , szer.ok. 1,5m

— $ciany w nowo projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonczy¢ nowymi podanymi ptytkami
ceramicznymi do wysokosci okreslonej na rysunkach wykonczenia Scian

10.5 Wykonczenia posadzek ( wyktadzina podtogowa homogeniczna do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, plytki gresowe )
— w pomieszczeniach sanitariatow ( inwentaryzacja rys. nr2.0,2.1,2.2):
piwnica — pom. nr 0.4,05, 06
parter —-pom. nr 1.6, 1.7, 1.12, 1.13
pietro | — pom. nr 2.9
klatka schodowa z biegami schoddw, od piwnicy do | pietra
nalezy skuc istniejgce ptytki ceramiczne wraz z wylewkag cementowg

— W pomieszczeniach nowo projektowanych sanitariatéw ( rys. nr 4.0, 4.1, 4.2)
piwnica — pom. nr 0.4, 0.5, 0,6, 0.7
parter — pom. nr 1.6a, 1.10, 1.11
pietro | — pom. nr 2.9
— przygotowacé poditoze( nowa wylewka cementowa ) , i potozy¢ nowe okfadziny z ptytek gresowych
antyposlizgowych w klasie min.R9

— w pozostatych pomieszczeniach nalezy zerwaé stare wykiadziny PCV i po przygotowaniu podktadu
zgodnie z zaleceniami producenta , potozy¢ nowe wyktadziny winylowe, wywiniete w postaci cokotu
na $ciane , na wysokos¢ 10cm.

— w klatce schodowej, na biegach schodéw oraz spocznikach wymieni¢ oktadziny na nowe plytki
gresowe ( 30 x 30cm) — stopnie i podstopnice ( uwaga: istniejgce podstopnice sg wykonane w
postaci malowanego farbg olejng , zatartego tynku)

Istniejgce na krawedziach stopni stalowe katowniki do usuniecia.
Nalezy do wykonczenia stopnic uzy¢ systemowych ptytek z nacigeciami antyposlizgowymi ,i ktérych
krawedz tgczaca sie z podstopnicg jest fabrycznie wykonczona w postaci 1/4 watka.

—  przy wejsciu gtdwny zastosowano systemowg wycieraczke w ramie aluminiowej z wktadem



gumowym . Grubos¢ 1,3 — 1,5cm

10.6  Wykonanie sufitdw podwieszonych
— sufity podwieszane zostaly zaprojektowane w nastepujgcych pomieszczeniach

piwnica
0.4, 0.5, 0.6 — kasetonowe-kolor biaty .Sufit rastrowy 60x60cm. Biata ptyta mineralna  pokryta
gtadkim welonem z wtékna szklanego bez widocznej perforacji. Odbicie swiatta 84-88%, ISO 5,
pochtanianie dzwieku alfa w 0,62-0,65 (H), europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku C,
odpornosé na ugiecie/wilgo¢ 93-97. Reakcja na ogien — euroklasa min A2-s1, dO,
parter
1.10, 1.11 — kasetonowe — kolor biaty.Sufit rastrowy 60x60cm. Biata ptyta mineralna pokryta
gtadkim welonem z widkna szklanego bez widocznej perforacji. Odbicie Swiatta 84-88%, ISO 5,
pochfanianie dzwieku alfa w 0,62-0,65 (H), europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku C,
odpornosé na ugiecie/wilgo¢ 93-97. Reakcja na ogien — euroklasa min A2-s1, d0,
pietro |
2.9 - kasetonowe — kolor biaty. Sufit rastrowy 60x60cm. Biata ptyta mineralna  pokryta
gtadkim welonem z wiékna szklanego bez widocznej perforacji. Odbicie swiatta 84-88%, ISO 5,
pochtanianie dzwieku alfa w 0,62-0,65 (H), europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku C,
odpornosé na ugiecie/wilgo¢ 93-97. Reakcja na ogien — euroklasa min A2-s1, d0,

Sufity podwieszane we wszystkich wskazanych pomieszczeniach na wysokosci 2,70

10.7  Wymiana drzwi i demontaz naswietli wewnetrznych

— przewiduje sie z uwagi na zty stan techniczny wymiane wszystkich wewnetrznych drzwi do
pomieszczen objetych opracowaniem zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia .

— zdemontowac¢ drewniane skrzydta i oscieznice drzwiowe

— drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe ( 90 + 50cm) do budynku bez zmian ( zostang wymienione w
nastepnym etapie prac-podczas planowanej termomodernizacji budynku)

— nowe drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowe;

Zestawienie drzwi znajduje sie na koncu opisu technicznego.

10.8  Stolarka okienna
— okna w czesci budynku sg nowe ( PVC ), pozostate drewniane zostang wymienione w nastepnym
etapie prac-podczas planowanej termomodernizacji budynku.

10.9 Inne elementy

1. karnisze do zaston okiennych — demontaz starych karniszy ( aluminiowe profile przykrecone
do sufitu ) we wszystkich pomieszczeniach
Zaktada sie instalacje rolet okiennych , materiatowych we wszystkich wnekach okiennych
pomieszczen parteru i pietra | ( oprécz pom. sanitarnych )
2. balustrady schodéw — istniejgce stalowe balustrady schodéw nalezy zdemontowac.
Z uwagi na zmiane szeroko$ci biegéw schodéw, przewidziano wykonanie nowych balustrad stalowych.
Dodatkowo zostang wprowadzone balustrady wykonane w nowo powstatych wnekach $cian bocznych klatki
schodowe;.
Zasadniczo przewidziano wykonanie ww balustrad , jako stalowych ( profile szczegétowo opisane na
rysunku), Elementy balustrady malowane proszkowo ( kolor preferowany szary np. RAL 7042 lub do
uzgodnienia z Zamawiajgcym). Pochwyty stal nierdzewna — satyna.

10.9 Instalacje sanitarne
wod-kan i c.w.u.
— zdemontowac¢ wszystkie istniejgce urzgdzenia sanitarne w toaletach
— nowo projektowana instalacja wod -kan i c.w.u., zasilajgca odbiorniki w ramach projektowanych
toalet zostanie podtgczona do istniejgcych piondw instalacyjnych
— przytgcze cieptej i zimnej wody sg usytuowane w piwnicy ( pom. nr 0.9) i stamtad rozprowadzona
jest woda ciepfa i zimna do poszczegdlnych pomieszczen



— nalezy zmieni¢ usytuowanie istniejacych hydrantéw w budynku — przenoszac je z przestrzeni klatek
schodowych do sgsiednich pomieszczen na danej kondygnaciji.
Szczegolowe rozwigzania znajdg sie w projekcie ,, Instalacje Sanitarne”

C.0.
— planuje sie wymiane grzejnikow c.o. oraz starego rurarzu
Szczegotowe rozwigzania znajdg sie w projekcie ,, Instalacje Sanitarne”

wentylacja
— zasadniczo przewiduje sie wykorzystaé istniejgce przewody wentylacji grawitacyjnej
— zostanie poprowadzony ( wewnatrz struktury budynku ) 1 przewdd instalacji wentylacji ,
wyprowadzony ponad potaé dachu
Szczegodtowe rozwigzania znajdg sie w projekcie ,, Instalacje Sanitarne"

10.10 Instalacje elektryczne
— pomieszczenia objete opracowaniem bedg podtgczone z nowej tablicy rozdzielczej , ktéra zostanie
zasilona przewodem prowadzonym z istniejgcego na elewacji budynku ztgcza kablowego
( elewacja zachodnia)
— przewiduje sie wymiane wszystkich punktéw swietinych na oprawy LED
— korekte potozenia gniazd uzytkowych
Szczegodlowe rozwigzania znajda sie w projekcie ,, Instalacje Elektryczne™

10.11. Elewacje
— nie przewiduje sie w ramach opracowania zadnych prac ingerujacych w elewacje budynku.

11.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Zaktadane prace nie majg wptywu na charakterystyke energetyczng budynku.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach Inwestora tj 3760/1 .

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie nastepujgcych przepisow :

- Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 ( Dz.U 2016 poz.290)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz.690 z p6z. Zmianami )

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa , i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2001 nr 62, poz.627)

13. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z URZADZEN PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep os6b niepetnosprawnych bedzie zorganizowany w drugim etapie prac za pomocg zewnetrznego
dzwigu, obstugujgcego kondygnacje przeznaczone dla pacjentow.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

14.1. Charakterystyka ogolna.

W opracowaniu zawarto zbiorcze zestawienie wymaganych dziatah przystosowawczych ze wzgledu na
warunki przeciwpozarowe dla catego obiektu objetego opracowaniem tj. pomieszczen zlokalizowanych na
na parterze i pietrze | budynku , w ktérych jest zlokalizowany oddziat Rehabilitacji Psychiatrycznej.

14.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem opieki zdrowotnej .

Budynek 3 kondygnacyjny w cze$ci podpiwniczony. Wolnostojgcy.
Przeznaczony na dziatalnos¢ szpitalng - Oddziat Rehabilitacji Psychiatryczne;.

Wysokos$¢ budynku ok.11,12m — budynek niski ( N) .
Wymiary catego budynku w rzucie — 20,88m x 13,21m



Powierzchnia :
Powierzchnia zabudowy — 266,19m2
Kubatura ok. 2 790m3

14.3 Zagrozenie pozarowe, parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych.
W czesci objetej projektem nie wystepujg materiaty palne.

14.4 Kwalifikacja pozarowa.
Budynek zaliczony jest do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.

W budynku sg hospitalizowani pacjenci w salach chorych i prowadzone sg zajecia rehabilitacyjno-
terapeutyczne ( osoby sprawne fizycznie).

W budynku przebywac bedzie maksymalnie 36 oséb.

Parter — pacjenci — 12 oséb , personel — 6 oséb

Pietro | — pacjenci — 12 os6b , personel — 6 oséb

14.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL 1l. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w projektowanej strefie ponizej
500 MJ/ m?

14.6 Ocena zagrozenia wybuchem.
W obrebie kondygnacji parteru nie wystepujg substancje mogace tworzy¢ atmosfery wybuchowe, wobec
czego stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

14.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku; ,,B" z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia ( NRO)

Element Klasa odpornosci pozarowej budynku - B
gtdéwna konstrukcja budynku R 120- dla elementéw no$nych
) REI 60 — nad piwnicg ceramiczny na belkach stalowych
SToP nad parterem oraz nad pietrem I(stropodach) - zelbetowy

Sciany zewnetrzne EI60

Sciany wewnetrzne El15
konstrukcja dachu R30
Przekrycie dachu RE30

Biegi i spoczniki schodow R60 — zelbetowe

Sciany obudowy klatki schodowej REI60

Elementy wykonczenia wnetrz

W zakresie wykonczenia wnetrz pomieszczen i sal chorych nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
—stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw fatwo zapalnych, ktoérych produkty rozkiadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione,

—oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

14.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zaliczanego do kategorii ZL Il , niskiego ( N)
wynosi 5000m2, i jest w istniejgcym obiekcie zachowana.

Klatka schodowa oddymiana, wykonano na podstawie dokumentacji projekt budowlany ,, Modernizacja
budynku Pawilonu XVII: instalacja oddymiania klatki schodowej oraz wymiana drzwi do piwnicy" Jednostka
projektowa MRC mgr inz. Marcin Malinowski. Warszawa IV 2016 r.) , przepusty instalacyjne w stropie
piwnicy o odpornosci ogniowej stropu tj El 60.

14.9 Warunki ewakuaciji.

Dla strefy pozarowej zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dopuszczalna droga dojscia
ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi 10 m, przy co najmniej dwdch dojsciach wynosi 40m.
Ewakuacja z pietra odbywa sie dwubiegowg klatkg schodowa. Klatka obudowana , zamknieta drzwiami o




odpornosci ogniowej EIS30 z urzadzeniami samozamykajgcymi oraz wyposazona w system oddymiania.
Klatka jest wyposazona w okna oddymiajgce ( na podstawie dokumentacji ,, Modernizacja budynku
Pawilonu XVII: instalacja oddymiania klatki schodowej oraz wymiana drzwi do piwnicy" Jednostka
projektowa MRC mgr inz. Marcin Malinowski. Warszawa IV 2016 r.), o powierzchni czynnej oddymiania 5%
rzutu klatki schodowej. Okna oddymiajgce uruchamiane sg z czujek dymu oraz recznych przyciskow
oddymiania. Naptyw powietrza uzupetniajgcego przez reczne otwarcie drzwi zewnetrznych wyposazonych w
stopki blokujace.

Dtugos¢ przejscia wynosi ponizej 40 m. Szerokos$¢ przejscia co najmniej 0,9 m, i prowadzi przez nie wiecej
niz trzy pomieszczenia. Szerokos$¢ drzwi prowadzgcych na zewnatrz i do klatki schodowej co najmniej 0,9 m.
Szerokos¢ drzwi zewnetrznych ( dwuskrzydiowych ) 0,9 +0,5m.

14.10 Zabezpieczenia instalacji uzytkowych.
-Wentylacja

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatdw niepalnych, a ich izolacje cieplne i akustyczne oraz
oktadziny przewodéw wentylacyjnych stosowane na zewnetrznej ich powierzchni z materiatow
zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych wynosi co najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy tgczgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw bedg wykonane z materiatébw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m. Elastyczne elementy faczgce wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi bedg wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie
bedzie przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej bedg spetniaé nastepujgce wymagania:

—przewody wentylacyjne beda wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziaty-
waly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

—zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych bedg wykonane z materiatéw niepalnych, zapewnia-
jacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpor-
nosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j,

—w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje,

—filtry i tumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do wnetrza palgcych sie czastek,

-Instalacje elektryczne
Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, z
wyjgtkiem zrodta zasilajgcego urzadzenia niezbedne podczas trwania pozaru.

-Instalacja odgromowa
Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm (bedacych odpowiednikami europejskich norm), ochrona
podstawowa. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

— Instalacja gazowa — nie wystepuje

-Inne zabezpieczenia
Przepusty instalacyjne w stropie nad piwnicg bedg posiada¢ klase EI60 odpornosci ogniowe;.
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzgce przez Sciany posiadajgce okreslong odpornosé ogniowg ,
winny by¢ zabezpieczone do klasy tej odpornosci .
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach : wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej bedg
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

14.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa

pozarowego budynek wyposazono w urzgdzenia przeciwpozarowe:



- Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z
postanowieniami PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne i PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinien wynosi¢ co najmniej 60 min. Natezenie swiatla co najmniej 1 Ix i 5 Ix w poblizu
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.
Przewidziano oprawy awaryjne nad przejsciami oraz tablicami sterujgcymi central wentylacyjnych oraz
oprawe ewakuacyjng piktogramowg nad drzwiami klatki.

— Instalacje wodociggowg przeciwpozarowq. Instalacja wykonana jest jako nawodniona z rur

stalowych ocynkowanych z hydrantami 25 obejmujgcymi catg powierzchnie chronionego budynku.
— W budynku zabudowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu

14.12 Zaoptrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa.
Hydranty istniejgce w odlegtosci 30m od budynku jeden ,oraz drugi w odlegtosci do 25m.

14.13 Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe 4-6 kg typu ABC w ilosci po 1 szt. na kazde 300m2
powierzchni , z zachowaniem 30m dtugosci dojscia do sprzetu. Gasnice oznakowano zgodnie z PN-EN ISO
7010:2012.

14.14 Drogi pozarowe
Do budynku zapewniony jest dojazd istniejacym uktadem oznaczonych drég dojazdowych.
Dojazd pozarowy stanowi droga w odlegtosci 5-15m od budynku.

Zbigniew Drapa



