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LQTC’Q‘g Scianka instalacyjna na petna "ang % \_nowa n“‘n?\g n“‘n?\g
wysokoSC pomieszczenia balustrada %

LEGENDA - domurowania

(do sufitu podwieszonego)
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Sciana gr. 10cm

Scianka z profili CW 50mm/UW 50mm wypetniona
wetng mineralng + 2x ptyta GK 12,5mm z dwoch stron
Wysoko§¢ do stropu wtasciwego

W toalecie nalezy stosowat ptyte zielong GKI

Sciana gr. 10cm - wypetnienie $ciany po otworze drzwiowym
Scianka z profili CW 50mm/UW 50mm wypetniona wetng
mineralng + 2x ptyta GK 12,5mm z dwoch stron

WysokoSc do stropu wtasciwego

W toalecie nalezy stosowat ptyte zielong GKI

UWAGA: Scianki instalacyjne do wysokoSci 120cm od posadzki
Pod prysznicem Scianka instalacyjna na petng wysokoS$C pomieszczenia
(do sufitu podwieszonego)
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§ciana gr. 25 lub 12 cm
Sciana murowana z cegty petnej klasy 150, na
zaprawie cementowej o wytrzymato$ci Rc=8MPa

nowe drzwi
(s) samozamykacz

Scianka dziatowa do kabiny foalefowej wykonat

w systemie ELTETE (lub rownowaznym) w pom. 1/10
1,05 mb - z drzwiami szer. 80cm

kolor- biaty, strukrura- skorka pomaranczy

poszerzenie biequ schoddw do 140 cm powstate przez

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER {projekt):

wyburzenie fragmentu Sciany (patrz rys3.0)

PPOZ

wytacznik pradu

35,0

6x114,0

Okno PCV pomiedzy pomieszczeniami
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nadproze wg projektu konstrukcyjnego

szer.100 x wys.60cm; wys. dolnej krawedzi 120cm
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Nowa balustrada lub pochwyt w buzdzie Sciany
-Stupki kostrukcyjne - rura kwadratowa 30x30mm
-Stupki wypetniajace balustrade - rura kwadratowa 10x10mm
-Ptaskowniki - 20x3mm
- elementy te ze stali malowanej proszkowo - kolor do
uzgodnienia z Inwestorem
-Pochwyt - stal nierdzewna - rura #50mm

grzejnik wg projektu C.0.

KL1 Klatka schodowa 733 m?
171 Hol 14,30 m?
1/2  Sala pob. dziennego/pkt. pielegn. 44,92 m®
173 Sala chorych 22,29 m?
1/L  Pokdj zabiegowy/przygot. pielegn. 19,43 m?
1/5  Punkt pielegniarski 3,03 m?
1/6  Gabinet lekarski 12,15 m?
1/6a WC 190 m?
1/6b  Przedsionek 191 m?
1/ Sala chorych 22,55 m?
1/8  Sala chorych 22,61 m?
1/9  Korytarz 20,04 m?
1710 Toaleta 3,65 m?
1711 Toaleta dla os. niepetnospr. 552 m?
1/12  Kuchnia rozdzielnia 13,16 m?

RAZEM 214,59 m?

PARTER

REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ SZPITALA DLA NERWOWO

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN
PAWILONU NR XVII NA POMIESZCZENIA ODDZIALU

| PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
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| PSYCHICZNIE . o :

CHORYCH W RYBNIKU Opracowata:| mgr inz. arch. Marta Butanowicz Rys.nr 4. 1 Skala:  1:50

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJACE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOW| CALOSC | ZADNA JEGO CZESC

NIE MOZE BYC ROZPATRYWANA ODDZIELNIE

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUWAZONE BLEDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYC NIEZWLOCZNIE ZGtASZANE PROJEKTANTOM




