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Przedmiar robot
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llosé
pozycji
1 E-01.01.01. Montaz instalacji odgromowej i uziemiajacej - E-01.01.01. - CPV 45317000-2 -
PRZEWODY - PRZEWODY ODGROMOWE - 247 m, PRZEWODY UZIEMIAJACE
=109 m m
11 KNNR 5/601/1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprgzane poziome mocowane na
(2) wspornikach obsadzanych, z preta
DACH 77+7,5 = 84,500000
1,1%(4*11+15,7+1+1+142+1+1+
1) = 74,470000
KOMIN 3,5+4+6+3+4,5+4 = 25,000000
Ogétem: 184,0 [ m 184,0
1.2 KNNR 5/601/3 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprgzane pionowe mocowane na
(2) wspornikach obsadzanych, z preta
KOMINY 1,5+1,5+1,5+1+1+1+1+1,5 = 10,000000
Ogétem: 10,0 | m 10,0
1.3 KNNR 5/609/3 Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na
stupach z rur stalowych - 1,0m
5 = 5,000000
Ogotem: 5,0 | szt 5,0
1.4 KNNR 5/101/7 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi
37-mm
Zwody pionowe w ociepleniu:
dach - ZK - uziom 6*8 = 48,000000
Ogétem: 48,0 | m 48,0
1.5 KNNR 5/201/4 Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 10-mm2 - p.a. druto 8
@)
48 = 48,000000
Ogétem: 48,0 | m 48,0
1.6 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, gteboko$¢ wykopu do 0,8-m, grunt kategorii Ill
Otok 94 = 94,000000
potgczenie otok - ZK 6%2,5 = 15,000000
Ogotem: 109,0 | m 109,0
1.7 KNNR 5/611/1 tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, w
wykopie, bednarka do 120-mm2
6+8 = 14,000000
Ogotem: 14,0 | szt 14,0
1.8 KNNR 5/611/1 tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, na
1 dachu, pret do Fi 10-mm
38+10 = 48,000000
Ogotem: 48,0 | szt 48,0
1.9 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75
6 = 6,000000
Ogotem: 6,0 | szt 6,0
1.10 | KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
1 uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
1.1 KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
2 uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
= 5,000000
Ogotem: 5,0 | szt 5,0
1.12 | KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa
(2) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - p.a. demontaz z przygotowaniem
kostki do ponownego montazu
1*(94+6*1) = 100,000000
Ogétem: 100,0 [ m2 100,0
113 KNNR 6/806/2 Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej
demontaz z przygotowaniem do
ponownego montazu 84 = 84,000000
Ogotem: 840 m 84,0
1.14 | KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa
(2) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - p.a. kostka brukowa z demontazu
1*(94+6*1) = 100,000000
Ogétem: 100,0 [ m2 100,0
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Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llosé
pozycji
1.15 | KNNR 6/401/3 Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa -
p.a. kraweznik z demontazu
84 = 84,000000
Ogotem: 84,0 m 84,0
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1. | Robotnicy r-g 513,9252
Razem (z dokfadnoscig do zaokraglen): 513,9252

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 113,36
2. | Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 luzem t 1,4976
3. | Maszt stalowy odgromowy ze stojakiem izolowanym o wysokosci 1,0m szt 5
4. | Ostona rurowa HDPE o 50 do kabli, gietka m 21,8
5. | Piasek naturalny kopany m3 8,9468
6. | Prety stalowe okragte ocynkowane gtadkie do fi 8 mm m 251,68
7. | Puszka izolacyjna hermetyczna do ztgcza kontrolnego z logo uziemienia szt 6,12
8. | Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna fi 37 odporna na ciepto m 49,92
9. | Woda z rurociggdéw m3 2,9528
10. | Wsporniki dachowe do instalacji odgromowej szt 195,94
11. | Ztgcze kontrolne instalacji odgromowej szt 6,54

Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé

1. | Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 15,68
2. | Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 22,75
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen): 38,43
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