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BIURO PROJEKTOWO-USLtUGOWE
PROJEKTOWNIA DROG

26-200 Konskie, ul. Polna 11/67
tel. 730-161-221, mail: biuro@projektowniadrog.pl, NIP 502-008-67-92

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr. 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym osSwiadczam, ze projekt budowlany pn.

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110810D ALEJA WOJSKA POLSKIEGO W STRZEGOMIU”
- BRANZA SANITARNA

zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyg.

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Leon Jatkiewicz 608/01/DUW

Zataczniki:

1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjmym:

DOS-G2L-FW8-3LE *

Pan Leon Jatkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/15/1026/01

adres zamieszkania ul. Szaniawskiego 1/9, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiacznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cartyfikatu 53
rawnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakivjgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Intynieréw

Budownictwa,
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WOJEWODA DOLNOSLASKi Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.

ABGP.IILU-1.7131-57/2001

DECYZJA

Dz. U.z 2000 r, Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126
Z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38},
nadaije

Panu Leonowi .Jatkiewiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 13 kwietnia 1958 r. w Wilnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 608/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociaggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézn.zm.) stwierdzita ze, Pan Leon
Jatkiewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnosigskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Qtrzymuia;

1. Pan Leon Jatkiewicz
ul. Szaniawskiego 1/9
59-220 Legnica

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




OPIS TECHNICZNY

dla inwestycii: ,Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w
Strzegomiu”

CZESC : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materialy wyjsciowe:

a) Materiaty przetargowe
b) Podktad geodezyjny - aktualny do celdw projektowych
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadcg drogi
e) Warunki przytaczenia
f) Badania geotechniczne
g) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogoélne o terenie
2.1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 110810D Aleja
Wojska Polskiego w Strzegomiu na dziatce nr 245/2 — obreb Osiedle Wschod nr 2, powiat $widnicki.
Przebudowywana ulica stanowi droge publiczng i nalezg do kategorii drog gminnych. Dlugo$¢
przebudowywanego odcinka wynosi 609,28 m.

2.2, Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem znajduje sie pod ziemig n/w uzbrojenie:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacjj,
- sieci gazowe

2.3 Warunki hydro-geotechniczne
Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie sg dostateczne dla projektowanej inwestycji.
W ptytkim podtozu (do 3mppt) w rejonie badanego terenu nie stwierdzono wody podziemne;.
W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 oraz kryteria
geologiczne, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie : humus, szlaka, ttuczen, gruz,
kamienie, cegty, piasek, pospdtka.
Warstwa Ib — nasyp budowlany w sktadzie: ttuczen, kamienie, piasek, pospotka.

- Utwory morenowe gQp

Warstwa lla — to gliny, barwy brunatno-zottej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,™ = 0,20. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.
Grupa nosnosci G3.
Warstwa llb - to gliny z kamieniami, barwy brunatno-zéttej, matowilgotne, w stanie potzwartym,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci I, ™ = 0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.
Grupa nosnosci G3.



- utwory eoliczne eQp

Warstwa Il - to pyly, barwy brunatno-zottej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

0 uogolnionym stopniu plastycznosci L™ = 0,25. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Grupa nosnosci G3.
Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. W zwigzku z powyzszym nalezy
ulepszy¢ podtoze gruntowe, poprzez wbudowanie warstwy wzmacniajagce z cementogruntu marki
Rm=2,5MPa lub wykona¢ cze$ciowg wymiane gruntéw ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowych i doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntéw 1,0m
ppt. Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty typu G-3 - G1. W strefie drogowej na podstawie wiercen
przelotowych przez konstrukcje drogowg, stwierdzono wystepowanie warstwy bitumiczne (0,06 m)
zalegajacej na kostce granitowej (0,15 m), ponizej znajduje si¢ warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0 migzszosci 0,30m.

3. Przedmiot, zakres i cel
Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej przebudowy drogi gminnej nr
110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu.

3.1 Zakres opracowania
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
* rozbidrka istniejacej nawierzchni,
* rozbidrka kraweznika, chodnika oraz zjazdéw po stronie lewej,
* wykonanie nowej podbudowy,
* wykonanie zatoki autobusowej,
* wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
* wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z o$wietleniem,
* przebudowa istniejacych skrzyzowarn i zjazdéw po stronie lewe;j,

* przebudowa chodnika po stronie lewe;j,

4. Ogolny opis stanu istniejacego
4.1. Komunikacja

Przebudowywany odcinek to droga od terenu PKP do drogi krajowej nr 5 o dtugosci 609,28m
i zmiennej szerokosSci nawierzchni od 7 do 9 m.
Odcinek drogi gminnej nr 110810D posiada nawierzchnie asfaltowg utozong na kostce kamiennej.
Nawierzchnia jest z ztym stanie technicznym, posiada liczne ubytki, spekania i zapadniecia. Odwodnienie
odbywa sie poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowe;.
Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na istniejace uzbrojenie podziemne.
Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi uzyskanymi na etapie
projektowania od wiascicieli sieci uzbrojenia terenu.

5. Ogoliny opis stanu projektowego
5.1. Czes¢ drogowa - komunikacja - opis ogdlny
W ramach przebudowy al. Wojska Polskiego przewiduje sie wykona¢ nowg jezdnie na catej

szeroko$ci oraz kraweznik, chodnik oraz zatoke autobusowg po lewej stronie. Zagospodarowanie pasa
drogowego po stronie prawej zostato wykonane na wczesniejszym etapie inwestycji.

Parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka przyjeto zachowujac
istniejaca klase drogi i kategorie ruchu:



- klasa drogi VA

- predkos¢ projektowa 30km/h

- kategoria ruchu KR-4

- szerokoS¢ jezdni z uwagi na duze natezenie ruchu ciezkiego zostata zwiekszona do 7m.
2x3,50m

- szeroko$¢ chodnikow 20m

- szeroko$¢ pobocza 1,0m

- pochylenie poprzeczne drogi daszkowe 2,0%

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang z ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIA 2014),

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 -gr.4cm

- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 -gr.6cm

- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 -gr.10cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
-gr.20cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 -gr. 18 cm

- warstwa ulepszonego podioza z pospotki o0 CBR>= 20% -gr.25¢cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 83 cm

Konstrukcja chodnikow:

- kostka betonowa(szara) -gr.8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm -gr.5¢cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego,0/31,5mm, C90/3 -gr. 10 cm

- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 -gr.15¢cm.

- istniejace podtoze gruntowe

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 38 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

- kostka betonowa -gr.8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm -gr.5¢cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 -gr.20 cm

- W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4
-gr.15¢cm

- w-wa ulepszonego podtoza z pospotki CBR>=20% -gr.20cm



Catkowita gr. warstw naw. wynosi 68 cm

Konstrukcja zatok autobusowych:

- kostka granitowa 15/17 -gr. 16 cm
- podsypka piask- cementowa -gr.5¢cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 -gr.22cm

- warstwa poslizgowa z folii

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem kasy C3/4

-gr.20 cm
- w-wa ulepszonego podtoza z pospotki CBR>=20% -gr.20cm
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 83 cm
Konstrukcja zjazdéw publicznych:
- warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 -gr.4cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 -gr.6cm
- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 -gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

-gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 -gr. 18 cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 58 cm

Konstrukcje zjazdow nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do niwelety jezdni oraz chodnika.
Niedopuszczalne zanizanie ani podnoszenie nawierzchni zjazdow w celu dopasowania
do poszczegoinych posesiji.

W ramach robot rozbiérkowych i ziemnych przewiduje sie:

- frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej

- rozebranie istniejacej drogi z kostki kamiennej

- korytowanie mechaniczne podtoza pod konstrukcje jezdni, zjazdéw miejsc postojowych zatok
autobusowych, chodnikéw. Materiat z korytowania nalezy zatadowac i odwiez¢ na sktadowisko odpaddw.
Projektowane odcinki ulic nalezy sie obramowaC na catej dtugosci lewostronnym kraweznikiem
betonowym o wymiarach 30x15x100cm posadowionym na tawie betonowej grub. 15cm z oporem
z betonu C12/15 wyniesionym na wysoko$¢ 12cm powyzej krawedzi jezdni. Na dtugo$ci zjazdow nalezy
zastosowac krawezniki najazdowe 15x20x100 obnizone do wysoko$ci 4 cm powyzej krawedzi jezdni.
Chodniki nalezy od strony zewnetrznej obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie

betonowej C12/15 z oporem.



5.3. Rozwigzania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym

UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢é bezposrednio z autorem Projektu, przed
przystapieniem do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i kofica niwelety dowigzano do rzednych istniejacych drég i kraweznika po prawej
stronie. Usytuowanie wysokosciowe wszystkich przebudowywanych powigzan komunikacyjnych, nalezy
dowigza¢ w sposob ptynny do niwelety krawedzi drogi gtéwnej i terenu istniejacego.

Spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, chodnikéw, zatoki autobusowej, zjazdéw publicznych
i indywidualnych umozliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni.

5.4. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony jako KD-

Z - tereny drdg publicznych (droga klasy zbiorczej)

5.5. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

5.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Projektowana przebudowa drogi nie oddziatuje w Zaden sposdb na obiekty potozone

na sasiednich dziatkach, w tym obiekty przeznaczone na staty pobyt ludzi i nie powoduje Zadnych



zagrozen lub ucigzliwosci. Zakres oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie w granicach dziatek, na
ktérych zostat zaprojektowany.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9 oraz warunki techniczne, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie §3.

5.7. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie zanieczyszcza

powietrza, nie wywotuje hatasu. W obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzadzenia mogace
pogorszy¢ stan Srodowiska. Nie wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekdéw do wdd
gruntowych i gruntu.

Przeanalizowano zadanie pod katem konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywani na
Srodowisko. Omawiane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko. Jedynie mogt mie¢ zastosowanie par. § 3, ust. 1, pkt. 60
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 1815.)
— do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko (droga o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km). Przebudowywana droga ma dtugosci 0,6

km czyli nie ma koniecznosci uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

6. Ogalny opis stanu projektowego - Odwodnienie
6.1. istniejaca kanalizacja deszczowa

Odcinek od terenu PKP do drogi krajowej nr 5 posiada sie¢ kanalizacji deszczowej z rur
betonowych o $rednicy 700mm. Sie¢ jest w ztym stanie technicznym.

6.2. Odwodnienie drogi

W ramach przebudowy al. Wojska Polskiego przewiduje sie¢ wykona¢ nowg kanalizacje
deszczowg na catej dtugosci drogi gminne;.

+ODC. 1 - odcinek od terendw PKP do drogi krajowej nr 5 w km 0+010 — 0+590,

- obejmuje studnie od S-35 - S-49

- $rednica kanatu ¢ 700; dt. odcinka 573,58 mb.
tacznie do wykonania jest 14 studni rewizyjnych i 14 wpusty deszczowe.
taczna dtugosc¢ projektowanej sieci wynosi 573,58.

6.2. Ogolna charakterystyka systemu odwodnienia.

Projektowane odwodnienie al. Wojska Polskiego w zakresie objetym niniejszym opracowaniem,
zaktada odwodnienie w systemie zamknietym. Woda sptywajgca z powierzchni utwardzonych
odprowadzana bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do zaprojektowanych wpustoéw
deszczowych zlokalizowanych przy krawedzi jezdni, ograniczonej kraweznikiem betonowym.

6.3. Zasady obliczen ilosci wod deszczowych splywajacych z pasa drogowego.
Obliczenia maksymalnej ilosci wod opadowych odptywajacych z odwadnianych  zlewni
dokonano z zaleznosci



O=¢-y-qF
gdzie:
Q - natezenie sptywu [dm?¥/s],
@ - wspdtczynnik opdznienia odptywu (mniejszy od 1),
Wy - wspotczynnik sptywu (mniejszy od 1),
q - natezenie deszczu na jednostke powierzchni (jednostkowe) [dm?(ha - s)],
F - powierzchnia zlewni [ha].

Wody opadowe ujmowane beda z nastepujacych powierzchni:

jezdnia i chodnik (nawierzchnia z kostki brukowe;) - y=0,8
teren wzdtuz drogi (tereny zielone, podworka, zabudowa luzna) - w=0,4
Natezenie miarodajne deszczu q okreslono ze wzoru:

A

q - [0.()()7
A=470 - dla opadu w zlewni < 800mm, drdg klasy technicznej D i prawdopodobieristwa
wystapienia deszczu 100%. Dla czasu trwania deszczu 10min otrzymano:
q=470x10"-0,667=101l/s/ha
6.4. llosci wod odprowadzanych z pasa drogowego.
llo$¢ ujmowanych wéd z odcinkéw al. Wojska Polskiego przedstawiono w tabeli.

6.5. Kanalizacja deszczowa

W projekcie kanalizacji deszczowej zastosowano typowe rozwigzania techniczno —
materiatowe.

Wpusty potaczone zostang przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Wody opadowe ujete przez wpusty uliczne osadnikowe z prefabrykowanych elementéw
betonowych z osadnikiem 0,50m z rusztami zeliwnymi klasy D400, kierowane sg przykanalikami z rur
PVC typ S, SN8 i $rednicy DN200mm.

Kanaty deszczowe zlokalizowane poza konstrukcjg nawierzchni zaprojektowano z rur z PP
0 klasie sztywnosci SN8 i Srednicach DN 700. Kanalizacja wyposazona bedzie w studnie rewizyjne
typowe betonowe DN 1000 i 1200, taczone na uszczelke i zwienczone pokrywa zeliwng typu ciezkiego
kl.D400. Wszystkie studnie zlokalizowane pod nawierzchnig z uwagi na zaktadane obcigzenia
wyposazone zostang w pierscienie odcigzajace. Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne
z PN-EN 124:2000. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych nalezy dostosowa¢ do
nawierzchni do ruchu kotowego. Wszystkie stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania aprobat
technicznych lub Polskich Norm.

llosci wod ujmowanych z poszczegoinych odcinkow

Numer odcinka | Nr F1 F2 | F3(teren [w1|w2|w3| Fzi[ha] | F22 | F23 |FateF22]é| q | Q[Us] | H |Qrm3irok]
zlewni,| (nawierzchnia | (parkingi |mieszany) [ha] | [ha] | +Fz3 :[b'sfha]
wylotu| asfaltowa) | chodnikij | [ha] [ha]
[ha] [ha] | _
0DC. 1 5-35 02739 0,025 055( 09] 0.8] 0.2 0,2471 0020 0.2 0478] 1] 127 44 i0,85| 600| 286506

7. UWAGI KONCOWE

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementdw dokumentacji projektowe;
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystgpieniem do
robét. O terminie przystgpienia do rob6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.
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