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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 19.08.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ SIEC ELEKTROENERGETYCZNA -

OSWIETLENIOWA

Strzegom, al. Wojska Polskiego, Osiedle Wschéd Nr2, dz.: 245/2,

Lokalizacja:\ ¢ 6 ymiescie Nr3, dz.: 309, 565
Whisckodaes: BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE PROJEKTOWNIA DROG
nioSkodawea:| | polna 11/67, 26-200 Koriskie
| W e GMINA STRZEGOM
dicalth ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
- LEON JATKIEWICZ Inne upr.: budowlane: 608/01/DUW

Projektant:

- GRZEGORZ JUZWIAK Inne upr.: budowlane: 391/D0$/09

Przewodniczacy:

Magdalena Naronowicz, inspektor, Powiatowe Biuro Geodezji i

Katastru w Swidnicy

Miejsce narady:

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

100 Swidnica

Sposéb przeprowadzenia narady:

cze$ciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:

06.08.2021r.

Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 ., poz. 276 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

ul. Putaskiego 56, 50-443

i Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
£ Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Gmina Strzegom Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
A\
2 | PKP CARGO S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
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Wroctaw

ODPIS

GKI1.4040.137.2021

sp. 2 0.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji
zlokalizowana

jest czynna sieci gazowa:

* niskiego ciénienia ...Dn200, Dn150, Dn100, Dn125, Dn50, De160,
De125, De90, De63, De4O...

* sredniego ciénienia ...
* podWYzSZONEEO STEANIEEO CISMIENIA uvvveiieeiescereesseeeereeeresrensesemseeesensessons
® projektowana sie€ aZOWa ... DE1B0..........ccc.ovreemsrreerssneessonensseessesnmnee
2. Dla istniejgcej czynnej sieci gazowej nalezy zachowaé wtaéciwe
strefy kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe

(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robét
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r).

4. Miejsca zblizer i skrzyzowar z ww. siecig nalezy zabezpieczyé
zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapi¢ znaczne
wyplycenie

ani zaglebienie istniejacego gazociagu. Istniejace studzienki na sieci
gazowe] nalezy podniesé¢ do poziomu projektowanego chodnika lub
drogl. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac | wykonaé
przetozenie gazociggu na wlasciwa gtebokosé, na wtasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkéw

w Gazowni w Walbrzychu.

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie sieci
gazowej

lub urzadzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego
Inwestor ponosi koszty:

* usuniecia uszkodzenia;

* strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

* przekroczenia mocy umownej na punktach wejécia do systemu
dystrybucyjnego,
* odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazuy;

* naprawy urzadzeri pomiarowych na punktach wejscia do sﬂs&mgﬂ_

Stwierdzam zgo

3 | Wodociagi | Kanalizacja Sp. 2 Uczestnlk nleobecny na naradzle
0.0. w Strzegomiu
ul. Wesola 7, 58-150 Strzegom

4 | Netia S.A, Uzgodniono pozytywnie Pawel Lewkowicz
elektroniczny Przebudowa/zabezpleczenie slecl Netla zgodnie z projektem - do

stosowania uzgodnienie NTTG-508-3783/21

5 |Operator Gazociagéw Uzgodniono pozytywnie Beata Konefat
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

6 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

7 ‘ Paristwowe Gospodarstwo Uzgodniono pozytywnie Rafat Zmija
Wodne Wody Polskie Bez uwag
elektroniczny

q Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Olszewski
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dystrybucyjnego.

ODPIS

GKI1.4040.137.2021

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we
weczeéniejszych latach z rur stalowych posadowione s3 na glebokosci
od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu
posadowione s3 na nastepujacych glebokosciach:

« minimalne przykrycle dla przytaczy wynosi 0,6m;

« dla gazociagdw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) - 0,8m;

« dla gazociggéw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach
ornych) =1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na
planie sytuacyjno - wysoko$ciowym, ktére nie byty zgtoszone do
odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Watbrzychu i nie zostaly zainwentaryzowane zaréwno
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjna.
10. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomic
pisemnie

-Gazownie w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych,
-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.
Catosé prac zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzi¢ w
porozumieniu

i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Watbrzychu,

12. Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia
tasmy ostrzegawczej nalezy jg przywréci¢ do stanu pierwotnego.

13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...17.08.2022r. o ile wczeéniej
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w
Walbrzychu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
W sasiedztwie projektowanych sieci/przytaczy znajduja sie urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. naleiy wykona¢ recznie, 2godnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu o nadzér branzowy.
Przed przystapieniem do prac w odlegtoici mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
naley uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujacg
sie¢. Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtoé¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.
Prace ziemne naleiy prowadzié¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupéw linii
energetycznych:
- linii nN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja naleiy zaprojektowac jako przejicie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do

zabezpieczenia kabli. Stwierdzgm Zgngp. \ ?{T)fa%n

Dla kolidujacych urzadzen naleizy wystapié o wydanie wart.‘-\&‘)uﬂg 7
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technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyezne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej 2
planowang inwestycjq nalely 2abezpieczy¢ dzielong rurg oslonowq
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodnik / 0§
obiektu liniowego.

2. Nalety stosowad nastepujace érednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru
czerwonego,

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robét ziemnych sprzgtem mechanicznym w
odlegtodci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable moina odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Naleiy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wyljczenia
odpowiednich urzgdzeri energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuib
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejycych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywacé 2
zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastgpnie zgtosié celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
2 obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnier
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujac sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawieraé: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsigbiorstwd I£rd{am zgodnos
prowadz3cego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnaqq ﬂ 2[]2] 7 ue-
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szkody na podstawle kalkulacjl powykonawcze] sporzadzonej przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto Informujemy, te na danym terenie mogq znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne | teletechniczne niebgdace
wiasnoécia TAURON Dystrybucja S.A. oraz te, ktére nie zostaly
zgloszone do Inwentaryzacji geodezyjne] lub o ktérych brak jest
informacjl.

10

TK Telekom spétka z 0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Whioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposaobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Siyiepdzamzgodnosé inaters
14 ﬁré fFp0dnose 2\ tpa{emR

—L\L\l\‘l i{ w10
- (Qdi b:""-'amnowtcz
Magd\

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 19-08-2021 11:24:42

Jezeli dokument jest wystawio.ny elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowega ani pieczei, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona5:z5

Zeskanowane w CamScanner



