STROP PODDASZA STROP PODDASZA Z ATTYKA

Docieplenie stropodachi 1 attyki
skala 1:10

Przykrycie attyki

Papa nawierzchniowa na wiéknie poliestrowym gr. 5,2mm z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
Papa podktadowa na wiéknie poliestrowym gr. 5,2mm Uchwyt z wyprofilowanym
Ocieplenie spadkiem
welna mineralna gr. 13cm Dwuwarstwowe pokrycie z papy Plyta OSB gr. 2cm
weilna mineralna gr. 13cm Ocieplenie
wraz z papg podktadowga mocowane welna mineralna gr. 13 cm Cegta ceramiczna,
tacznikami do konstrukcji welna mineralna gr. 13 cm Ociesion
Paroizolacja - np. preparat gruntujacy, Paroizolacia cieplenie
papa termozgrzewalna lub samoprzylepna ] wetina mineralna gr. 10 cm LACZENIE
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tacznik dachowy

- Pape podktadowg wraz z warstwg ocieplenia mocujemy mechanicznie fgcznikami do konstrukcji.

- Pokrycie dachu moze by¢ alternatywnie jednowarstwowe z odpowiedniej papy termozgrzewalnej
albo membrany jednopowtokowej PVC lub EPDM.

- Styki ptyt powinny byé przesunigte o min.10cm.

Blacha (dopetniajgca) wg. rys. 32

Cegta ceramiczna,

Tynk

UWAGA!
- Zaleca sig skleja¢ Paroizolacje ROCKFOL SK 18234 Il na zakiadke dla zapewnienia paroszczelnosci.
- Styki ptyt HARDROCK MAX powinny by¢ przesuniete o min. 10cm.
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