Detale wykonczeniowe-systemowa Scianka
REI 60

Sciana wysoka SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100/300 (W)
na konstrukgiji z profili CW 100 i UW 100 w rozstawie co 300 mm z dwukrotnym
poszyciem ptytami GKF typu DF o grub. 12,5 mm z wypetnieniem wetng mineralng

1/ Ptyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKF typu DF o grub. 12,5 mm

2/ Profile Norgips CW 100 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 300 mm

3/ Profile Norgips UW 100 zamocowane do poziomych elementéw no$nych

4/ Tasma uszczelniajaca Norgips szer. 100 mm

5/ Blachowkrety Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm

6/ Blachowkrety Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm

7/ Dyble stalowe min. & 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm

8/ Otwory w stupkach do przeprowadzenia przewodéw instalacyjnych

9/ Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
10/ Tasma zbrojgca Norgips

11/ Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish
lub gipsowa masa

szpachlowa Norgips Finish

12/ Opcjonalnie wetna mineralna

Klasyfikacja budowlana

CCI (Construction Classification International)

Dane techniczne

Klasa odpornosci ogniowej SUFIT | SCIANY
EI 60

Maksymalna wysokos$¢ $cianek
9,0m

Masa $ciany
47 kg/m2

Powyzsze parametry dotyczg przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm. Przed
przystgpieniem do wykonania
: . ; przegrody nalezy dobraé wtasciwy sposoéb potaczenia ze stropem. Dopuszczalne warianty okreslone
Ry, 1., Kol Sy dziscwey sg w klasyfikacji ogniowej nr 06041/15/R24NP.
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