Bramki nr 1
N

Bramki z tulejami 3x2/ 0,8x1,0 m:
-1loé¢:2

-bramki aluminiowo-stalowe, waga 44kg
-siatka kolor czerwono-biaty

-bramki dedykowane do pomieszczen zamknietych typu hal sportowych zg z normg EN 749:2006

-dedykowane do pitki noznej oraz pitki recznej,

Kosz nr 2
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Kompletny system jest dostarczony z nastgpujacymi elementami:

Elementy wyposazenia hali cz.1
skala 1:25

\

-materiat siedzisk plastik (trudnozapalne)

-kolor siedzisk zolty,

Przeznaczenie: obiekty zamknigte

Gltowne cechy systemu:

Latwy sposob sktadania i rozktadania oparty na bez
tarciowym systemie rolek - trybuna moze by¢ rozktadana
przez jedng osobe

Bezpieczne kotka tozyskowane

Bezpieczne podesty z ptyty antyposlizgowe;j

Dodatkowe stopnie posrednie

Wykonczenie stopni katownikiem aluminiowym z wktadka
gumowa / antyposlizgowa

Barierki ochronne bez konieczno$ci demontazu w celu
ztozenia trybuny

-2 trybuny o dlugo$c max jedna Sm dostosowanej dla ok 26
0s6b (tacznie 2x 26 0sob)

200 cm

v

tawki nr 6

Trybuny teleskopowe np trzykondygnacyjne na koétkach: Tl'ybU ny nr 3

2080

Rozstaw osiowy siedzisk

Typ siedziska

Réznica pozioméw migdzy podestami
Wysokos¢ stopni posrednich
Wykoriczenie stopni

Szerokos¢ wejsé

Wykoriczenie powierzchni cze$ci metalowych

Kolor barierek

Materialy podestu

y igzenie trybuny

Laweczki gimnastyczne z nogami metalowymi z drewna li§ciastego (bez sekow). Lawki wyposazone w
staty Iub sktadany zaczep, dzicki ktoremu mozliwe jest zawieszenie na drabinke, drazek, czy tez skrzynie
gimnastyczng. Laweczka moze po jej odwroceniu belka mierzaca 10 cm szerokosci moze by¢
wykorzystywana jako rownowaznia. Metalowe ndzki posiadajg niebrudzace stopki, dzigki czemu mozemy

zachowac¢ czystosc¢ i nie uszkodzi¢ powierzchni.

Lawki gimnastyczne o wysokosci 30 cm dhugosciach: 4x 4 m. Laweczki charakteryzuje solidne
wykonanie, dzigki czemu doskonale moga one spetnia¢ swoje funkcje i by¢ wykorzystywane bez zadnych

przeszkdd i obaw.

Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo,sktadana hydraulicznie
Wszystkie elementy ruchome zawiasy i przeguby wyposazone sg w tozyska
zapobiegajace tarciu

2 tablice ze szkla bezpiecznego 180 x 105 cm, gr. 12 mm, z ostonami krawedzi dolnej umozliwia gre w minikoszykéwke (260 cm)

2 obrecze z siatkami

System wyposazony w zaczepy montazowe do posadzki
Wysieg 325 cm

Dhugo$¢ wymagana do poprawnego ustawienia to 425 cm

Sci leni i Jednostka projektowa: Inwestor: .
Regulowana wysokosc.l ramienia oraz tablicy B o . E ¢ Ushuoi Proiektowe lﬁn:)m?:l::;a?%i
Automatyczne sktadanie i rozktadanie konstrukcji poprzez uzycie pulpitu Wielobranzowe- 6045 Tuaws
oleodynamicznej pompy ttocznej (manualnie) Franiszek Czerwiriski :
. . h .. . ul.Watowa 8 Nazwa zadania:
Posiada zabezpieczenie przed samoczynnym skladanie i rozktadaniem 48-210 Biata Budowa budynku hali sportowe] w Zawadzie wraz z
. .. . . . . .. infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem
Tablica podczas sktadania i rozktadania pozostaje zawsze w tej samej pozycji co tel. 791-283-239 terenu w ramach zadania ,Program budowy
email: przyszkolnygh hal spor!owy_c_h na 1[_]0-le_t:|e pierwszych
usltéjfé E'}zojﬁ(ggw . . . wystepow reprezentacji Polski na igrzyskach
) . . uslugiprojektowe09@gmail.com olimpijskich”.
Uklad jezdny sktada si¢ z dwoch ruchomych i dwoch statych kot Zespol projektowy: | nr uprawnien data podpis
Ostony pokryte materiatem PVC, gr. 15 cm konstrukcje | mgr inz. Franciszek Czerwirski OPL/1514/PWBKb/18 | IX 2023
Bezpieczna szklang tablica grubosci 12 mm wyposazona w ostone dolnej krawedzi Fonsinicia rar . Az Teper oroaramoxna | x 2020
Uchylna obrecz z siatka prawdzajacy:
Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
WYPOSAZENIE HALI CZ.1 PROJ. TECHNICZNY | 1:25 48

Wymiary po ztozeniu: 410x185x170 cm, Aprobata FIBA, 2 kosze do koszykowki Cigzar jednego kosza ok. 1200 kg

Charakterystyka techniczno-materiatowa:

450 - 600 mm

Siedziska plastikowe bez oparcia (H=11 cm)

Ostatni rzad - siedzisko plastikowe ze $rednim oparciem (H=25 cm)

320 mm

160 mm

Katownik aluminiowy z wkiadka gumowg / antyposlizgowg

>120cm

Malowanie proszkowe wg palety RAL

Standardowo RAL 7035

Standardowo szary RAL 7035 lub w kolorze konstrukgji

Piyta antyposlizgowa HEXA o gr. 18 mm, standardowo w kolorze czarnym

Inne wykoficzenie na specjalne zaméwienie

Wg normy EN-PN 1991-1-1

Siatka nr 5
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Siatka ochronna na okno w hali sportowe;j.

Wykonana z mocnego polipropylenu PP

bezweztowy o wytrzymaltosci przy wszystkich
uderzeniach w kierunku okien. Siatka z oczkiem

4,5%4,5 cm 1 Smm grubosci sznurka
Lokalizacja-dwie $ciany z oknami




