Zalacznik

Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu wraz z procedura odbioru prac
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I.3a Szlaki operacyjne - w warunkach nizinnych

3.1.a
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny

10.1 | WYK-SZL WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego w M
warunkach nizinnych

10.2 | NAPR-SZL NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku M
operacyjnego w warunkach nizinnych

Standard technologii prac obejmuje:

Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych

1.

3.

Odspojenie gruntu na szeroko$¢ ............... w gruncie rodzimym i przemieszczenie go na
wymagang odlegto$¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu;

Wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku w spos6b zapewniajacy maksymalne, mozliwe
w danych warunkach, odprowadzanie wody oraz zgrubne zageszczenie gruntu w nasypie -
umozliwiajgce spetnianie funkcji szlaku;

Przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczona przez Zamawiajacego.

Naprawa szlaku operacyjnego warunkach nizinnych

1.

Biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez $cinke,
przeszkadzajgcych drzew i krzewow,

Wyréwnanie nieréwnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci 3m
w gruncie rodzimym odprowadzenie wody gruntowej — przede wszystkim poprzez wtasciwe
wyprofilowanie.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1.
2.

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
y y y

dokonanie pomiaru dtugo$ci wykonanego szlaku zrywkowego lub jego naprawionego odcinka
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegélnosci: zgodnie z przyjeta technologia wykonania
szlaku.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)

3.1.b
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
10.3 | POZ-SZLAK POZ-SZLAK Wykonanie szlakéw operacyjnych M
sprzetem mechanicznym
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Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

Wykonanie szlakow zrywkowych na powierzchni, gdzie wystepuja rabaty, rabatowatki,
gtebokie bruzdy, zapadliska i zachodzi konieczno$¢ wyréwnania gruntu z pomoca koparko
spycharki lub innej maszyny przystosowanej do niwelacji terenu, na pasach o szerokosci 3-4
mb prostopadle do uktadu rzedéw drzew (moze by¢ inny kierunek, ale zawsze w miare
mozliwosci poprzeczny), przecinajacych drzewostan w odstepach zaleznych od stosowanej
technologii pozyskiwania drewna i uksztattowania terenu, umozliwiajagce swobodny przejazd
pojazdu transportujacego drewno.

Szlaki zrywkowe zostang wykonane w miejscach wskazanych i wyznaczonych przez
le$niczego.

Wykonawca wykonuje prace przy uzyciu wtasnego sprzetu.

Rozliczenie ptatnosci za prace wykonane z zakresu wykonania szlakéw zrywkowych bedzie
nastepowac na podstawie rzeczywistych wielko$ci zadan zrealizowanych przez Wykonawce,
okreslonych ilo$cig metrow biezacych wykonanych szlakdw.

Szlaki zrywkowe beda wykonywane koparka w trakcie catego roku poza okresem zimowym.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez ocene zgodnos$ci wykonanej pracy ze wskazaniami przekazanymi
przez lesniczego w Zleceniu i pomiarze dtugosci wykonanych szlakow.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych metréw.)

1.4 Pozostatle prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

4.3
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
13.1 | POM-SZRB POM-SZRB Pomoc przy szacunkach brakarskich | H
rebnych

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

— dojazd do powierzchni,

— oznaczenie drzew granicznych na powierzchni poprzez zdarcie kory na czerwono,

— pomiar Srednicomierzem pier$nic wszystkich drzew do usuniecia oraz przekazanie
danych z pomiaru Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktory rejestruje dane na raptularzu
terenowym,

— zaznaczenie ryszpakiem (lub farbg) drzew do usuniecia - bez zaciosow siekiera.

Zespo6t realizujacy prace sktada sie z dwoch lub trzech oséb tj.: Przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz jednego lub dwd6ch os6b zapewnionych przez Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje pomoc pracownikéw Wykonawcy przy szacunkach brakarskich na poz.
rebnych na tacznej powierzchni ...... ha.

Zamawiajacy przewiduje, Ze pomoc przy szacunkach brakarskich bedzie wykonywana gtownie w
miesigcach: styczen, luty, marzec, pazdziernik, listopad, grudzien oraz w pozostatych miesigcach
w ramach potrzeb.

str. 3



Procedura odbioru:

Odbidér prac nastgpi poprzez ocene zgodnoSci wykonanej pracy z opisem czynnoS$ci oraz ze
wskazaniami przekazanymi przez lesniczego w Zleceniu.

(z doktadnosciq do 1 godziny).

I1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

3.18 Mechaniczne wykonanie kopczykow

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
90.1 | WYK KOPCM WYK KOPCM | Mechaniczne wykonanie kopczykéw TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd na powierzchnie robocza

— regulacje sprzetu,

— wykonanie kopczykéw o wysokosci od 0,4 do 0,6 m z gruntu rodzimego

— usuniecie duzych kamieni z kopczykdw na powierzchnie pomiedzy kopczykow.
— oczyszczenie i odstawienie sprzetu

Uwagi:
Srednica kopczyka u jego podstawy powinna wynosi¢ minimum1,0 m.
Srednica kopczyka w jego czeéci wierzchotkowej powinna wynosi¢ minimum 0,4 m.

Ilo$¢ kopczykow i wiezba zostanie ustalona w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i policzenie kopczykéw na powierzchniach do 1 HA ilo$ci na podstawie zmierzonej
powierzchni i ilosci okreslonej na podstawie reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni
prébnej/probnych. Pomiar ilosci kopczykéw nalezy dokonaé dla 10% powierzchni. Jako punkt
odniesienia przy pomiarze wiezby nalezy przyjac srodek placowki. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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IL.5 Pielegnowanie upraw

5.5.1
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny

112. | KOSZ-PWN KOSZ-PWN Mechaniczne wykaszanie lub HA
1 wygniatanie chwastéw w uprawach

112. | KOSZ-PWG KOSZ-PWG Mechaniczne wykaszanie lub HA
2 wygniatanie chwastoéw w uprawach

Standard technologii prac obejmuje:

Mechaniczne usuniecie na miedzyrzedziach roslinnosci zielnej, krzewdw, krzewinek oraz

zbednych odrosli

i nalotow drzew

leSnych utrudniajgcych wzrost

i rozwoj

wprowadzonych na uprawe drzewek. Zabieg bedzie wykonywany poprzez wykaszanie

lub wygniatanie sprzetem mechanicznym (samojezdnym

ciggnikiem).

Uwagi:

lub zagregowanym z

Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete poprzez
wykoszenie mechaniczne lub wygniecenie chwastéw na miedzyrzedziach. Zbedna roslinnos$¢
zostanie odsunieta na odlegto$¢ wykluczajacg przykrycie sadzonek.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.5 Obstuga dostrzegalni przeciwpozarowej

5.1
Nr Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
182.1 | DYZDOST DYZ DOST Obstuga dostrzegalni H
przeciwpozarowej
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Standard technologii prac obejmuje:

— prowadzenie obserwacji na dostrzegalniach ...................... (podac ilos¢ i lokalizacje) w
czasie trwania bezposredniej akcji przeciwpozarowej, w godzinach wskazanych przez
RPAD przy RDLP w Radomiu,

— okreslanie lokalizacji zauwazonych zrédet dymu,

— przekazywania informacji o zauwazonych pozarach lasu do PAD Nadle$nictwa droga
radiowa lub telefonem komdérkowym,

— prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu
obserwacyjnego) zgodnie z obowigzujacymi w PGL LP zasadami,

— przygotowanie dostrzegalni do bezposredniej akcji zagrozenia pozarowego w lasach tj.
uprzatniecia najbliZszego otoczenia dostrzegalni, montazu sprzetu koniecznego do
prowadzenia obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni itp.,

— utrzymywanie porzadku w najblizszym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania
bezposredniej akcji gasniczej,

— montaz katomierza kolimatorowego przed rozpoczeciem pracy oraz jego demontaz i
zabezpieczenie po zakonczeniu pracy,

— wykonywanie biezacych, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezpos$redniej
akcji gadniczej,

— zglaszania gotowos$ci obserwatora do pracy przy rozpoczeciu dyzuru, przekazywanie do
PAD Nadle$nictwa potwierdzen o obecnos$ci na dostrzegalni. Potwierdzenia beda
przekazywane droga radiowag w godzinach przyjetych przez Zamawiajacego.

UWAGI:

Wykonawca na wtasny koszt zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowigzujacej
Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu w wymagane elementy.

Dyzury beda pelnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego, w dniach i
godzinach ustalonych przez PAD RDLP w Radomiu. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni beda przekazywane Wykonawcy codziennie, okoto godziny 9% (z wyjatkiem dni, w
ktérych PAD RDLP w Radomiu zawiesi pelnienie dyzuréw p.poz.).

Czas trwania dyzuréw planowany jest na okres od 1 marca do 31 pazdziernika.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy obserwatora
punktu obserwacyjnego w Nadle$nictwie, w formie protokotu odbioru.

Zasady wynagradzania

Ptatnosci bedg realizowane za czas trwania bezpos$redniej akcji gasniczej w godzinach ryczattowo
(bez wzgledu na czas faktycznego trwania dyzuréw) lub za faktyczng licze przepracowanych
godzin w okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy termin rozpoczecia i zakonczenia
bezposredniej akcji gasniczej ulegnie zmianie, woOwczas ptatnos¢ za ustuge zostanie
proporcjonalnie rozliczona - dotyczy rozliczania ryczattowego.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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IV.6 Obstuga samochodu patrolowo-gasniczego

6.1
Nr Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
182.2 | DYZ SAM DYZ SAM Obstuga samochodu patrolowo- MIES
gasniczego

Standard technologii prac obejmuje:

zapewnienie obecno$ci dwéch pracownikdw, posiadajacych wymagane kwalifikacje i
zaopatrzonych w wymagane ochrony osobiste, ktorzy beda brali udziat w patrolowaniu
terenu oraz w akcjach gasniczych - kierowcy kierujagcego samochodem patrolowo-
gasniczym oraz pomocnika, ktérego praca polega¢ bedzie na udzielaniu pomocy kierowcy
samochodu patrolowo-gasniczego w trakcie prowadzenia akcji gasniczej,

zapewnienie udziatu os6b wymienionych w pkt. 1 w patrolowaniu terenu Nadle$nictwa,
wyjazdach majgcych na celu lokalizacje ewentualnych pozaréw, udzialu w akcjach
gasniczych (w przypadku wykrycia matych ognisk pozaru - do samodzielnego
podejmowania akcji gasniczych) oraz udziatu w dogaszaniu pozarzysk i innych,

dbato$¢ o powierzony w ramach umowy dzierzawy samochéd patrolowo-gasniczy, modut
gasniczy, sprzet tgcznoSciowy i pozostaty, powierzony sprzet stuzacy ochronie
przeciwpozarowej,

dbato$¢ o powierzony sprzet stuzacy do lokalizacji pozaréow .

utrzymywanie powierzonego sprzetu w statej gotowosci do udziatu w akcji gasniczej w
czasie dyzuru przeciwpozarowego, w tym w szczego6lnosci napetniania zbiornika modutu
gas$niczego woda,

oproéznianie zbiornika modutu gasniczego po zakonczonym dyzurze przeciwpozarowym.
natychmiastowe zgtaszania awarii powierzonego sprzetu do PAD Nadle$nictwa,

state utrzymywanie tgcznosci RTF pomiedzy pracownikami obstugujacymi samochéd
patrolowo-gasniczy, a PAD Nadle$nictwa, pelnigcymi dyzur przeciwpozarowy
pracownikami Nadle$nictwa i innymi osobami biorgcymi udziat w akcjach gasniczych,

w przypadku wystapienia pozaru — znakowanie drég dojazdowych do pozaru tabliczkami
,do pozaru”.

Dyzur peliony bedzie w miejscu wskazanym przez NadleSnictwo w okresie od 01.1II do 30.X.

Ponadto zadysponowani przez Wykonawce pracownicy wykonujacy obstuge samochodu

patrolowo-gasniczego zobowigzani sg do:

biezacej realizacji polecen przekazywanych im przez osobe petigca dyzur
przeciwpozarowy w PAD Nadlesnictwa i kierownictwo Nadle$nictwa.

informowania PAD Nadlesnictwa o rozwoju sytuacji zwiazanej z poszukiwaniem pozaru i
rozwojem akcji gasnicze;j.

wspotdziatania ze wszystkimi osobami biorgcymi udziat w akcji ga$nicze;j.
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Procedura odbioru:

0dbidr prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapis6w Dziennika Pracy Dyspozytora
PAD, w formie protokotu odbioru.

Zasady wynagradzania:

Platnosci beda realizowane za czas trwania bezposredniej akcji gasniczej w okresach
miesiecznych, bez wzgledu na czas faktycznego trwania dyzuréw. W przypadku, gdy termin
rozpoczecia i zakonczenia bezposredniej akcji gasniczej ulegnie zmianie, woéwczas ptatnos¢ za
ustuge zostanie proporcjonalnie rozliczona.

(jednostkq rozliczeniowq jest miesigc)

IV.7 Obstuga punktu alarmowo-dyspozycyjnego

7.1
Nr Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
182.3 | DYZPAD DYZ PAD Obstuga punktu alarmowo- H
dyspozycyjnego

Standard dla tej czynnosci obejmuje:

- dyzur dyspozytoréw punktéw alarmowo-dyspozycyjnych;

- realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadle$nictwie m.in. zgodnie
z zalacznikiem 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;

- nadzo6r nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podlegltym terenie
i kierowanie jego praca;

- ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjna;

- powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wtasciwej PSP,

- powiadomienie o pozarze kierownictwa nadlesnictwa, PAD RDLP i wiasciwej stuzby
terenowej

- skierowanie do pozaru siti srodkéw bedacych w dyspozycji nadle$nictwa;

- zgloszenie zapotrzebowania na sity i $rodki bedace w dyspozycji RDLP;

- utrzymanie tacznosci z miejscem akcji gasniczej;

- prowadzenie na biezaco dziennika pracy dyspozytora PAD

- utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;

- obowigzek dbania o sprawno$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego.
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Uwagi:
W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z
funkcja obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach
przeciwpozarowych do obowigzkéw dyspozytora dochodza nastepujace zadania:
— obserwacja obszaréw lesnych z kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach
przeciwpozarowych oraz niezwloczne informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie
z otrzymang instrukcjag) w okresie prowadzenia przez Zamawiajacego akcji bezposrednie;j
w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajacego,
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 paZdziernika), obserwacja z dostrzegalni
zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu stonca;
— prowadzenie na biezaco dziennika pracy obserwatora;
Zamawiajacy moze przedtuzyé okres prowadzenia bezposSredniej akcji bezposredniej
przeciwpozarowe;j.

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania (zgodnosci z opisem
czynnosci i zleceniem).

Zasady wynagradzania:

Ptatnosci bedg realizowane za czas trwania bezpos$redniej akcji gasniczej w godzinach ryczattowo
(bez wzgledu na czas faktycznego trwania dyzuréw) lub za faktyczng licze przepracowanych
godzin w okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy termin rozpoczecia i zakonczenia
bezposredniej akcji gasniczej ulegnie zmianie, wowczas ptatno$¢ za ustuge zostanie
proporcjonalnie rozliczona - dotyczy rozliczania ryczattowego.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

VIL.1 Gospodarka szkdtkarska na powierzchniach otwartych

1.7
250. | PIEL-NAM PIEL-NAM . . : AR
1 Pielenie reczne w namiotach
1.17.1
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
283.1 | BALOTY BALOTY Balotowanie sadzonek TSZT
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Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

doniesienie stotéw manipulacyjnych, materiatow (folia, tasma klejaca) oraz narzedzi do
miejsca pracy

przygotowanie (ztoZenie) stotéw i materiatéw (dociecie lub oczyszczenie folii),
roztozenie folii na stole,

doniesienie torfu i rozscielenie jego warstwy na folii,

przygotowanie zZelu poprzez wymieszanie substratu z woda

zanurzenie systeméw korzeniowych wigzki sadzonek w pojemniku z hydrozelem
utozenie warstwy z odpowiedniej liczby sadzonek wskazanej przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego

przykrycie korzeni substratem

zwiniecie folii w rulon i zwigzanie balotu tasma klejgca i odstawienie go

Hydrozel i torf zapewnia Zamawiajacy, pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej
realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru §rodka chemicznego, zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilo$ci balotowanych sadzonek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.20
292. | SIEW-PRC SIEW-PRC Siew nasion rzutem AR
1
1.29
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
308. | UKL-SUB UKL-SUB Uktadanie warstwy podtoza AR
1 (substratu torfowego i kory)

Standard technologii prac obejmuje:

usuniecie zuzytego podtoza z koryt,

zaladunek zuzytego podtoza na $rodki transportowe, jego dowo6z na wskazane przez
le$niczego-szkotkarza miejsce na terenie szko6tki i roztadunek,

dowiezienie przeznaczonych na podtoze kory i substratu torfowego,

utozenie warstwy kory w korytach,

reczne ubicie (lub uwatowanie) kory, grubos¢ warstwy kory po zageszczeniu wynosi 25
cm,

utozenie warstwy substratu na wcze$niej przygotowanej warstwie kory,

zageszczenie warstwy substratu poprzez jej reczne ubicie (lub uwatowanie), grubos¢
warstwy substratu po zageszczeniu wynosi 20 cm.

str. 10



Uwagi:
Material zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.30
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
308. | ROZL-SUB ROZt.-SUB Przygotowanie podtoza do AR
2 ponownego obsiewu

Standard technologii prac obejmuje:

— wygrabienie pozostatosci po rosnacych w korytach roslinach i ich wyniesienie we
wskazane przez leSniczego-szkotkarza miejsce na terenie szkéiki,

— przekopanie i spulchnienie podtoza przy pomocy topat na gteboko$¢ 20 cm,

— doniesienie substratu koniecznego do uzupetnienia koryt z terenu szkétki i uzupetnienie
koryt substratem (Zamawiajacy zaktada, ze w ramach zabiegu nalezy uzupenié koryta
warstwag substratu o przecietnej grubosci 5 cm. W efekcie zabiegu warstwa substratu
powinna osiggna¢ grubos¢ 20 cm),

— wymieszanie wierzchniej warstwy substratu z nawozem mineralnym , pazurkami
ogrodniczymi” (grubo$¢ wymieszanej z nawozem warstwy substratu po zabiegu wynosi
od 2-5 cm),

— reczne uwatowanie powierzchni koryta,

Uwagi:

Material zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.31
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
308. | DEZ-OPR DEZ-OPR Dezynfekcja podtoza - opryski AR
3 opryskiwaczem recznym
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Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcja na opakowaniu srodka chemicznego,
— napelnienie opryskiwacza,

— przejscie do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu),

— wykonanie oprysku

Uwagi:
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru §rodka chemicznego, zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja

1.4.1
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny

335.1 | PA-PRZEBK PA-PRZEBK Reczne przebieranie (sortowanie) TONA
bukwi

335.2 | PA-PRZEDB PA-PRZEDB Reczne przebieranie (sortowanie) TONA
zotedzi

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie nasion pustych, z widocznymi objawami Zerowania szkodnikéw, uszkodzonych,
zbyt matych i Zle wyksztatconych,
— usuniecie fragmentéw okryw nasiennych i zanieczyszczen (gatazek, igliwia itp.).

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie nasion przed wykonaniem czynno$ci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.4.2

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
335.3 | PA-ZAZALB PA-ZAZAL.B Przysposobienie nasion debow do TONA
przechowywania

Standard technologii prac obejmuje:

— napelnienie zaprawiarki zotedziami,

— dodanie odpowiedniej ilo$ci zaprawy nasiennej,

— umieszczenie zaprawionych zotedzi w kuwetach-woé6zkach,

— umieszczenie kuwet-wo6zkdw z Zotedziami w chtodni z temperaturg 0 stopni Celsjusza,

— napelnienie beczek schtodzonymi Zotedziami (na dno beczki nalezy wsypa¢ perlit, w
$rodek beczki nalezy wstawi¢ perforowang rure, od gory Zotedzie nalezy zabezpieczy¢
agrowldékning przed przesychaniem).

Uwagi:
Zaprawe nasienng oraz utylizacje opakowan zapewnia Wykonawca wg wskazan Zamawiajgcego.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie przysposobionych Zotedzi.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4.3
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
335.4 | PA-OBCDB PA-OBCDB Reczna skaryfikacja zotedzi TONA

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

dostarczenie nasion w miejsce obcinania wg wskazan Zamawiajgcego,
przyciecie nasion do 1/3 dtugosci od strony tarczki,

kontrola nasion pod katem zdrowotnosci,

wyniesienie odpadéw w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Minimum 10 sztuk sekatoréw do obcinania Zotedzi zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zotedzi przed ich obcieciem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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XI.1 Szkotkarstwo kontenerowe

1.1
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
346 | SIEW-AUTO SIEW-AUTO Automatyczny obsiew konteneréw TSZT
nasionami

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie niezbednych materiatéw do hali siewéw

— kompleksowa obstuga automatycznej linii do wysiewu nasion, w sktad ktérej wchodza
m.in.: zasypywanie mieszalnika substratem, zatadunek pustych kaset na tasmociag,
zasypywanie zasobnika perlitem, zasypywanie zasobnika nasionami, kontrola i reczne
uzupetnianie nie obsianych automatycznie cel w kontenerach (w celi po obsianiu
powinny sie znajdowa¢: 2 nasiona sosny i $wierka, 3 nasiona modrzewia, 1 nasiono buka
i debéw),

— ulozenie obsianych konteneréw na $rodku transportowym, przewiezienie do namiotu
foliowego lub na pola hodowlane i utozenie ich na uprzednio roztozonych podporach,

— inne czynno$ci wskazane do wykonania przez Zamawiajgcego.

Uwagi:
Materiaty (nasiona, perlit, substrat torfowy) zapewnia Zamawiajacy.

Na etapie prac zwigzanych z siewem na linii automatycznej nalezy wziag¢ pod uwage
nieprzewidziane zdarzenia losowe typu: brak energii elektrycznej, konieczno$¢ wykonania
kalibracji linii siewu oraz inne trudne do przewidzenia zderzenia majace wptyw na prace linii
siewu.

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie obsianych kontenerow.

(rozliczenie z doktadnosciq do 2 miejsc po przecinku)

1.2
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
347 | NAP-DONSU NAP-DONSU Napelnianie konteneréw substratem | TSZT
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Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

przygotowanie i montaz zestawu maszyn do napetniania kaset,

dowiezienie z magazynu szkétki i wsypanie substratu z workéw do mieszalnika, dodaniu
odmierzonej dawki nawozu, wody i wymieszaniu w mieszalniku w/w komponentéw,
dowiezienie i wyczyszczenie kasetondw z resztek substratu i Kkorzeni, wymycie
kasetonéw,

mechaniczne napetienie cel kaseton6w przygotowanym substratem .

Nawozy mineralne i substrat zapewnia Zamawiajacy, dozowanie w ilo$ci wskazanej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci
i Zleceniem oraz okreslenie iloSci napetionych cel.

(rozliczenie z doktadnosciq do 2 miejsc po przecinku)

1.3
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny

348 | SR-IN<400 SR-IN<400 Reczny siew nasion lipy, grabu, TSZT
czere$ni, jodty, Swierka, modrzewia w
kontenerach o zageszczeniu cel do
400 szt.na1 m2

349 | SR-SK<400 SR-SK<400 Reczny siew nasion klondw, jesionu, TSZT
olszy, brzozy, wigzéw w kontenerach
o zageszczeniu cel do 400 szt. na 1 m2

350 | SR-BK<400 SR-BK<400 Reczny siew nasion buka w TSZT
kontenerach o zageszczeniu cel do
400 szt.na 1 m2

351 | SR-DB<400 SR-DB<400 Reczny siew nasion debu w TSZT

kontenerach o zageszczeniu cel do
400 szt.na 1 m2

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie i zaprawienie nasion, ewentualnie przyciecie nasiona,

wykonanie dotka siewnego

reczne umieszczenie odpowiedniej liczby nasion (w zaleznosci od gatunku wg wskazan
Zamawiajgcego) w celach konteneréw.

przykrycie warstwg substratu lub piasku do 2-3 cm.
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Uwagi:
Materialy (nasiona, substrat, piasek) zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez obliczenie ilo$ci obsianych cel na podstawie liczby obsianych
kontenerow.

(rozliczenie z doktadnosciq do 2 miejsc po przecinku)

1.4
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
352 | PRZ-R<400 PRZ-R<400 Przerywanie nadmiernych ilo$ci TSZT
siewek w kontenerach o zageszczeniu
cel do400 szt.na 1 m2

Standard technologii prac obejmuje:

— dojscie na powierzchnie,

— rozsuniecie lub przestawienie konteneréw w celu utatwienia do nich dostepu,

— wyjecie, wyrwanie lub wyciecie nadmiaru siewek,

— uzupetnienie ewentualnych brakéw (pikowanie) wraz z wyniesieniem odpadéw w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez obliczenie ilosci przerwanych cel na podstawie liczby obsianych
kontenerdow.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 celi)

1.5
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
353 | PIEL-KON1 PIEL-KON1 Pielenie chwastéw w kontenerach o M2
zageszczeniu cel do 400 szt. na 1 m2

Standard technologii prac obejmuje:

dojscie na powierzchnie,

rozsuniecie oraz przestawienie konteneréw w celu utatwienia dostepu do kaset,
wyrwanie chwastéw z konteneréw wraz z ich wyniesieniem w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego.
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez obliczenie powierzchni wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 M2)

1.6
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
354 | SORT-KON1 SORT-KON1 Sortowanie sadzone w kontenerach o | TSZT
zageszczeniu cel do 400 szt. na 1 m2

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek na Srodki transportowe np. na wézki ogrodnicze kaset z sadzonkami z pot
hodowlanych oraz ich transport do miejsca wyjmowania,

— wysortowanie sadzonek spetniajgcych okre$lone parametry (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie szczegétowych wymagan jakie
powinien spetnia¢ leSny material rozmnozeniowy (Dz. U. 2004 Nr 31 poz.272) i
szczegbtowymi wskazaniami Zamawiajgcego) przy uzyciu linii do wyjmowania sadzonek
lub bezposrednio na polach hodowlanych,

— przetozenie sadzonek wysortowanych do skrzynek (ilo$¢ sadzonek w skrzynce wedtug
wskazan Zamawiajgcego) lub konteneréw,

— utozenie zapetnionych skrzynek na palecie oraz ich streczowanie (owijanie folig w celu
stabilizacji) lub utozenie w wyznaczonym miejscu przesortowanych kaset,

— wyrzucenie pozostaltych odpadéw do wskazanych konteneréw wraz z opréznieniem
kontenerow z resztek substratu i uporzadkowanie powierzchni w miejscu sortowania.

— odtozenie pustych konteneré6w w wyznaczone miejsce.

Uwagi:
Materiaty (folia streczujaca) zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez obliczenie posortowanych sadzonek na podstawie liczby obsianych cel w
kontenerach.

(rozliczenie z doktadnosciq do 2 miejsc po przecinku)

1.6
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
355 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H
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Standard technologii prac obejmuje:

porzadkowanie namiotéw po wywiezieniu kaset z sadzonkami, porzadkowanie hali
siew6w oraz budynku magazynowo-warsztatowego, porzadkowanie p6l hodowlanych po
wydaniu sadzonek wraz ze zdjeciem podktadek oraz usunieciem pozostatosci
poeksploatacyjnych i dostarczenie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
koszenie trawy z uzyciem kosiarek i wykaszarek oraz reczne usuwanie lisci na terenie
kompleksu szkdtkarsko nasiennego i wyrzucanie ich w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

zbieranie $mieci oraz opréznianie koszow ze $mieciami na terenie szkétki i wyrzucanie
ich do kontenera,

oczyszczanie zewnetrznego otwartego zbiornika na wode przy pomocy maszyn
i urzadzen Wykonawcy wraz z wypompowaniem wody. Okres wykonywania - jesien.
prace przy zakladaniu i zdejmowaniu powloki antyglonowej ze zbiornikow
technologicznych. Prace przy czyszczeniu zbiornikow na wode technologiczna,
wywozenie chwastéw i odpadéw do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego,

reczne prace porzadkowe na polach hodowlanych (usuwanie odpadéw poprodukcyjnych,
chwastéw, lisci itp.),

inne prace porzadkowe, mogace wynikng¢ w trakcie sezonu w zwigzku z prowadzeniem
szkotki kontenerowej,

dezynfekcja podktadek pod kontenery, ktéra obejmuje oczyszczanie podktadek,
przygotowanie cieczy roboczej, oprysk i sktadanie na pryzmach do wyschniecia,

mycie i dezynfekcja skrzynek na sadzonki,

mycie i dezynfekcja konteneré6w po zakonczonej produkcji- obejmuje dostarczenie,
czyszczenie konteneréw z pozostatosci substratu, mycie w myjni, uktadanie umytych
konteneré6w na palety, przygotowanie preparatu do dezynfekcji oraz dezynfekcja
konteneréw w przygotowanym preparacie,

opryski z uzyciem S$rodkéw chemicznych przy pomocy ramp deszczujacych lub
opryskiwacza plecakowego w namiotach foliowych i na polach hodowlanych. Zakres prac
przy zabiegu: przygotowanie opryskiwacza i cieczy roboczej, dojscie do powierzchni
opryskiwanej, oprysk, uzupelnienie cieczy roboczej, zebranie i zdanie pustych opakowan,
oczyszczenie opryskiwacza, dysz roboczych,

deszczowanie sadzonek w namiotach i na polach hodowlanych (obstuga ramp
deszczujacych, roztozenie/zlozenie elementoéw deszczowni w tym potaczenie studzienek,
rurociggoéw oraz zraszaczy, demontaz deszczowni na okres zimowy i ztozenie w
magazynie szkétki), w tym ochrona przeciw przymrozkom na polach hodowlanych (w
zalezno$ci od potrzeb prace zwigzane z podlewaniem i ochrong przeciw przymrozkom
nalezy wykonywa¢ rdéwniez w dniach wolnych od pracy oraz godzinach
wczesnoporannych oraz pézno wieczorowych), regulacja zraszaczy,

nawozenie mineralne sadzonek z wykorzystaniem ramp deszczujacych lub deszczowni,
transport wewnetrzny sadzonek w kontenerach, skrzynkach plastikowych oraz obsianych
kontenerdw po terenie szkoétki srodkami transportowymi,

roztadowywanie pojazdow z pustymi skrzynkami, roztadowywanie pojazdéw
przywozacych materiaty eksploatacyjne,

uktadanie konteneréw oraz podp6r w wyznaczonym miejscu po zakonczonych sezonie
produkcyjnym,

zbieranie podpér z p6l hodowlanych i namiotéw hodowlanych,

str. 18



Uwagi:

moczenie w wodzie skrajnych przesuszonych konteneréw z sadzonkami,

transport z magazynu na pola hodowlane agrowlékniny oraz jej rozkladanie na
wskazanych przez lesniczego kontenerach oraz jej pdzniejsze sktadanie i transport do
magazynow,

doniesienie folii, roztozenie folii na konstrukcji namiotu, zdjecie i ztozenie folii w
analogiczny sposo6b na czas zimy.

konserwacja i drobne naprawy wedtug potrzeb oraz obstuga codzienna powierzonego
sprzetu,

inne prace mogace wyniknaé w trakcie sezonu w zwigzku z prowadzeniem szkétki
kontenerowe;j.

zakup $rodkéw chemicznych oraz utylizacje opakowan zapewnia Wykonawca,

nawozy mineralne zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér

prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

XII.1 Prace wykonywane w arboretum

1.1
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
356 | P-ALPINAR P-ALPINAR Prace pielegnacyjne na alpinarium, H

wrzosowisku, torfowisku, brzegach
oczek wodnych, rabatach kwiatowo-
bylinowych

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

pielenie reczne chwastéw jednorocznych i wieloletnich na terenie alpinarium,
wrzosowisku, torfowisku, brzegach oczek wodnych, rabatach kwiatowo-bylinowych.
przerzedzanie nadmiernie przegeszczonych nasadzen bylinowych.

usuwanie niepozgdanych samosiewow.

oczyszczanie brzegéw oczek wodnych, czyszczenie oczek wodnych z obumartych czesci
ro$lin i glonéw.

wykopywanie roslin cebulowych po okresie wegetacyjnym.

wyniesienie chwastdw, samosiewdéw, obumartych czesci roslin i glonéw itp. do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego.

Metoda i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.2
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
357 | PRZY.ROSL PRZY.ROSL Prace polegajace na przygotowaniu H
roslin do okresu wegetacyjnego

Standard technologii prac obejmuje:

— zdejmowanie oston z roslin wykonanych ze stomy, liSci, agrowt6kniny itp.
— rozwigzywanie koron drzew i krzewow zabezpieczonych na okres zimowy.
— wyjmowanie z gruntu kotkéw mocujacych wraz z porzadkowaniem terenu wokot roslin.
— wyniesienie zdjetych materialtéw ostonowych do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.
Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ich ilosci liczac posztucznie.

1.3
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
358 | PRZY.ROSZ PRZY.ROSZ Prace polegajgce na przygotowaniu H
roslin do okresu zimowego

Standard technologii prac obejmuje:

— roznoszenie na poszczegdlne kwatery arboretum materialéw ostonowych tj. stomy, lisci,
agrowtdkniny itp. wraz z kotkami mocujgcymi.

— obwigzywanie koron drzew i krzewéw w celu zmniejszenia ich objetosci.

— zabezpieczanie pni drzew i krzewéw materiatami ostonowymi (izolacyjnymi).

— obsypywanie bryt korzeniowych materiatami ostonowymi.

Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Materialy ostonowe wraz z kotkami mocujacymi zapewnia Zamawiajacy.
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Procedura odbioru:

Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ich ilosci liczac posztucznie.

1.4
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
359 | PODK-WYNA PODK-WYNA Podkrzesywanie i formowanie koron | H
drzew na terenie

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

podkrzesywanie, przeswietlanie i formowanie koron drzew i krzewow.
obciecie zbednych i obumartych gatezi.

zabezpieczenie preparatem ran po cieciu srodkiem grzybobéjczym.
wyniesienie gatezi poza kwatere do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.

Preparat do zabezpieczenia ran zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ich ilosci liczac posztucznie.

1.5
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
360 | GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe ciggnikowe H
361 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H
362 | GODZ RU8 GODZ-RUS8 Prace godzinowe reczne z H
urzadzeniem mechanicznym

Standard technologii prac obejmuje:

wykaszanie trawy i chwastow na kwaterach oraz na pieszych ciggach komunikacyjnych.
sadzenie wielolatek drzewek wraz z wykopaniem dotkéw.

motyczenie wokét sadzonek drzew, krzewow i pozostatych ro$lin.
prace zwigzane z podlewaniem roslin, w tym rozkladaniem, sktadaniem i obstugg
urzadzen nawadniajacych.

prace zwigzane z nawozeniem roslin.

prace przy montowaniu, wymianie i czyszczeniu tabliczek informacyjnych opisujacych
kolekcje roslin na kwaterach.
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— zatadunek na S$rodek transportowy i wywiezienie poza teren arboretum mi.in.:
wypielonych chwastéw, gatezi, Smieci i innego materiatu roslinnego.

— prace pozostale konieczne do wykonania w tym: prace porzadkowe majgce na celu
utrzymanie tadu estetycznego na terenie arboretum.

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Nieczystosci (§mieci) musza by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

XII.1 - Organizacja polowan

1.1 Organizacja polowan zbiorowych

Nr Kod Kod czynn. / materiatu Jednostka
Opis kodu czynnosci
czynnosci do wyceny miary
363 | PSYNAGAN PSY NAGAN Udziat w nagance psow z SZT
menerem

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Prace zwigzane z udzialem menera wraz z co najmniej 4 utozonymi psami wyposazonymi w
urzadzenie umozliwiajace jego Sledzenie droga radiowg lub satelitarng w nagance polowania
zbiorowego. Rozliczane wg stawki za udzial menera z minimum 4 psami w nagonce w trakcie
polowania zbiorowego. (VAT 23 %).

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg jest sztuka (SZT)
mener wraz z co najmniej czterema psami. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka
(SZT) odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem
czynnoSciizleceniem oraz poprzez okreslenie ilo$ci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie
posztuczne.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
Odbiér prac:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosSci wykonania prac z opisem czynnosci i

zleceniem.
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1.2 Poszukiwanie postrzatkow

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
364 | pOSZ-POST POSZ-POST Odnalezienie postrzatkow SZT
Poszukiwanie postrzatka bez
36> | posz-BEFE POSZ-BEFE o SZT
odnalezienia

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Odnalezienie postrzatka- zwierzyna trofealna ,odnalezienie postrzatka- zwierzyna

nietrofealna

Poszukiwanie postrzatka bez odnalezienia

Oraz zwigzane z tym czynnosci polegajace miedzy innymi na:

- dochodzeniu postrzatka przy uzyciu utozonego psa mysliwskiego. Zaleca sie wyposazenie psa
w urzadzenie umozliwiajgce jego Sledzenie drogg radiowa lub satelitarna.

Uwagi:
Psa oraz sprzet potrzebny przy poszukiwaniu postrzatka zapewnia Wykonawca.

Obstuge weterynaryjng, w przypadku zranienia psa, zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru

Jednostka miary stosowana do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest sztuka (SZT)
efekt poszukiwania. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest sztuka (SZT) odbiér prac nastgpi
poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez okre$lenie ilosci odnalezionych lub nieodnalezionych sztuk.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

1.3 Preparacja trofeéw

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
366 PREP-BYK PREP-BYK Preparacja poroza byka jelenia, SZT
daniela
367 PREP-ROG PREP-ROG Preparacja orezy dzika, parostkow SZT
rogacza
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— Preparacja poroza byka jelenia, byka daniela, preparacja orezy dzika, preparacja

parostkow rogacza, skérowanie

oraz zwigzane z tym czynnosci polegajace miedzy innymi na:

odbiorze trofeum przeznaczonego do preparacji,

— oskérowaniu tba lub wyjecie oreza z czaszki,

przygotowania do oczyszczenia poprzez wygotowanie,

oczyszczenie i spreparowanie trofeum zgodnie z zasadami sztuki towieckiej, a w

szczegblnosci: oczyszczenie z pozostatosci tkanek (miesni, Sciegien, przyczepow, mézgu),

mycie, odttuszczenie, wybielenie czaszki przy pomocy roztworu perhydrolu, wypeienie

oreza dzika, silikonem lub innymi stosowanymi wypetniaczami,

— $ciagniecie i zabezpieczenie skory z przeznaczeniem na medalion,

— zdjecie skdéry z upolowanej zwierzyny, zabezpieczenie zdjetej skdry solg, szczelne
zapakowanie do transportu i przekazanie osobie wlasciwej ds. towieckich,

— przekazanie gotowego trofeum osobie wtasciwej ds. towieckich.

Uwagi:

Materialy i narzedzia niezbedne do preparacji zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg jest sztuka (SZT)
trofeum. Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilo$ci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie posztuczne.

XII. 2 Pozostale prace z zakresu gospodarki towieckiej

21
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
368 Prace godzinowe w gospodarce H
GODZ MH23 GODZ MH23 towieckiej wykonane ciggnikiem VAT
23%
369 Prace godzinowe w gospodarce H
GODZ MH8 GODZ MH8 lowieckiej wykonane ciggnikiem VAT
8%
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

pozostate prace godzinowe ciggnikowe w gospodarce towieckiej, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa
prac np.:

Uwagi:

transport naganiaczy zapewniajacy sprawng organizacje polowania, przemieszczania sie
miedzy miotami, transport mysliwych i os6b towarzyszacych z zastrzezeniem, Ze Srodki
transportu dla mysliwych, oséb towarzyszacych i naganiaczy powinny by¢ przystosowane
do jazdy w terenie,

transport ubitej zwierzyny do chtodni wskazanej przez Zamawiajacego,

transport karmy/soli,

przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, buchtowiskach,

zadawania karmy z ptytkim, powierzchniowym przemieszaniem z glebg na gleboko$¢
minimum 15 cm,

odbiér materialéw ze wskazanego miejsca, transport, oraz ustawienie wybudowanych
urzadzen we wskazanym miejscu przez osobe wtasciwg do spraw towiectwa.
transport materiatéw niezbednych do remontow urzadzen towieckich,

transport zlikwidowanych urzadzen towieckich do miejsca wskazanego przez zlecajgcego
rozwiezienie/ zwiezienie budek i posyp6w dla zwierzyny drobnej

inne niezbedne czynnos$ci zwigzane z gospodarka towieckg, ktérych nie ujeto w opisie
technologii wykonawstwa prac.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

0dbiér prac:

Odbidr

prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2.2
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
370 Prace godzinowe reczne w H
GODZ RH23 GODZ RH23 gospodarce towieckiej VAT 23%
371 Prace godzinowe reczne w H

GODZ RH8 GODZ RH8

gospodarce towieckiej VAT 8%
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne w gospodarce
lowieckiej, ktérych nie mozna zakwalifikowaé do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w
opisie technologii wykonawstwa prac le$nych np.

— przygotowanie poletek do czynnos$ci agrotechnicznych poprzez: zbiér kamieni i ich
utozenie w pryzmy w miejscu wskazanym przez Zleceniodawce, zbior i wyniesienie gatezi,
usuniecie przeszkadzajacej roslinnosci poprzez jej wyciecie i wyniesienie w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego

— kontrola szczelnosci ogrodzen

— wyktadanie repelentéw,

— wyplaszanie zwierzyny z miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego w celu ograniczenia
szk6d w uprawach rolnych, dozorowanie pdl,

— porzadkowanie miejsc wokdt pasnikow poprzez zebranie odpadéw karmy i odchodéw
zwierzat w najblizszej okolicy pasnika, dezynfekcja gleby wokét pasnika poprzez
zastosowanie wapnowania, przekazanie odchodéw do utylizacji przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

— porabanie i utozenie drewna na potrzeby kwatery towieckiej,

— ustawienie tablic informacyjnych podczas polowania zbiorowego w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajacego,

— uporzadkowanie miejsca zbiérki, wiaty na positki, miejsce pokotu, przygotowanie ogniska
i/lub pochodni w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

— przygotowanie miejsca na pokot wedlug wskazan prowadzacego polowanie i
obowiazujacych zasad, ktdre okresla Regulamin polowan oraz zbiér zasad etyki i tradycji
lowieckich, przygotowanie jedliny na pokot oraz jej uporzadkowanie po zakornczeniu
polowania, utozenie tusz zwierzyny na pokocie zgodnie z ceremoniatem towieckim,

— patroszenie zwierzyny w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego z zastrzeZeniem, iz
ma odbywac sie zgodnie z zachowaniem aktualnie obowigzujacych zasad bioasekuracji,
wraz z odbiciem tbow lub oreza celem preparacji trofeéw, a takze doniesienie ubitej
zwierzyny z miejsca odnalezienia do $rodka transportu i jej zatadunek, oraz utozenie
zwierzyny w sposdb zapewniajacy prawidtowe wystudzenie tusz, wytadunek/zatadunek
tusz ze $rodka transportowego

— wykonanie i utrzymanie $ciezek podchodowych, odnowienie istniejacych, remont ktadek,

— koszenie trzciny, remont kladek na stawach, wycinanie wizur przy ambonach
stanowiskowych,

— zapewnienie os6b do udziatu w polowaniu w charakterze naganiaczy z zastrzezZeniem iz,
naganiacz powinien by¢ zaopatrzony w elementy odblaskowe, oraz ubidr dostosowany do
trudnych warunkéw terenowych,

— budowa urzadzen towieckich wedtug projektu/ wg. zatagczonego wzoru lub z zalgcznikiem
graficznym,

— budowa pasnikow, podsypdw, lizawek,

— budowa innych niezbednych urzadzen towieckich lub ich elementéw,

— demontaz uszkodzonych czeSci urzadzen towieckich lub zwigzanych z towiectwem tj.
drabin, szczebli, siedzisk, koryt, tawek, stotow, itp.,, wymiana zmurszatych elementéow
niebedacych elementami no$nymi konstrukcji, drobne naprawy w postaci, np. przybicia
odstajacych elementéw, wypoziomowanie, ustabilizowanie, wymiana elementéw poszycia
dachowego, zatadunek i roztadunek rozebranych elementéw, demontaz urzadzenia,
zaladunek i rozladunek rozebranych elementéw, uprzatniecie terenu wokét
zlikwidowanego urzadzenia

— ustawienie w terenie budek i podsypow dla zwierzyny drobnej

— zatadunek karmy/soli z miejsca jej przechowywania na Srodek transportowy i roztadunek
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karmy ze srodka transportowego w miejscu dokarmiania, wytozenie karmy w pasnikach,
na buchtowiskach, pasach zaporowych, uzupetnienie soli w lizawkach itp.

— grodzenie pol pastuchem elektrycznym

— konserwacja pastucha elektrycznego, likwidacja grodzenia elektrycznego oraz zwigzane z
tym czynnosci

— inne niezbedne czynnosci zwigzane z gospodarka towiecka, ktérych nie ujeto w opisie
technologii wykonawstwa prac

Uwagi:
Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
Narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Materialy oraz karme zapewnia Zamawiajgcy.

Odbidr prac:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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