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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688,
1762, 1890, 1963, 2029 z p6zn. zmianami);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami;

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Poz. 1679)

4) Uchwata Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaréw w gminie Legnickie Pole;

5) Projekt budowlany zabezpieczenia przeciwpozarowego zespotu budynkdw nr 1, nr4, nr5, nr6, nr 7 Domu Pomocy
Spotecznej w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynéw 4, wykonany przez pracowni¢ PRONACO- DOKUMENTACJE
TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA, w marcu 2014r;

6) Mapa zasadnicza w skali 1:500;

7)  Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym

2, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA
Kategoria XI- budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja,

przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka,

domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zamierzony sposéb uzytkowania- bez zmian.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,Przebudowa istniejgcego zespotu tazienek w czesci

budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”

Program uzytkowy:

Projekt zaktada dostosowanie istniejacego zespotu tazienek do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami.

Ogélna ilos¢ tazienek w obiekcie po planowanej przebudowie pozostanie bez zmian, wiec nie zachodzi
zmiana we wskaznikach ilosciowych.

Projektuje sie:

- osiem tazienki przeznaczone do uzytku przez osoby z niepetnosprawno$ciami,

- pomieszczenie gospodarcze.

Stan istniejacy:
Obiekt zlokalizowany jest we zachodniej czesci kompleksu klasztornego w Legnickim Polu. Obecnie stanowi

placowke szpitalno- opiekunczg dla osob niepetnosprawnych.
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Obiekt posadowiony zostat na terenie ptaskim na dziatce o nr ewidencyjnym 9/64 w obrebie Legnickie Pole.

Budynek wystepuje w zabudowie zwartej o dwdch kondygnacjach nadziemnych (uzytkowych) z poddaszem

nie uzytkowym oraz podpiwniczeniem.

Obiekt stanowi czes¢ zabytkowego zespotu klasztornego wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/2201/58

decyzjg z dnia 29.03.49r.

Z uwagi na wartos¢ historyczna obiektu zamierzenie budowlane jakim objeto niniejsze opracowanie wymaga

decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

W budynku zlokalizowano nastepujgace czynne instalacje:
- wodng z sieci miejskiej,

- kanalizacji sanitarnej,

- grzewczg, zasilang pompami ciepta,

- elektryczng

- wentylacyjng (grawitacyjna).

W czesci objetej przedmiotem opracowania znajduje sig istniejacy zespot higieniczno- sanitarny sktadajacy

sie z odrebnych pomieszczen kabin natryskowych, sanitariatdw oraz przedsionka z umywalkami. Pomieszczenia te

jednak nie odpowiadajg dzisiejszym wymogom stawianym tazienkom dla osob niepetnosprawnych.

Opis istniejacych warstw:

Fundamenty:

Fundamenty o konstrukcji murowanej- nie wykonywano odkrywek.

Sciany:
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly peinej, wykoriczone tynkiem cementowo wapiennym. Scianki dziatowe
z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.12 cm. Sciany tynkowane, w pomieszczeniach

sanitariatéw wylozone ptytkami ceramicznymi. Boksy z natryskami z laminatu hpl.

Podtogi i posadzki:
Pomieszczenia higieniczno- sanitarne, wykoniczone ptytkami gresowymi. Korytarze oraz pomieszczenie szatni

personelu wykonczone wyktadzing pcv.

Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka zewnetrzna okienna drewniana, skrzynkowa.
Stolarka wewnatrz budynku cze$ciowo zachowana oryginalna drewniana (cze$¢ mieszkalna), cze$ciowo

ptycinowa. Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych: ptycinowe.



o Strop:
Strop miedzy piwnica, a parterem: ceglany, tukowy.
Strop migdzy parterem i | pietrem: ceglany, tukowy.

Strop miedzy | pietrem, a poddaszem: drewniany, belkowy.

e Dach:

Dach dwuspadowy, kryty dachdwka ceramiczng karpiéwka, uktadang w koronke.

o Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczng, centralnego ogrzewania

oraz odgromowa. Ogrzewanie zostato zapewnione z pomp ciepta.

Projektowane prace budowlane:

- demontaz istniejacego wyposazenia, skucie istniejacych ptytek, wyburzenia Scianek dziatowych,

- wykucie otwordéw w Scianie konstrukcyjnej wg. czesci rysunkowej,

- wykonanie podtaczenia kanatow wentylacji grawitacyjnej do istniejacych przewodoéw kominowych,

- odkrycie istniejgcych warstw posadzkowych- po odkryciu stropu nalezy zwotaé komisje z przedstawicielem
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Sposob wykonczenia warstw posadzkowych bedzie
przedmiotem komisji,

- wykonanie Scianek dziatowych wg. czesci rysunkowej,

- wykonczenie pomieszczen wg. czesci rysunkowej (montaz ptytek Sciennych, podiogowych, wyktadziny
podtogowej, malowanie $cian i sufitow),

- montaz stolarki drzwiowej, wg. czesci rysunkowej,

- montaz sufitbw podwieszanych wraz z utozeniem ocieplenia z wetny w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym (sufit rastrowy, przeznaczony do pomieszczen mokrych), sufit nalezy dociepli¢ 25cm warstwa wetny
A\=0,040 W/mK .

4, UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian.



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych przedmiotem opracowania:

BUD.6- | PIETRO
NR POM NAZWA POMIESZCZENIA POW'E[EE]CHN'A

1101 KORYTARZ 597
1102 SZATNIA PRACOWNIKOW DAMSKA 2471
1103 KORYTARZ 13,34
1104 POM. GOSPODARCZE 18
1105 £AZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NR 1 475
1106 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NR 2 6.11
107 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NR 3 431
1108 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NR 4 6
1109 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NR 5 647
110 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NR 6 752
111 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NR 7 585
112 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NR 8 416

| PIETRO POWIERZCHNIA RAZEM: 90.99

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Nie dotyczy, obiekt istniejacy.

1. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW | WOD OPADOWYCH
Bez zmian- zakres inwestycji nie wptywa na zmiane zapotrzebowania wody i ilo$¢ odprowadzanych

$ciekow.

9.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Bez zmian.

9.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
W budynku bedg wytwarzane typowe dla obiektu odpady komunalne. Odpady sg segregowane w
zamykanych kontenerach do selektywnej zbidrki zlokalizowane na zewnatrz budynku i odbierane przez

wyspecjalizowang firme.

9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA

Bez zmian.

9.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMII, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie dotyczy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONIMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO:

Bez zmian. Projekt nie przewiduje zmiany Zrodet ciepta oraz zmian w charakterystyce energetyczne;.

1. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONIMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Do regulacji temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach stosuje si¢ glowice termostatyczne z

sitownikami umieszczonymi na grzejnikach oraz termostaty pokojowe.



12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNYGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

W budynku znajdujg sie czynne instalacje wodno- kanalizacyjna, centrainego ogrzewania, wentylacji

grawitacyjnej i elektroenergetyczna, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Bez zmian.

14. INFORMACJE, O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART.9 USTAWY, LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24
SIERPNIA 1991R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

Brak.



DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZB

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 819/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2017

DECYZJA nr 36/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t,j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Magdalena Joanna Retelska
urodzona w dniu 23.07.1988 r. w Srodzie Sigskiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodow3a
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.
\.., N
I
Leszek Li hit iczacy OKK |
Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK £ )
Juliusz Modlinger_architekt 1ARP sekretarz OKK 7 Lok ]

Anna Boryska architekt IARP czionek OKK
Elzbieta Cegielska architekt IARP _czlonek OKK
Krzysztof Czerkas architekt IARP czionek OKK

Andrzej Hubka architekt IARP _czionek OKK
Grazyna Makowska architekt IARP ____czionek OKK
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK

Aleksander Szarapo architekt IARP ___czionek OKK

Otrzymuija:

1. Pani Magdalena Retelska

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Na
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Adres obiektu budowlanego:
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1. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa istniejacego zespotu fazienek w czesci
budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu

Adres obiektu budowlanego: ul. Benedyktyndw 4, 59-241 Legnickie Pole

Kategoria obiektu budowlanego: XI

Jednostka ewidencyjna: 020905_2

|dentyfikator dziatki: 020905_2.0009.9/64

Obreb: Legnickie Pole

Nr dziatek: dz. nr 9/64

Nazwa inwestora: Dom Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu

Adres inwestora: ul. Benedyktynoéw 4, 59-241 Legnickie Pole
Funkcja Dane Podpis

OPRACOWUJACY mgr inz. Andrzej Retelski
EKSPERTYZE Uprawnienia budowlane do

projektowania

TECHNICZNA STANU | w specialnosci konstrukcyjnej bez

ograniczen
KONSTRUKCJI Nr upr. 85/D0S/15

Legnica, 06.11.2023r.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego pomieszczen, dla zadania pn. ,Przebudowa istniejacego
zespotu tazienek w czesci budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu ”.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi inwentaryzacja budowlana wraz z ogledzinami obiektu.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest ustalenie czy obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.

4, Opis stanu istniejacego. Ocena stanu technicznego budynku.

o Fundamenty:
Fundamenty murowane. Nie wykonano odkrywek fundamentow. Na podstawie wygladu elementéw przylegtych do

fundamentéw tzn. muréw fundamentowych, nie ma przestanek na jakiekolwiek powazne uszkodzenie taw . Nie ma
widocznego zarysowania murdw ktore mogtyby $wiadczy¢ o nierbwnomiernoéci osiadania. Nie stwierdzono zadnych




widocznych oznak uszkodzen mechanicznych. Elementy budynku powigzane z fundamentami nie wykazujg
powaznych zarysowan, zatem stan techniczny fundamentéw uznaje sie za dobry.

. Strop:

Strop miedzy poziomem parteru, a | pietrem nie wykazuje ponadnormatywnych ugie¢ ani zarysowan. Jedynie
widoczne jest na poziomie parteru powazny wykwit plesni oraz odparzenie istniejgcych warstw malarskich i
tynkarskich, ze wzgledu na istniejacy przeciek z natryskow (natrysk wytaczony z eksploataci).

Na dzien ogledzin stan ocenia sie na dostateczny,

. Sciany konstrukcyjne:
Sciany zewnetrzne- cegfa ceramiczna petna o grub. Od 80 do 150cm. Nie stwierdzono uszkodzen mechanicznych
$cian. Stan ocenia sie na dobry.

7

o Sciany dziatowe:
Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych. Stan dobry.

Whioski. Uwagi koncowe.

Po analizie stanu technicznego obiektu na czas wykonania ekspertyzy stwierdzam:

- istniejacy obiekt jest w dobrym stanie technicznym,

- projektowane obcigzenia uzytkowe, ze wzgledu na brak zmiany funkcji, pozostajg bez zmian,

- poszczegblne elementy konstrukcyjne nie zagrazajg bezpieczenstwu i pozwalajg na bezpieczne ich uzytkowanie,
- istniejace warstwy stropowe wymagajg wymiany, ze wzgledu na powazne zawilgocenie. Podczas remontu nalezy
wykona¢ hydroizolacje pozwalajgce na unikniecie ponownego zalania stropu,

- zastosowane materialy sg zgodne z okresem zabudowy i stopniem zuzycia. Stan techniczny elementéw
wykonczeniowych jest miemny, wymagajg one remontu i konserwagji.

Dlatego majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
dotychczasowym i zamierzonym sposobem uzytkowania.



2. INFORMACJA DOTYCZACA BOIZ

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa istniejacego zespotu fazienek w czesci
budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu
Adres obiektu budowlanego: ul. Benedyktyndw 4, 59-241 Legnickie Pole
Kategoria obiektu budowlanego: XI
Jednostka ewidencyjna: 020905_2
|dentyfikator dziatki: 020905_2.0009.9/64
Obreb: Legnickie Pole
Nr dziatek: dz. nr 9/64
Nazwa inwestora: Dom Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu
Adres inwestora: ul. Benedyktynéw 4, 59-241 Legnickie Pole
Funkcja Dane Podpis

mgr inz. arch. Magdalena
Retelska
Uprawnienia budowlane w

PROJEKTANT L . o
specjalno$ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Nr upr. 36/DSOKK/2017

Legnica, 06.11.2023r.
1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.). Na
podstawie art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane( Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn.
zm.)

2, Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow: :

Zakres robot obejmuje przebudowe istniejacego zespotu tazienek w czesci budynku nr 6 w Domu Pomocy
Spotecznej w Legnickim Polu:

- zagospodarowanie placu budowy:

. wygrodzenie, oswietlenie i oznakowanie placu budowy,

. wyznaczenie stref niebezpiecznych,

. wskazanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikdw,
. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

. wydzielenie strefy magazynowe;j i sktadania materiatow, wyrobdw i substancii

. zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

° zapewnienie facznosci telefonicznej

- roboty budowlano — montazowe:

o murowanie $cian

. wyburzenia Scian



. wykonywanie nadprozy $ciennych

. montaz stolarki

° roboty pokrycia dachu
- roboty wykoriczeniowe:

° roboty tynkarskie,

. roboty malarskie,

. roboty glazurnicze,

. montaz stolarki

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W celu unikniecia ryzyka wypadku podczas prowadzenia prac nalezy odtaczy¢ instalacje i zastosowaé przepisy
BHP odpowiednio zabezpieczajace wykopy i oznakowujac teren prowadzenia prac, a takze zwréci¢ szczegdlng
uwage podczas ich prowadzenia.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

. osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

. zagrozenie porazeniem pradem przy pracy recznymi narzedziami o napedzie elektrycznym oraz
zagrozenie spowodowane niesprawnoscig tych narzedzi

. nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych:

. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

. zagrozenie przy pracach na rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych ,
. zagrozenia spowodowane niesprawnymi maszynami o napgdzie elektrycznym,
o zagrozenie porazenie pradem elektrycznym spowodowane brakiem zabezpieczenia

przewoddw i brakiem uziemienia urzadzen i maszyn
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawniong;.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia

Miejsce, w ktorym prowadzone bedg prace nalezy prawidtowo i starannie oznakowac. Nalezy pamieta¢, aby
wszystkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami musza by¢ niezwtocznie usuwane po zakonczeniu robot.

6. Informacja o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac budowlanych i montazowych kazdy z pracownikow winien by¢ przeszkolony w
zakresie przestrzegania przepisow bhp-w zakresie przepiséw ogolnych oraz przepisoéw odnoszacych sie do
poszczegolnych stanowisk pracy i wykonywanych czynno$ci. Przepisy ogélne powinny dotyczy¢ zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozen, postepowania w razie wypadku i udzielania pierwszej pomocy



oraz postepowania w razie pozaru. Ponadto winien by¢ przeprowadzony instruktaz w zakresie stosowania przez
pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej( kaski, rekawice itd.).

7. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Podczas wykonywania prac nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznaé pracownikow z:

. projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,

° wykazem i rodzajem prac o0 szczegbéinym zagrozeniu,

. zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku,

. obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

. obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzgdzen,

. na miejsce budowy nalezy doprowadzi¢ media: energie elektryczng i wode,

. instalacje elektryczne zasilajgce urzagdzenia wykorzystywane do prac wymienionych w pkt. 2 powinny
zosta¢ wyposazone w elementy zapewniajgce ochrone przeciwpozarowa,

. kierownik budowy przed przystapieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie zagrozenia,

° kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie porzadku na

terenie budowy.

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowa¢ sie bedq u
kierownika budowy.



