Postepowanie nr ZP.262.1.2024
Zalacznik nr 1b do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WINDY

dotyczy zamodwienia publicznego pn.:

Przebudowa wybranych wnetrz stuzacych dziatalno$ci kulturalnej w budynku gtéwnym
Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu — Etap |

Nazwa i opis minimalnych parametrow technicznych

Zgodno$¢ minimalnych
parametrow technicznych
wymaganych przez

wymaganych przez Zamawiajacego Zamawiajgcego
Lp. z oferowanymi przez
Wykonawce
(wypelnia Wykona\_)vca
Nazwa parametru Opis poprzez wskazanie
TAK lub NIE)
1 Typ dzwigu osobowy TAK/NIE*
2 Udzwig 630 kg / 8 0sob TAK/NIE*
3 Predkosé Co najmniejl m/s TAK/NIE*
4 Wysokos¢ podnoszenia |Co najmniej15.9 m TAK/NIE*
5 Liczba przystankoéw 5 TAK/NIE*
6 Wejscia frontowe 5 TAK/NIE*
7 Wejscia tylne 0 TAK/NIE*
8 Typ sterowania Zbiorcze w gore i w dot TAK/NIE*
Dzwig pojedynczyl
9 Normy PN-EN81-20:2020 - Dzwigi TAK/NIE*
przeznaczone do transportu osob i
towarow lub norma rownowazna
10 |Wymiary szybu 1600 mm szeroko$¢ x 1740 TAK/NIE*
mm gtebokos¢, tolerancja +/- 25mm
11 | Podzespoly mechaniczne
11.1Naped elektryczny TAK/NIE*
11.2|Rodzaj o$wietlenia w LEDowe o$wietlenie szybu TAK/NIE*
szybie
12 |Kabinai drzwi
12.1)Wymiary kabiny (mm) | 1100 mm szerokos¢ x 1400 mm TAK/NIE*

glebokos¢ x 2100 mm wysokos¢,
(tolerancja wymiarow +/- 25mm).
Wymiary kabiny musza by¢
dostosowane do wymiaréw
istniejgcego szybu.




Przestrzen przed drzwiami o
minimalnym rozmiarze 150 x 150
cm.

12.2

Wymiary drzwi

900 mm szerokos¢ x 2000
mm wysoko$¢ (tolerancja wymiaru
+/-25mm)

TAK/NIE*

12.3

Wysokos$¢ otworu pod
drzwi

Wysokos$¢ otworu pod drzwi
mierzona od wierzchu gotowej
posadzki do spodu surowego
nadproza wynosi 2080 mm
(tolerancja wymiaru +/- 25mm)

TAK/NIE*

13

Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

13.1

Zabezpieczenie drzwi
kabiny

Drzwi wyposazono w kurtyne
Swietlng, mocowang do progu

TAK/NIE*

13.2

Dzwonek alarmowy

Dzwonek alarmowy na przystanku
podstawowym

TAK/NIE*

13.3

Wskazanie pozycji
kabiny w kabinie

Pigtrowskazywacz w kabinie z
wyswietlaczem matrycowym.
Dostosowanie dla 0sob
niepetnosprawnych.

Zaleca sig¢, aby przyciski z numerami
pigter byly wypukte - otoczone
kotkiem i dodatkowo oznaczone
alfabetem Braille’a. Nie tylko uktad
punktow jest istotny, ale tez ich
ksztatt 1 odstepy miedzy nimi, by
napis byl czytelny 1 zrozumialy dla
0sOb niewidomych oraz
niedowidzacych. Na co najmniej
jednej Scianie bocznej windy
powinna by¢ zainstalowana porgcz
poprowadzona na wysokosci 900
mm od podtogi. Wyposazenie
dzwigu w lustro na $cianie tylnej
umozliwia uzytkownikowi
poruszajagcemu si¢ na wozku
inwalidzkim obserwowanie
przeszkod znajdujacych si¢ za nim,
np. podczas wyjezdzania tytem z
kabiny. Zaleca si¢ stosowanie
pokrycia podtogi wyktadzinami
antyposlizgowymi, ktorych zadaniem
jest zapobieganie upadkom i
poslizgnieciom. Przyciski sterujace o
srednicy wynoszacej co najmniej 20
mm

TAK/NIE*

13.4

Domofon awaryjny

Lacznos¢ glosowa

TAK/NIE*




13.5 Automatyczne Zamek z awaryjnym urzadzeniem TAK/NIE*
blokowanie drzwi otwierajacym
przystankowych
13.6| Przetacznik wytaczenia | Wylacznik dzwigu w kabinie (klucz) TAK/NIE*
windy w kabinie - drzwi otwarte, o$wietlenie w
kabinie wiaczone
13.7| Klasa odpornosci Na poziomie -1 drzwi w odpornosci TAK/NIE*
ogniowej drzwi EI30, na pozostatych poziomach —
bezklasowe
13.8 Poziomowanie Automatyczne TAK/NIE*
13.9 Oswietlenie awaryjne | W standardzie wyposazenia TAK/NIE*
kabiny
13.10] Awaryjny naped Automatyczny dojazd awaryjny do TAK/NIE*
akumulatorowy najblizszego przystanku przy zaniku
napiecia (w gore lub w dot w
zalezno$ci od obciazenia kabiny)
13.11 Czujnik pozaru Zjazd pozarowy na przystanek TAK/NIE*
podstawowy (wg EN81:73 lub 72 lub
robwnowaznej). Inwestor musi
zapewni¢ bezpotencjatowy sygnat
pozarowy doprowadzony na
najwyzszy przystanek do szafy
sterowej dzwigu oraz utrzymac
zasilanie na czas zjazdu do
przystanku ewakuacyjnego (na
przyktad poprzez: zasilanie
awaryjne; zwloke czasowa na
odcigcie zasilania; zasilanie sprzed
wylacznika gtéwnego pradu). Po
zjezdzie na przystanek ewakuacyjny
kabina zostaje zablokowana z
drzwiami otwartymi do czasu
odwotania pozaru. Po odwotaniu
sygnatu dzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej
wybrane dyspozycje zostaja
anulowane.
13.12) Urzadzenie dzwigowe |Tak TAK/NIE*
posiada modut
niezbedny do ustugi
komunikacji gtosowe;j
14 |Kabina
14.1 Orientacja sciany Pionowe panele $cian TAK/NIE*
14.2 Sciany kabiny Na tylnej lustro, na bocznych stal TAK/NIE*

nierdzewna szczotkowana




14.3 Sciana frontowa

Stal nierdzewna szczotkowana

TAK/NIE*

14.4 Sufit

Sufit podwieszany z o$wietleniem
punktowym i liniowym LED

Stal nierdzewna szczotkowana
(odporna na odciski palcow)

TAK/NIE*

14.5 Podtoga

Zaleca si¢ stosowanie pokrycia
podiogi wyktadzinami
antyposlizgowymi, ktorych zadaniem
jest zapobieganie upadkom i
poslizgnigeciom.

TAK/NIE*

14.6/ Porecz

Porecz stalowa o przekroju okragtym
z zaokraglonymi zakonczeniami
(HR64)

Kolor czarny, stal nierdzewna z
powtoka antybakteryjng niepodatna
na zadrapania i $lady palcow.

Porecz na $cianie tylnej

TAK/NIE*

15

Panel dyspozycji

Panel dyspozycji z przewijanym
wyswietlaczem matrycowym, peina
wysokos¢ kabiny, szeroko$¢ 225mm
(tolerancja wymiaru 10%), panel
zlicowany ze $ciang kabiny

Panel na pelng wysoko$¢ kabiny
Stal nierdzewna szczotkowana kolor
(odporne na odciski palcow)
Przyciski okragle, Pod§wietlenie
biate, Oznaczenia wypukle z Braille

TAK/NIE*

16

Przycisk zamykania
drzwi

Tak

TAK/NIE*

17

Wytacznik pracy
dzwigu

Tak

TAK/NIE*

*niepotrzebne skresli¢




