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fundament betonowy (beton B15)

podsypka cementowo-piaskowa-gr. 5 cm po zagęszcz.
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4-gr. 5 cm po zagęszcz.

ława betonowa (beton B15)

SCIEK Z CZTERECH RZĘDÓW BRUKOWEJ KOSTKI SZAREJ
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podsypka cem-piaskowa - gr. 3cm po zagęszczeniu

OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

fundament betonowy (beton B10)
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grubość warstwy h=40cm

 - stabilizacja gruntu cementem

ZBROJENIE NASYPU
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8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5

stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

15cm warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/31.5  

stabilizowanego mechanicznie

bezfazowej koloru szarego

8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

bezfazowej koloru szarego

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 

stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
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15cm kruszywo łamane

KONSTRUKCJA POBOCZA
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PŁYTA AŻUROWA TYPU KRATA 60x40x10cm

SKALA 1:25

podsypka cem-piaskowa - gr. 3cm po zagęszczeniu

ława żwirowa o grubości 15cm 

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 

8cm

stabilizowanego mechanicznie 
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubość 5cm po zagęszcz.

ława żwirowa o grubości 15cm 

BETONOWY ŚCIEK SEGMENTOWY (MULDA)

na odcinku od km ok. 0+017.90 do km ok. 0+390

UWAGA!

należy poprzecznie przez całą szerokość przekroju

jezdni wykonać sączki drenarskie 40cm poniżej wszystkich

warstw konstrukcyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego

odwodnienia terenu znajdującego sie powyżej jezdni

* rozmieszczenie projektowanych sączków drenarskich

wg planu sytuacyjnego

obniżenie ścierku 1cm

wzmocnienie podłoża - stabilizacja gruntu cementem
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wzmocnienie podłoża

40cm

małopolskie

1:50
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