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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Sekcja Zarzadzania Majatkiem VEGMAR Sp. z 0.0.
Sieciowym w Watbrzychu ul. Dembego 12/14
ul. Wroctawska 2, 68-309 Watbrzych 02-796 Warszawa

tel. 74 842 72 15
eleni.karanikola-cieciera@psgaz.pl

Wasz znak:  VMR-101SP/313/08/19/DO Watbrzych, 02.09.2019 .
Nasz znak: PSGWR.ZMSZ.459.763.230.19

Dot.: Przygotowania dokumentacji projektowej do planowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej nr 110766D- ul. Jarostawa Dabrowskiego w Strzegomiu”

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu informuje, ze w obszarze objetym zakresem
opracowania ww. inwestycji zlokalizowany jest gazocigg niskiego cisnienia DN 150
STAL wraz z przytaczami DN 50/80 STAL i De 63 PE oraz sie¢ gazowa wytgczona
z eksploatacji (zgodnie z zatgcznikiem graficznym).

W zwigzku z powyzszym nalezy dostosowac sig do nastepujacych wytycznych:

1. W momencie przystapienia inwestora do prac drogowych stuzby techniczne
Gazowni w Watbrzychu podejmg dziatania zmierzajgce do wykonania
niezbednych prac remontowo — konserwacyjnych przedmiotowej sieci gazowej
zlokalizowanej w drodze. W tym celu nalezy powiadomi¢ Gazownig w Watbrzychu
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych o doktadnym terminie rozpoczecia prac
z odpowiednim wyprzedzeniem celem skoordynowania wspélnych dziatan.

2. Dla istniejgcej czynnej sieci gazowej n/c i nalezy zachowaC wiasciwe strefy
kontrolowane wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odlegtosci mniejszej niz 1m od osi sieci gazowej hie wolno prowadzi¢ robét
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr47, poz. 401 z dnia
19.03.2003 r.).

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Qddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10.488.917.050,00 2!
www.psgaz.pl




4. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan
Z ww. siecig oraz zabezpieczy¢ jg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpic znaczne wyptycenie ani
zagtebienie istniejgcego gazociagu i przytaczy. W przypadku zmiany niwelety
terenu zaprojektowac i wykonac¢ przetozenie gazociagu na wtasciwg gtebokosé, na
wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkow w Sekcji Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w Watbrzychu, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkodzenie sieci gazowej

lub urzadzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego
Inwestor ponosi koszty:

e usuniecia uszkodzenia,

e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,

s przekroczenia mocy umownej ha punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

¢ odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu,

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesnigjszych latach z rur

stalowych posadowione sg na gtebokoséci od 1 m do 1,5 m, natomiast sieci gazowe

wykonane z polietylenu posadowione sg na nastepujgcych gtebokosciach :

minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6 m
- dla gazociggdw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8 m
- dla gazociggéw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) — 1 m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno-wysokosciowym, ktére nie byty zgtoszone do odbioru w PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu i nie zostaly zinwentaryzowane zaréwno
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu jak i przez firme
geodezyjna.

10. Podczas wykonywania robdt ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy ja przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Informujemy, iz uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. sg odplatne — zgodnie z cennikiem

umieszczonym na stronie internetowej www.psgaz.pl

Z powazaniem
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Osoba do kontaktu: eleni.karanikola-cieciera@wroclaw.psgaz.pl tel. 74 842 72 15
Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym w Watbrzychu ul, Wroctawska 2 , 58-309
Watbrzych




Otrzymuja:

(D Adresat,
2. Gazownia w Walbrzychu
3. Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
4. ZMSZ w Watbrzychu a/a



