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Legnica 14.02.2023r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na placéwke opiekunczo-wychowawczg
zlokalizowany w miejscowosci Jawor 12A, dz. nr 767/2, obreb 0007 Stare Miasto

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Aleksandra Kulbas-Les$niak
ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane do projektowania bez %
ograniczen w specjalnosci architektoniczne; 14.02.2023r
nr ewid.:12/08/DOIA




11. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
ustugowego na placéwke opiekunczo-wychowawczg.
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Jawor, przy ul. Szpitainej 12a.

i 8 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Placowka opiekuriczo wychowawcza" zaprojektowana zostanie w istniejacym budynku o funkcji biurowej . Budynek
objety wnioskiem zlokalizowany jest na dziaice nr 767/2 bedacej wiasnoscig Inwestora. Na dziaice objetej wnioskiem
znajduje sie dodatkowo budynek ustugowy zlokalizowany w odlegtosci 1,8 m od budynku.

0d strony pétnocnej najblizsza odlegtos¢ budynku od granicy z dziatkg nr 421/2 wynosi 14,8m a od istniejacego budynku
mieszkalnego trzykondygnacyjnego wynosi — 16,20m. Od strony wschodniej budynek potozony jest 4,0m od granicy
dziatki nr 420/7 niezabudowanej. Od strony zachodniej odleglo$¢ do granicy dz. nr 767/1 wynosi 12,8m a od
parterowego budynku 14,0m. Od strony pofudniowej budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 1,8 m od
jednokondygnacyjnego budynku ustugowego.

Na dzialce znajduje sie istniejace utwardzenia terenu, dojscia do budynku, miejsce sktadowania odpadow stalych oraz
istniejgca zielen niska i wysoka.

Budynek objety wnioskiem wyposazony jest w istniejace przylacza energetyczne, intemetowe, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz wodociggowe;.

1.3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach robot zwigzanych z przebudowg w terenie zostang wykonane schody zewnetrzne
Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Do budynku doprowadzone jest przylacze energetyczne, internetowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowe] oraz
wodociggowe;.

a) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy

b) Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy

c) Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej istniejacy- bezposrednio z dziatki pozostaje bez zmian

d) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy

Uksztaitowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian

14, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- bez zmian

Zakres opracowania nie ingeruje w powierzchnie zabudowy budynku.
* powierzchnia zabudowy- bez zmian
e powierzchnia dzialki- bez zmian
e powierzchnia zieleni- bez zmian
» powierzchnia doj$¢ i chodnikow- bez zmian

1.5.  INFORMACJE | DANE

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Obszar projektowanego zamierzenia objety zostat miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UCHWALA
NR XXXIV/201/04 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 pazdziernika 2004

Teren objety opracowaniem, zostal 0znaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A2.U
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MU i MN,U przeznacza si¢ dla

zabudowy mieszkaniowej i ustug (komercyjnych i niekomercyjnych), z zastrzezeniem ust. 5.

2. Nowe budynki, nie bedace tymczasowymi obiektami budowlanymi, nie moga z zastrzezeniem § 6 ust. 6:

1) mie¢ mniej niz 2 kondygnacje nadziemne na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem "MU", z wyjatkiem
zespolow garazy, ktore moga by¢ jednokondygnacyine,

2) mie¢ wiecej niz 3,5 kondygnaciji nadziemnych (czwarta kondygnacja na poddaszu).

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 5, dopuszcza sig:



1) lokalizacje zabudowy mieszkaniowej z towarzyszacymi funkcjami gospodarczymi, innymi niz ustugowe,

2) lokalizacje obiektow dla innych niz ustugowe funkcje gospodarcze bez zabudowy mieszkaniowe;,

3) zielen urzadzona (z wyjatkiem cmentarzy), w tym ogrody przydomowe i elementy mafej architektury,

4) obiekty i urzadzenia sportowo-rekreacyjne, w tym dla dzieci,

5) przeprowadzenie ulic wewnetrznych, wediug zasad okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 3 i 4oraz ciggéw pieszych i
rowerowych,

6) organizowanie parkingdw, miejsc postojowych dla rowerow i budowe garazy

wbudowanych w obiekty, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 4; dopuszcza sietakze wolnostojace budynki, w
ktorych znajdzie sie co najmniej 5 miejsc garazowych/parkingowych,

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow i urzadzen

towarzyszacych tym sieciom w sposob okreslony w § 7.

4. Uzytkowanie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 5-7, nie powinno zaja¢ tacznie wigcej niz 40%powierzchni terenu.

5. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ mogacychznaczaco oddziatywac na
srodowisko (w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska).

6. Jezeli na obszarze nieruchomosci (w granicach jednostki terenowej) powierzchnia

terenéw biologicznie czynnych przekracza

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Obszar planu znajduje si¢ w granicach strefy "K" ochrony krajobrazu kulturowego. Z tego powodu nowobudowane
obiekty winny stylem architektonicznym i gabarytami nawigzywac do zabytkowej zabudowy znajdujgcej sie w
sasiedztwie, reprezentacyjne elewacje budynkéw nalezy sytuowaé wzdiuz ulic oraz nie stosowac materiatow
elewacyjnych agresywnych w stosunku do obiektéw zabytkowych, wystepujacych w poblizu.

c) Okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
Dzialka zlokalizowana jest poza terenem wystepowania szkod goriczych.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczona do inwestycji mogacych pogorszy¢
stan Srodowiska.

Odpady socjalne powstajace w wyniku funkcjonowania budynku, beda zbierane w pojemnikach na odpadki state, w
odpowiednio zagospodarowanym miejscu, celem wywiezienia do zakfadu utylizacji.

16.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

* woda do celdéw przeciwpozarowych

obiekt musi znajdowa¢ sie w zasiegu hydrantu zewnetrznego, w ramach inwestycji nalezy zapewni¢ wode do celow
przeciwpozarowych z hydrantu zewnetrznego o wydajnosci 10dm3/s o Srednicy 80mm. W zwigzku z tym do czasu
odbioru budynku nalezy wykona¢ zewnetrzny hydrant przeciwpozarowy (objety odrebnym opracowaniem)

e droga przeciwpozarowa

do obiektu wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, dla budynku o jednej kondygnacii i wysokosci ponizej 12 m
mozliwe jest polaczenie z drogg pozarowa wyjsc z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
diugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazde]
strefy pozarowej

Droge pozarowa dla budynku stanowi ul. Szpitalna. Wyjécia z budynku potaczone sg z tg drogg utwardzonymi dojsciami
o szerokosci co najmniej 1,5 m i maksymalnej diugosci 32m i 50m

1.7.  INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt parterowy jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez rampe zewnetrzng



1.8.  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wylacznie dziatke Inwestora nr 767/2

Nazwa aktu prawnego uwagi

Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020r poz. 2020 z pdzniejszymi zmianami) warunek speniony / brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (fj. Dz.U. 2019, poz.

1065)
§12 | warunek spetniony / brak oddzialywania
§13 warunek spefniony / brak oddzialywania
§19i20 | warunek spelniony / brak oddziatywania
§ 231 warunek spetniony / brak oddzialywania
§273 warunek spetniony / brak oddzialywania
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U, 2021, poz. 1376,1595) — art. 43 warunek spelniony / brak oddziatywania
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie warunek spefniony / brak oddzialywania

dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz, U. 2014, poz. 112), zatacznik

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019rr. w sprawie przedsiewzie¢ warunek spefniony / brak oddziatywania
mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 )

Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020r poz. 2020 z pbzniejszymi zmianami) warunek spetniony / brak oddzialywania




1. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
ustugowego na placowke opiekuriczo wychowawcza typu rodzinnego dia dzieci do lat 10.

Budynek zlokalizowany jest w Jaworze przy ul. Szpitalnej 12a w glebi dziatki nr 767/2, obreb 0007 Stare Miasto
Gtowne wejscie do budynku - od pétnocy.

Kategoria obiektu budowlanego XI

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Budynek jest obecnie uzytkowany jako pomieszczenia biurowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przyjeto zafozenie, ze zasadnicza bryta budynku nie ulegnie zmianie.

PARTER

Obecnie parter jest uzytkowany i przystosowany zostanie do nowej funkcji- placowki opiekunczo-wychowawczej.
Lokalizuje sie tutaj 6 pokoi dla dzieci do lat 10, wspdine pomieszczenie rekreacyjne z jadalnia, kuchnie z zapleczem,
toalety dla dzieci i pracownikéw, pralnie, pom. porzadkowe, biuro/pokéj konsultacyjny oraz pokéj opiekuna. Dodatkowo
przewidziano powigkszenie jednego otworu okiennego w celu zapewnienia drugiego wyjscia ewakuacyjnego i wyjscia
na plac zabaw

Zaktada sie demontaz czesci §cian oraz postawienie nowych celem stworzenia podziatow wydzielajacych przestrzenie
odpowiednie dla nowej funkcji,

1.3 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek parterowy, zatozony na planie prostokata. Wejscie do budynku od zachodu poprzez dwie rampy oraz schody
zewnetrzne. Budynek jest ocieplony styropianem i wykonczony tynkiem. Dach ptaski pokryty papa termozgrzewaing,
Zarowno elewacie jak i detal architektoniczny wykonczone zostaly tynkiem. Elewacja ponocna — stojac w opozycji do
bogato zdobionej elewacji potudniowej — w znacznej mierze pozbawiona jest dekoracji. Duze okna lokali mieszkalnych
silnie kontrastuja z matymi oknami klatki schodowej umieszczonej w ryzalicie tworzg wyrazne zaburzenie proporcj,

tym bardziej widoczne ze wzgledu na brak innych elementow na elewacii.

Na parterze od wschodniej i zachodniej adoptuje sie cze$¢ pomieszczen na pokoje dla dzieci. Pomieszczenia
zlokalizowane na kondygnaciji parteru, sq pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi.

Wprowadza sie drobne zmiany projektowe (powiekszenie jednego otworu okiennego, wymiane czesci styropianu na
elewacji na weine mineraing) w celu dostosowania obiektu aktualnych przepisow p.poz.)

1.4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 241,5m2- BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU 72,69m2

KUBATURA BUDYNKU 724,5m3

DLUGOSC 21,70m
SZEROKOSC 11,50m

WYSOKOSC 4,05m

1.5 Zestawienie pomieszczen

Zestawienie pomieszczen- PARTER

Numer Nazwa

pomieszczenia pomieszczenia Rewierzchnia
01 \wiatrotap 4,09
02 przygotowalnia I1 0,53
| . 1
03 ‘magazyn zywnosci |4,38
| .
04 ‘kuchnia zjadalnia (17,28



05 !pokéj rekreacyjny 22,82

IOB pokdj 1 13,84
07 pokéj opiekuna 6,73
08 komunikacja 13,16
09 Ilazienka 1 ;3,15
I1 0 serwerownia .2 .05
I11 i.I:)iuro ;9,65
.12 pokdj 2 28.93
:13 pokdj 3 é9,16
I14 pokéj 4 !7,96
I15 pokdj 5 i8,82
I16 !magazyn ;2.20
I17 tazienka 2 i10,14
18 wce !1,64
19 pom. porzadkowe é2.03
.20 pralnia ;2.06
.21 lkomunikacja ;10.90
| i : 193,96 m’_ ]

1.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Budynek jest posadowiony na gruncie za pomoca tradycyjnych fundamentéw. Nie zaklada sie ingerencji w fundamenty.

° Kategoria geotechniczna

Dang inwestycie nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste - wediqg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1.7  Ustawa antysmogowa

Zastosowane rozwiazania projektowe spetniaja wymogi Uchwaty Antysmogowej dla Dolnego Slaska podjetej przez Sejmik
Wojewodztwa Dolnoslaskiego dnia 30 listopada 2017r. Uchwata Nr XLI/1407117 w sprawie wprowadzenia na obszarze
wojewodztwa dolnoslaskiego, z wytaczeniem Gminy Wroctaw i uzdrowisk, ograniczen | zakazow w zakresie eksploatacji
instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw. Budynek jest ogrzewany za pomocg ogrzewania elektrycznego

1.8 Liczba lokali mieszkalny i uzytkowych w budynku
W budynku znajduje sie jeden lokal o funkcji zamieszkania zbiorowego

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystywarie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie,

° zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢ oraz sposéb odprowadzenia Sciekéw oraz wod opadow

Brak zmian w zakresie zapotrzebowania na wode, odprowadzenie $ciekow oraz wod opadowych
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze dla lokalu wynosi 0,2 m3/d.

Scieki bytowe odprowadzone beda sieci kanalizacji sanitame.

Wody opadowe odprowadzone beda na teren nieutwardzony



® rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

W trakcie eksploatacii przedsiewziecia powstawac¢ beda odpady komunalne.

Odpady bedg segregowane gromadzone bedg selektywnie w pojemnikach i codziennie umieszczane w Smietnikach
zewnetrznych.

© wiasciwosci akustyczne obiektu

Warto$¢ minimalna izolacyjnosci akustycznej dla lokalu ustugowego R'A1 dla cian bez drzwi oddzielajacych
pomieszczenia wynosi 50dB.

Istniejace Sciany spetniajg wymagania stawiane przegrodom w budynku usfugowym. W obrebie obiektu brak urzadzen
powodujacych przekroczenie parametrow izolacyjnosci akustycznej

® Emisja zanieczyszczen

W fazie eksploatacii, nie wystapia zrodta zanieczyszczenia powietrza .

W wyniku realizacji przedsiewziecia, oraz jego eksploatacji, nie nastapi pogorszenie stanu wod ani zmiana stosunkow
wodnych. Projektowany budynek bedzie podiaczony do sieci wodociagowej. Scieki bytowe odprowadzone beda do sieci
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z terenéw utwardzonych oraz z dachu kierowane na teren nieutwardzony.

° Emisja halasu

Poziom dzwigku na granicach dziatki nie bedzie przekraczal dopuszczalnego poziomu normowych warunkow
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

® Ochrona gatunkéw chronionych

Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji
robot wystapienia gatunkoéw chronionych postepowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Zgodnie z ustawg o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 ( Dz. U. 2007 nr 75, poz.
493) organem ochrony Srodowiska wtasciwym w sprawach odpowiedzialnosci za zapobieganie szkodom w Srodowisku

i naprawe szkod w Srodowisku jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji robét budowlanych zaistnienia okolicznosci zagrazajacych gatunkom chronionym tryb postepowania nalezy
uzgodni¢ z Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska.

° Charakterystyka ekologiczna

Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegélnosci rozwigzania technologiczne- ogrzewanie budynku i uzyskanie
cieptej wody za pomocg kotta elektrycznego, oraz zastosowanie wentylacji grawitacyjnej przesadza o nieucigzliwym
charakterze inwestycji. Majac na uwadze powyzsze obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza

z procesow technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Zastosowany kociot gazowy nie wymaga koniecznosci wyliczenia
zanieczyszczen powietrza, Scieki sanitamo- bytowe odprowadzone sq do istniejacej kanalizacji sanitame;.

Obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dia $rodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich
komponentach $rodowiska miesci sie w granicy dzialki inwestora

1.10 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw zaopatrzenia w energi¢ i cieplo oraz analiz¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen ktére reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zastosowane elementy grzejne- grzejniki elektryczne umozliwiajg indywidualne dostosowanie temperatury oraz
przeptywu czynnika grzewczego w danych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wewnetrznej minimalnej na
poziomie 160C. Ogrzewanie obiektu pozostaje BEZ ZMIAN

° a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

NIE DOTYCZY

5 b) dostepne nosniki energii,

NIE DOTYCZY

° ¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

NIE DOTYCZY

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energig,
NIE DOTYCZY
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1.11  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zastosowane elementy grzejne, wyposazone sg w zawory termostatyczne i umozliwiajg indywiduaine dostosowanie
temperatury oraz przeptywu czynnika grzewczego w danych pomieszczeniach lub grupach pomieszczen, przy
zachowaniu temperatury wewnetrznej minimalnej na poziomie 160C.

1.12 Zakres prac

1.121 Fundamenty
Fundamenty istniejace bez zmian,

1.12.2 Konstrukcja glowna
Konstrukcja budynku istniejgca bez zmian

1.12.3 Sciany zewnetrzne

Istniejace Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej gr.25 cm, w dobrym stanie technicznym w catosci
do zachowania. Nie przewiduje sie docieplenia istniejacych Scian zewnetrznych. Zaprojektowano dodatkowe drzwi
ewakuacyjne w miejscu istniejgcego okna.

1.12.4 Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne do zachowania. Przewiduje sie czesciowe rozbidrki w $cianach celem dostosowania do nowego
uktadu funkcjonalnego. Czesciowo rowniez przewidziano wykonanie zamurowan

—  uzupetnienia $cian z betonu komérkowego Ytong na kleju gr. 24 cm

— nowe Sciany z betonu komérkowego Ytong na kleju gr. 12 cm

1.12.5 Schody zewnetrzne, ba.'ustrady

Istniejace schody zewnetrzne od frontu budynku do zachowania. Balustrada do pozostawienia i oczyszczenia (nalezy
zachowat obecna kolorystyke). Dodatkowo zaprojektowano schody zewnetrzne zelbetowe z podestem wejsciowym na
elewacji bocznej zgodnie z rysunkiem.

1.12.6 Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa

Istnigjaca stolarka okienna i drzwiowa z PCV w dobrym stanie technicznym do pozostawienia. Zaprojektowano
dodatkowe drzwi z PCV w miejscu istniejacego okna.

1.12.7 Wewnetrzna stolarka drzwiowa o
Wewnetrzna stolarka drzwiowa czesciowo do wymiany na nowa, I_Jrzwi wewnetrzne plyty MDF z oscieznicami
regulowanymi. W pomieszczeniach mokrych — drzwi z otworowaniem wentylacyjnym.

1.12.8 Posadzki
Projektuje sie czesciowa wymiane posadzek w pomieszczeniach przebudowywanych.

. Istniejaca posadzke w korytarzu, nalezy wymieni¢ na nowg z wykladziny poliwinylowej. Nalezy sku¢
istniejacgq posadzke z plytek, wylat warstwe wyréwnawczg (do 2 cm) a nastepnie wylozy¢ nowg warstwe
wykonczeniowg

B Istniejace posadzki z plytek ceramicznych z powodu zlego stanu technicznego w pomieszczeniach:
przygotowania/ zmywalnia, korytarz, tazienka 1 i tazienka 2 nalezy wymieni¢ na nowe plytki ceramiczne

. Wykonczenie posadzek w pozostatych pomieszczeniach jest w dobrym stanie technicznym i pozostaje
bez zmian.

1.12.9 Wykonczenie $cian

* istniejace tynki cementowe-wapienne do pozostawienia, nalezy wyréwna¢ powierzchnie i uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym,
nowoprojektowane $ciany dziatowe z bloczkow komorkowych Ytong nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa,
o Sciany nalezy malowac farbg akrylowa,
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e w pomieszczeniach mokrych (w toaletach, pom. socjalnym), nalezy utozy¢ plytki ceramiczne do wysokosci 2,0
m, w pom. socjalnym nad blatem roboczym fartuch z ptytek wys. 60cm

1.12.10 Wentylacja pomieszczen
Istniejaca wentylacja grawitacyjna pozostaje bez zmian.
1.12.11 Pomieszczenie zrodfa ciepfa

Zrodio ciepta stanowi istniejacy kociot elektryczny zlokalizowany w przygotowalni/ zmywalni
1.12.12 Ciepla woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w elektrycznym podgrzewaczu wody- BEZ ZMIAN

1.13 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt przystosowany jest do potrzeb osob niepenosprawnych. Zaprojektowano dostep do lokalu poprzez rampe,
tazienke dla osob niepetnosprawnych i dostosowano otwory drzwiowe.

1.14 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J OBIEKTU
1.14.1 Charakterystyka czesci przebudowywanej obiektu

powierzchnia zabudowy 241,50 m?

powierzchnia wewnetrzna 193,96 m?
*  kubatura brutto : 724,50 m?
*  wysokos¢ budynku: 4,05m
*  grupa wysokosci N

liczba kondygnacji podziemnych : 0

liczba kondygnacji nadziemnych: 1

1.14.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktorego nie ustala sie gesto$ci obciazenia ogniowego.
1.14.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania - placowka opiekuriczo — wychowawcza dla dzieci do lat 10-
budynek zakwalifikowano jako ZL |I. Z uwagi na to, Ze w budynku przewiduje si¢ okresowy pobyt podopiecznych lacznie
z noclegami (funkcjonowanie zblizone do domu dziecka), budynek zalicza sig rowniez do kategorii zagrozenia ludzi ZL V

(budynek zamieszkania zbiorowego).
1.14.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kondygnacji

Ustalono kategorie zagrozenia ludzi ZL Ili ZL V. ,
Liczba 0s6b na kondygnacii parteru nie przekroczy 10 osob,

1.14.5 Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz ze sposobem ich wykonania

Powierzchnia dopuszczalna strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi
ZL I ZL V wynosi 8000 m?-

Budynek stanowi¢ bedzie 1 strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 193,96 m2 obejmujacq budynek
parterowy
1.14.6 Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczeg6lnych stref PM wraz z warunkami przyjetymi do jej

okreslenia

Brak strefy PM

1.14.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornos¢ ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz klasa reakcji na ogien elementéw wykoriczenia wnetrz i wyposazenia
stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Klasa odpornos$ci pozarowej elementéw budowlanych
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Budynek niski zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZLV wykonany w klasie odpornosci pozarowe;

C

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Budynek wykonany z elementow nierozprzestrzeniajace ognia, ktore w zakresie kiasy odpornosci ogniowej bedg

spetnia¢ nastepujace warunki:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 5
odpornosci st :

; : gtowna konstr §ciana $ciana ;
poes o konstrukcja ukcja 1S,U°p zewnetrzna wewnetrzna garzc?:);?'e
budynku nosna dachu n2 "

"cr R 120 Rao | E;E?i) El 309 E 30
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia si¢ wymagan.

* Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

') Jezeli przegroda jest czesciq glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze
budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduie sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementoéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami. B

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w §cianach i stropach pqmieszczenia zamknigtego, dlg ktorych
wymagana klasa odpomnoéci ogniowe jest nie nizsza niz E! 60 lub REI 60, a nie ,bedqcych eitlementam_l oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpomosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bedzie speiniac klase odpornosci pozarowej jak dla scian

wewnetrznych El 30. Sciany wewnetrzne pomigdzy pokojami beda speiniac kiase odpornosci ogniowej El 30.

1.14.8 Elementy wykoriczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog ewakuacyjnych

Przy wykanczaniu wnetrz | wyposazaniu obiektu nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

I stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione

I1na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione

111 stosowanie do wykoriczenia podiog wyktadzin tatwozapalnych jest zabronione

IV oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia
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V paine elementy wystroju wnetrz przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody grzewcze, wentylacyjne
lub spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

1.14.9 Zagrozenie wybuchem w tym pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem oraz rozwigzania techniczno-
budowlane, instalacyjne i urzadzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczajgce jego skutki

W budynku, w zadnej z jego stref pozarowych i na terenach przylegtych, nie sg prowadzone procesy
technologiczne z uzyciem materiatow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Dlatego nie wyznaczono
pomieszczen oraz przestrzeni zakwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.

1.14.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb uwzgledniajac liczbe i stan
sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

W budynku zlokalizowane sg dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.
Warunki ewakuacji w strefie ZL Ili ZL V:

o diugosc przejscia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m,
przejScie ewakuacyjne nie prowadzi facznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia,

o szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu jest obliczona proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych
ewakuacji ono stuzy, przyjeto co najmniej 0,6m na 100 os6b, lecz nie mniej niz 0,9m, a w przypadku przejscia
stuzacego do ewakuaciji do 3 0s6b — nie mnigj niz 0,8m

* wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami

o szerokosci drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen wynoszg co najmniej 0,9m oraz 0,8m w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuaciji 3 osob

e drzwi z pomieszczen przeznaczonych do ewakuaciji ponad 6 0sob otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen i
bedg wyposazone w samozamykacze

» dopuszczalna diugos¢ poziomego dojscia ewakuacyjnego w korytarzu na klatke schodowg przy jednym
kierunku dojscia przekracza 10m ( dtugos¢ dojscia do wydzielonej pozarowo klatki wynosi 10,3m)

o szeroko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi 1,43m, wysokos¢ min. 2,2m, dtugos¢ nie przekracza 50m

e sumaryczna szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych obliczono na podstawie wskaznika liczby osob do ewakuacii 0,6
m na kazde 100 oséb,
szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz wynosi co najmniej 1,2m
wyjscia ewakuacyjne z komunikacji ogolnej prowadzg bezposrednio na zewnatrz
skrzydta drzwi, ktore po catkowitym otwarciu beda zawezaé szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego ponize;
wymaganej wartosci, zostang wyposazone w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.

1.14.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek bedzie wyposazony w:
e hydrant wewnetrzny — DN25 z wezem potsztywnym o diugosci 20m
« gasnice - co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego (4 kg, lub 6 dm3) zawartego w gasnicach
bedzie przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym
o przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w komunikacji
» oSwietlenie awaryine dziafajace przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego o natezeniu
€0 najmniej 5Ix
Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego zostang zastosowane nastepujace zasady:
- sprzet bedzie umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach, przy przejéciach i
korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,
- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu bedzie zgodne z PN-92/N-01256/01,
- do sprzetu bedzie zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,
- sprzet bedzie umieszczony w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta, .
- odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie bedzie wigksza niz 30 m.

1.14.12 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej na
podstawie wydanej zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych i zastosowanie
rozwigzan zamiennych.

Nie stosowano rozwigzan zamiennych
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1.15 DANE TECHNOLOGICZNE
1.15.1 Zatrudnienie/ Osoby przebywajace w budynku

Wg danych od Inwestora w projektowanym obiekcie przewiduje sie zatrudnienie 2 osob jako opiekunow w systemie
zmianowym. Zaprojektowano 8 miejsc dla wychowankow osrodka opiekunczego

1.15.2 Przystosowanie pomieszczen do nowych funkcji

. Przewiduje si¢ dostosowanie pomieszczenia do pefnienia funkcji czasowej przygotowalni i zmywalni.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w lodoéwke, wyparzarke, naswietlacz jaj, zmywarke, zlewozmywak
dwukomorowy oraz umywalke z dozownikiem mydta i recznikow papierowych. Kociot elektryczny pozostawia sig w
istniejgcym miejscu. Pomieszczenie w czasie przed positkami bedzie peinito funkcje przygotowalni, po positkach
bedzie petnito funkcje zmywalni. Plytki ceramiczne, podiogowe z powodu zlego stanu technicznego przeznacza sie
do wymiany na nowe.

. Przewiduje sie dostosowanie jednego z pomieszczen do petnienia funkcji kuchni potaczonej z jadalnia.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w lodowke, blaty robocze, czajnik, kuchenke elektryczng z okapem,
zlewozmywak dwukomorowy oraz umywalke z dozownikiem mydia i recznikow papierowych. Zaprojektowano stot dla
10 os6b w tym z miejscami dostosowanymi dla dzieci w kazdym wieku. Nad blatem roboczym oraz umywalkg
projektuje sie wykonczenie z plytek ceram. wys. 60cm. Wykonczenie podiogi z wykladziny PCV w dobrym stanie do
zachowania.

o Przewiduje sie dostosowanie jednego z pomieszczen do pefnienia funkcji pokoju rekreacyjnego z
dwoma stanowiskami komputerowymi, szafkami na zabawki, sofg i telewizorem. Wykonczenie podtogi z PCV w
dobrym stanie do zachowania.

o Przewiduje sie dostosowanie pieciu z pomieszczen do pefnienia funkcji pokojow wychowankow
osrodka opiekunczego. Wyposazenie pokojow dostosowane zostanie do wieku dzieci. Jeden pokoj dla dwoch dzieci
w wieku wczesnoszkolnym wyposazony w dwa 16zka, dwie szafy i dwa biurka z krzestami obrotowymi. Dwa pokoje
dla dzieci w wieku przedszkolnym kazdy wyposazony w f6zko, szafe i biurko z krzestem. Dwa pokoje dla dwoch
niemowlat kazdy wyposazony w dwa t6zeczka, dwa przewijaki | dwie szafy. Wykonczenie podiogi z PCV w dobrym
stanie do zachowania.

B Przewiduije sie dostosowanie trzech pomieszczen do potrzeb opiekuna dzieci, w tym pokoj wyposazony
w tozko, szafe i komode oraz pokéj przeznaczony ma biuro z biurkiem, krzestem obrotowym i szafami. Wykonczenie
podiogi do zachowania. Przeznacza sie jedng z istniejacych tazienek do wylacznego uzytkowania przez opiekuna i
wyposaza w toalete, umywalke i brodzik. Sciany tazienki do wys. 2m oraz podioga wykoficzone nowymi plytkami
ceramicznymi.

. Przewiduje si¢ dostosowanie istniejacego pomieszczenia do petnienia funkcji pralni. Pomieszczenie
zostanie wyposazone w pralke i blat roboczy.

. Przewiduje sie dostosowanie istniejacego pomieszczenia do pefnienia funkcji pomieszczenia
porzadkowego. Pomieszczenie zostanie wyposazone w szafe na artykuty porzadkowe.

E Przewiduje si¢ dostosowanie istniejacego pomieszczenia do petnienia funkcji magazynu zywnosci.
Pomieszczenie zostanie wyposazone w pdiki przeznaczone na przechowywanie Zywnosci.

. Pomieszczenia takie jak: serwerownia i magazyn nie zmieniajg swojej funkcji.
1.15.3 Toalety ogéinodostepne

. Przewiduje sie dostosowanie istniejacej fazienki do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo.
Projektuje sie toalete, umywalke i prysznic dostosowane do oséb niepetnosprawnych. Pomieszczenie wyposazono
réwniez w przewijak | wanienke dla dzieci do lat 2. Sciany fazienki do wys. 2m oraz podioga wykorczone nowymi
ptytkami ceramicznymi.

. Przewiduje sie dostosowanie istniejacego pomieszczenia do pefnienia funkcji toalety i wyposaza w
toaletq i umywalka. Sciany pomieszczenia do wys. 2m oraz podtoga wykoriczone nowymi plytkami ceramicznymi.
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1.15.4 Gospodarka odpadami

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia powstawa¢ beda odpady komunalne kiére nalezy poddac recyklingowi i
selekcji do odpowiednich istniejacych pojemnikéw zbiorczych znajdujacych sie na dziafce.

W celu usuwania odpadéw nalezy zawrze¢ odpowiednie umowy z odbiorcami specjalizujgcymi sig w ich
zagospodarowywaniu lub unieszkodliwianiu.

Odpady niebezpieczne jak zuzyte $wietlowki nalezy gromadzi¢ do czasu odebrania przez wyspecjalizowang firme w
suchym i zadaszonym miejscu (np. wydzielonej czeSci magazynu)

1.15.5 Warunki BHP i ergonomii
Dla zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy przewidziano:
plan ewakuacji placowki umieszcza sie w widocznym miejscu, w sposob zapetniajacy fatwy do niego dostep
w pomieszczeniach placowki zapewnia sie wasciwe oswietlenie, wentylacje i ogrzewanie
sprzety z ktorych korzystajg osoby pozostajace pod opieka placowki, dostosowuje sig do wymagan ergonomii.

umieszczenie wszystkich wytacznikow dla urzadzen elektroenergetycznych w widocznych, tatwo dostepnych
miejscach

zapewnienie przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP
zapewnienie nie przekraczania poziomow halasu (zgodnie z norma) w miejscu pracy

szlaki komunikacyjne wychodzace poza teren placowki zabezpiecza sig w sposob uniemozliwiajacy bezposrednie
wyjscie na jezdnie. W miarg mozliwosci szlaki komunikacyjne kieruje sie na ulice o najmniejszym natgzeniu ruchu
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