SST-02.08.00

WITOLD MECHOWSKI tel. 42 63¢ 8217

www.pracownia-wm.pl

90-368 todz

ul. Piotrkowska 182
l I PRACOWNIA ARCHITEKTURY | URBANISTYKI [ cies

witold.mechowski@wp.pl

HALA SZKOLENIOWA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA POTRZEBY BRANZOWEGO
CENTRUM UMIEJETNOSCI - SPEDYCJA

KONSTRUKCJE | ARCHITEKTURA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 02.08.00

Roboty malarskie

LOKALIZACJA: dz.nr ew.: 500/5, z obrebu 0007 Zdzieszowice
ul. Goéry Sw.Anny 21 a ; Zdzieszowice

ZAMAWIAJACY: POWIAT KRAPKOWICKI
ul. Kilinskiego 1; 47-303 Krapkowice

BIURO PROJEKTOW: PRACOWNIA ARCHITEKTURY | URBANISTYKI
Witold Mechowski
ul. Piortkowska 182 ; 90-368 todz

AUTOR OPRACOWANIA: Maciej Jezewski

Lodz, listopad 2023



SST-02.08.00

SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02.08.00. Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8




SST-02.08.00

Spis tresci

(O 74 1 G 01610 5. - NPT
O o 72T [ 41T ST 1 [P PPRRP
1.2 ZaKres STOSOWANIA SST .....cviiiiiiiiic ettt ettt be e s e e sba e s be e e beessbeesaeeebeesaeeereeas
1.3 Zakres robOt UJEEYCH W SST ..o
1.4 Okreslenia podstawowe dOtyCZace TODOL ......ccuviiiiiiiiiii i
1.5 Ogoblne wymagania dotyCZace TODOL ......ccuviviiiiiiiiiiiiieii et
WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE .....
SPRZET I MASZYNY ..ooovueiiisreiieesestesetiesssessssss s assessesssssssssssesssssssessassssessssnsssssssssassnssnsnsons
SRODKI TRANSPORTU .....oovuiiiiiriiesiieisssieses s s teses s sssessesesses s sesssssssssnssss s sassnesnensans
WYKONANIE ROBOT ....oovvvieiieisieisesserisses s esisses s s sssss st sss s s ssnss s nssssnsenssssnsnansenes
KONTROLA JAKOSCIROBOT .......oooviiiiisisiieeesesteee st isses s snes st st
WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT ......c.oovvreiveerciernieeensenienenne
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH ......oocoiiiiiiiiiiiesisiseeieeessestesesses s sssnessensssessensesens
SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. 1 PRAC TOWARZYSZACYCH....................
0. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE ........ccccoovieieevieieserseenieneneen,

ROONOOA~WN



SST-02.08.00

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich, jako
elementu robot zadania « Hala szkoleniowa z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna
na potrzeby Branzowego Centrum Umiejetnosci — Spedycja ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
A. Roboty przygotowawcze,
B. Malowanie powierzchni ptyt GK farbami,
C. Impregnacja powierzchni betonowych podtog.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robdt

Okreslenia podstawowe podano w ST-O.

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii na toZzona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkoéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zZywicznych — zawiesina pigmentow 1 obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyng itp.).

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych 1 modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetiaczy
oraz $§rodkéw pomochniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt 1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-O.

Wiasciwosci chemiczne materialtdw musza by¢ zgodne z Polskimi Normami, kartami

technicznymi Producenta oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

2.1. —farba lateksowa, odporna na szorowanie kl.2, biata matowa,

2.2. —grunt pod farby (najlepiej wg wskazan producentéw farby),

2.3. — impregnat hydrofobowy do betonu, na bazie silanébw — gatunek akceptowany przez
Inspektora nadzoru,

2.4. — materiaty pomocnicze

Materiaty malarskie muszg odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych

stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami : PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-

EN 1SO 12944-5:2001, PN-89/C-81400.

Karte kolorystyki - kolory wszystkich wymalowan nalezy przed wykonaniem prac uzgodni¢ z

Inwestorem.

3. SPRZET | MASZYNY

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie 1 mechanicznie.

malowanie elementow metalowych wykonuje si¢ metoda natrysku lub recznie, przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do robot malarskich. Sprzgt powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych zestawéw malarskich.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Farby musza by¢ pakowane i przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem zgodnie z PN-89/C-81400 oraz zaleceniami producenta. Instrukcja winna byé
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu musi znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

- nazwg¢ 1 adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- datg produkc;ji 1 nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

4.3. Transport materiatéw

Materialy malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczone
przed przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem. Transport powinien odbywac si¢ w sposob
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-O.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow, tj. po
3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewngtrz budynkoéw nie powinna Wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi. Do nakladania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa
temperatury 12+18 °C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte,
a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od
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przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy
wykonywa¢ robot malarskich. Zbyt niska temperatura podloza moze spowodowaé spekanie
powtoki. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot musi by¢ wieksza niz 80%.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do
malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué,
usung¢ lub zeszlifowac¢. Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace si¢, bez
widocznych rys, sp¢kan i rozwarstwien, czyste i suche, pozbawione zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych muszg by¢ odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt musza by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt musza by¢ naprawione
masa szpachlowa, na ktérag wydana jest aprobata techniczna.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe musza by¢é zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wilgotno§¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznym i nie wigksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Warunki przystapienia do prac malarskich

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe,

- ulozeniu podtog drewnianych, tzw. bialych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu 1 wyposazenia,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- ulozeniu posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robdt, nalezy stosowa¢ wytyczne
okre$lone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-O.

Badanie powlok malarskich przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej
niz 65%.

Odbior robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i1 potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie,

Badania powlok malarskich nalezy wykona¢ nastepujaco:
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a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $§wietle rozproszonym barwi i
potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie — przez lekkie kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno — widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone¢ a nastgpnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny ,a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wysunigciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowa barwe 1 nie powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli i badan powlok musza
by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych. Powloki z farb dyspersyjnych powinny

by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow 1 wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza si¢ chropowato$¢
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda. Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na Szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow 1 Sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy 1 potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

odstawania powlok od podloza

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. Powtoki z

farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam 1 odpryskow,

b) nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
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f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2, b)
chropowato$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych rob6t. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po
14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST-O.
Jednostka obmiarowa jest :

[ m? ] — powierzchni czyszczonych, gruntowanych, malowanych,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w ST-O.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentoéw i przeprowadzeniu pomiarow dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. 1 PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O.

Wynagrodzenie za prace objete niniejszag SST obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dow6z materiatow,

- wykonanie elementoéw robot,

- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja i
dokumentacjg projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10285 roboty malarskie budowlane farbami,

- BN-80/6117-02 farby emulsyjne nawierzchniowe,

- PN-EN 13300:2002 farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany 1 sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

- PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

- PN-EN 13300 Farby krzemianowe.
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- PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czg$¢ 1: Zasady ogolne

- PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w
obrobcee strumieniowo $ciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

-PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podilozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych prod.

- PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich Czes¢ 1: Ogoélne wprowadzenie.

- PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich Czg¢é¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

- zbidr Aprobat Technicznych dla farb i rozcienczalnikow,

- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Wykonawca begdzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do spelnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



