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Najwazniejsze skroty i oznaczenia
ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacja Techniczna

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci
AT - Aprobata techniczna,

AH - Atest Higieniczny,

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j,
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,

JC - Jednostka certyfikujaca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji, Certyfikat ,B” -
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

DZ - Deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng

0Z - Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczna, z przepisami, Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do jednostkowego stosowania w budownictwie

WB - Wyroby budowlane nie majgce istotnego wptywu na spetnienia wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.



1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zaméwienia

Wykonanie przytaczy i zewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz instalacji ciepta po terenie dla projektowanego
budynku hali szkoleniowej dla zadania inwestycyjnego " Projekt architektoniczno-budowlany Hali Szkoleniowej
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na potrzeby Branzowego Centrum Umiejetno$ci -
Spedycja.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania przytacza
wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej i przytacza kanalizacji deszczowej, a takze budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji ciepta po terenie przy realizacji inwestycji
okreslonej w pkt. 1.1.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga,
mie¢ miejsce tylko w przypadku prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$c¢,
Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z instalacjg wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacii
ciepta do projektowanego budynku.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami. Okreslenia
podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami przyjetymi w zeszycie 9
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami.

Sie¢ kanalizacyjna - Uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekow
lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile
ciezkosci. Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.



Kineta- -Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Podtoze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

Podtoze wzmocnione - Podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjainej konstrukii.

Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepne;
i terenem.

Powierzchnia zwilzona - Wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelno$ci.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Dokumentacja rob6t budowlanych objetych ST
Dokumentacje robét budowlanych objetych ST stanowiq :

- projekty wykonawcze
- przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r.
Nr 92, poz. 881 ), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw.

- protokoty odbioréw czesciowych, korncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych

- dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1944 - Dz.
U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami )

1.8 Nazwy i kody robé6t budowlanych

- 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody,

- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizaciji ciekowej

- 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej
- 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych,

Wszelkie nazwy wiasne materiatdw, wyrobéw i urzadzen przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow
(wyrobdw ) innych producentoéw pod warunkiem :

- spetniania tych samych wtasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno-uzytkowych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptaciji projektanta na etapie realizacji inwestycji

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2 Wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzadzen dla poszczegdlnych rodzajéow robét objetych ST
2.2.1. Materialy zastosowane do wykonania robot:
2.2.1.1 Przytacze wodociggowe

*+ przylacze wodociggowe i instalacje wodociagowg po terenie do budynku zaprojektowano z rur
cisnieniowych @32x2,0 PE100 SDR17 na ci$nienie max. 10,0 bar.

2.2.1.2 Przylacze i instalacja kanalizacji sanitarnej

* przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy
SN8 (SDR34) 160x4,7.

+ studnie betonowe DN12000 i DN1000 -muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729 i PN-EN 1917.
Powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sig dla studni betonowych: = elementy prefabrykowane
wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajacymi (min. C45, o parametrach -
wodoszczelno$¢ W8, mrozoodporno$¢ F-50), = kregi betonowe i Zzelbetowe taczone na uszczelki, = betonowe
pierscienie dystansowe pod wiazy. Na konstrukcje prefabrykowanych studni betonowych sktadajg sie: a) dno
— element denny z wyprofilowang kinetg i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przejscia
szczelne lub kroéce odpowiednie do montowanego przewodu; b) komin — kregi betonowe tgczone na
uszczelki; ¢) zwienczenie ptyta nastudzienna z otworem na wiaz @600; d) pierscienie dystansowe do
poziomowania wiazu; e) uszczelki 1200/1000 mm do taczenia elementéw prefabrykowanych studni.
Wewnatrz studni 1200/1000mm muszg by¢ zamontowane stopnie ztazowe, zeliwne. Zastosowane wiazy
zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124/2000 ,Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”. Stosowa¢ wiazy okragte o nos$noSci zgodnej z projektem (D400), Zeliwne z wypetnieniem
betonowym lub ewentualnie Zeliwne zabezpieczone przed kradzieza.

2.2.1.3 Przytacze i instalacja kanalizacji deszczowej

* przytacze i instalacja kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy SN8 (SDR34)
200x5,9 i 160x4,7.

* studnie betonowe DN1000 -muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729 i PN-EN 1917. Powinny
by¢ wykonane z materiatéw trwatych.

- Zaleca sie dla studni betonowych:



= elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajacymi
(min. C45, o parametrach - wodoszczelno$¢ W8, mrozoodporno$é F-50),

= kregi betonowe i Zelbetowe taczone na uszczelki,

= betonowe pierécienie dystansowe pod wtazy. Na konstrukcje prefabrykowanych studni betonowych
@1000mm sktadajg sie: a) dno — element denny z wyprofilowang kinetg i otworami wlotowymi
i wylotowymi  wyposazonymi w przejscia szczelne lub krocce odpowiednie do montowanego
przewodu; b) komin — kregi betonowe taczone na uszczelki; c) zwienczenie plyta nastudzienna
z otworem na wtaz 1000/600; d) pierscienie dystansowe do poziomowania wtazu; e) uszczelki 1000
mm do tgczenia elementéw prefabrykowanych studni. Wewnatrz studni 1000mm muszg byé
zamontowane stopnie zlazowe, Zeliwne. Zastosowane wtazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom
PN-EN 124/2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”. Stosowaé
wiazy okragte o nosnosci zgodnej z projektem (D400), zeliwne z wypetnieniem betonowym lub
ewentualnie Zeliwne zabezpieczone przed kradzieza..

* studnie kanalizacyjne tworzywowe o Srednicy @425 z pokrywa Zeliwng typu ciezkiego.
* odwodnienia liniowe

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajace
ich zgodnos¢ z normg europejskg dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

Parametry techniczne systemu odwodnienia liniowego:

- Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalg o parametrach minimalnych ujetych w
ponizszej tabeli.

- Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej o wysokosci 20 mm i
szeroko$ci 25 mm w najszerszym miejscu.

- Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt (system zatrzaskowy),
w owalne otwory pod trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt., a takze w 4 gniazda pod blokady mocujgce
ruszt (na kazdy odcinek rusztu o dtugo$ci 500mm przypadajg 2 gniazda).

- Boczne Scianki koryta gtadkie, bez wcie i wyZtobien, dno koryta chropowate zapewniajace dobrg
przyczepno$¢ z podbudowa betonowa.

- Klasa wytrzymato$ci korpusu koryta bez rusztéw = F900.

- Ognioodpornos¢: klasa A1 (koryto niepalne).

- Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

- Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela.

- Mocowanie rusztéw zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy 1 metr odwodnienia oraz na blokade
ANTY-WANDAL (2 szt. na kazdy 1 metr odwodnienia).

- Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe, oraz blokady i $ruby do
wybranych rusztow.

........ 100 typ 020

Dlugo$é 4000 lub 1000 mm
Szerokos¢ catkowita 360 mm
Szerokos$¢ hydrauliczna 100 mm
Wysokos¢ catkowita 378 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 206 cm2
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny, kl. EG00

Diugos$¢ 500 mm
Szerokos¢ 149 mm




Wysoko$¢ 20 mm

Powierzchnia wlotowa 280 cm2

Szeroko$¢ szczeliny wlotowej 6 mm
Zabudowa:

Zabudowe wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazdéwkami przekazanymi
przez producenta/dostawce materiatéw. taczenie koryt za pomocg systemu piéro-wpust. Po zabudowaniu
ciggu odwodnienia potaczenia nalezy wypetnic trwale elastyczng masa uszczelniajaca.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

ODWODNIENIA PUNKTOWE

Materiaty stosowane do wykonania studzienek punktowych muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z
normg europejska dopuszczajgcg produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 124,

Jako odwodnienie punktowe projektuje sie wpusty, charakteryzujgce sie:

- Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 zbrojonego widknem bazaltowym

- Krawedzie studzienek wykonane ze stali ocynkowanej zakotwione na $Sciankach koryt za pomocg
poziomych kotew zaciskowych

- Boczne Scianki wpustu muszg by¢ gtadkie bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta chropowate
zapewniajgce dobrg przyczepno$¢ z podbudowg betonowg

- Wytrzymato$¢ korpusu i rusztéw studzienki = kl. E6G00 wg. PN-EN 124

- Ognioodporno$¢: klasa A1 koryto niepalne

- Ruszty Zeliwne pretowe w klasie obcigzenia E600 wg. PN-EN 124

- Mocowanie rusztoéw zatrzaskowe SIDE LOCK w 4 punktach na kazda studzienke;

- Minimalna wysokos¢ studzienki — 988 mm

Studzienka punktowa wymiary:

Diugo$¢ 400 Mm

Szerokos¢ 400 Mm

Wysoko$¢ 988 Mm

Materiat ramy korytek studzienki punktowej | Stal ocynkowana

Rodzaj rusztéw studzienki punktowej Ruszt kratowy GUGI

Materiat rusztu Zeliwo sferoidalne GGG-50
(EN-GJS-500-7)

Klasa obcigzenia studzienki i rusztu E600

System mocowania rusztoéw do korpusu Zatrzaskowy typu SIDE-LOCK

Ruszt pokryty powtokg galwaniczng KTL TAK

Zabudowa:

- Zabudowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazdwkami przekazanymi przez
producenta/dostawce materiatéw. Studzienki wykonane sg z betonu zbrojonego wiéknem szklanym
i majg wytrzymatos¢ do klasy E 600 , dlatego nie trzeba ich usztywnia¢ i rozpiera¢ i mozna je
zabudowywac bez rusztéw. Dodatkowo materiat z ktérego wykonany jest korpus koryta (beton
wioknisty) gwarantuje trwate i stabilne potaczenie z opaskg betonowg koryta tworzac jednorodny
element.



2.2.1.3 Instalacja cieplna po terenie

Projektowang instalacje c.0. po terenie do projektowanego budynku nalezy wykona¢ z rur
preizolowanych PEX, DUO 2X32/111 DN25 na ci$nienie 6 bar. Od punktu wyjécia instalacji z istniejacego
budynku, oznaczonego jako C1 instalacje prowadzi¢ do punktu wej$cia do budynku oznaczonego jako C2-
zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej opracowania.

Przyjeto:
- temperatura czynnika grzewczego (zima) 70/50°C
- dtugo$¢ projektowanej instalacii cieplnej 26,7mb.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR PREIZOLOWANYCH PEX:

o Rura preizolowana PEX musi tworzy¢ konstrukcje zespolona.

¢ Rura przewodowa wykonana z polietylenu wysokiej gestosci, usieciowanego peroxydowo ( PEX-a ). Nie
dopuszcza sie stosowania rur przewodowych wykonanych z innych tworzyw.

e Zastosowanie bariery antydyfuzyjnej pomiedzy rurg przewodowg a piankg izolacyjng - organiczna
EVOH

e |zolacja termiczna wykonana z bezfreonowej pianki PUR spienionej cyklopentanem, o wartosci A <
0,0199 W/mK przy $redniej temperaturze 50°C potwierdzonej badaniami w niezaleznym instytucie.

e Pofatdowana konstrukcja rury ostonowej zapobiegajaca zatamywaniu ptaszcza ochronnego PE oraz
jego rozwarstwianiu z pianka izolacyjna.

o Zigczki przytaczeniowe i trojnikowe wykonane z mosigdzu.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw, wyrobéw i urzadzen do robét budowlanych objetych ST
Wyroby i materiaty do robét objetych ST moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki :

- sq zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej- sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania a w odniesieniu do wyrobdw przygotowanych fabrycznie réwniez ich karty katarowe lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow

- niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t objetych ST wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet do wykonania robot wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosC sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywania robot. Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.



4.1. Transport rur kanatowych

Rury moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu oraz zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa
nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadkach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym ( o grubo$ci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu ).

4.2. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego i wtazéw kanatowych

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi
$rodkami transportu w sposéb zabezpieczony.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot
5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy instalacji stanowi dokumentacja projektowa. Projektowang oS przewodéw
powinien wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty
i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiatki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia - przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia z dokumentacjg projektowa.

5.1.2 Robhoty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢é wpisywane w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych Przyjeto wykopy o $cianach pionowych umocnionych Wykopy powinny
by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm
pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunieta bezpo$rednio przed
wykonaniem podsypki - wykona¢ recznie. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego
poziomu, a zwlaszcza projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
Nadzoru, celem podjecia odpowiednich decyzji. Po wykonaniu wykopu podtoZe naturalne powinno stanowi¢
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480



dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz
dtugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne
podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,3m. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinny przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonywane bezpo$rednio przed utozeniem
przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikdw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,35m. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza
przez podktadanie pod rury kawatkow drewna lub gruzu. Rdznice rzednych podtoza, powodujace odchylenia
spadku od przewidzianego w Dokumentaciji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +/-
2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podioza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Rurociag drenarski nalezy
uktada¢ na podtozu wzmocnionym zgodnie z DT. Podtoze nalezy zage$ci¢ do 15 nie mniej niz 0,95 wg
normalnej proby Proctora. Obsypke przewodoéw nalezy wykonaé natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia drenazu . Obsypke wykona¢ ze zwiru ptukanego o frakcji 8-32 do uzyskania
grubosci warstwy 30 cm z bokéw rury drenarskiej i 20 cm powyzej wierzchu rury drenarskiej. Obsypke
wykonaé tak, aby drenaZz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie obsypki
zagesci¢ warstwami o grubo$ci 10 — 15mm.

5.1.3 Przylacze wodociaggowa
Montaz

Montaz przewodu wodociggowego z rur PE wg wytycznych producenta, a takze wg Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” Potgczenia mechaniczne stosowaé do taczenia rur
zarmatura. Nad przewodami wodociggowymi uktada¢ tadme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru biato-
niebieskiego szer.20cm z wktadkg metalowa.

Armatura
Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac wg projektu technicznego i wytycznych producenta.
Proba rurociggow ci$nieniowych

Prébe cisnieniowo-hydrauliczng przeprowadza sie po utozeniu przewodu, wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Wymagania
odnosnie szczelno$ci rurociggow ujete sq w PN-811B-10725 oraz w PN-82/9192-06. W razie stwierdzenia
przeciekdw na ztgczach, nalezy natychmiast dokona¢ naprawy

Ptukanie i dezynfekcja

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych Dezynfekcje przewodu



przeprowadza sie wodg chlorowang z chloratora lub roztworem wodnym podchlorynu sodu przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowa.

5.1.4 Badanie szczelnosci przylacza i instalacji kanalizacyjne;.
Badanie szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610
Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe ci$nienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Probe wykonaé¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé obsypke i cze$ciowo
przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub
przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem
i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkéw mechanicznych lub
workow pneumatycznych, - przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu ale tak by warto$¢ ciSnienia mierzona w koronie rury zawierata sie¢ w zakresie min. 10kPa i max
50kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,
- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa w stosunku do
wartosci probne;j.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang ilo$¢ wody
oraz jej poziom podczas procesu kontroli, Warunki préby sq spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie
przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610.

Proba na infiltracje instalacji kanalizacyjnej

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjq szczelnosci i $wiadczy
0 zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowej powyzej posadowienia
dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonane;j sieci, przyjmujac dopuszczalng ilo$¢ wody z infiltraci
zgodnie z PN-B-10735.



Izolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢
zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie 9 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych"
wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm
c) utozenia przewoddw i wykonanie studzienek, w tym :

* gteboko$ci utozenia przewodu,

* utozenia przewoddw na podtozu,

* odchylenia spadku,

* Zzmiany kierunkdw przewoddw,

* kontrola potaczen przewodow,

* sprawdzenie lokalizacji studzienek

* sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN

* sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

* sprawdzenie przej$cia kanatow przez $ciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

* sprawdzenie wlazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru dla rob6t objetych ST zawarte sg w przedmiarze robot.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacjg techniczna.
- zbadaniu protokotdéw odbioru czesciowych i zanikowych



- wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.
Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotéw odbioréw technicznych czesciowych.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podfoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej,
Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosSci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe
wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi.

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot.

- wykonanie robét ziemnych.

- montaz rurociggow i studzienek

- wykonanie préb cisnieniowych.

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Dokumentacja techniczna

Projekt techniczny przytacza wodociggowego, przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej po terenie,
przytacza kanalizacji deszczowej i instalacji kanalizacji deszczowej po terenie oraz instalacja ciepta po
terenie dla potrzeb projektowanego budynku hali szkoleniowej. Projektowany obiekt wraz z infrastrukturg
towarzyszacq znajdowaé sie beda na fragmencie dziatki nr  500/5 przy ul. Géry Sw. Anny 21a w
Zdzieszowicach. Przedmiar robét do projektu j. w.



10.2 Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Okre$lenie kapilarnosci bierne;.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowa.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN- 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-C-04628/02 Zwiernczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscig .i transport.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

10.3. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - WAVIN,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory
zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



