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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST. 02.04.01. Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych, sufity podwieszone
Kod CPV 45421152-4 - instalowanie $cianek dzialowych
CPV 45421146-9 — instalowanie sufitow podwieszonych
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt z zakresu prac
zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszonych, $cianek systemowych z ptyt gipsowo-
kartonowych, jako elementu robo6t zadania « Hala szkoleniowa z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktura techniczna na potrzeby Branzowego Centrum Umiejetnosci — Spedycja ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robdt ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja :

A. Roboty przygotowawcze,

B.  Wykonanie sufitow podwieszonych, na ruszcie stalowym systemowym,

C.  Wpykonanie $cianek i obudéw z ptyt g-k, na ruszcie stalowym systemowym,

1.4 Okres$lenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podstawowe podano w ST-O.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST, instrukcjami producentow materiatow budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-O.

Uwaga :

Ilekro¢ wystapi konieczno$¢ wskazania przez Zamawiajacego znaku towarowego produktu lub
ushug, to zgodnie z Ustawa pzp obowigzujaca od 2021 roku, w dokumentacji projektowej lub
kosztorysowej uzyte jest sformutowanie « lub rownowazny », a kryteriami rownowaznosci sa:
gabaryty, masa, kolor, konsystencja, jako$¢, funkcjonalno$¢ oraz wszelkie istotne cechy fizyko-
chemiczne produktu.

Wiasciwosci fizyko-chemiczne materialtdow musza by¢ zgodne z Polskimi Normami, kartami

technicznymi Producenta oraz dokumentacja projektows.

2.2 — plyta gipsowo-kartonowa impregnowana grub. 12,5mm GKBI,

2.3 — zaprawa szpachlowa do ptyt g-k,

2.4 — plyty ze skalnej welny miner. g=50 kg/m3 - gr.50 mm do izolacji $cian dzialowych,
wspotczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035 W/mK, klasa reakcji na ogien - Al, wyrob
niepalny — zastosowanie wg projektu,

2.5 — profile i elementy zlaczne rusztow metalowych $ciennych i sufitowych pod ptyty g-k,
stal.ocynk., systemowe,

2.6 —tasma spoinowa papierowa perforowana,

2.7 —Kklej gipsowy do ptyt g-K,

2.8 —gips szpachlowy,

2.9 — materialy pomocnicze.

3. SPRZET | MASZYNY
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O.
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Roboty wykonuje si¢ rgcznie 1 przy pomocy elektronarzedzi.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem w/w robdt stosowaé sprzet przeznaczony do
realizacji robot zgodnie z zatozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob,
aby zabezpieczy¢ opakowania przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-O.

Wykonanie robot mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje.

Wykonanie musi spelnia¢ wymogi systemowej technologii montazu.

System powinien zawiera¢ wszelkie niezbgdne profile niezbgdne do estetycznego wykonania
(listwy przyscienne, dystansowe, maskownice, wieszaki, noniusze, profile do zmiany krzywizny
sufitu, systemowe do montazu osprzetu instalacyjnego) oraz listwy krancowe nadwieszone.

Sufit musi by¢ zamontowany doktadnie na tym samym poziomie.

Wykonawca powinien bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta plyt gipsowo-
kartonowych; nalezy stosowac atestowane, systemowe elementy stelazu, wieszaki, sruby do tego
typu zastosowan.

Wielko$¢ pustki powietrznej pomigdzy spodem ptyty stropowej a plyta gipsowo-kartonowa ma
wynikac¢ z rysunkow projektu.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania rob6t, nalezy stosowaé wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-O.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu: jakosci uzytych materialéw, sposobu mocowania
rusztow do podiozy i mocowania ptyt g-k do rusztow, poprawnosci potaczen plyt g-k, wielkosci
odchylen od poziomu i pionu powierzchni sufitow i plyt Sciennych g-k, szczelnosci utozenia
izolacji, gladzi przeszlifowanych powierzchni zmontowanych ptyt g-k, zamocowania listew
naroznikowych. Nalezy dokona¢ oceny wizualnej stanu materialow, jakosci klejow 1 mas
szpachlowych.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w OST.

Jednostka obmiarowa jest :

[ m? ] — powierzchni $cian z ptyt g-k, sufitow podwieszonych, obudowy z phyt

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w ST-O.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentoéw 1 przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O.
Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:
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- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup 1 dowdz materialow,
- wykonanie wszystkich elementow robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami

gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

- PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,

wymagania i metody badan.

- PN-EN 520+A1:2010Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

- BN-86/6743-02 Plyty gipsowo-kartonowe (ognioodporne), (PN-B-79406 :1997)

- BN-80/6733-09 Gips szpachlowy

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki,

- PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorg.— Welna mineralna.

- PN-EN ISO 717-1 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i w elem.budowl.

- PN-EN ISO 140-8 Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach

- PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja,

- PN-EN1365-2 :2002 Badania odporno$ci ogniowej elem.no$nych — cz.2 stropy i dachy,

- PN-EN1365-1 :2002 Badania odpornosci ogniowej elem.no$nych — cz.1 wymagania ogdlne,

- PN-EN13501-2+A1 :2010 klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elem. budynkow.
Cz.2 klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instal. wentylacji,

- PN-EN520+A1 :2010 Rodzaje ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-widrowych.

10.2. Inne dokumenty

- zbidr Aprobat Technicznych dla wyrobow i prefabrykatow gipsowych,

- Instrukcje w/s zasad wykonania robét z plyt g-k, opracowane przez producentow, (np wydane
przez ITB dla systemu Nida — lub rownowazne)

- Europejskie Certyfikaty Zgodnosci i1 Europejskie Deklaracje Zgodnosci

- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania ich wymogow. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do spelnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



