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1.1.

1.2.

1.2.1.

CZESC OGOLNA - WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE
Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych i tele-
technicznych w Hali Szkoleniowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruk-
turg techniczng na potrzeby Branzowego Centrum Umiejetnosci. Budowa zlokali-
zowana jest w miejscowosci Zdzieszowice ul. Géry Sw. Anny 21a

Opracowanie niniejsze okresla ogo6ine dane techniczne wykonania i odbioru robét
dotyczace instalacji elektrycznych, wykonanych w ramach robét budowlanych.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wy-
konczenia. W tym celu Wykonawca powinien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty
dostaw, robocizny i wszystkich swiadczen niezbednych do wykonania zadania
prawidtowo, zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami okreslonymi w opi-
sie technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa.

Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres (szczegbtowy opis
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot):

- wykonania rozdzielni gtéwnej,

- zasilania rozdzielnic i tablic elektrycznych, z rozdzielni gtéwnej,

- oswietlenia ogdlnego i miejscowego,

- oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego),

- sity — gniazda ogdlnego przeznaczenia,

- sity — zasilanie urzadzen wentylaciji i klimatyzaciji,

- ochrona od porazen i uziemienia wyrbwnawcze,

- ochrona odgromowa.

Granice zakresu robét budowlanych

Z wyjatkiem zastrzezen oznaczonych, jako "poza dostawg" lub "poza instala-

cja" w cene wszystkich urzadzen wymienionych w opisie technicznym lub w

przedmiarze wliczy¢ nalezy dostawy, zainstalowanie, zamocowanie i podtgczenie

wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupetniajgcymi jak pomiary instalacji. Za-
sadnicze granice miedzy zakresami okreslono ponizej.

Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem "Stan surowy"

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" nalezy:

- utozenie przygotowanych przepustéw, otworéw i wnek odpowiednimi materia-
tami ochronnymi. Wytozenie wykona¢ z materiatu o odpornosci ogniowej sto-
sownej do przegrod pozarowych,

- dostawa i wbudowanie w beton elementéw instalacji elekirycznej (ostony, prze-
pusty, tuleje, itd.).

Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem "Sufity podwieszane"

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" nalezy okreslenie wielkosci

urzgdzen oswietleniowych przewidzianych do instalacji w sufitach podwiesza-

nych i wyznaczenie miejsc, gdzie majg one zosta¢ zamocowane.
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1.3.

UWAGA: wszystkie oprawy oswietleniowe instalowane w sufitach podwieszanych
muszg zostac¢ przymocowane linkami stalowymi do stropu wtasciwego.
Natomiast do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" nalezy przygoto-
wanie otworéw w suficie podwieszonym koniecznych do instalacji oSwietlenia i
innych urzadzen.

Podzial prac migdzy niniejszym zakresem i zakresem "Wentylacja"

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elekiryczne" nalezy wykonanie zasilania szaf
zasilajgco — sterowniczych wentylacji i klimatyzacji oraz zasilanie wentylatoréw
kanatowych w pomieszczeniach W.C.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezg nastepujace

prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementéw instalacji,

- zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposéb elementdéw ulegaja-
cych korozji w panujgcych warunkach klimatycznych,

- proby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifi-
kowanego personelu,

- uruchomienie wykonanych instalacji,

- pomiary instalacji elektrycznych i teletechnicznych w/g projektu i obowigzuja-
cych przepiséw,

- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbiér robét,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen elek-
trycznych zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktéry zajmie sie obstuga
instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w do-
kumentach ogdinych w tym gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4.1. Teren budowy
1.4.2. Organizacja robét

Przy realizacji rob6t, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych na-
lezy stosowac sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo
budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wers;ji.

Harmonogram robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych i teletechnicznych Wy-

konawca powinien opracowac:

- harmonogram robo6t, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy, jak
rowniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty
wstepne i pomocnicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczeg6inych rodzajow robét

nalezy uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robo6t na odcinkach przyle-
gajagcych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nie-
szczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w réwnoczesnym
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wykonywaniu robét na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania $srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy kté-
rych bezpieczenstwo pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem rob6t elektrycznych i teletechnicznych, Wykonawca powi-

nien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym wzglednie terenem, gdzie bedg

prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby wszystkie

roboty mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pra-

cownikéw na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegoélnosci podlegajg elementy rob6t wykonane przez przed-

siebiorstwo budowlane, w tym:

- wneki przeznaczone do montazu aparatury i urzgdzen elektrycznych;

- przepusty kablowe;

- kanaty kablowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢, czy teren, na

ktérym roboty majg by¢é wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz

uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wyko-
nania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji rob6t niewykazanych w do-
kumentacji kabli, przewoddw lub innych urzgdzen — usunigcie lub zabezpie-
czenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzy-
manie urzadzen lub nadz6r nad nimi;

Wprowadzenie na teren rob6t odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowa-
nych stron i udokumentowane spisaniem protokotu.
Przy przekazywaniu frontu robét Zleceniodawca obowigzany jest dostarczyé
Wykonawcy plan urzadzen i okablowania znajdujagcych sie na terenie robaét.
Koordynacja roboét
Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczeg6lnych rodzajow powin-
na by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Ogolny harmonogram robét powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajéw robét, wzglednie ich etapéw i powinien
by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robdt
ogdlnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie pra-
widtowe wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogoiny harmonogram robét po-
winien stanowi¢ podstawe do opracowania szczego6towych harmonograméw ro-
bét specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigza-

ne z robotami elektrycznymi, jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich

wykonywac wtasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, kitdra bedzie jedyng

osobg uprawniong do kontaktéw z zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiadaé

niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwaranciji.
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1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Powiat
Krapkowicki ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i
cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci;

- pozbawieniem dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W szczegdlnosci nalezy dokona¢ uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania

robét w tym koniecznych wytaczen i przerw w dostawie mediéw.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone
na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szcze-
golnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w
ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62,
poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegoto-
wych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U. nr179,
poz.1490).

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci do-
puszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r
(Dz.U. nr 178, poz.1841).

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sasiedztwie obszaréw prawnie
chronionych, ustanowionych w trybie przepisow Ustawy o Ochronie Przyrody z
dnia 16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z p6zniejszymi zmianami).

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania ogodlnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-
tego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pra-
cownikédw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Wszystkie osoby
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przebywajgce na terenie rob6t obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw

ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw,

przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca,

jest zabronione.

Uzywane na terenu rob6t maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed

mozliwo$cig uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonaw-

ca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie

podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i na-

prawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez

osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy

rob6t elektrycznych i teletechnicznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg

komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami

kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

- sprawdzi¢ tozsamosc¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w po-
leceniu pisemnym;

- wskazac¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- udowodnic¢ brak napiecia przez dotkniecie reka;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem rob6t czy w miejscu pracy zostaty zachowane
wiasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Przy wykonaniu rob6t kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP. Nalezy rowniez korzystac¢ z instrukciji

branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca robo6t elektrycznych i teletechnicz-

nych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan Generalnego Wykonawcy.

1.4.5. Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu robét powinno by¢é wykonane zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47, poz.401).
Wykonawca robét powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione
miejsca magazynowania materiatow;
- odpowiedni dojazd do terenu robét oraz miejsca postojowe;
- zasilanie w energig elektryczng;
- oSwietlenie miejsc pracy;
- tgcznos¢ telefoniczng;
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
* harmonogramu rob6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszyst-
kimi Wykonawcami;
* inwentaryzacji istniejgcego okablowania i urzgdzen na obszarze prowa-
dzonych rob6t elektrycznych;
« ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istnieja-
cych obiektéw znajdujgcych sie pod napieciem.
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.5.

1.7.

1.8.

Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w pla-
nach zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejgcym pasie drogowym.
Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji
nie zmienia istniejacego uktadu drég dojazdowych. Teren planowanej inwestyciji
ma posredni, poprzez uktad drég wewnetrznych, dostep do drég publicznych.

Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie rob6t oraz w celu zapobieze-
nia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym do-
step do miejsca wykonywania robét teren robét nalezy oznaczy¢ a w razie po-
trzeby zapewni¢ staty nadzor.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Inwestycja nie ma bezposredniego wptywu na dojscia i dojazdy.

Grupy, klasy i kategorie roboét

» Grupa — 45300000-0 ,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
* Klasa — 45310000-3,Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych”
 Kategoria:

- 45311100-1 ,Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych”

- 45312311-0 Instalacje oswietlenia

- 45316 ,Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych”

- 45317000-2 ,Inne instalacje elektryczne”

Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja po-
jecia i okreslenia nigdzie wczesniej niezdefiniowane.

Dokumenty do ztozenia wraz z oferta

W celu przystgpienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty
okreslone przez zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumen-
tacjg i zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentaciji
przetargowe;.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje
sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletne;j i
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1.9.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pbézniejszym
terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumie-
niem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w przed-
miarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji,
lub wynikajgcego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
urzagdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzy-
mywacé w ciggu catego okresu trwania robét w doskonatym stanie i podjg¢ wszel-
kie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod
uwage ryzyka istniejgce na budowie.

Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, kt6-
rych sie podejmuje.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Dobor przewodow i kabli
Materiaty instalacyjne i kable

- kable YKXS (przekroje i ilosci zyt, wg. schematéw)

- przewody YDYpzo (przekroje i ilosci zyt, wg. schematow)

- przewody YDYZo (przekroje i ilosci zyt, wg. schematéw)

- przewody LgYzo (przekroje i ilosci zyt, wg. schematéw)

- przewody LYZo (przekroje i ilosci zyt, wg. schematdéw)

- przewody HDGs (przekroje i ilosci zyt, wg. schematow)

- skretka typu STP+ 4x2x0,5 kat. 6

- przewody YLY 2x1

- rurki typu RVKLn i RVS o $rednicach w zaleznos$ci od potrzeb, produkcji krajo-
wej,

- korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. EL-PUK lub BAKS,

- puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej,

- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb

- oprawy oswietleniowe (typ i ilos¢ wg dokumentaciji)

- oprawy oswietlenia kierunkowego (typ i ilo$¢ wg dokumentaciji)

- gniazda elektryczne na i podtynkowe (typ i ilo§¢ wg dokumentacji)

- taczniki oswietlenia ogdinego (typ i ilos¢ wg dokumentaciji)

Przekrdj i ilos¢ zyt

Nalezy uzy¢ zyt o nastepujgcych minimalnych przekrojach:

- 1,5 mm?2 miedz dla obwoddw oswietleniowych,

- 2,5 mm? miedz dla obwodéw zasilania gniazd wtyczkowych,

- przekréj przewoddw do zespotu gniazd wtykowych podano w projekcie,

Dla wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku przewiduje sie kable i prze-
wody miedziane.
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2.1.4.

2.2.
2.2.1.

2.2.2,

2.2.3.

Przewody neutralne

Ogodlnie przekroje przewoddw neutralnych bedg zawsze réwne przekrojowi prze-
woddéw fazowych danego obwodu.

Przewody ochronne PE lub PEN

Przewody ochronne PE lub PEN zostang wykonane przy uzyciu przewodéw izo-
lowanych tego samego rodzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posia-
daty bedg wtasny przewdd ochronny o takim samym przekroju, co przewody fa-
zowe.

Sposoby uktadania kabli
Instalacje wewnetrzne

W zaleznosci od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostang uto-

zone w nastepujgcy sposob:

- Instalacje poziome:
pojedyncze kable lub kable zgrupowane po trzy lub maksymalnie po czte-
ry zostang potozone w ostonach izolacyjnych mocowanych do $cian i stropow
witasciwych.

- zejScia i zasilanie urzadzen elektrycznych:
w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.

UWAGA:

- uktadanie kabli bezposrednio w Scianach, murach itd. lub w podwieszanych sufi-
tach oraz mocowanie ich do szkieletu podwieszanych sufitéw nie jest dozwolo-
ne.

Przejscia przez sciany

Przewody zostang obowigzkowo zabezpieczone odpowiednimi ostonami przy
przejsciach przez Sciany. Przejscia te zostang uszczelnione gipsem i wetng mine-
ralng. Zachowac nalezy stopien odpornosci ogniowej $cian i ich izolacje aku-
styczna.

Ziacza i odgatezienia

Wszystkie ztgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach
rozgateznych oznaczonych w sposéb trwaty i niezniszczalny zgodnie z opisami
na rysunku. Nalezy zadbaé¢ o to, aby puszki byty tatwo dostepne w celu spraw-
dzenia potgczen. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na ewentualng obecnosé w
poblizu innych przewodow i instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dostep do pu-
szek. Nie wolno umieszcza¢ puszek rozgateznych powyzej poziomu nieroz-
bieralnych podwieszanych sufitow oraz w wolnych przestrzeniach niedostep-
nych konstrukgciji.

Dla instalacji elektroenergetycznych potgczenia wykonac przy uzyciu numerowa-
nych zaciskbw z nieprzecinajgcym, dokrecaniem Ilub konektoréw samo-
zaciskajgcych, zamocowanych do denek puszek.
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2.2.4. Wykonanie instalacji elektrycznych

2.3.

Odbiory pogrupowane zostang w tzw. bloki aparatowe ze wzgledu na specyfika
zasilanych odbioréw (o$wietlenie, gniazda og6inego przeznaczenia, odbiory wen-
tylacji i inne odbiory technologiczne).

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowac zgodnie ze schematami i lo-

kalizacjg podang na rzutach.

Ogoblne zasady wykonywania instalaciji:

1. Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewo-
dowych
i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izo-
lacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2. W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd
ochronny (PE) nie mogg by¢ potaczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawiC sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

4. Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy
pionowe
i poziome. W mys$I| tego doprowadzenie przewoddéw do opraw oswietleniowych
na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone ka-
ble, przewody i puste rury nie zostang odebrane, jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizo-
wane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rur-
kach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Na zyczenie
nalezy udowodnic, jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzg-
dzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.

Oprawy oswietleniowe

Swiadczenie obejmuije:

- dostawe opraw oswietleniowych ze zrodtami Swiatta i wszystkimi niezbednymi
elementami mocujgcymi i wsporczymi,

- wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podtoza do zamoco-
wania oprawy (w przypadku oprawy instalowanej w stropie podwieszanym na-
lezy do stropu wtasciwego przymocowac linke stalowa, do ktérej przymocowana
bedzie oprawa),

- rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncéw przewodow,

- wyposazenie oprawy w zrodta swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamon-
towaniem,

- zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w odbtys$niki, ostony, siatki i
klosze.

Wszystkie oprawy posiadajg zrodto swiatta typu LED. Oprawy ewakuacyjne, kie-

runkowe i lampy bakteriobojcze w/g specyfikacji w projekcie. Wszystkie typy
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2.4.

2.5.

opraw przed zakupem muszg by¢ bezwzglednie zatwierdzone przez Zamawiaja-
cego.

Osprzet

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podtoza, trasowa-
nie, wykonanie $lepych otworéw, osadzenie kotkdbw rozporowych, montaz
osprzetu na gotowym podtozu, podtgczenie i przedzwonienie przewodow,
sprawdzenie dziatania. Osprzet w puszkach mocowany za pomocga srub, nie-
dopuszczalne sg mocowania pazurkowe. W puszkach rozgateznych nalezy
stosowac zaciski. W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek sciennych wszystkie
wyjscia, potgczniki, gniazda wtyczkowe itd. nalezy umieszcza¢ doktadnie na
srodku ptytek w Scistej wspotpracy z uktadajgcym ptytki. £aczniki oswietleniowe
nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm od podtogi. Gniazda wtyczkowe na
wysokosci 30cm od podtogi lub innej podanej na rysunkach. Osprzet produkciji
np. Schneider Elektric.

Stosowanie gniazdek SCHUKO jest zabronione.

Tablice elektryczne

Schematy rozdzielnic elektrycznych zostaty pokazane na odrebnych schema-
tach. Widok, typ i wymiary w/w tablicy oraz aparatura - zgodnie ze schematami.
Nalezy je zamontowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie instalacji sitowych.
W tablicy nalezy zainstalowaé¢ nastepujgcg aparature:

- wytgcznik gtéwny,

- lampki kontroli napieci,

- ochronniki przepieciowe,

- wytgczniki réznicowoprgdowe,

- wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe,

- styczniki i przekazniki,

- inng aparature zgodnie ze schematami,

Tablica wykonana w Il klasie izolaciji.

Obudowy i aparatura np. Schneider Elektric.

Dopuszcza si¢ zastosowanie aparatury i tablicy innej firmy pod warunkiem

zachowania standardu instalacji i parametrow dobranej aparatury zabezpie-

czeniowej.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i na-
prawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne
dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powin-
ny by¢ ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich
przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
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5.2.
5.2.1.

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom
o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kon-
troli w miejscu eksploatacji maszyn i urzagdzen. Na stanowiskach pracy przy
stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ do-
stepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowi-
ska na placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do

transportu materiatéw, elementow, konstrukcji, urzagdzen itp. niezbednych do wy-

konywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy za-
bezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich uszkodze-
niu.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy

przestrzegac zalecen Wytworcédw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i
odpowiednio zabezpieczy¢;

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow itp.;

- zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng
osobg uprawniong do kontaktéw z Zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiadaé
niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwaranciji.

Dostawy - prototypy — préobki
Jakos¢ dostaw

Uzywane bedg wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej, jakosci, standardowe,
0 0go0lnie znanej marce oraz tatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajo-
wej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowie-
niom, zawartym w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zaméwieniach.
Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty. Wszystkie urzgdzenia mu-
szg posiadac¢ oznaczenie stopnia ochrony.
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Wybor dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng
liste urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostar-
czy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wy-
magane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac technicznie,
jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta
by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, moze by¢ zazadane przedstawienie
prototypow, prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwic¢
weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnos$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potaczenie z innymi elementami.

Prébki niewielkich urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone we
wskazanym miejscu. Bedg one stuzyty, jako zatwierdzony wzér do realizacji prac.
Wykonawca nie moze ztozyé zadnego zamowienia na urzgdzenia (chyba, ze na
jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie za-
twierdzony przez Zamawiajgcego i Projektanta.

Obiekty betonowe — otwory, przepusty i wneki — zakotwienia
Mate otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowa-
dzenia przewoddw i do instalacji urzadzen zostang wykonane na koszt Wyko-
nawcy w czesci, ktéra dotyczy jego zestawu.

Szczegoblne srodki ostroznosci

Przy wykonywaniu przepustow wymagajgcych uszczelnienia, zachowane zosta-
ng wszystkie konieczne $rodki ostroznosci, ktdre zostang uzgodnione z inzynie-
rem-specjalista z uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w $cianach
przegrodowych z blokéw cementowych, cegiet i ptyt gipsowych juz postawio-
nych, mozna przebija¢ jedynie za zgodg Wykonawcy, ktéry je wykonat. Zabrania
sie wykonania bruzd w $cianach o grubosci mniejszej niz 10 cm.

Wypetnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty w Scianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zacho-
wana zostata ich ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnie-
nia i ztagcza oraz dopasowania elementédw nalezy wykonac tak, aby powierzch-
nia nadawata sie bezposrednio bez zadnych przygotowan do wykonczenia.

Sprawdzenie wymiaréw
Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wszystkich wymiaréw z pla-
nami i upewni¢ sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogélnymi, planami

szczegbtowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu,
ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu lub niedopa-
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5.4.
5.4.1.

5.5.

6.1.

6.2.

trzenia uprzedza Projektanta, ktdéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien
oraz dokona koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczgce ktérego-
kolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcy, ktdrzy nie bedg
przestrzegac¢ powyzszej zasady.

Uziemienie
Uziemienie instalacji

Uziemienie elementéw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodéw PE.
Wszystkie masy metalowe odbiornikéw, urzadzen oswietleniowych oraz bolce
uziemiajgce gniazd elektrycznych zostang uziemione za posrednictwem przewo-
déw ochronnych instalacji zasilajgcych.

Kontrola jakosci

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢é normom i przepisom polskim
wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie Swiadczen dane doty-
czace typu, czesci i materiatbw konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwa-
za sie réwniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego
$wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy robotach elekirycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé
rowniez odbiory dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtébwnym
celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.

Instalacje i urzadzenia placu budowy

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa powinna sie odbywaé, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kon-

trola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen. co najmniej dwa razy w roku, a po-

nadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycz-
nych i mechanicznych;

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc;

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowa-

ne w ksigzce konserwacji urzadzen, a kopie zapisu pomiaréw skutecznosci ochro-

ny przed porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika

budowy.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robét majacego istot-
ny wptyw na prawidtowe wykonanie dalszych prac.
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6.4.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale majstréw i

brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz

ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego i inne osoby, ktérych udziat w komisiji

odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany

przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych rob6t i ewen-

tualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dzien-

nika budowy.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegolnosci:

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy
oswietleniowe;

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodow.

Odbiory czesciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji, stanowigca
etapowg catos¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu
sprawdzenia, jakosci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych ro-
bét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zama-
wiajacego.
Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokét, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegdlnosci:
* instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzi¢:

- czy nie ma widocznych wgniecen, peknie¢ lub zataman na rurach i puszkach;

- prawidtowos¢ przebiegu trasy rur, srednic i rodzaju;

- prawidtowos¢ zamocowania i tgczenia rur i puszek;

- prawidtowos$¢ wygiecia tukow;

- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscig zbierania sie w nich wody;

- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez Sciany i stropy;
* instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ przebiegu tras i przekroju przewodéw;

- prawidtowos¢ zamocowania przewodu i puszek;

- prawidtowos$¢ wykonania zagie€ i tukow oraz pozostawionego zapasu przewo-

déw w puszce.

Proby montazowe i pomiary sprawdzajace

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego
nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdza-
jace. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompe-
tentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy
zastosowac srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i uniknie-
cia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych nale-
2y sporzadzi¢ protokoty.

Przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny, ktére majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na
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state urzgdzenia elekiryczne spetniajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa

podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i

zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie

bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

- obecnos¢ przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrze-
nianiu sie pozaru i ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

- dobor przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia;

- dobér i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;

- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych;

- dobor urzgdzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;

- 0znaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych;

- 0znaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikdw, zaciskéw itp.;

- poprawnosé potgczen przewodow;

- dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konser-
wacije.

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w

normie PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione proby instalacji dotyczace:

* ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym potgczehn wyréwnawczych gtéwnych i
dodatkowych;

* rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej;

* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia
zasilania. W ukfadzie sieci TN skutecznos¢ srodkéw ochrony nalezy sprawdzi¢
przeprowadzajac:

- pomiar impedancji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodéw ochron-
nych,

- pomiar rezystancji uziomu,

- sprawdzenie charakterystyk urzadzenia ochronnego,

- préby urzadzen réznicowoprgdowych;

* sprawdzenia biegunowosci;

» wytrzymatosci elektryczneyj;

* dziatania;

* skutkdw dziatania ciepta;

* spadku napiecia

» parametrow i poziomow oswietlenia.

Gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i proby

poprzedzajace, o ile mogg mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtorzyé po

stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Po zakonczeniu badan i pomiardw nalezy zatgczy¢ instalacje pod napigcie i

sprawdzic, czy:

- punkty swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotgczono do wtasciwych zaciskow.

Szkolenie
Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg

by¢ przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez
w zakresie wiasciwej konserwacji sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalo-

Strona 16



6.6.

wanym sprzecie, powinno wynosié, co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia.

Koszty transportu personelu prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone do

ceny.

Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z

¢wiczeniami praktycznymi, zawierajgce:

- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

- ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci w czasie
uzytkowania,

- biezagce operacje konserwacyjne.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje po-

wykonawcza.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

- komplet protokotow prob montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet swiadectw, jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw i aparatéw do-
starczonych przez Wykonawce rob6t wraz ze wskazaniem producentéw, do-
stawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile
urzgdzenia te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzgdzen powszechnie stosowanych;

- oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- protokét przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaly w czasie
trwania wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru kohcowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opra-

cowan projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione

oraz podpisane przez osobe dokonujgcg zapiséw wraz z datg ich dokonania.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar robot

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ catos¢ dokumentacji przetargowej,
aby wykonac swoje oferty bedgc w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny by¢ wartosciami glo-
balnymi dla rob6t opisanych w tych pozycjach, wtgczajac koszty i wydatki ko-
nieczne dla wykonania opisanych robo6t razem z wszelkimi robotami tymcza-

Strona 17



7.2.

7.3.

sowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogg okazac sie nie-
zbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przed-
stawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

. Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaé

rowniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport sprzetu, materiatdéw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na
miejsce wbudowania;

- kontrole stanu, jakosci materiatow;

- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na
wysokosci do 4m;

- wykonywanie czynnosci pomocnhiczych;

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego obstugi etatowej;

- usuwanie wad i usterek;

- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

. Naktady zuzycia materiatéw nalezy okresla¢ na podstawie aktualnego Katalo-

gu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych. Naktady na mate-
rialy pomocnicze przyjmowac¢ w wysokosci 2,5% warto$ci materiatdw podsta-
wowych.

. Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petno-

sprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkdw transportu, wtasciwych dla danego
rodzaju robot, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzysta-
nia na budowie.

. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zo-

bowigzan sa rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

. Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatéw albo ich ilo$ci w czasie ich trans-
portu.
. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopusz-

czone w Miedzynarodowym Systemie (SI).

Ogolne zasady obmiaru robot

1.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okre-
$lonych w wycenionym przedmiarze robo6t.

. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawia-

jacego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie
powiadomiony, co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania
obmiaru.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

1.

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszcze-
g6lnych pozycjach przedmiaru robét.

2. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentaciji przetargo-

wej, mierzone powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone net-
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to do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na pismie przez
Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zale-
cone inaczej.

3. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmie-
rzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do
elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego ina-
czej, to objetosci bedg wyliczane w m?® - jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni
przekroj.

5. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilo-
gramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t bedg dostarczone przez Wy-
konawce, a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestaciji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w do-
brym stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.

Czas przeprowadzania obmiarow

1. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wyni-
kajgcg z harmonogramu robét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym
przez Wykonawce i Zamawiajacego. W szczegdélnosci:

- obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu
robét i zmianie Wykonawcy;

- obmiar rob6t zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania
tych robot;

- obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU
Odbiér koncowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instala-
cji, wykona¢ niezbedne proby i przygotowaé dokumentacje z przeprowadzonych
préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Mo-
ze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest
do:
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- przygotowania dokumentoéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza);

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem
odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac

komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i

urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfika-

cji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo —
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac proéb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urza-
dzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie, jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu tech-
nologicznego, sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawar-
tych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy
ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne
oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

Przekazanie do eksploataciji

Pomieszczenia mogg by¢ przejete do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu
catosci robét wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usu-
niecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzyt-
kownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instala-

cji. Pomoc ta moze by¢ realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks.
1/2 dnia,

- statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

Rekojmia i gwarancje
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Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére do-
starczyt i zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.
Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwa-
rancja ta bedzie obejmowac wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte,
zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa
jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno, jako catosci jak i poszcze-
golnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie
dostawy, ktére zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny
koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu
gwaranciji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w po-
rozumieniu z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar
umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umow-
nych i odszkodowan oraz ewentualne szczegétowe zapisy zawarte w umowie na
wykonanie robdét.

Swiadczenia szczegolne Wykonawcy instalaciji elektroenergetycznych

Do Wykonawcy nalezy wypetnienie nastepujgcych zadan:

- zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawcéw innych branz
i koordynacja,

- dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczegdlnych wykonawcéw
potrzebnego do préb, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konser-
wacja sieci elektrycznej w okresie prob a w szczegdlnosci wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej za podtgczenie i wytgczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu,
ze wszystkie warunki BHP zostaty spetnione.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i to-
warzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wyko-
nawce w cenach jednostkowych robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY
Sktad dokumentaciji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepu-
jace dokumenty:

* przedmiar robot;

* niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

* opis techniczny, obliczenia,
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» komplet planéw technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisa-

mi i wytycznymi obowigzujgcymi w Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte

zostang materiaty instalacyjne i urzgdzenia pomiarowe, odpowiadajgce normom i

wytycznym miedzynarodowym |EC. Sprzet opatrzony zostanie znakiem CE i

przestrzegane bedg zasady kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu

unikniecia zaktécen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie i wpltywy ze-
wnetrzne, na ktére instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepiséw obowigzujgcych przed datg odbio-

ru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym

fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczgcy przystosowania instalacji do
nowych przepiséw o ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instala-

Cji.

Nalezy przestrzegac przepiséw w ich aktualnie obowigzujgcej wersji:

* PN-IEC,

* PN/EN,

* PNJ/E,

» Nadzoru budowlanego,

* Ochrony ppoz.,

* BHP,

* Innych przepiséw urzedowych.

Wykaz norm branzowych (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wersiji):

-PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

-PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziaty-
wania cieplnego,

-PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przeteze-
niowym,

-PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napie-
cia,

-PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie,

-PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony za-
pewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym,

-PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

-PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony za-
pewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,
-PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony w zalezno-
sci od wptywdéw zewnetrznych. Wybor srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w

zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

-PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zalezno-
$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

—PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdline,

-PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza,
-PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-

bér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

—PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

-PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-
cza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia,

-PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze,

—PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 —
miejsca pracy we wnetrzach,

—-EN 1838 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne (ttumaczenie normy
europejskiej),

-PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

-PN-E-08350-14 Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja
systemow sygnalizaciji pozarowej,

—Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

-PN-EN 12464-1 - ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”,

-PN-EN 62305-1:2008 - ,,Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogolne”,

-N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa”,

Wykaz przepiséw urzedowych (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wersji):

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75/2002,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerw-
ca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bu-
dowlanych i terendw,
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- Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”,

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopusz-
czalnych poziomow hatasu w srodowisku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

- Ustawa w sprawie oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998.
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1.2.

1.4.

CZESC OGOLNA — ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELE-
TECHNICZNE

WSTEP
PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymaga-
nia dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:

- rozbudowg istniejgcego uktadu zasilania (nowe ztgcze kablowe nn-0,4kV),

- budowa linii kablowych nn-0,4kV, zasilajgcej nowa hale,

- rozbudowg istniejgcej kanalizacji teletechniczne;.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wy-
mienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiaja-
ce i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t wymienionych w pkt. 1.1. na te-
renie Branzowego Centrum Umiejetnosci. Budowa zlokalizowanego jest w miej-
scowosci Zdzieszowice ul. Gory Sw. Anny 21a

Zakres robdt obejmuje:

a) ustawienie nowego ztgcza kablowego ZK3,

b) wytyczenie trasy kabla i kanalizacji teletechnicznej przez uprawnionego geo-
dete,

c) wykopy pod kable nn-0,4kV i kanalizacje teletechniczna,

d) nastawienie na istniejgcej kanalizacji teletechnicznej nowej studni betonowej,
dwudzielnej,

e) uktadanie rur ochronnych dla kabli w ziemi (odkrywka),

f) uktadanie rury kanalizacji teletechnicznej (nastawionej studni do nowej hali),

g) nasypanie warstwy piasku pod kable,

h) montaz drabinek kablowych, uktadanych na $cianie budynku i na konstruk-
cjach wsporczych na dachu,

i) uktadanie kabli elektroenergetycznych w ziemi i w rurach ochronnych wraz z
zarabianiem kabli i podtgczeniem (typy kabli i ich przekroje podano w doku-
mentacji projektowej),

j) wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

k) nasypanie warstwy piasku nad kablami, zasypanie wykopéw z zageszczaniem
gruntu, naprawa nawierzchni i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

l) pomiary i badania linii kablowych,

m)wykonanie pomiaréw opornosci uziemienie dla instalacji ochrony odgromowej.
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1.5.

1.6.

2.1,

2.2,

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpo-
wiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 9 SST.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) sprzetu, urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastoso-
wanych do wykonywania instalacji majg by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji
projektowej i przedmiarze rob6t. Zastosowanie do wykonania obiektow innych
rodzajow (typdw) sprzetu, urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie do-
puszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projek-
towej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z projektantami.

PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie urzgdzenia i materiaty stanowigce przedmiot zaméwienia powinny by¢
fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezagcej produkciji.

» Kable energetyczne i przewody o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie:
0,6/1kV z zytami miedzianymi, 0 przekrojach podanych w dokumentacji projek-
towej

» Rury ochronne ,Arot” — typ wg. dokumentacii,

» Koncéwki kablowe,

* Piasek zwykty,

* Ztgcze kablowe, typ i ilosci wg dokumentacii,

* Drabinki kablowe, typ i ilosci wg dokumentaciji,

« Studnia teletechniczna SKR-1 (dwudzielna),

* Rura RHDEp-110/6,3.

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

» Wszystkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycz-
nie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkciji,

» Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw, na jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowa-
niem poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

» Sktadowanie materiatbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami produ-
centow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorsze-
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5.1.

5.2.

5.3.

niu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjal-
nych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa prze-
ciwpozarowego.

SPRZET

Do wykonania sieci elektroenergetycznych, oswietlenie terenu i kanalizacji ka-
blowej przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25m?3

- walec samojezdny wibracyjny

- zuraw samochodowy 5-6t

- zuraw samojezdny kotowy

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t

- dzwignik hydrauliczny przenosny z napedem spalinowym 250t

- ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM)

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- samochéd skrzyniowy 5t

- samochéd skrzyniowy 5-10t

- przyczepa skrzyniowa lub niskopodwoziowa

- samochéd samowytadowczy 5t

- podnos$nik hydrauliczny

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- spawarka transformatorowa do 500A.

TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transpor-
tu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepi-
sami BHP i ruchu drogowego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty i
elementy powinny by¢ tak zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowla-
ne, kablowe, montazowe i instalacyjne.

Trasowanie

Trasa kabla, kanalizacji kablowej ma wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie
planszy zbiorczej korzystajac z domiarow zamieszczonych w Dokumentacji Pro-
jektowej. Po wykonaniu robdt (przed zasypaniem) nalezy zgtosi¢ wykonanie
uprawnionemu geodecie.

Uktadanie kabli w ziemi

Uktadanie kabli w ziemi powinno by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami
normy N SEP-E-004. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m. W wykopie kable
uktada¢ ling falista dla skompensowania ewentualnych osunie¢ gruntu.
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Przy wprowadzeniu do ztacza ZK-4 i rozdzielni gtéwnej hali, pozostawi¢
zapasy kabli po min. 2,5m.

W gruntach nie bedacych piaskami kable nalezy uktada¢ na warstwie
piasku o grubosci 10cm, umieszczonej na dnie wykopu i zasypa¢ warstwa
piasku tak, aby grubos¢ tej warstwy nad kablem wynosita 10cm. Nastepnie
nalezy nasypa¢ warstwe 15cm rodzimego gruntu, przykry¢ folig kablowsg i
pozostata czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Zaleca sie ubijanie
gruntu warstwami np. za pomoca wibratora. W miejscach skrzyzowan z
innymi sieciami podziemnymi kable uktada¢ w rurach ochronnych
wystajacych po min. 0,5m poza skrzyzowanie.

Wykopy pod kabel zabezpieczy¢ przed osunieciem. W miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasma ostrze-
gawczg a w nocy swiattami ostrzegawczymi. Przejscia dla pieszych powinny byé
wyznaczone w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo. W miejscach przejsé
przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywno-
8ci ruchu, jednak nie mniejsze niz 0,75m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla
ruchu dwukierunkowego. Przejscia powinny by¢ zabezpieczone barierkg i pore-
czg ochronna.

Zaleca si¢ uktada¢ kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢
do szybkiego odbioru robét zanikajacych i mozliwie szybko zasypac
wykop.

OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje catosé robo6t budowlanych, elektroenergetycznych i tele-
technicznych. Jednostkg obmiarowsg jest komplet robét.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory czesciowe

Odbiory koricowe

Odbiory ostateczne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wy-
mogami Inzyniera (Kierownika Budowy), jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne. Inzynier (Kierownika Budowy)
oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniej-
szg ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier (Kierownika Budowy) ustali
zakres robot poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalo-
nym terminie.

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazo-
wych.
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Przepisy zwigzane

N SEP-E-004 - ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa”,

* PN-EN 62305-1:2008 - ,,Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne”,

* Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych wydanie IV stan prawny na
5.V. 1997.

* PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

* PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Piasek.

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziaty-
wania cieplnego,

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przeteze-
niowym,

* PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napie-
cia,

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie,

* PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony za-
pewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym,

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony za-
pewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

* PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zalezno-
sci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zalezno-
sci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine,

* PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Do-
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bér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Do-
bdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-
cza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia,

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze,

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

Wykaz przepisow urzedowych (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej

wersji):

* Ustawa ,Prawo budowlane”;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75/2002,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerw-
ca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bu-
dowlanych i terendw,

» Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r,

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”,

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopusz-
czalnych poziomdw hatasu w srodowisku,

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

» Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,

 Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

» Ustawa w sprawie oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998.

Opracowat:

Inz. Jerzy Jagas
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