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INFORMACJA BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy zamawiajgcym a jednostkg projektowg
Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego
Wizja lokalna terenu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351
Z pozniejszymi zmianami)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia
budowlanego pn.: ,,Przebudowa ul. Podles$nej od dziatki 189/3 obreb Jedlicze B do drogi gminnej
nr 120378E — ul. Rekreacyjna, o dfugos$ci ok. 940m”

3. ZAKRES | ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej - ul. Podle$nej, stuzacej obstudze
komunikacyjnej obszaru usytuowanego w miejscowosci Jedlicze B, gmina Zgierz, od dziatki nr
189/3 obreb Jedlicze B do drogi gminnej nr 120378E — ul. Rekreacyjne;j.

Zakres opracowania obejmuje:

przebudowe jezdni,
przebudowe zjazddw,

przebudowe poboczy

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

sie¢ wodociggowa

sieC gazowa

sie¢ telekomunikacyjna
sie¢ elektroenergetyczna

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjg robo6t powyzszego zadania inwestycyjnego

sg nastepujace :

Ul. Rekreacyjna, ul.Podle$na
sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

sie¢ telekomunikacyjna

sieC elektroenergetyczna
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6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji robot jest fakt realizowania
ich w pasie drogowym. Podczas realizacji rob6t moze wystgpi¢ szereg zagrozen z uwagi na
prace w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

e praca sprzetu mechanicznego, podczas robot ziemnych i montazowych: koparki,
spycharki, walce, dzwigi, itp.,

e ruch samochodéw ciezarowych odwozgcych urobek z wykopu, jak i dowozgcych materiat
na budowe,

e wykonywanie prac w pasie drogowym w ciggu ulic o duzym natezaniu ruchu kotowego i
pieszego,

o wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajacych pojazdéw na ulicy i na
placu budowy wystepujgce przez caly czas trwania budowy,

e zagrozenia wynikajgce ze zlej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub z
ich niesprawnosci,

e zesplt wibracyjny — zagrozenie Srednie podczas, pracy z miotem pneumatycznym,
hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarkg reczng, zageszczarko-
ubijarka itp.,

e upadek do wykopu lub przysypanie ziemig w wykonanych wykopach,

e porazenie pragdem elektrycznym zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (linie energetyczne),

e przemieszczanie sie pracownikbw po placu budowy oraz transport reczny
w szczegolnosci wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

e zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dtoni, podraznienia bton
Sluzowych, uszkodzenia rak i nég, gtowy lub catego ciata.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PEZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Szkolenie pracownikow w zakresie bhp.

o Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

e Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehnstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢
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zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ZALECANE SRODKI OSTROZNOSCI
Aby skutecznie zapobiega¢ zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujgce srodki ostroznosci:

e roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 oraz
z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zasad sztuki budowlanej,

o stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

e prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3-ch i wiecej osob,

e kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski, kamizelki
odblaskowe i rekawice ochronne),

e wykopy ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy
waskoprzestrzenne umocnione nalezy zabezpieczyC szalunkami, przy skfadowaniu
urobku nalezy uwzgledni¢ wtasciwy klin odtamu gruntu,

e skfadowanie urobku z wykopu na odktad moze sie odbywac wytgcznie z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m,
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e z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu wiekszej niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, do
schodzenia i wychodzenia z wykopu nalezy zastosowaé drabinki ztazowe ustawione
w odlegtosciach co najwyzej 20,0 m,

e w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi by¢
wyposazona w telefon komorkowy,

e przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzgdzen
dzwigowych, prace nalezy wykonywac ze szczegoblna ostroznoscig
i asekuracjag. Sprzet dzwigowy musi posiadaé aktualne atesty, a zawieszenia powinny by¢
poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy réwniez ostrzec
i zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujgcych sie w wykopie przed ewentualnymi skutkami
upadku ciezkich elementéw. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy pracy sprzetu
w rejonie napowietrznych linii energetycznych, ktére powinny zosta¢ wytgczone spod
napiecia.

o wszelkie prace montazowe w rejonie istniejgcych linii kablowych nalezy prowadzi¢
wytgcznie pod nadzorem upowaznionego Przedstawiciela Wiasciciela sieci
energetycznej, w stanie wytgczonego napiecia na obiekcie.

e prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem wykonywac
wylgcznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiasciciela danego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw sprzetem mechanicznym
oraz przewiertéw i przepychdw, nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu lokalizaciji
uzbrojenia terenu. Zlokalizowane uzbrojenie nalezy widocznie oznakowac.

e wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

e w miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ barierki ochronne oraz nad wykonanymi
przekopami mostki o szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5 m z obustronnymi poreczami,

e nalezy przestrzega¢ bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopéw od
istniejgcych budynkow; odlegtosci te powinny wynosi¢ co najmniej 3,0 m - 6,0 m
w zaleznosci od potozenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejgcego
budynku.

e przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych NN w odlegtosci do 3 m od
skrajnego przewodu, mogg pracowac tylko osoby majgce uprawnienia do pracy przy
napieciu do 1 kV,

e w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢
miejsce robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia,

e obszar, na ktérym prowadzone sg wykopy pod stanowiska stupowe i przepusty kablowe
oraz prace montazowe, powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony
i 0znakowany,

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg s$rodkow technicznych, pracodawca lub
kierownik budowy obowigzany jest dbaé¢ o to, aby pracownik ktéremu powierza sie dang prace
miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy tym
wystgpi¢ oraz aby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.
Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek wspdlnie
z podwykonawcami, okresli¢ szczegotowe zasady nadzoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy na poszczegodlnych odcinkach robaét.

8.2. WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ UZYWANEGO
SPRZETU

Zabudowywane materiaty oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia robdét budowlanych
powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
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e materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiadac atesty dopuszczajgce do
stosowania,

e po zakonczeniu montazu, wszelkie urzadzenia oraz wykonane odcinki sieci i uktadu
torowego mogg by¢ dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym
odpowiednich pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e zabudowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ aktualng karte préb i badan,

e uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny byC sprawne oraz posiada¢ aktualne
przeglady i dopuszczenia do eksploatacii.

9. PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

e Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 917 z
pézn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U.
2018 poz. 583 z pdzn. zm.)

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07. 1994 roku (tekstjednolity Dz. U. 2018 poz.
1202 z pdzn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 963 z pdzn. zm.).

10. UWAGI KONCOWE

Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach
i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po wczesniejszym
powiadomieniu o rozpoczeciu robaot.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomié operatoréw
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robét, wraz ze
Zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robot na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozace porazeniem.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robot ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP (Dz.U.2003 Nr47 poz.401).

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw
z tworzyw sztucznych” oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz instrukcjami
producentow.
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111731034

Po wykonaniu montazu kanalizacji i urzadzen nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych
recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikéw
stosujgc sie do ich zleceh odnosnie zabezpieczen urzgdzenh.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Jonca
upr. nr LOD/1870/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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UZGODNIENIA | OPINIE

Strona | 8



UZG_PAB_D_GMINA_ZGIERZ

WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Lgczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54

www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, 22 maja 2023 r.

WR.7011.32.2022

DB CONSTRUCT Sp. z o.0.
al. 1 Maja 87
90-755 Lodz

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowosci Jedlicze B ul. Podleéna”

W zwigzku z brakiem uwag do przedtozonej dokumentacji projektowej na przebudowe
drogi w miejscowosci Jedlicze B ul. Podlesna na odcinku od dziatki 189/3 obreb Jedlicze B, do
drogi gminnej Nr 120378E ul. Rekreacyjna, Wéjt Gminy Zgierz akceptuje przestang wersje

projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowe;.

Wajt G mi/(:zcrz

/

Wioleta gtowacka

Sprawe prowadzi:

Scbastian Spiewak

podinspektor w Referacie Infrastruktury i Rozwoju
42716 -25 - 15 wew, 223

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynnosci
urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigeej informacji znajdziesz na stronie

www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjne;.
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UZG_WYCINKI_|_NASADZEN_KOMPENSACYJNYCH_GMINA_ZGIERZ

xR & )
-2 WOIJT GMINY ZGIERZ, ul. Lgczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54

www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, 23 maja 2023 r.

WR.7011.32.2022

DB CONSTRUCT Sp. z o.0.
al. 1 Maja 87
90-755 Lé6dz

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Jedlicze B ul. Podle$na”

W zwigzku z brakiem uwag do przedtozonej dokumentacji projektowej na przebudowe
drogi w miejscowosci Jedlicze B ul. Podle$na na odcinku od dziatki 189/3 obreb Jedlicze B, do
drogi gminnej Nr 120378E ul. Rekreacyjna, Wojt Gminy Zgierz akceptuje przestang wersje
projektu wycinki i nasadzen kompensacyjnych.

Sprawg prowadzi:

Sebastian Spiewak

podinspektor w Referacie Infrastruktury i Rozwoju
42716 -25 - 15 wew. 223

Administratorem danych osobowych jest W6jt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynnodci
urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wiecej informacji znajdziesz na stronie
www.eminazgierz.pl w klauzuli informacyjnej.
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