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CZESC OPISOWA

1.  INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy dwéch odcinkéw sieci
wodociggowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa zatoki do wazenia pojazddw przecigzonych na
ul. Sciegiennego (DK73) w Kielcach”.
Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Kielce — Miejski Zarzad Drég w Kielcach,
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

1.2. Jednostka projektowa

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie
PROSTA-PROJEKT

Piotrkowice, ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:

o Umowa z Inwestorem.

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Warunki techniczne znak: TT/2022/1044 TT/AL z dnia 2022-06-13, wydane przez Wodociagi Kieleckie
Sp. z o.0.

o Protokdt z narady koordynacyjnej z dnia 18.08.2022 r. znak: G-11.6630.266.2022

o Obowigzujgce przepisy i normatywy.

1.4.Zakres rzeczowy opracowania

W zakres inwestycji wchodzi w szczegélno$ci:

o Wodociag z rur PE100 SDR11 PN16 0 @160x14,6mm L= ok. 104,20 m
e Wodociag z rur Zel. sfer. o Srednicy DN300mm L=ok. 98,00 m
e Demontaz sieci wodociagowej PE @160 L=0k. 108,20 m
e  Demontaz sieci wodociggowej zel. sfero. DN300 L=0k.97,0m

e Przepiecie przytacza wodociagowego z PE100 SDR11 PN16 $90x8,2mm  szt. 1L=1,36 m
e  Rury ostonowe PE100 250x22.7 L=0k. 18,0 m



2.  SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Stan istniejacy
W granicach przedmiotowe] inwestycji zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
a) magistrala wodociggowa z rur DN300mm zel. sfero. wzdtuz drogi wewnetrznej dojazdowej przy drodze
krajowej DK73 ul. Sciegiennego,
b) wodocigg z rur @160mm PE wzdtuz drogi wewnetrznej dojazdowej przy drodze krajowej DK73

ul. Sciegiennego .

2.2.Opis rozwigzan projektowanych

W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen projektowanej inwestycji istniejace sieci wodociagowe
przebudowuje sie poza inwestycje wraz z przepieciem przytacza wodociggowego. Projekiuje sie przebudowe
istniejacej sieci wodociaggowej @160 z rur PE100 SDR11 PN16 w nowe;j lokalizacji od wezta W1 do wezta W5 wraz z
przepieciem jednego przytgcza wodociggowego o $rednicy @90. Projektuje sie rowniez przebudowe istniejacej
magistrali wodociggowej DN300 z rur Zeliwnych sferoidalnych w nowej lokalizacji od wezta W7 do wezta W10. Rury
PE nalezy faczy¢ za pomoca muf elektrooporowych, lub poprzez zgrzewanie doczotowe. Nie dopuszcza sie
zastosowanie ksztattek skretnych. Przepiecie projektowanej magistrali DN300 do istniejacej magistrali wodociggowe;j
nalezy wykona¢ poprzez tuki 2x45°. Stare rury nalezy zdemontowac.

Ponad to wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego (skrzynki do zasuw i hydrantéw) wyprowadzi¢ do
rzednej niwelety realizowanej nawierzchni. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ istniejgcych
przewodow wodociggowych i zapewni¢ zagtebienie gwarantujace zabezpieczenie przed przemarzaniem min. 1,80m.
Regulacje wysoko$ci osadzenia wtazéw kanatowych nalezy wykona¢ wytacznie za pomoca pierscieni regulacyjnych
betonowych. Dopuszcza si¢ stosowanie trzech betonowych pierscieni regulacyjnych DN600mm, wysoko$ci maksimum
10cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwoSci stosowania pierécieni o wysokosci 5 cm.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiotowym projektem, z wydanymi warunkami technicznymi
z dnia 13.06.2022r., znak: TT/2022/1044 TT/AL oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Dziatki objete
przedmiotowym zamierzeniem budowlanym: 758/12, 758/26, 759/6, 759/11- obreb 0030 Kielce.

L.p.  Nrdziatki i obreb geodezyjny Wiasciciel Adres
Skarb Panstwa ul. Rynek 1; 25-303 Kielce
1 dziatka nr 785/12
' obreb 0030 Kielce Trwaly zarzad: ul. Prendowskiej 7; 25-395
MZD Kielce Kielce
Skarb Panstwa ul. Rynek 1; 25-303 Kielce
9 dziatka nr 758/26
' obreb 0030 Kielce Trwaty zarzad: ul. Prendowskiej 7; 25-395
MZD Kielce Kielce
Skarb Panstwa ul. Rynek 1; 25-303 Kielce
3 dziatka nr 759/6
' obreb 0030 Kielce Trwaly zarzad: ul. Prendowskiej 7; 25-395
MZD Kielce Kielce
A dziatka nr 759/11 Skarb Panstwa ul. Rynek 1; 25-303 Kielce
' obreb 0030 Kielce I _
rwaty zarzad:



MZD Kielce ul. Prendowskiej 7; 25-395
Kielce

2.3.Roboty demontazowe

Demontazem objete bedg przebudowywane przewody wodociagowe PE @160, zel. sfero. DN300 i istniejace
przytacze wodociggowe z DN9Omm L=ok. 1,36m. Przytacze wodociggowe do budynku nr 264D nalezy zdemontowaé
od granicy pasa drogowego do istn. sieci wodociggowej. Sie¢ wodociaggowg DN160 nalezy zdemontowac od wezta
W1 do wezta W5 oraz odgatezienie do wezla W6 L=ok. 108,20m. Magistrale wodociggowa DN300 nalezy
zdemontowac od wezta W7 do wezta W10 L=ok. 97,0m.

2.4.Roboty montazowe

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicy $160x14,6mm o L= 104,20 m
oraz z rur zeliwa sferoidalnego DN300 L=ok. 98,0 m. Rury zeliwne sferoidalne z uszczelkg gumowa z EPDM zgodnie
z obowigzujacg normg PN-EN 681-1/2002 stanowigce komplet tego samego producenta. Rury z wewnetrzng
wyktadzina cementowg oraz z zewnetrzng powtokg cynkowo-glinowa i powtoka z farb epoksydowych zgodnie z normg
PN-EN 545:2010. Zaprojektowano przepiecie jednego przytacza wodociggowe do budynku o nr 264D przy ul.
Sciegiennego. Rury PE nalezy taczyé za pomocq muf elektrooporowych, lub poprzez zgrzewanie doczotowe. Nie
dopuszcza sie zastosowanie ksztattek skretnych. Rurociggi moga by¢ montowane na powierzchni terenu i opuszczane
na dno wykopu lub montaz moze odbywac sie bezposrednio w wykopie. Podtoze powinno by¢ suche i odpowiednio
przygotowane. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac a nastepnie przystapi¢ do wykonywania
podtoza. Podtoze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkow. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 4 swego obwodu. Rurociag
nalezy uktada¢ w wykopie na przygotowanej podsypce o grubosci 15 cm z piasku lub innych sypkich materiatow. W
odlegtosci 50 cm od wierzchu rur nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadkq stalowa.
Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospdtki), ktérego wielko$¢ - ziaren nie przekracza 10%
nominalnej Srednicy rury i nie jest wigksza od 60 mm. Obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur,
kazda warstwe zageszczajac. Nalezy pamieta¢ o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu. Podbijanie nalezy
wykona¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co
najmniej 10 cm od rurociggu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by unikngé
uniesienia sie rury. Grubo$¢ warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wigksza niz 10-15
cm. Po wykonaniu obsypki do 2 wysoko$ci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od
Scian wykopu do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna min. 0,5 m. Zaleca sie stosowanie sprzetu mechanicznego do zageszczania,
jednoczesnie po obu stronach przewodu, przy czym grubos¢ warstwy przy zageszczaniu mechanicznym nie powinna
by¢ wieksza niz 20 cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw zasypki nalezy usuwaé deskowanie,
zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez

umocnienie wykopu. \WWymagany stopien zageszczenia gruntu min ld=1.



Przepigcie istniejacego przytacza z PE, nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Podtaczenie
przytacza do projektowanej sieci wodociggowej PE @160 nalezy wykona¢ poprzez kotnierzowy trojnik z Zzeliwa
sferoidalnego. SzczegOtowy schemat montazowy weztéw wodociggowych przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu.

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego (skrzynki do zasuw i hydrantow) wyprowadzi¢ do rzednej niwelety
realizowanej nawierzchni. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ istniejacych przewoddw
wodociggowych i zapewni¢ zagtebienie gwarantujace zabezpieczenie przed przemarzaniem dla wodociggoéw min.
1,80m. Regulacje wysoko$ci wtazdw kanatowych nalezy wykonaé wylacznie za pomocq piercieni dystansowych
betonowych.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych , cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe.”

Roboty montazowe zlokalizowane w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykonaé

z zachowaniem szczegoinej ostroznoéci, zgodnie z przepisami BHP oraz pod nadzorem stuzb eksploatujgcych.

2.5. Trojniki
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej projektuje sie tréjniki z zeliwa sferoidalnego kotierzowe:
- na odgatezieniu sieci wodociggowej z PE @160

- w weZle taczenia sie odcinka przytacza wodociggowego

llo¢ trojnikow:

trojnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego
T150 szt.1

T150/80 szt.1

2.6.Zasuwy odcinajace
Na odgatezienie sieci wodociggowej PE @160 zaprojektowano zasuwe kotierzowg DN150, na podtaczeniu
przytacza do posesji, zasuwe kotnierzowg DN80. Najwazniejsze parametry zasuw to: korpus z pokrywg skrecany za
pomoca $rub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem. Pod
armaturg nalezy stosowac¢ bloki podporowe. Pofgczenia zasuw odcinajacych kotnierzowych z rurociggami PE za
pomocq tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi luznymi. Polaczenia kotnierzowe uszczelnione na uszczelki
gumowe z wktadka stalowa, do potaczen stosowac sruby stalowe zabezpieczane antykorozyjnie powtoka epoksydowa.

Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowa¢ rekawami termokurczliwymi lub taSma PE.

1. zasuwa kotnierzowa z Zeliwa sferoidainego DN150 szt.1
2. zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80 szt.1
Parametry zasuw

1. Cinienie robocze PN 16 (owiercenie na ci$nienie PN 10)
2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400
3. Korpus z pokrywa skrecany za pomocg $rub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem gruntem.



4. Wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong
metoda fluidyzacyjna.

5. Trzpien - stal nierdzewna — walcowana na zimno. Trzpien musi by¢ tozyskowany dla zasuw o Srednicy = 300 mm.
W trzpieniu zasuwy otwér do zabezpieczenia obudowy wykonany centrycznie;

6. Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR dopuszczong do kontaktu z woda pitng

7. Peiny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajacego medium bez przewezen, $rednica otworu jest réwna
$rednicy nominalnej.

8. Min. potréjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezpo$rednio na klinie oraz dodatkowe uszczelnienie
(uszczelka manszetowa, wargowa), pierscien  gorny  zabezpieczajagcy przed  zanieczyszczeniem
Z zewnatrz zamontowany centrycznie w sposdb trwaly i szczelny.

9. Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integraing czescig korpusu zasuwy umozliwiajace
bezproblemowe i szczelne zamknigcie przeptywu;

10. Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierajgce informacje dot.:
producenta, klasy materiatu odlewu, Srednicy nominalnej, ci$nienia maks.

11. Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

12. Pret zabezpieczony zawleczkg przed zdjeciem z wrzeciona i wysunieciem; zawleczka przymocowana do kazdej
obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadajaca $rednicy otworu we wrzecionie zasuwy;
$rednica otworu w nasadce obudowy maks. +2mm do Srednicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy
wyprowadzona do rzednej terenu (max 10cm ponizej terenu);

13. Trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej;

14. Rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, za$lepka, ostong oraz kapturem; wyklucza sie ostone

kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC, obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem;

Obudowy teleskopowe do zasuw:

e Nasada wrzeciona i nasada do klucza z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400.

e Pret zabezpieczony zawleczkg przed zdjeciem z wrzeciona i wysunigciem; zawleczka przymocowana do
kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadajaca srednicy otworu we wrzecionie
zasuwy; $rednica otworu w nasadce obudowy maks. +2mm do Srednicy otworu we wrzecionie zasuwy;
obudowa zasuwy wyprowadzona do rzednej terenu (max 10cm ponizej terenu); obudowa zabezpieczona
przed rozerwaniem.

o Trzpienirura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowane;.

o Rura zewnetrzna ochronna z PE, z kotpakiem, zaslepka, ostong oraz kapturem.

Skrzynki do zasuw:

e Skrzynki z Zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa szarego min. GG20 bitumizowana.

e Ucho odlane wraz z korpusem.

e Zewngtrzna srednica gornego korpusu skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysokos¢ skrzynki ~ 270 mm, pokrywa
oznakowana literg W.

o Korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur.



e Skrzynki do zasuw muszg byC zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem podporowym wykonanym z
betonu w postaci jednolitej podstawy grubo$ci min 5¢m, z cegty petnej klinkierowej lub w terenach zielonych

z tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzie¢ opaski betonowe.

2.7.Skrzyzowanie z istniejacq infrastruktura podziemna
Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ podziemna infrastruktura techniczna t. sie¢ gazowa, sie¢
telekomunikacyjna. Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 20cm w Swietle miedzy krzyzujgcymi si¢ przewodami.
UWAGA:
Wszystkie skrzyzowania z istniejaca infrastruktura wykonac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

2.8.Rury ochronne

Zaprojektowano rury ochronne z PE100 250x22.7 L=ok. 18,0m na sieci wodociggowej @160mm. Rury
ochronne zastosowano przy skrzyzowaniach projektowanych przewodéw wodociggowych z jezdniami o nawierzchni
asfaltowej. Na przewodach w rurze ochronnej nalezy zamontowaé ptozy dystansowe w odlegtosciach co 1,0m od
siebie. Koncowki rury ochronnej nalezy ostoni¢ manszetami uniwersalnymi. Na kablach telekomunikacyjnych i sieci

gazowej w miejscach skrzyzowan z wodociggiem nalezy zamontowac rury ostonowe:

] Lokalizacja (nr Srednica rury Srednica rury Dtugo$¢ catkowita rury
P weziow) przewodowej [mm] ochronnej [mm] ochronnej [m]
[1] [2] [3] [4] []
1 W3-W4 160 PE100 250x22.7 9,5
2 W4-W5 160 PE100 250x22.7 8,1
DN90 PE100 SDR11
3 | przytacze gazowe 32 8,0
RC
kable Rury dwudzielne
4 9x40 16,4
telekomunikacyjne 2xHDPE 160/9

2.9. Bloki oporowe

Na zmianach kierunku, odgatezieniach wodociggu oraz pod zasuwami, hydrantami i trojnikami nalezy wykonac
podbetonowanie weztdw w formie blokéw oporowych i podporowych z betonu B15 co najmniej 6 dni przed
przeprowadzeniem proby hydraulicznej wg PN-81/B-03020. Bloki oporowe, kotwigce i podporowe zabezpieczy¢

2 X bitumem.

2.10. Oznakowanie wodociagu i uzbrojenia
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowac tablicami orientacyjnymi. Opis

wykona¢ w sposdb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tablice nalezy umieszcza¢ na stupkach



betonowych o szerokosci tabliczki z pasem grubo$ci 5 cm namalowanym kolorem niebieskim przy gornej krawedzi
stupka lub na trwatych elementach budynkéw i ogrodzen za zgodg ich wtascicieli w odlegto$ci nie wiekszej niz 25 m
od oznaczanego uzbrojenia.

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci:

—20 cm dla rurociggéw o Srednicy < 300 mm,

Tadme nalezy ukfada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury. (w przypadku przewoddw PE z zatopiong wktadkq
metalowa, z wyprowadzeniem koncdwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow, taczenie tasmy zapewniajace trwatg

przewodno$¢ elektryczna).

2.11. Préba szczelnosci
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoSci

wg PN-B-10725;1997. Préba ci$nieniowa na cisnienie min. 10 atm.

2.12. Plukanie wodociagu
Ptukanie rurociggu nalezy rozpoczaé od punktu wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej. Do dezynfekcji
uzy¢ wodnego roztworu chloru stosujac dawke o stezeniu 20-30 mg Cl/1 dm® wody. Po napetnieniu wodociggu
roztworem podchlorynu sodu nalezy go zatrzymaé w sieci na 48 godzin. Po uptywie tego czasu wodociag przeptukaé
czystg wodg tak dtugo, az zacznie wyptywa¢ woda pozbawiona chloru. Usunigcie roztworu pod cisnieniem wody
w sieci. Zuzyty roztwér chloru winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25kg wapna w postaci Ca(OH), na 1 kg chloru
pozostatego. Zgtosi¢ stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pobranie prébki wody do analizy bakteriologicznej. Po

otrzymaniu pozytywnych wynikow wodociag mozna zgtosi¢ do odbioru koncowego do "Wodociggdw Kieleckich"

2.13. Préba bakteriologiczna wody
Po doktadnej dezynfekciji i ptukaniu nowo wybudowanych przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢
badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody przed wigczeniem wodociggu do systemu wodociggowego. Badania
wody musza by¢ wykonane przez laboratoria Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria posiadajace
aktualne zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wydane przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng
upowazniajgce do poboru i wykonania badania wody zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
Jakos¢ wody w badanym zakresie musi by¢ zgodna z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Okres wazno$ci wykonanych badan to 14 dni liczac od daty
zakonczenia badania. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikéw badan catkowitego braku zanieczyszczen
wykonany przewdd moze by¢ podtaczony do czynnej sieci wodociggowe;.
Zakres niezbednych badan bakteriologicznych i fizykochemicznych dopuszczajacych do przytaczenia nowego
odcinka przewodu wodociggowego do systemu wodociggowego:
- liczba bakterii grupy coli
- liczba enterokokow
- liczba Escherichia coli
- metno$é
- barwa

- stezenie jonéw wodorowych pH



- przewodnos¢
- zapach

- smak

- chlor wolny

- zelazo ogolne
- mangan

- jony amonowy

2.14. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé rozbiérki nawierzchni istniejacych jezdni
i chodnikéw na trasach przewidywanych wykopdw, a nastepnie odkryé recznie, zainwentaryzowac i zabezpieczy¢
istniejace uzbrojenie podziemne terenu. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umacnianych. Wykonanie wykopdw — 30% recznie na odktad i 70% mechanicznie z zatadunkiem i odwozem nadmiaru
gruntu i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 25 km.

Zasypka wykopdw w istniejacych jezdniach i chodnikach do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni
jezdni istniejacych i projektowanych mechanicznie spycharkg piaskiem dowozonym z recznym zageszczaniem
warstwami gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do uzyskania stopnia zageszczenia Id=1. Odbudowe
nawierzchni istniejgcych jezdni nalezy wykona¢ w zakresie przewidywanych rob6t drogowych.

Przykrycie przewoddw wodociggowych musi by¢ na poziomie min. 1,8m.

2.15. Odwodnienie wykopow
W czasie prac terenowych dla niniejszego zadania nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.
Roboty nalezy wykonywaC w okresach suchych — bezopadowych wtedy gdy wystepujg niskie poziomy wod
gruntowych, min. réwniez nie dopuszczajac do zalania dna wykopu przez wody opadowe. Na podstawie badan

geotechnicznych, stwierdzono, ze nie bedzie konieczno$ci odwodnienia wykopow.

2.16. Ogolne warunki prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie uwagi
w nich zawarte. Odbioru dokona¢ zgodnie z obowigzujacg norma. Wytyczenie trasy projektowanych przytaczy
wodociggowych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Przed zasypaniem wykopdw nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych elementéw odwodnienia. Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i
przepisami technicznymi dotyczacymi warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi

przepisami bhp.

3.  UWAGI DODATKOWE

o Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zapisow warunkow technicznych gestora sieci.

o O terminie prac montazowych zwigzanych z czasowymi przerwami w dostawie wody nalezy powiadomi¢
wszystkich odbiorcow, korzystajacych z przebudowywanego uzbrojenia wodociggowego.
o Whytyczenie osi projektowanych przewoddw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

o Nalezy pisemnie powiadomi¢ Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0. 0 rozpoczeciu robot objetych uzgodnionym



projektem technicznym na 14 dni przed ich rozpoczeciem, zataczajac kserokopie oswiadczenia kierownika
budowy ztoZzonego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

o Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do odbioru technicznego do Wodociggi Kieleckie Sp.
2 0.0. poszczegolnych faz robot.

o Przed przystgpieniem do robot ziemnych powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sg wiascicielami
poszczegoinych elementéw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac
wykonywanych w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia.

o Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacii instalacji rurociggowych z
polietylenu jak rowniez instrukcjg wykonania i odbioru rurociggéw podang przez, wybranego przez Inwestora
i obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

o Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie uwagi

w nich zawarte.

o O terminie odbioru nalezy powiadomi¢ pisemnie Spétke ,Wodociagi Kieleckie” z tygodniowym wyprzedzeniem

o Wszystkie roboty ziemne i montazowe w rejonie wodociggdw wykonywac¢ w porozumieniu z pracownikami
,Wodociagow Kieleckich” Wydziatu sieci Wodociagowe;j tel. (041) 365-31-42, 365-31-43

o Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach i uzgodnieniach wydanych przez

instytucje w trakcie uzgodnien branzowych niniejszej dokumentacii.

o Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowa¢ tablicami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700.

o Wykonawca ma obowigzek zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wykonania geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczej, ktdra bedzie stanowita zatacznik do dokumentacji odbiorowe;.



4, ZALACZNIKI

4.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

*kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351, 2 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206), oSwiadczam, Ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany
dla zadania inwestycyjnego p.n..: ,Budowa zatoki do wazenia pojazdéw przeciazonych na ul. Sciegiennego

(DK73) w Kielcach” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Inwestor: Gmina Kielce — Miejski Zarzad Drég w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

Adres inwestycji: ul. Sciegiennego, gmina Kielce , m. Kielce

Wykaz osdb biorgcych udziat w opracowaniu projektu:

Funkeia Imie i nazwisko: Nr uprawnien Numer decyzji o nadaniu
) ¢ ' budowlanych uprawnien budowlanych
BRANZA SANITARNA:
Projektant: mgr inz. Monika Przepiérka | SWK/0120/PWBS/18 | SK-0054-0012(2)/18
Sprawdzajacy: mgr inz. Mikotaj Gacia SWK/0167/POOS/09 | SK-0054-0024(2)/09
Podpis Projektanta
Podpis Sprawdzajacego
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4.2 Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 czerwca 2018 r.
OKREGOWA

Nl Z B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0012(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (DzU. z2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3,
art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 101
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika Katarzyna Przepiérka
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 23 listopada 1980 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0120/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie 2 trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 tj.).
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dnicm dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji __?aliﬁkacyjlflej

{ NPT
A ',\ C :. ‘!»
Otrzymuja: mgﬁz Anéngj 'J(ie:égk *

1. Pani Monika Katarzyna Przepidrka ATVIRRN Przewodniczacy skiadu orzekajacego
ul. Wiadystawa Jagietty 4/31 /at : S
25-634 Kiclee . 2Oy LA
2. Okregowa Rada SOIIB et & ifz. Stefan Szatkowski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego | | Czlonek skladu orzekajgcego
4, ala AN /

(B )
mar inz. Elzbieta Chociaj
Cztonek skladu orzekajacego




POLSKDR
| I B &
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryficogmym:
SWEK-BUJ-H11-7ZC2 *

Pani Monika Katarzyna Przepiorka o numerze ewidencyjnym SWE/15/0090/12

adres zamieszkania ul. Wiadystawa Jagietty 4/31, 25-634 Kielce

jest czlonkiem Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem  elektroniczym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-28 roku preez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady éwi-gmkrz'lskiej Okregowej lzbvy InZymiercw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.c.

51 Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystarcza zhodenie oowiadozenia woli w postac elektronicznej | opatrzenie go
Ioaslifikowamym podpisemn elektroniczmm.

5 2. Dswizdczenie woli zhaione w formie elekironicznej jest rownowaine z ofwisdczeniem woli doiomym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnasc damych w niniejszym zaswiadoeniu moina sprawdsic m pomocg numeny wengfikaoyjnego raswisdczenia na

stronie Polskie] Izby Inéynierow Budowmictwa www.piiborgpl lub kontaktujzc sie z bivrem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynienow
Budowmictea.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 30,12.2009 1,

OKREGOWA

5 Z B A
m:vmenbw
@ | | BUDOWNICTWA

()I(rcgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0024(2)/00

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa omz urbanistow (D2 U 2 2001r., Nr 8, poz, 42 = piZa. 2w ian. |2
ust. | pkt | §S ar 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 14 ust. 4, ant. 14 ust, | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994r,
Prawo budowlane (rekse jednodiy: Dz U 2 2006r., Nr 1536, poz. 118 = pecn, zm ) oraz § 11 ust. | pk 1, §
1518 23 ust. | rozporzydzenia Ministra Transportu § Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 20067, w sprawie
samodzielnych funkeii technicenych w budownictwie (Dz. U z 2006r., Nr 83, poz. 378 z pazn, zm.), oraz
art. 104 ustawy z doia |4 czerwea 19607, Kodeks postgpowania administracynego (fekss fedmolify. Dz 1,
= 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pécn. zm.)

Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna
nadaje
Panu Mikolajowi Lukaszowi Gacia

mMagistrowi inzynierowi
kicrunck: inzynicria Srodowiskn
urodzonemu dnia 7 listopada 1981 roku w Konskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0167/POOS/9

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa., edsigpuje si¢ od
wzasidnienia decy )i Zukres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrogie decyzji,

Pouczenie
O ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, 21 posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Kiclcach w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzckajacy
i Kwalifikacyjnej SIIB

Onrzy muja: Okregowej Kom
1. Pan Mikolay Lukasz Gacia , .
ul. Barwinek 24/12 O ™y

25-150 Kielce Przewodn dodu Orzekajacego OKK SIB
2.Okrggown Rada Izby dr inz. Stefan Szalkowski
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego L7 L
4.2/ 5 .,/7"2./1.,,

Clonek SKladu Orzekajacego OKK. $118
Y mgf mz Edmond Prenigzek
—~ /

J
|

'

1 ]

Crlonek Sklady Orzckajacego OKK $118
mgr inzd Jozef Piwko
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-J32-GG2-PSK *

Pan Mikotaj tukasz Gacia o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0030/10
adres zamieszkania Woalka 14, 26-234 Stupia k Konskich

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




4.3 Warunki techniczne gestora sieci, znak: T7/2022/1044 TT/AL

L _0b. ¢V

WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

=

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zt

Kielce dn. 2022-06-13

TT/2022/1044
TT/AL

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie
PROSTA-PROJEKT

ul. Hauke Bosaka 1/209

25-217 Kielce

"Wodociagi Kieleckie" Spétka z o0.0. wydaje warunki zabezpieczenia sieci
wodociggowej, kolidujgcej z projektowanym zakresem realizacji inwestycji ,Budowa zatoki do
wazenia pojazdéw przecigzonych na ul. Sciegiennego (DK73) w Kielcach”, przedstawionej
na zatgczniku graficznym, nalezy uwzglednié ponizsze uwagi:

1. W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg ponizsze sieci wodociggowe:

— Wodociag PE-160mm z 2003r.,

— Magistrala wodociggowa DN 300mm zel. sfer. z 2000r..

2. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen projektowanej inwestycji nalezy ww. sieci
wodociggowe przebudowa¢ poza inwestycje. Wodociggi zlokalizowaé/umiesci¢ w pasie
drogowym — drogi wewnetrznej dojazdowe;.

3. Przy projektowaniu rzednych drogi i infrastruktury towarzyszacej (na catej szerokosci
pasa drogowego) nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych -
1,80m..

W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. przykrycia, przewody wodociggowe,
nalezy przebudowac lub przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie.

4. Nalezy przebudowac/przepig¢ do przebudowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym
wszystkie czynne przytgcza wody na trasie projektowanej sieci.

5. W dokumentacji w czesci tekstowej i graficznej nalezy opisac i zaznaczy¢ likwidowane
uzbrojenie wraz z demontazem punktéw wigczen.

6. Szczegdtowy rysunek wszystkich weztdw montazowych na sieci wodociggowej nalezy
zamiesci¢ w projekcie wodociggu.

7. Przy realizacji nawierzchni ulicy nalezy wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego
(skrzynki do zasuw i hydrantéw, witazy kanatowe) wyprowadzi¢ do rzednej niwelety
realizowanej drogi.

8. Regulacje wysokosci osadzenia wiazu kanatowego na studni rewizyjnej nalezy
przewidzie¢ z pierscieni regulacyjnych. Dopuszcza sie stosowanie trzech betonowych
pierscieni regulacyjnych DN 600mm, wysoko$ci maksimum 10cm kazdy. Nalezy unika¢
w miare mozliwosci stosowania pierscieni o wysokosci 5cm.
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9. W przypadku studzienek zlokalizowanych obecnie w terenach zielonych, ktére po
rozbudowie drogi bedg zlokalizowane w pasie jezdnym, wiaz oraz jego podbudowe
nalezy dostosowa¢ do nowych warunkéw obcigzenia ruchem.

10. Odbiér przedmiotowej inwestycji nalezy dokonaé¢ w porozumieniu z przedstawicielami
"Wodociggow Kieleckich" (pod katem regulacji sieci wodociggowej oraz sprawdzenia
sprawno$ci armatury po wykonaniu robét).

11.0 terminie odbioru nalezy powiadomié pisemnie Spétke "Wodociagi Kieleckie"
z tygodniowym wyprzedzeniem.

12. Ewentualne dodatkowe informacje mozna uzyskaé telefoniczne pod numerami tel.(041)
365-31-42, -43 (Wydziat Sieci Wodociggowej), lub 36-53-180, 994 (Pogotowie).

13. Wszystkie roboty ziemne i montazowe w rejonie wodociggébw  wykonywaé
W porozumieniu z pracownikami "Wodociggéw Kieleckich" Wydziatu Sieci Wodociggowej
tel. (041) 365-31-42, 365-31-43.

14. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz "Wytycznymi
eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o.0. do projektowania realizacji
infrastruktury wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki".
"Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

15. Trasg sieci wodociggowej wraz z weztami zasuw przedtozyé na roboczo do
zaopiniowania w "Wodociggach Kieleckich" przed ztozeniem do uzgodnienia na Narade
Koordynacyjng ZUDP.

16.Dwa egz. Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) przebudowy sieci
wodociggowej nalezy przedtozy¢ do "Wodociggéw Kieleckich" celem branzowego
uzgodnienia.

17. Od powyzszych warunkéw przystuguje mozliwo$¢ odwotania sie.

18. Warunki techniczne s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcego w dacie wydania warunkéw, nie dtuzej niz dwa lata.

Do wiadomosci:
1. Wyadziat Sieci Wodociggowej w/m — plik
2. ala.

mgr tné. Danuta Brymerska
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4.4 Protokoét narady koordynacyjnej

ODPIS PROTOKOtU DODATKOWEJ NARADY
KOORDYNACYJNEJ

dotyczace] usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Prezydenta Miasta Kielece sposobem elektronicznym
w siedzibie Dirodka Dokumentacji Geoderzyjnej i Kartograficzne] w Kielcach, ul. Mtoda 28
w terminie do 2022-08-18

Znak sprawy: G-11.6630.266.2022

Whioskodawca:
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie "PROSTA-PROJEKT"
26-020 CHMIELNIK, PIOTRKOWICE, UL. KIELECKA 37, Polska

Opis przedmictu narady:
Lokalizacja:

SCIEGIENNEGO, DZ. 758/28, 758/12, 758/26, 759/6, 759/11 obreb 0030
Rodzaj i funkcja przewodu:

Projekt sieci wodociggowej, przesylowa, srednica 160 mm

Projekt sieci wodociggowej, przesylowa, srednica inna

Projekt przylacza gazowego sredniego cisnienia, srednica inna

Informacje uzupetniajgce:
srednica 160 mm

srednica 300 mm
liczba przylaczy: 1; srednica 32 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Matgorzata Kurtek

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakofczeniu):

jednomysiny i porytywny

Protokolant: Sylwia Rzepa

Podmioty whadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmictu oraz Imig | nazwisko Stanowiskoltresé uwagi:
osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1 Biuro Bezpieczenstwa | Zarzadzania pozytywne bez uwag
Kryzysowego
Urzedu Miasta Kielce MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Rynek 1

25303 Kielce
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2 |Centrum Uslug Migjskich w Kielcach pozytywne bez uwag
ul. Strycharska &
25-659 Kielce Brak uwag
Kamil Waojniak
3 |Miejski Zarzad Drog w Kielcach pozytywne bez uwag
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce Brak uwag
tukasz tapa
4 Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej nie dotyczy
Sp.z 0.0
ul. Poleska 37 Mie dotyczy
25-325 Kielce
Zhigniew MNowicki
5 |NETIA S.A. z siedziba w Warszawie pozytywne z uwnagami
ul. Poleczki 13
02-522 Warszawa projekt uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:
- prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych wt. Metia S A.
Alan Krulikowski prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
[wyznaczonego preedstawiciela fimny Netia, osoba do kontaktu Piotr
Kopacz mail piotr kopaczi@netia pl tel. +48 22 352 4089
- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne wi. Netia 5.A_ nalszy
[zabezpieczyt rurami ostonowymi dwudzielmymi typu AROT, w
przypadku koniecznosci przebudowy uzgodnic pisemnie warunki
techniczne przebudowy sieci,
|- powiadomié pisemnie Metie o terminie rozpoczecia robot z
[wyprzedzeniem 14 dnicwym na adres: Netia S.A. ul. Rataja 15,
[20-270 Lublin oraz na adres mail: nadzory@netia.pl,
B |orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
(Cbstugi Klienta Malezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul.Dauna 66, 30-626 KRAKOW
7 PGE Dysirybucja S.A. pozytywne z uwagami
(Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce Brak uwag {dotyczy linii kablowych 15kV)
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Dariuzz Krzeminski
8 |PGE Dystrybucja S.A. pozytywne z unagami
(Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce Brak uwag (dotyczy linii kablowych niMj.
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Zbhigniew Tatarczuch
9 Polkomtsl Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
ul_ Konstruktorska 4
02-673 Warszawa Brak uwag
Pawst Taraska
10 |Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami

(Oddziat Zaklad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2
25-550 Kielee

Sylwester Gac

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z istniejacq Siecig gazowa
[zastosowad normatywne odleglosci | zabezpieczenia (rury
jostonowe) nalezy dokonat lokalizacii - odkrycia istnigjacego
jgazociagu Prace w strefie kontrolowane] gazociggu wykonywac
recznie pod nadzorem | w uzgodnieniu z Gazownig w Kieleach
lodsloniete gazociggi zglaszad do odbioru na pismie
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11 |Regionalne Centrum Informatyki Krakow nie dotyczy
ul. Rakowiecka 29

30-901 Krakow Nie dotyczy
Lidia Dabek

12 |Urzad Marszatkowski Wojewodztwa nie dotyczy
Swietokrzyskiego
al. IX Wiekdw Kielc 3 Nie dotyczy
25-516 Kielce

Przemystaw Marzec

13 |Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0 pozytywne bez uwag
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce Brak uwag
Agnieszka Fidor

Wajt/burmistrz wediug wiasciwosc miejscowej:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/firest uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Urbanistyki i Architektury pozytywne bez uwag
Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1 Brak uwag
25-303 Kielce
Alicja Ztobecka
Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga byé zainteresowane Stanowisko/tres¢ uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i iska osob
upowaznionych przez te podmioty:
1 [Wydziat Urbanistyki i Architektury pozytywne bez uwag

Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1 Brak uwag
25-303 Kielce

Alicja Ziobecka

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zlozony:

nie zfoZzono****,
zoiopng****

***Eniewtaiciwe skreslic

Treé¢  protokolu zostala uzgodniona z  osobami, ktére uczestniczyly w  naradzie wylacznie za

pomoca $rodkdéw komunikacji elektroniczne;.

Integralna czescia protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, Ze ta dokumentacja byla przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Protokolant: Sylwia Rzepa

Strona 3z 4 (160)



Elektronicznie
podpisany przez

Malgorzata Kurtek
Matgorzata Ewa Kurtek 8

Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie 'z art. 28ba wust. lustawy z dnia 17maja  1985r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276:z
poin. zm.), niecbecnoi¢ na naradzie  koordynacyjnej podmioctu  nalezycie  zawiadomionege o jej miejscu i
terminie  nie  stanowi przeszkedy do  jej przeprowadzenia.  Przyjmuje sie, e podmiot ten nie  sktada
zastrzeten do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie 2z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra  Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w
sprawie  powiatowe] bazy GESUT i  krajowej bazy GESUT  (Dz.U.2015.1938), powiatowsy baze GESUT (..)
aktualizuje  sie  w  drodze  czynnosci  materialno-technicznych na  podstawie  danych  lub  informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (.., w przypadku gdy stanowiska

uczestnikow te] narady sa jednomyslne i pozytywne.
Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. Llpkt 3ustawy z dnia 17maja  1989r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te  znaki
oraz  budowle  triangulacyjne podlegaja  ochronie; kto  wbrew  przepisom  art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza  znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia  zabezpieczajagce te

znaki oraz  budowle triangulacyjne, & takie nie zawiadamia wtasciwych organdw o  zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzgdzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie 7 art. 277 Kodeksu  karnego, kto znaki graniczne  niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni  niewidocznymi
albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci  albo  pozbawienia  wolnosci  do
lat dwach.

0 wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew lub  krzewow  kolidujacych @ przebiegiem  projektowanej
inwestycji  nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu  w  trybie  przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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Plan sytuacyjny z narady koordynacyjnej



B. CZESC RYSUNKOWA



